E‘) Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
E% ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

WARUNKI TECHNICZNE NR 186/2016 NA PODLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ

TEK/7031-186/1 OAH'Y/ 16. Szczecinek. 10.10.2016 1.

liwcitons Przedsi¢biorstwo Handlowo — Uslugowe TAROS Tadeusz Rostkowski

Adres 80-765 Gdansk, ul. Dlugie Ogrody 4/44

Warunki techniczne przylaczenia dla: | Dzialka nr 55/10

Obiekt: Budynek wielorodzinny

Adres: ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej

1. Woda na cele:

3
a. | Socjalno - bytowe 14 m'/h

Potrzeby produkcji, w ktérej woda wchodzi w bezposredni kontakt z produktami
b p P P
" | zywnosciowymi, farmaceutycznymi lub na cele cele konfekcjonowania

c. | Pozostale cele (wymieni¢ na jakie cele, np. p.poz.). -

2. Miejsce wlaczenia:

sieci wodociggowej przy ulicy Pilskiej (dzialka nr 55/10)

a. | Projektowac do P
) w Szczecinku

b. | Srednica sieci wodociagowej | DN 80 mm,

3. Sposob wlaczenia:

»

| Projektowaé za pomoca: | Weinki/nawiertki wodociggowej z zasuwg odcinajacy

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

4. Scieki:

3
a. | Bytowe: 4k

b. | Przemystowe -

c. | Komunalne -

5. Miejsce wlgczenia:

sieci kanalizacyjnej przy ulicy Pilskiej (dzialka nr 55/10)

Projektowac do: w0 Srcicitaka

b. | Srednica sieci sanitarnej: DN 200 mm

c. | Projektowac do: studni kanalizacyjnej

Sad Rejonowy w Koszalinie 1X Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 98 238 400,00 zt
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d. | Rzedna dna studni: | 151,76 lub 151,68

6.

Sposob wiaczenia:

a. | Projektowac za pomocg:

Do studni rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej. Wybudowa¢ studzienke
rewizyjna na terenie dzialki

7.

Sposo6b podczyszczenia Sciekow:

Rodzaj urzadzen podczyszczajacych: [

)

Wyposazy¢ przylacze w zawory przed i za wodomierzem oraz zawoér antyskazeniowy.

2. Podejscie wodomierzowe usytuowa¢ w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, tatwo dostgpnym
miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarznigciem oraz dostgpem oséb niepowotanych. Dopuszcza
si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza budynkiem, jesli jest on niepodpiwniczony
i niema mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca pod zabudowg zestawu wodomierzowego
o wymiarach: dlugos¢ — 60 cm, szeroko$¢ — 20 cm, wysokos¢ — 20 cm.

3. Przykanalik sanitarny wybudowa¢ z rur PVC min. DN 160 mm. Na przykanaliku wybudowa¢ studni¢ rewizyjna
na terenie dziatki odbiorcy ustug.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w celu
skanalizowania piwnic nalezy zainstalowa¢ urzadzenia przeciwzalewowe na instalacji wewnetrznej a piony
instalacji kanalizacyjnej wentylowa¢ zgodnie z przepisami.

5. Wiaczenia do sieci wod-kan. wykonuja stuzby techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

6. Na podstawie warunkéw technicznych wykona¢ dokumentacj¢ techniczna przylaczy wod-kan. i uzyskac
wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

7. Dokumentacj¢ techniczna uzgodni¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

8. Zgodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.520,
z pbzniejszymi zmianami) zaréwno Inwestor jak i PWiK sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinku maja prawo
wystapi¢ o objecie narada koordynacyjna projektowanych przylaczy.

9. Zgodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.520,
z pozniejszymi zmianami) w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiazany jest wystapi¢ o objecie narada
koordynacyjna projektu technicznego.

10. Wykonany odcinki przylaczy wod.-kan. zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez PWiK sp. z 0.0. w stanie
odkrytym.

11. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylaczy wod.-kan. z naniesionymi
wspotrzednymi, 1 egz. dostarczy¢ do PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

12. Na odbiér przylaczy przedstawi¢ nalezy operat powykonawczy zawierajacy:

12.1. dokumentacje techniczna,

12.2. pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody;

Badany wskaznika mikrobiologiczny Temperatura i czas inkubacji NDS*

Liczba bakterii grupy coli w 100ml 37+0,50°C, 24 godz. 0
Liczba Escherichia coli w 100 ml 44+0,25°C, 24 godz. 0
Liczba Enterokokéw (paciorkowcow katowych) 36+2,00°C, 48 godz. 0
w 100 ml
Ogolna liczba mikroorganizméw w 1ml 22+2.00°C, 72 godz. Bez niep. zmian

*NDS — najwyzszy dopuszczalny wynik

Badanie powinno by¢ wykonane przez laboratorium posiadajace zatwierdzenie Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial Krajowego Rejestru Sqgdowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
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12.3. pozytywne wyniki proby na cisnienie przylacza wodociagowego i proby na szczelno$é przylacza
kanalizacyjnego,

12.4. dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza przylaczy wod.-kan. z naniesionymi wspoirzednymi,

12.5. atesty stosowanych do budowy materiatow i urzadzen.

13. Przedsigbiorstwo informuje, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, karze grzywny 5 000 zt podlega ten, kto bez
zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociggowych oraz karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do
10 000 zt podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen kanalizacyjnych.

14. Na podstawie art. 31 w zwiazku z art. 2 pkt 14, 16 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 01.72.747, zmiana z dnia 17.08.2005r. Dz. U. 05.85.729, z
pézniejszymi zmianami) przedsigbiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne nie ma obowiazku przyjmowaé
przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

15. W przypadku zmiany charakteru $ciekéw na inne niz bytowe nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkow technicznych.

16. Termin waznos$ci warunkéw technicznych — 2 lata.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Ala

2. Z-CADYRELTORA ECHNICZNEGO
us. Eksplo acyjnych
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