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e RURY SPUSTOWE, RYNNY Z BLACHY OZNACZENIA W PROJEKCIE
STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W
KOLORZE
- SZARYM, RAL 9006 KOLORYSTYKA:
e OBROBKI BLACHARSKIE WIDOCZNE NA
ELEWACJACH Z BLACHY STALOWEJ, 1 TYNK CIENKOWARSTWOWY,
OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE SILIKONOWY, BARWIONY W MASIE
* PARAPETY ZEWNETRZNE - Z BLACHY KOLOR SZARY JASNY
L] -
STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W SZARY J >mz«zom S$1000-N)
KOLORZE
e SZARYM, RAL 9006 .
4 2 COKOL: TYNK MOZAIKOWY, BARWIONY W MASIE . .
* KOLORYSTYKA STOLARKI - BIALA - We. KOLOR SZARY P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
(KRUSZYWO 1,5 mm)
o SZARY temat:  Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na
UWAGA: DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW W ; ; ; ;
KOLORZE SZARYM (RYNNY, RURY SPUSTOWE, PROJ. KRATKI NAWIEWNE mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY) ODPORNE NA DZIALANIE
ZASTOSOWAC TAKI SAM ODCIEN SZAROSCI - S PROMIENI UV - -
RAL 9006 adres: ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek
UWAGA: KOLORY WIDOCZNE NA RYSUNKACH F rysunek: ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
ELEWACJI ZE WZGLEDU NA . - - -
NIEDOSKONALOSCI WYDRUKU MOGA ROZNIC _I®© en Q a: taros projektant: arch. Plotr Zysk swﬂwn\u%ﬂﬁ wﬂw_\.nwmw_wsa
SIE W ODCIENIU OD KOLOROW, KTORE R *| elementy do ukrycia w bruzdach
YMBOLIZUJA. . J
JAKO WYTYCZNE DO DOBORU KOLOROW NALEZY - 3 " sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski mﬂzm-mwhom\um ,
TRAKTOWAG PRZYWOLANE POWYZEJ ] 1 m_mgm:ﬁV\ Qo QQBOD#NNC w specjalnosci architektonicznej
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