przestrzeri nad ksztaftownikami
dokfadnie uzupefni¢ betonem _—1

rura#25/2.3 — 4szt/nadproze

x

SRUBA M16 co 60cm
1=320mm

zarobionym na kruszywie

drobnym lub zap.cem.min.M12

wyszpafdowa¢ i otynkowaé
na dfugosci belek stalowych

SIATKA RABITZA N\padproZe stalowe
OWINAC DWUTEOWNIK belki dwuteowe wys.180mm

UWAGA! OTWOR MOZNA WYCIAC PO ZWIAZANIU UZUPEENIENIA NAD ELEMENTAMI NOSNYMI

max Swiatfo otworu 3510mm

stal St3S

OSADZANIE PODCIAGOW
SKALA 1:10

Dla uniknigcia awarii prace nale zy wykonywac¢ metodg remontowgq zgodnie z wytycznymi podanymi

ponizej. :
Dla dokfadnego okreslenia lokalizacji nale zy z jednej strony Sciany wykonac szkic lokalizacyjny
elementéw konstrukcji a nastgpnie przenies¢ na drugg dokonujgc przewiertu Sciany w punktach
charakterystycznych.
Wyku¢ bruzdy poziome dla osadzenia stalowych belek z obu stron projektowanego otworu zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.
Gora wykuwanej bruzdy powinna znajdowa ¢ sie nie mniej niz 230mm ponizej krawedzi przeciecia
sklepienia i Sciany.
Po podstemplowaniu stropu minimum 3 stemplami w odleg tosci nie wigkszej niz 300mm od Sciany
Wykonac¢ jednostronnego wykucia potowy grubosci sciany od strony wiekszej rozpietosci stropu na
wysokosci zaprojektowanego nadpro za. ( najlepiej wykonaé na gtebokos¢ 120mm poziome naciecia
szlifierkg katowa np. w odstepach co 5cm a nastepnie powstate paski powycina¢ na potrzebng
gtebokos¢ ).
Osadzi¢ stalowg belke w wykutej bruzdzie opierajgc jg na $cianie podtuznej. Minimalna dtugos¢
oparcia na scianie 250mm
Po jednostronnym osadzeniu belki podci ggu wypeic przestrzen pomiedzy belkg stalowg a
pozostatg gorng czesciag sciany betonem klasy C16/20 zarobionym na kruszywie drobnym lub na
zaprawie cementowej M12.
Po zwigzaniu zaprawy wypetienia nad belkg mozna usuna¢ stemplowanie i w podobny sposéb
osadzi¢ drugi element nadproza.
Po osadzeniu drugiej belki podci agu wypetnié nad nig przestrzen pomiedzy belkg stalowg a
pozostatg gorng czesciag $ciany jak opisano wy zej.
Potgczy¢ srubami obie belki podciggu.
Po zwigzaniu zaprawy wype tniajgacej nad podciggiem mozna wykué projektowany otwor
Na stanowisku pracy powinno znajdowa ¢ si¢ minimum 2 pracownikow.
Elementy stalowe wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowac

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na
mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.

adres: ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek

‘ rysunek: OSADZENIE PODCIAGOW

taros projektant: inz. Andrzej tasinski 70/El/76

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy:| inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr archiwalny
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