PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ konstrukcyjna

1. Opis techniczny str. K 3-6
2. Ekspertyza techniczna str. K 7-10

3. Spis rysunkéw str. K 11



1.0.

2.0.

2.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego czes¢ konstrukcyjna przebudowy i remontu

Cel opracowania
Opracowanie ma na celu okreslenie robot konstrukcyjnych niezbednych do
wykonania projektowanej przebudowy i remontu. Ma na celu doprowadzenie
do nowej funkcji i przywrocenia petnej wartosci uzytkowej i eksploatacyjnej
obiektu. Nie zawiera rysunkow konstrukcji powtarzalnych, typowych,
systemowych, katalogowych, zawartych w poradnikach i podrecznikach oraz
rozwigzan ogolnie znanych.

Zawartos¢ opracowania nie obejmuje rozwigzan i szczegotdow czesci

architektonicznej, takich jak szczegoty obrobek, opierzen i innych detali.

Opis ogoblny obiektu

Istniejgcy budynek posiada trzy kondygnacije.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny o trakcie 6,00m. Elementy nosne poprzeczne.
Przyziemie $ciany murowane, parter i pietro $ciany murowane oraz monolityczne
zelbetowe uktady ryglowo - stupowe.

Sciany zewnetrzne:

cegta kratowka 25 cm, styropian 4 cm, cegta kratéwka 12 cm, tynk cem.-wap.
Sciany wewnetrzne:
bloczek betonowy gr. 25 cm

bloczek z gazobetonu gr. 12 cm
Stropy miedzy kondygnacyjne z ptyt stropowych kanatowych (ptyta zeranska).
Stropodach ptytki korytkowe gr. 10 cm / ptyty dachowe zebrowe PZ — FF gr. 30 cm

Opis roboét objetych remontem
Budynek po przebudowie stuzy¢ bedzie jako obiekt z mieszkalnymi - lokalami
socjalnymi w Szczecinku. Projekt przewiduje zmiane przeznaczenia obiektu z

budynku produkcyjnego na mieszkalny - socjalny.



3.0.

3.1.

3.3.

3.4.

Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego budynku. Projektuje sie roboty majgce na
celu przebudowe budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne,

Generalnie na catym obiekcie wykonywane bedg nastepujace prace:

- wydzielenie pomieszczen

- wykonanie nowych Scian i zwigzanych z nimi fundamentéw

- wykonanie nowej klatki schodowej

- wykonanie niezbednych przekuc¢ i zwigzanych z tym nadprozy i podciggow

- wykonanie fragmentu stropu nad poziomem -1

- wykonanie pogtebienia posadowienia sciany elewacyjnej

Opis remontu poszczegdlnych elementéw obiektu
Stropodach istniejacy

Pozostaje bez zmian

. Stropy kondygnacji nadziemnych

Stan istniejacy

Istniejacy z zelbetowych ptyt kanatowych. W stropie projektuje sie wiercenie
otwordéw na przewody wentylacyjne okragte srednicy 16cm. Wiercenia nalezy
wykona¢ w miejscu okragtych kanatéw ptyt tak aby nie uszkodzi¢ nosnych

zeber miedzy kanatami.

Strop nad pomieszczeniem -1.3.

Po wyburzeniu klatki schodowej nalezy w to miejsce wykona¢ fragment
nowego stropu. Nowy strop wykonaé w postaci ptyt zelbetowych grubosci
10cm z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg RB500 opartych na belkach
stalowych. Belki stalowe z dwuteownikow NP140 ze stali S235 ukfadane w
rozstawach osiowych co max 92cm. Belki mocowa¢ w gniazdach wykutych w
Scianach pomieszczenia. Gorng stopke belek doktadnie pod betonowac.
|zolacja stropu ze styropianu grubosci 6cm. Nad belkami 2cm. Na styropianie

wykonac¢ 5cm zbrojong siatkg wylewkg cementowa.

Sciany



3.5.

Nowa funkcja wymaga wstawienia nowych $cian grubosci 24cm. Nalezy je
wykonac z bloczkéw wapienno piaskowych klasy nie nizszej niz Rc 15Mpa na
zaprawie cem-wap. marki M7. Sciany te ustawia sie na odrebnych
fundamentach a na kondygnacjach wyzszych jedne nad drugimi bez
przesunie¢. Przy ustawianiu Sciany na istniejgcych elementach stropu —
ryglach lub ptytach. Nalezy pamietac aby na nizszych kondygnacjach Sciana
byta doktadnie zlokalizowana pod projektowang $ciang lub pod ryglem. Sciana
nowa powinna by¢ podmurowana na petno pod strop lub podcigg. Ostatnie
dwie warstwy Sciany nalezy murowac tak aby nie byto luzu pomiedzy goérg
nowej $ciany a stropem. Najlepiej murowaé na tak aby wyciskaC zaprawe
cegtami murowanymi - tak jak dokfadnie wykonuje sie Sciany przy
wykonywaniu ,podcinek” przy nowych izolacjach poziomych $cian.
Podmurowywac¢ nalezy doktadnie aby pomiedzy nowo wykonywang dolng
czescig sciany a elementem istniejagcym nie byto miejsc pustych. Tylko tak
wykonana Sciana gwarantuje, ze element starej - istniejgcej konstrukcji stropu
pracuje tylko jako wypetnienie poziomego elementu konstrukcji. W przypadku
ustawienia Scian na stropie nalezy kanaty ptyt stropowych znajdujgce sie
bezposrednio pod nowq Sciang wypetni¢ betonem ,na petno” aby nie zatamac
ptyty.

Sciany nowe i istniejgce nalezy wzajemnie potaczyé na strzepia wykute w
Scianach istniejgcych.

Nad otworami nowo wykuwanymi w scianach istniejgcych nalezy
wykona¢ nadproza z belek typu L19 wg symboli na rysunkach lub podciagi z
dwuteownikow stalowych. Dwuteowniki osadza¢ metodg remontowa.
Wielkosci dwuteownikdw opisano na rysunkach. Wielkos¢ minimalnego
oparcia na podporze H/2+15cm jednak nie mniej niz 20cm.

Scianki dziatowe zgodnie z projektem architektonicznym wykonaé z ptyt
bloczkéw gazobetonowych odmiany M600 klasy B6 na zaprawie cementowo
wapiennej marki M 5.

Obudowe przewodéw wentylacyjnych od stropu nad przyziemiem wykonac
jako murowang z dziurawki na konstrukcji stalowej usytuowanej w poziomie
stropu. Konstrukcje dla kazdej obudowy wykonac¢ indywidualnie z katownikéw
grubosciennych

Klatka schodowa



3.6.

Projektuje sie nowag klatke schodowg zelbetowg o konstrukcji ptytowo
belkowej. Belki zelbetowe osadzane w otworach wykutych w Scianach
budynku. Na nich opierajg sie biegi i spoczniki. Biegi i spoczniki z betonu

C20/25 grubosci konstrukcyjnej 15cm zbrojone stalg RB500.

Fundamenty

Z uwagi na potrzebe obnizenia gruntu nalezy pogtebi¢ posadowienie Sciany
elewacyjnej tak aby zejSC¢ ponizej strefy przemarzania. Pod betonowanie
wykonaé¢ na szerokosci fawy z betonu klasy C16/20. Ostatnig okoto 15cm
gorng warstwe pod betonowania wykona¢ z betonu o konsystencji wilgotnej i
klasy C16/20 ,na petno” doktadnie podbijajac istniejace tawy.

Podbijanie taw istniejgcych nalezy wykonaé¢ metodg odcinkowa. Dtugosc
odcinkdw roboczych nie moze byC wieksza niz 150cm. Nalezy pomiedzy
odcinkami roboczymi pozostawi¢ odlegtos¢ nie mniej niz 3,00m.

Fundamentu pod $cianami nowymi wykona¢ w postaci faw Zzelbetowych.
Posadowienie fundamentdw nowych na poziomie posadowienia taw
istniejgcych. Przekroje taw nowych i podbijanych zgodnie z zatgczonymi
przekrojami. Nosnosci jednostkowych obcigzeh gruntu przyjeto zgodnie z
orzeczeniem geotechnicznym wykonanym przez mgr inz. Ibrachima Murzicza
z 5.1X.1977r upr 961/61 Przedsiebiorstwo Przygotowania i Projektowania
Inwestycji Wtasnych , MIASTOPROJEKT KOSZALIN” 78-950 Koszalin.

UWAGI

- W trakcie prowadzenia robét na stanowisku powinny by¢ minimum 2 osoby

- Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot rozbiérkowych nalezy
doktadnie sprawdzi¢ czy nie trzeba elementu podstemplowac¢ z uwagi na
mozliwos¢ usuniecia podpory.

- Prace prowadzi¢ pod kierunkiem osoby majacej praktyke w wykonywaniu
robot remontowych i posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Opracowat

inz. Andrzej tasinski



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dla budynku biurowo — produkcyjnego adaptowanego na lokale socjalne

zlokalizowanego przy ul. Pilska 30 w Szczecinku.

1.0. Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej

1.1. Inwentaryzacja architektoniczna

1.2. Orzeczenie Techniczne opracowane przez mgr inz. Jerzy Mosiewicz w
sierpniu 1991r. ZPiUl Spotka z 0.0. Szczecinek.

1.3 Orzeczenie geotechniczne wykonane przez mgr inz. Ibrachima Murzicza
z 5.IX.1977r upr 961/61 Przedsiebiorstwo Przygotowania i Projektowania
Inwestycji Wiasnych , MIASTOPROJEKT KOSZALIN” 78-950 Koszalin.
Dotyczace jednostkowych obcigrzen grunu

1.4. Wizja lokalna

1.5. Zdjecia fotograficzne elementdéw obiektu.

1.6. Pozostatosci dokumentacji projektowej na przedmiotowy budynek.

2.0. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie ogdlnego stanu technicznego
obiektu jako catosci oraz jego poszczegolnych elementéw. Okreslenie

mozliwosci dostosowania do nowej funkcji — lokali socjalnych.

3.0. Ogodlna charakterystyka budynku

* Nazwa budynku : budynek biurowo - produkcyjny

» Adres obiektu : ul. Pilska 30 78-400 Szczecinek

* Rodzaj zabudowy: dobudowany do budynku sgsiedniego $ciang szczytowg

+ llos¢ kondygnaciji : trzy

4.0. Przeprowadzone czynnosci

W czasie przeprowadzonych ogledzin obiektu wykonano :

- ogledziny Scian i stropdw pomieszczen wszystkich kondygnaciji
- ogledziny elementéw konstrukcji budynku

5.0. Opis ogodlny obiektu



Budynek bedacy przedmiotem orzeczenia zlokalizowany jest przy ulicy
Pilskiej 30 w Szczecinku. Geometryczny ksztatt budynku w rzucie
przedstawia prostokat. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne.
Pomieszczenia kondygnacji nadziemne uzytkowane byly jako biurowe,
socjalne, produkcyjne, stotébwkowe. Obecnie budynek nie jest uzytkowany.
Budynek zrealizowany jest w technologii mieszanej. Cze$¢ budynku
zrealizowano w technologii tradycyjnej a czesS¢ gdzie zlokalizowano
pomieszczenia o wiekszej powierzchni w technologii oraz Zzelbetowe;j
monolitycznej. Sciany murowane. Ukfad konstrukcyjny $cian jest
poprzeczny, nosnymi sg wewnetrzne $ciany poprzeczne. W czesci
produkcyjnej konstrukcjg sq stupy i rygle.

Stropy miedzykondygnacyjne z piyt kanatowych. Stropodach wysoki
wentylowany kryty papa.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane sg do kanalizacji burzowe;.

6.0. Opis i ocena stanu istniejgcego elementéw budynku

6.1. Fundamenty
tawy fundamentowe Zelbetowe zgodnie z fragmentami dokumentacji i
stanem faktycznym. Nie stwierdzitem uszkodzen w elementach konstrukc;ji
mogacych mie¢ geneze z wadliwym posadowieniu.
Nosnosci jednostkowych obcigzen gruntu przyjeto zgodnie z orzeczeniem
geotechnicznym wykonanym przez mgr inz. Ibrachima Murzicza z
5.1X.1977r upr 961/61 Przedsiebiorstwo Przygotowania i Projektowania
Inwestycji Wtasnych , MIASTOPROJEKT KOSZALIN” 78-950 Koszalin.

6.2. lzolacje
Izolacje budynku posiadajg wymagane wiasciwosci.

6.3. Sciany konstrukcyjne

Budynek posiada trzy technologie realizacji. Czes$¢ biurowo - socjalna
zrealizowana w technologii tradycyjnej. Posiada sciany konstrukcyjne
poprzeczne — prostopadte do scian elewacyjnych. Osiowy rozstaw $cian
no$nych wynosi 6,00m.

— Sciany konstrukcyjne murowane ( cegta kratéwka 25 cm, styropian 4 cm,

cegta kratéwka 12 cm, tynk cem.-wap.)



. Z powodu nieszczelnoéci pokrycia woda opadowa zalewajgca $ciany
pozostawita slady zaciekow.

W scianach na | pietrze wida¢ zarysowania. Przebiegajg one skosnie.
Rozpoczynajg sie pod stropem w odlegtosci okoto 1,5m od Sciany
frontowej i biegng skosnie w doét do Sciany elewacyjnej. Kohczg sie na
wysokosci okoto 2,0m. Innych uszkodzen $cian nie stwierdzono.

Gtéwne uszkodzenia to zniszczenie wypraw — tynkow. Uszkodzenia te ze
wzgledow konstrukcyjnych nie majg wiekszego wptywy na wptywu na
wtasnosci mechaniczne scian. Istniejgcy konstrukcyjny stan techniczny
Scian jest dostateczny i umozliwia modermizacje i zmiane funkcji budynku.
Dla poprawienia stanu Scian nalezy przede wszystkim doprowadzi¢ do
witasciwej szczelnosci dach i pokrycie. Rysy w Scianach nalezy
zabezpieczy¢ przez ,, zszycie rys ” pretami ze stali zebrowej srednicy 6mm.
Prety osadza¢ w spoinach w rozstawie pionowym co max 21cm. Diugosc

preta osadzanego w spoinach minimum 50cm na kazdg strone od rysy.

6.4. Konstrukcja ryglowo stupowa.

W czesci pomieszczen produkcyjnych elementem konstrukcji na ktérym
opierajg sie ptyty stropowe sg stupy i rygle tworzace zelbetowe ramy. Sg
one zlokalizowane na przedtuzeniu scian konstrukcyjnych sgsiedniego
traktu. W zwigzku z tym osiowy rozstaw ram wynosi 6,00m. Uszkodzen

nie stwierdzitem. Stan konstrukcji zelbetowej dobry.

6.5. Stropy miedzykondygnacyjne

Budynek posiada stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych. Sg to ptyty
kanatowe. Ze wzgledu na poprzednig funkcje obiektu ptyty dostosowane sg
do obcigzen wiekszych i posiadajg symbol 11/600/120. Poniewaz budynek
ma by¢ zaadaptowany na lokalne mieszkalne — socjalne pozostaje zapas
dopuszczalnych obcigzen zewnetrznych stropu. Uszkodzenia stropu to
gtéwnie rysy na styku ptyt oraz slady przeciekéw z powodu uszkodzonego
pokrycia. Rysy te sg typowymi usterkami tych stropéw Stan techniczny

dostateczny wymagajgcy napraw pokrycia i warstw wykonczeniowych.

6.6. Stropodach



Stropodach wentylowany. Dolna warstwa nad czescig administracyjno -
socjalng z ptyt kanatowych jak stropy. Gérna z ptytek korytkowych na
dolnej warstwie wida¢ zacieki od wdéd opadowych przeciekajgcych na
taczeniach ptyt. Stan techniczny dostateczny wymagajacy wykonania
nowego pokrycia i nowej izolacji termicznej.

Nad czescig z pomieszczeniami produkcyjnymi stropodach z ptyt PZ-FF-1.

Stan techniczny dostateczny.

6.6. Schody
Klatka schodowa Zelbetowa monolityczna. Obecna nosno$¢ wystarczajgca

dla nowej funkcji. Stan dostateczny.

7.0.  Wnhnioski
Poniewaz obecnie budynek nie jest uzytkowany nalezy na catym obiekcie
wykonac¢ osuszenie zalewanych elementéw budynku. Elementem budynku
wymagajacym naprawy jest wymiana pokrycia gornej warstwy stropodachu
oraz izolacji stropodachu. Pozostate elementy konstrukcji zachowane sg w
stanie konstrukcyjnym dostatecznym. W zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢,
ze stan ogdlny obiektu ocenia sie jako dostateczny umozliwiajgcy
dokonanie remontu i zmiany sposobu uzytkowania.

Budynek petnit funkcje generujgca obcigzenia zewnetrzne stropow wieksze od
obcigzen wynikajacych z nowej funkcji. W zwigzku z tym nie ma przeszkdd
w dostosowaniu obiektu do nowej funkciji.

Po analizie stanu obiektu istniejgcego ,w ktérym zamierza sie dokonac
adaptacji na lokale socjalne jego stanie konstrukcji i elementéw budynku z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego nalezy stwierdzic, iz:
planowana adaptacja nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikow istniejgcego obiektu oraz nie obnizy jego przydatnosci do
uzytkowania,
obcigzenia wynikajagce z wykonania ww. robdt nie spowodujg
przekroczenia dopuszczalnej nosnosci gruntu ustalonej w orzeczeniu z
pozycji 1.3
Opracowat
inz. Andrzej tasinski
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Rzut fundamentow
tawy i Scianki oporowe
Strop

Schody

Osadzenie podciggéw

SPIS RYSUNKOW

skala 1:100

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:10
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