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[. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

Wezel cieplny
Projekt wielobrasowy przebudowy budynku produkcyjnego
na mieszkania socjalne ul. Pliska 30 w Szczecinku.
ul. Pliska 30, 78-400 Szczecinek

1. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania projektu pgsju
- Zlecenie inwestora
- Podktad architektoniczno-budowlany
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowani@z. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz z
aktualizacjami
- warunki techniczne nr 01/10/2016 wydane przez MEpCz 0.0. w Szczecinku

- obowizujace normy i przepisy zwkane z tematem

2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie to stanowi projekt budowlany technologivezta cieplnego dla
przebudowywanego budynku produkcyjnego na miesakaacjalne zlokalizowanego w Szczecinku

przy ulicy Pliskiej 30.

3. Dane ogdélne budynku

Projektowany budynek znajduje sirzy ulicy Pliskiej 30 w Szczecinku.

Zgodnie z warunkami nr 01/10/2016 wydanymi przezQV&zczecinek, projektowanyguet
nalezy zaprojektowé& w pomieszczeniu technicznym na nagziej kondygnacji. Poaltzenie wzta z
istniejgcego przydcza cieplnego 76,1/140 poddanego przebudowie. Zguwa to, # istniegce
przylacze cieplne do budynku wchodzi w miejscu projektoggo mieszkania, zostanie
zaprojektowane przetenie przyjcza cieplnego, tak by wchodzit beZpednio do wzta cieplnego —

wg odrebnego opracowania.

4. Opis rozwizania projektowego

4.1 Dane ogodlne

Zapotrzebowanie na ciepto dla obiektu:
a) zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.0,~6%,6 kW

b) zapotrzebowanie na cwu
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Zalozenia:

- k=92 mieszkacow

- i=110dn¥/db x mieszkaniec

- Ny=9,32'U%%*= 3,09

- czas uytkowania w cigu doby t=18h
- Cv=4,2 kd/kg x K

- At=(60-10C=50°C

Gy=k x i =110 x 92 = 10120 difdb

_ 10120

Gr= 22 = = 563dni/h
r 18

Grma=Gry X Ni = 563 x 3,09= 1740 dihn
Std,

_ Ghérx cwax At

= —————— = 32,84kW
3500

_ Ghmax xow x At _

hmax— T - 102 kW

Caltkowita moc wzta Q=102 kW
Przy doborze ugdzen dla obiegu cwu, przgijo maksymalne obgienie 102 kW i dziatanie z
priorytetem.

Pomieszczenie yzta cieplnego to projektowane pomieszczenie zlakalane na najasze]
kondygnacji. Zaprojektowano emet wymiennikowy dwufunkcyjny. \bzet cieplny zasilany z sieci
cieplnej lzdzie wytwarzat ciepto do celéw centralnego ogrzeaacwu.

Miejscem rozgraniczenia eksploatac{idh pierwsze zawory odcingje na odgagkieniu za
uktadem pomiarowym - zgodnie z warunkami wydanyraeg MEC Sp. z 0.0. w Szczecinku.
Pomieszczenie yzta stanowi osobne pomieszczenie techniczne. Wegsrozeniu nalg przewidzi¢
zabezpieczenie przed dgstm o0soOb trzecich. Dagt do tego pomieszczenia z korytarza
ogolnodostpnego. Drzwi do pomieszczenia powinnyébgtwierane na zewitrz, a od strony
pomieszczenia pod naciskiem.

Wszystkie przegrody budowlane powinnyébyykonane z materiatéw niepalnycciany i
strop powinny by gtadko otynkowane i pomalowane na kolor jasny. \agene g powtoki malarskie
chronice przed przenikaniem wilgoci.

Podloga w pomieszczeniuesta powinna by odporna na uderzenia mechaniczne i zmiany
temperatury, jak rownieniepalna i gtadka. Natg zapewnt spadek >1% w kierunku projektowanej
kratki sciekowej pojczonej ze studzienkschtadzajcg o srednicy g600mm wykonanej w posadzce.

W pomieszczeniu wzia naley przewidzi€é wentylacg nawiewry w postaci przewodu

zlokalizowanego 0,30m nad posagizitaz wentylag wywiewng wyprowadzog ponad dach.
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Zaprojektowano doprowadzenie wody do pomieszczerida cieptowniczego w postaci w

zaworu czerpalnego z kodwka do weza zlokalizowanego nécianie. Przewdd Dn20 wykonany ze
stali ocynkowanej. Zawor zegrzka podhczy¢ do projektowanej instalacji w budynku.
W pomieszczeniu gzta zaprojektowano odwodnienie w postaci wpustulggpmvego podiczonego
do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarpeprzez studri schtadzajca o srednicy 600mm.
Spadki posadzki wykoaw kierunku kratki sciekowej. W pomieszczeniu nale zainstalowa
oswietlenie sztuczne. Natg przewidzi€ oddzielne zasilanie ¢zta w energj elektryczn.

Lokalizacja elementow gzta cieplnego powinna zapewniatwy dosgp do wykonywania
czynndgci kontrolnych, konserwacji, remontow i wymiany.tblwienie poszczegolnych udzer musi
zapewnt mazliwos¢ ich czyszczenia i demorida Urzdzenia pomiarowe tj. cieptomierze,
wodomierze naley montowa w taki sposéb aby zapewrtatwoi¢ ich odczytu.

Dopuszcza si zastosowanie innych wdzer pod warunkiem spetnienia wymogu

identycznych parametrow jak zastosowane w projelaze/iazania.

4.2 Opis projektowanych rozwazan

Wezet cieplny ldacy przedmiotem projektu to wymiennikowy ¢ret dwufunkcyjny.
Zaprojektowano kompaktowy emet na potrzeby c.o. i c.w.u. np. firmy METROLOGo Btronie
zasilania wzet pohczony lgdzie z miejsk siech cieptownica, po stronie odbioréw energii cieplnej z
instalacy wewregtrzng.

Transmisja parametréw wody sieciowej dla potrzeiadik nastpuje w wymiennikach:

- C.0. - dobranego na parametry:

Tz/p=80/50C

Qmax=65kW

- Cwu - dobranego na parametry:

Tz/p=70/40C

Qmax=102kwW

Woda grzewcza za wymiennikiem trafi do instalacfibimrczej. Instalacja c.o. zostata
zaprojektowana na parametry 75/850Obieg cieczy w instalacji grzewczej realizowdwryzie przy
pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na rwgei zasilajcym — zgodnie ze schematem
technologicznym. W wZle zaprojektowano pompy:

- C.0. 0 parametrach Q:1,9f/h] H=4,10 m

- cwu o parametrach Q=0,477/m H=3,43 m

Zmiany obgtosci wody instalacyjnej w ukfadzie kompensowanedsb przy pomocy

przeponowego naczynia wzbiorczego, pegbnego do ruroggu powrotnego. Ubytki wody w
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instalacji c.0. z miejskiej sieci wodagiowej - opomiarowane. Do tego celu zaprojektowakiadi
wyposaony w wodomierz oraz armatuewrotrg i odcinapca.

Dla umaliwienia kontroli parametrow pracy emta, na rurocigach wody sieciowej i
instalacyjnej zainstalowano manometry i termomedrgzowe stidace do pomiaréw miejscowych.

W celu zabezpieczenia ydzer zainstalowanych w g¢le przed zanieczyszczeniamigzet
wyposaony kedzie w filtry siatkowe montowane na rurggach wody sieciowej i instalacyjne;j.

Wezet wyposaony kedzie w kulowg armatu¢ odcinagca z przyhczami gwintowanymi.
Schemat technologiczny projektowaneggria przedstawiono na rys. wegei graficznej niniejszego

opracowania.

4.3 Uktady sterowania i regulacji

Wezel cieplny wyposzony kedzie w automatyk spetniajca nastpujace funkcije:
- regulac§ temperatury zasilania w instalacji 75/@5dla c.o. w zalenosci od temp. zewgtrznej,
- ograniczenie temperatury wody sieciowej na poveracvymiennika c.o.
- min. i max. ograniczenie temp. zasilania w reg@aonych obiegach,
- sterowanie pracpomp, praca pompy poza sezonem grzewczym,

- zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem,

Projektowany uktad automatycznej regulacji sktaga s
- regulatora — sterownika

- zaworu regulacyjnego c.0. DN15

- zaworu regulacyjnego c.w.u. DN20

- czujnikéw temperatury

- w ukfadzie wody sieciowej - regulatorzricy cisnien DN20

4.4 Zabezpieczenia wezia c.o.

W wezle keda zastosowane zabezpieczenia przed nadmiernymieniem oraz przed
przyrostem olgtosci wody w wyniku jej podgrzania. Wymiennik ciepta instalacja bda
zabezpieczone przy pomocy membranowych zaworowidezghstwa oraz przez naczynie wzbiorcze

zamkngte o pojemnéci 50 dnd.

4.5 Opomiarowanie vezia

Pomiary zuycia w wezZle beda realizowane poprzez:
- pomiar zuiycia ciepta w wzle poprzez cieptomierz gtdwny oraz cieptomierz baegu c.o.
- do pomiaru temperatur weale naley zamontowa termometry tarczowe — zgodnie ze schematem

technologicznym
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- do pomiaru dihienia w wzle naley zamontowa manometry tarczowe — zgodnie ze schematem
technologicznym
- do pomiaru z#ycia wody wodocigowej do napetniania instalacji c.0. nglezamontowéa wodomierz

do wody cieptej z nadajnikiem impulséw — zgodreeszhematem technologicznym

4.6 Warunki techniczne wykonania i montau wezta

Do montau wezta cieplnego po stronie wody sieciowej i instdlacp. naley uzy¢ rur
stalowych czarnych wg normy wymiarowej PN-74/H-042w zakresie bada wymaga wg PN-
80/H-74219. Rury, zeeki, kolana, kotnierze stosowane do mauntgpo stronie wody sieciowej
powinny spelnid wymagania stawiane dla ruregdw klasy w w/g PN-92/M-34031. Ruragi
stalowe czarne, kolana hamburskie i inne elemamtgwe wys¢pujace przy montau wezta naley
taczy¢ za pomog spawania gazowego. Rurggi wody zimnej nalgy wykona z rur stalowych ze
szwem, gwintowanych wg PN-74/-H-74200 ocynkowanye§ TWT-2. Rurocigi ocynkowane
nalezy tgczy¢ poprzez skycanie przy pomocy typowych ksztattek hydrauliczngclinkowanych.

Pozostatle wymagania dotyce wykonania wzta cieplnego w/g WTWIORB-M e#¢
"Instalacje sanitarne i przemystowe". Rugggimocowa doscian i stropow przy pomocy uchwytow i
zawieszé wg BN-76/8860-01. Wzet wykon& zgodnie wytycznymi przeddiorstwa
dostarczajcego ciepto do budynku.

Armatura odpowietrzgga i odwadnigica musi by zlokalizowana odpowiednio w
najwyzszych i najniszych miejscach ruragyow wezta. Wezet cieplny powinien b§ wyposaony w
podpory, zamocowania iggdza uniemeliwiajace przenoszenie hatasu.

Wszystkie przdjcia rurocagow przez przegrody budowlane nglewykona w tulejach
ochronnych i dokfadnie obmurowa Rurociagi nie powinny styké& sie z tulejami. Przestrze

pomigdzy nimi naley wypetnic materialem izolacyjnym.

4.7 Proby szczelngci

Po wykonaniu wzta cieplnego nalg przepluk& cah instalacg wezla w celu usuriia
ZzanieczyszcZe a nasfpnie po napeinieniu jej zimrwody przez zawory spustowe i odpowietrzeniu
podd& prébie cinieniowej. Proba énieniowa powinna by wykonana zgodnie z warunkami
zawartymi w PN-92/M-34031.

Wielkosci cisnienia prébnego:

- dla rurocigéw wody sieciowej 80 / 58 (min. 1.3 prob.) - ppr = 21 bar

- dla rurocagdéw wody instalacyjnej c.o. - ppr = 9 bar

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmama zimno (brak spadkusdienia po 30 min.)
nalezy uzna prob jako pozytywn.

Prok; na gosco naley wykona& po zmontowaniu vzta na obiekcie, na parametry robocze w giar

przyblizone do maksymalnych.
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4.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurochgi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej c.oap konstrukcje stalowe weaile nalery
zabezpieczy przed korozj poprzez natzenie powlok malarskich. Przygotowanie powierzchai d
malowania nalgy wykona zgodnie z PN-70/H-97051.

Wymagana jak& przygotowania powierzchni do malowania:

- rurocigi po stronie wody sieciowej: 2-gi stopiezystégci wg PN-70/H-97052,

- rurochgi po stronie wody instalacyjnej: 3-ci stopiezystdéci wg PN-70/H-97052,

Rurochgi wody sieciowej malowa

- dwukrotnie silikonow farty podktadovg o symbolu 7820-654-840,

- dwukrotnie silikonow farbg nawierzchniow termoodporg o symbolu 7860-654-850.
Rurochgi wody instalacyjnej malowa

- jednokrotnie farl podktadovg o symbolu 1313-322-23 XX01,

- jednokrotnie farl nawierzchniow o symbolu 1313-4691-952,

Konstrukcje stalowe malowa
- jednokrotnie farh podktadovwg o symbolu 1313-322-23 XXO01,
- jednokrotnie emadio symbolu 1313-2111.

4.9 Zabezpieczenia termiczne

Wszystkie rurocjgi za wyptkiem odpowietrz#, odwodnié i przewodow impulsowych natg
zaizolowd& otuling termoizolacyja. Otulina wykonana jest z péisztywnej pianki pdditanowej
systemu WBE-2B bezfreonowej w formie cylindréw jruwzdiuznie rozcetych, ktére poprzez
rozchylenie naklada i na rurocig. Otulina wewgtrz wylozona jest niepalnym papierem
silikonowym, zewntrz trwale nateaonym plaszczem ochronnym z PCV Ilub papierem
aluminiowanym. Produkowane grostki dla rur Dn = 10 - 100 mm i grudmo izolacji od 20 do 60
mm.

Wiasndci pianki:

- A=0.035W/mK (w temp.46C)

-A=0.032 W/mK (w temp. 01€C)

- p= ok. 23 kg/m

- klasa reakcji na oghewg PN-EN 13501-1+A1:2010 — Euroklasa E

- przeznaczenie, do izolowania rurmdw o temp. przeptywagego czynnika do 13%.

Grubai¢ izolacji przygto na podstawie tabeli, zgodnej z PN-85/B-02421.
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Grubdi¢ izolacji :

parametry zasilanie powrot
80/50°C
75/45°C
dn 15 mm 20 mm 15 mm
dn 20 mm 20 mm 15 mm
dn 25 mm 20 mm 15 mm
dn 32 mm 25 mm 15 mm
dn 40 mm 25 mm 15 mm
dn 50 mm 25 mm 20 mm
dn 65 mm 30 mm 20 mm
dn 80 mm 35 mm 25 mm

Montaz otulin termoizolacyjnych prowadzizgodnie z instrukgj montau producenta (za¢zory do

kazdej partii zakupionego materiatu termoizolacyjnego)

Po wykonaniu izolacji przewody rurowe najeoznakowa kolorowymi opaskami i strzatkami wg
PN-70/N-01270.

4.10 Wytyczne rozruchu i requlacji wezta cieplnego

Przed rozpocgxiem rozruchu wzta naley doktadnie przeptukawody rurocigi po stronie sieciowej i

instalacyjnej oraz oczgi¢ wktady filtréw siatkowych.

Rozruch wzta przeprowadziw nastpujace] kolejngci:

Czs¢ grzewcza wspdlna i c.o.

YV V V

sprawdzt i wyregulowd cisnienie poduszki gazowej w naczyniu przeponowym,

napeint ztad instalacji wogl sieciows,

uruchomé pompy obiegowe i wyregulowarzeptyw do wartéci obliczeniowej,

otworzy¢ gtbwne zawory odcinage po stronie sieciowej i sprawdztzy woda sieciowa
przeptywa przez wymienniki,

wprowadz¢ nastawy statyczne i dynamiczne do regulatora zgodn dokumentagj
techniczno-ruchowproducenta,

uruchomé automatyk.

4.11 Wentylacja wezia cieptowniczego

Pomieszczenie gzta cieplnego wentylowanethzie za pomag

>

instalacja wentylacyjna nawiewna w postaci kanatuyam. 20x10cm, wlot na wysokoi
0,30m nad posadzkvezia

instalacja wentylacyjna wywiewna w postaci grawjjaego kanatu wentylacyjnego o wym.
15x15cm
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5. Wytyczne branzowe

Brarva budowlana

Nalezy:
a) wykona& prace montzowe zwhzane z elementami pomieszczenia, np. noditzawi
b) wykona& drobne prace uzupelnige po wykonaniu prac mors#awych,

c) pomalowa pomieszczenie przeznaczone rngs¥ cieplny.

Brarnza elektryczna

Nalezy:

a) wykona& podhczenie pomp z ngplem elektrycznym,

b) wykona& podhczenia elementéw automatyki zgodnie z opisem rinégjo opracowania,

c) wykon& instalacg oswietleniowy pomieszczenia gzta i awaryja 24 V zgodnie z aktualnymi

przepisami.

Brarva wod. - kan.

Nalezy:
a) odprowad4 scieki z pomieszczeniagata poprzez kratkpodtogows,

b) zainstalowé zawor ze ziczka do wza.

6. Uwagi kaicowe

Wszystkie uyte materialy powinny mieatest, a wszelkie zmiany w realizacji niniejszggojektu
instalacji wewntrznej wod.-kan. wymagaj pisemnej zgody projektanta w ramach podpisanego

nadzoru autorskiego.

7. Informacja na temat BIOZ

Wykonanie wzta nie stwarza szczegolnych zagpo dla pracownikow. W trakcie realizacji nie
wystgpia roboty okrélone w art. 21a ugp 2 ustawy Prawo Budowlane. Wobec pasaego nie

zaistniata konieczrié opracowania planu bezpie@éstwa i ochrony zdrowia na budowie .

Opracowat

mgr inz. Marcin Cichowicz
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Elblag, 01.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1 projekt budowlany pod tytutem
Wezet cieplny. Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkania
socjalne ul. Pliska 30 w Szczecinku.
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejst

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgtu

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Cichowicz mgr in Piotr Greinke
upr nr WAM/0121/POQOS/09 upr nr POM/0041/P&)®»
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