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WARUNKI TECHNICZNE NR 186a/2016 NA ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
LUB ICH ODPROWADZENIE

Numer warunkéw: TEK/7031-186a/1 O/Wl 6. Szczecinek. 10.10.2016.

Dzialajgc w imieniu i na rzecz Miasta Szczecinek, na podstawie umowy nr 84/108/11/15 z dnia
20.11.2015 Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinku wydaje nastepujace
warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dziatki nr 55/10 przy ulicy
Pilskiej w Szczecinku.

Inwestor: | Przedsi¢biorstwo Handlowo-Uslugowe TAROS Tomasz Rostkowski

Adres 80-765 Gdansk, ul. Dlugie ogrody 4/44

Warunki techniczne przylaczenia dla: | Dzialka nr 55/10

Obiekt: Wielorodzinny budynek mieszkalny

Adres: 78-400 Szczecinek, Pilska

Spos6b zagospodarowania wod

opadowych na terenie dzialki: Na terenie dzialki nr 55/10. Rozsaczanie, retencjonowanie

Miejsce odprowadzenia nadmiaru | Do sieci deszczowej DN 200 mm przy ulicy Pilskiej (dzialka
wod opadowych z dzialki nr 55/10 w Szczecinku.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

1. Wody opadowe lub roztopowe:

a. | Pochodzace z dachéw o lacznej powierzchni | 450 m’

b. | Pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych

- terenow przemystowych, skltadowych i baz (m?)
transportowych o lacznej powierzchni:

- z drog i parkingéw o trwalej nawierzchni o (m?)
facznej powierzchni

2. Miejsce wiaczenia

a. | Projektowac do Sieci deszczowej
b. | Srednica sieci deszczowej DN 200 mm

c. | Projektowaé do Studni rewizyjnej
d. | Rzedna dna studni

3. Sposob wiaczenia

Za pomocy studni rewizyjnej na sieci deszczowej. Wybudowa¢
studzienke rewizyjna na dzialce

a. | Projektowa¢ za pomoca

4. Sposdb podczyszczenia Sciekdw

Rodzaj urzadzen podczyszczajacych l
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. Na podstawie warunkéw technicznych wykona¢ dokumentacje techniczna przylacza deszczowego i uzyskaé
wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

2. Dokumentacj¢ techniczng przylacza deszczowego uzgodni¢ branzowo w PWiK spétka z 0.0. w Szczecinku.

3. Zgodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaréwno Inwestor jak i PWiK sp. z 0.0.
z siedziba w Szczecinku maja prawo wystapi o objecie Narada Koordynacyjna projektowanych przylaczy.

4. Zgodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w celu wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor
zobowiazany jest wystapi o objecie Narada Koordynacyjna projektu technicznego.

5. Wykonane odcinki przylacza deszczowego zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez PWiK spétka  z o.0.
w stanie odkrytym.

6. Materialy i urzadzenia do budowy nalezy uzgodni¢ z PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku

7. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza deszczowego z naniesionymi
wspolrzednymi, 1 egz. dostarczy¢ do PWiK spéltka z o.0.

8. Na odbi6r techniczny koncowy przedstawi¢ nalezy operat powykonawczy zawierajacy:

8.1. dokumentacje techniczna przylacza deszczowego,

8.2. pozytywne wyniki proby na szczelnosé przylacza deszczowego,

8.3. protokét przegladu przylacza deszczowego w stanie odkrytym,

8.4. dokumentacje¢ geodezyjna powykonawcza przylacza deszczowego z naniesionymi wspéirzednymi,
8.5. atesty stosowanych do budowy materialow i urzadzen.

9. Wystapi¢ do PWIK sp. z 0.0. w Szczecinku z wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzanie wéd opadowych
1 roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni.

10. Termin wazno$ci warunkéw technicznych — 2 lata.

Otrzymuja:
1. Adresat ZCADYI Of |
~LADYRE S [ORA FECHNICZNEGO
5 Ala cs. Eksp.oafacyjnych
ZP. J
Fiotr Jakionas
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