Materiat rur strona wysoka: stal P235GH

Temperatura strona wysoka: 80 C

Cisnienie nominalne sieci cieplnej 1,6 MPa
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W1 = C.0. — wymiennik ciepta

W2 — C.W.U. — wymiennik ciepta

RET — Sterownik

REZ — Czujnik temp. zewn.

RE3 — Czujnik temp. inst. c.o.

RE4 — Czujnik temp. inst. c.w.u.

RES — Naped elektryczny c.o.

RE6 — Zawor regulacyjny c.o. DN15, PN16
RE7 — Naped elektryczny c.w.u.

RE8 — Zawér requlacyjny c.w.u. DN15, PN16
RE9 — Termostat bezpieczenstwa

RDP1 — Regulator roznicy cisnien DN20, PN25
RDP2 — Odcigcie rurki impulsowej DN15, PN16

POM1 — Pompa c.o. elektroniczna DN25, PN10
POM2 — Pompa cyrkulacyjna DN25, PN10

C1 — Cieptomierz gtowny
C2 - Cieptomierz c.o.

NW1 — Naczynie wzbiorcze V=50dmJ3, DN20
ZB1 — Zawér bezpieczeristwa c.o. DN25 (5bar)
ZB2 — Zawér bezpieczeristwa c.w.u. DN25 (6bar)

UzZ1 - Wodomierz c.w. typu JS90-1,0, DN15
ZEM — Zawér elektromagnetyczny DN15, PN16
PC - Presostat DN15

LEGENDA
zasilanie sie¢
———. — powrdt sie¢
— — — — przewdd impulsowy

zasilanie instalacja grzewcza
||||||||| powrét instalacja grzewcza

—————— cwu
cyrkulacja cwu
woda zimna

P1— Manometry 0,6Mpa,1,0Mpa DN20x1,5
P2— Manometry 1,6Mpa, DN20x1,5

P3— Termometry 100 C, DN15

P4~ Termometry 150 C, DN15

ZS1— Odcigcie gtowne wezta DN40, PN25
752— Odcigcie c.o., DN25, PN16

7583— Odcigcie c.w.u., DN32, PN16

754— Spusty z odmulacza, DN20

ZS5— Odpowietrzenia, spusty, DN15

ZI1- Odciecie c.o., DN25, PN16

ZI2- QOdciecie c.w.u., DN25, PN16

ZI3— Odcigcie cyrkulacji, DN25, PN16

Zl4— Odciecie z.w., DN25

ZI6— Spusty z odmulacza i zasobnika, DN25
ZI7- Spusty i odpowietrzenia, DN15

01— Filtroodmulnik magnetyczny, DN40

02— Filtroodmulnik magnetyczny, DN25

03— Filtr siatkowy mufowy, DN25

04— Filtr siatkowy mufowy, DN25

05— Filtr siatkowy — uzupefnianie zfadu, DN15

ZZ1— Zawor zwrotny do uzupefniania zladu, DN15
Z72— Zawér zwrotny do cyrkulacji, DN25
Z23— Zawér zwrotny z.w., DN25

E1—- Rozdzielnia zasilaj.—sterownicza typu RM,

1Z0L— Izolacja termiczna w folii PCV
ZAS— Stabilizator ocynkowany 200dm3
12 — Wodomierz z.w. typu JS-3,5, DN25
13 — Odpowietrznik automatyczny DN15
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ul. Pilska 30 w Szczecinku.
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08.2016 r. branza: sanitarna skala - 7 m H|<<




