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2.0pis techniczny

2.1 Podstawa opracowania
. umowa i uzgodnienia z Inwestorem
¢ dokumentacja techniczna- projekt architektoniczno-budowlany
. obowigzujace przepisy i normy:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.
. Pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla tematu: Projekt wielobranzowy przebudowy budynku
produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku

2.3 Zakres opracowania
® Rozdzielnice elektryczne
® |Instalacje WLZ
® Instalacja oswietlenia zewnetrznego
® Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia wewnatrz budynku

® Instalacja domofonowa i internetowa

Dokumentacje projektowg nalezy czyta¢ facznie: opis techniczny, rzuty oraz zagospodarowanie. Nalezy zapoznal sie z
opracowaniami_pozostatych branz. W razie wszelkich pytan, przed rozpoczeciem prac oraz ich wyceng, nalezy omdéwic je z

Projektantem.

2.4 Instalacje elektryczne
W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji technicznej istniejgcych instalacji elektrycznych w obiekcie oraz brakiem mozliwosci
petnej jej identyfikacji na etapie projektowania, Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét zobowigzany jest
sprawdzi¢ istniejacy uktad zasilania, identyfikujac zasilanie poszczegdlnych obwoddéw z danych zabezpieczen w poszczegdlnych
rozdzielnicach elektrycznych budynku.

2.4.1 Demontaze istniejacej instalacji elektrycznej w budynku
W zwigzku z faktem iz zakres projektowanych instalacji elektrycznych w budynku pokrywa sie z istniejacymi instalacjami,
przewiduje sie demontaz lub wymiane istniejacych rozdzielnic elektrycznych, demontaz gniazd wtykowych, osprzetu oraz
opraw os$wietleniowych oraz zdemontowanie lub unieczynnienie poszczegdlnych istn.obwoddw elektrycznych.
Przed przystgpieniem do demontazu bezwzglednie zapoznac sie z uktadem zasilania!

2.4.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku nalezy zamontowac Przeciwpozarowe Wytgczniki Pradu. W tym celu nalezy w poblizu wejs¢ do budynku w miejscach
oznaczonych na planie, zamontowac przyciski uruchamiajace, ktory nalezy potaczy¢ za posrednictwem wyzwalacza z roztgcznikiem
gtéwnym w rozdzielnicy RG w taki sposéb, aby po zaistnieniu potrzeby, po zbiciu szybki i nacisnieciu przycisku uruchamiajacego
spowodowac zadziatanie roztgcznika gtéwnego.

2.4.3 Rozdzielnice elektryczne
W celu zasilenia obwoddéw oraz rozdziatu energii elektrycznej w budynku przewiduje sie montaz rozdzielnic elektrycznych.
Rozdzielnice dla poszczegdinych lokali mieszkalnych w wykonaniu wtynkowym z drzwiami metalowymi zamykanymi na zamek
nalezy umiesci¢ na zewnatrz kazdego lokalu. Rozdzielnica gtéwna wolnostojaca, metalowa z drzwiami metalowymi z wydzielong
czescig licznikowa zlokalizowana bedzie w przyziemiu budynku.
Odrebne liczniki energii elektrycznej na kazdy z lokali mieszkalnych, administracje, oswietlenie terenu oraz wezet cieplny
znajdowac sie beda w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG

2.4.3 Instalacje WLZ
Ze ztacza kablowego ZK-3 zamontowanego na Scianie zewnetrznej budynku nalezy wyprowadzi¢ gtéwny WLZ wykonany
przewodami YKXS 4x95mm?2 i doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG. Kabel prowadzi¢ pod tynkiem w ostonie w rurze PCV sr.
70mm np. AROT DVK 70. Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ przewodami YDY 5x10mm2 w rurze PCV RL47 pt. obwody
WLZ i doprowadzi¢ do poszczegdlnych rozdzielnic mieszkaniowych.
Osobny WLZ zasilajgcy wykonany przewodem YDY 5x4mm2 w rurze PCV RL32pt. nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy wezta
cieplnego. Wezet cieplny bedzie osobno opomiarowany licznikiem energii elektrycznej w rozdzielnicy RG..
Obwody prowadzi¢ w budynku w rurach PCV $rednicy min.47mm pod tynkiem. PrzejsScia przez stropy oraz przebicia przez Sciany
uszczelni¢ pianka ogniochronng zgodnie z wtasciwymi przepisami.
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2.4.4 Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonac jako wtynkowa. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowymi oraz
nadpragdowymi o charakterystykach jak na schematach rozdzielnic.
Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm2 450/750V Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.
Zastosowac osprzet bakelitowy podtynkowy.
W pomieszczeniach suchych przewidziano montaz podwdjnych gniazd wtykowych podtynkowych 10/16A-250V 2x2P+Z, w
pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A-250V 2P+Z IP44. Gniazda w sanitariatach
ew.kuchniach montowac¢ na wysokosci 1,2m od posadzki, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.

2.4.5 Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3(4)x1,5mm2 450/750V. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.
taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,3m nad posadzka. Nalezy stosowaé osprzet wtynkowy IP20, a w
pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44.

2.4.6 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano oswietlenia drég ewakuacyjnych. Nalezy zastosowaé oswietlenie drogi
ewakuacyjnej za pomocg zastosowania w oprawach oswietlenia ciggdw komunikacyjnych inwerteréw podtrzymujacych zasilanie
przez okres min.1h (oprawy te oznaczone sg na planie symbolem AW), jak réwniez podswietlane znaki z piktogramem wskazujgce
kierunek ewakuacji (oprawy EW2,EW3,EW4). Takie rozwigzanie zastosowano w oznaczonych na planie miejscach Do obliczen
przyjeto, ze wartos¢ Sredniego natezenia oswietlenia w korytarzach, komunikacjach i na klatkach schodowych powinna wynosic¢

100Ix, wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ 1 Ix. W ciggach komunikacyjnych
zastosowacé lampy z wbudowanymi inwerterami z funkcjg autotestu , czas dziatania modutéw awaryjnych - 1 godz. Oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Specyfikacja techniczna opraw w projekcie:

oznaczenie

typ oprawy

specyfikacja techniczna oprawy

NE1

np..NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65
840 lub inna o nie gorszych parametrach
technicznych niz podane w specyfikaciji

NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus - PC. Uktad
optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspotczynniku zatamanigj
wg 1ISO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 53%. Typ)
zrodia - LED. Piytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana Z|
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédla - 14,8W. Strumien
sSwietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawanigy
barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspoblrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917|
Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50. llos¢ Zzrédet - 2. Moc
zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédia - 159,19Im/W. Moc oprawy
32W. Sprawnos¢ opawy - 89,32%. Skutecznos¢ sSwietlna oprawy
131,52Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenig
PKP.

RL1

np.RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34
840 AT 380LM 1C / 400X400 lub inna o nie
gorszych parametrach technicznych niz podane
w specyfikacji

RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 AT 380LM 1C / 400X400 -
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm ]
Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg
standard, UV odporng. Uklad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosc
3mm o wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisj
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodla - LED. Pilytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarachf
560x16x5mm. Moc zrédia - 14,8W. Strumien sSwietiny Zrédta - 2356Im]
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83
Temperatura barwowa - 3989K. Skladowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2,
Wspotzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin
przy wspoétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W |
Skutecznos$¢ zrédia - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos$¢ opawy A
74,59%. Skutecznos¢ $Swietlna oprawy - 109,83Im/W. IP44. W wersja\
awarynej 380Ilm, fukcja auto-test. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE,
CNBOP.
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np..OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM [OPrawa nastropowa, Zrédio Swiatla LED o strumieniu swietinym
LED SHM E IP65 34 AT 840 lub inna o nie 1500lm, Ra>80, 4000K, IP65, funkcja auto-test, czas pracy w
gorszych parametrach technicznych niz podaneftrybie awaryjnym 2 godziny, przystosowana do pracy w ujemnych
w specyfikaciji temperaturach do -20°C. Obudowa: blacha stalowa malowana

EW1 proszkowo, przesfona to szyba hartowana

« Obudowa z szarego poliweglanu-piktogram
* Klasa izolaciji Il
* Stopien ochrony IP44

np..OPRAWA AWARYJINA - Pasek LED 1 W

IF2BW S/1W/B/1/SA/IAT/WH lub inna o nie
gorszych parametrach technicznych niz podane|
w specyfikacji

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, praca ciggta
* Montaz: bezposrednio na $cianie

« Wymiary: 337x189 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m
* Oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem
EW?2

* Obudowa z szarego poliweglanu- piktogram

* Klasa izolaciji Il

* Stopien ochrony IP44

e Pasek LED 1 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, praca awaryjna
* Montaz: bezposrednio na $cianie

* Wymiary: 337x189 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

« Oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem

np..OPRAWA AWARYJNA
IF2BW S/1W/B/1/SE/AT/WH lub inna o nie
gorszych parametrach technicznych niz podane
w specyfikacji

EW3

* Obudowa z szarego poliweglanu-piktogram

* Klasa izolaciji Il

* Stopien ochrony IP44

* Pasek LED 1 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, praca awaryjna
* Montaz: natynkowo (sufit)

* Wymiary: 337 [mm]

* Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m

« Oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem

np.. OPRAWA AWARYJNA
IF2ACS/1W/B/1/SE/AT/WH lub inna o nie
gorszych parametrach technicznych niz podane|
w specyfikacji

EW4

2.4.7 Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza

W projektowanych instalacjach zastosowano jako srodek ochrony od porazen przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa)
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA, realizowane przez zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowych (zgodnie z PN-IEC60364-41).
Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wytgczniki réznicowoprgdowe.

Punkt rozdziatu sieci TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielnicy gtéwnej RG

W poblizu wejscia sieci branzowych do budynku, mozliwie w poblizu rozdzielnicy gtéwnej nalezy zamontowac¢ Gtéwng Szyne
Wyréwnawczg - GSW zamocowang wtynku. GSW nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z istniejgcym uziomem fundamentowym lub
otokowym budynku za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm2 oraz potaczyé przewodem LgY 25 mm? p.t. z szyng PE
rozdzielnicy gtéwnej

Z gtéwng szyng wyréwnawczg GSW nalezy potaczyé przewodem LgYzo 25 mm? metalowe czesci wszystkich instalacji
nieelektrycznych wchodzacych, w poblizu, do budynku (m.in. rurociggi wodne, centralnego ogrzewania i inne), ew. wszystkie
metalowe urzgdzenia automatyki (pompy, elektrozawory) i instalacje wodne (metalowe rury, zbiorniki). GSW potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku, lub uziomem sztucznym. Potaczenia do rur metalowych, kanatéw wentylacji, drabinek z instalacjami
teletechnicznymi, wykonac¢ przy pomocy tasmowych ztgczek sSrubowych.

W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe tzw. miejscowe szyny
wyréwnawcze (MSW). Powinny one obejmowaé wystepujgce w ich zasiegu czesci przewodzace dostepne i czesci przewodzace
obce, ktore moga wprowadza¢ do pomieszczenia okreslony potencjat. Potgczenia taczonych czesci ze sobg oraz z miejscowg szyng
wyréwnawczg i szyng PE najblizszej rozdzielnicy lokalowej, nalezy wykonaé przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 6 mm?
np.LgY6mm?2. Zastosowac szyny wyrownawcze tazienkowe w obudowie , montowane pod tynkiem.

2.4.8 Instalacja przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG przewiduje sie ochrone przeciw-przepieciowg poprzez zastosowanie ochronnika klasy
B+C. W rozdzielnicach mieszkaniowych zastosowac¢ ochronniki klasy C.
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2.5 Instalacja odgromowa

Przed przystgpieniem do modernizacji instalacji odgromowej na budynkach w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ prace
przygotowawcze. Sprawdzi¢ rezystancje uziemienia na wszystkich istniejacych zitaczach kontrolno-pomiarowych, wyrywkowo
odkopac istniejgcy uziom otokowy i oceni¢ jego stan, oraz mozliwos¢ podtaczenia projektowanej instalacji odgromowej. Dopiero
po sprawdzeniu uziomdéw i usunieciu ewentualnych dodatkowych usterek mozna przystgpi¢ do etapowego demontazu starych
zwodoéw poziomych i pionowych, przewoddéw odprowadzajgcych, az do zaciskow kontrolno-pomiarowych. Nastepnie nalezy
zmodernizowac instalacje odgromowa. Nalezy unika¢ pozostawiania wiekszych potaci dachu bez jakiejkolwiek ochrony
odgromowej. Prace demontazowe oraz wykonywanie nowej instalacji powinno odbywac sie etapami, stosownie do postepu prac
termomodernizacyjnych.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych projektuje sie nowa instalacje odgromowa jednolitego
systemu opartg na elementach stalowych cynkowanymi elektrolitycznie lub na goraco. Zaprojektowano dla przedmiotowego
budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami do oszacowania ryzyka odpowiednio: dla Ill klasy LPS — oka siatki zwoddéw o
wymiarach maksymalnych 15x15 m — poziom ochrony lll. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi ca. 15m.

Instalacja oparta na zwodach poziomych oraz pionowych z drutu ocynkowanego FeZN $r.8mm. Zwody poziome na dachu
mocowane za pomocg Ssystemowego osprzetu ochrony odgromowej jak min.: uchwytéw przyklejanych, ztacz krzyzowych,
uchwytéw rynnowych, uchwytéw wkrecanych W celu ochrony betonowych kominkéw dachowych, zastosowaé nalezy iglice
kominowe. Zwody pionowe prowadzone wzdtuz prostych i pionowych tras na $cianie, zastosowac kotwy wbijane fi:18mm, L=35cm,
kotwy whbijane z blokada, uchwyty naciggowe kabtgkowe oraz uchwyty uniwersalne. Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu
FeZn $sr.8mm. Ztacza kontrolne 4xM6x16. Ztgcza montowane na Scianie na wysokosci ca.1,5m od podtoza.

Uziom nalezy wykona¢ za pomocg zespotu uzioméw pretowych wbijanych z zamkiem walcowym fi:16mm, fi:18mm, FeZnf
16x1500mm przedtuzek/grotéw-tacznikow FeZnf 16x1500mm oraz ztgcz uziomowych 4xM8x40 B do 40mm Potgczenia uziomow
sztucznych z przewodami uziemiajgcymi oraz taczenie poszczegdinych uktadéw uziemiajacych nalezy wykonywac przez spawanie
lub zaprasowywanie. Dopuszcza sie rowniez potgczenia srubowe (ztacza uziomowe) . Wszelkie potgczenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Zaleca sie w miare mozliwosci technicznych wykorzystanie uziomu fundamentowego
budynku i potgczenie go z projektowanym sztucznym uziomem pretowym Dla przedmiotowego budynku projektuje sie uziomy
pionowe, pretowe dtugosci 6m

Szczegdty na rysunku instalacji odgromowe;j.
Zestawienie elementow instalacji odgromowe;j:

— iglica kominowa stalowa, H=2000 mm- 4szt

- uchwyt przyklejany z obcigz.,H=7 cm,- 160szt

—  ztgcze krzyzowe 4xM6x20,- 17szt.

= uchwyt rynnowy 1xM8x30,- 6szt

—  kotwa whbijana, fi 18 mm, z blokada, L=35cm- 6szt
—  uchwyt naciggowy M10x110,-6szt

—  kotwa whbijana, fi 18 mm, L=35 cm- 6szt

—  ztgcze kontrolne 4xM8x16,- 6szt

— uchwyt uniwersalny L=8cm,- 6szt

— uziom sktadany stalowy, ocynk, fi 16x1500 mm- 24szt
—  ztgcze uziomowe 4xM8x40,- 6szt.

—  Bednarka 30x4mm- 18m

—  DrutFeZn $r.8mm- 240m

2.6 Instalacja internetowa
Instalacja wykonana bedzie kablami U/UTP kat. 6. W wydzielonej czesci rozdzielnicy gtéwnej, w czesci teletechnicznej ,Telefon”
bedzie znajdowat sie GPD (gtdéwny punkt dystrybucyjny) . Z punktu tego zostang poprowadzone potaczenia do wszystkich gniazd
abonenckich 2xRJ45 (1 gniazdo internetowe + 1 gniazdo telefoniczne). Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ dwoma kablami
U/UTP kat. 6 uktadanymi pod tynkiem do kazdego z mieszkan. Szczegdty na planie.

2.7 Instalacja domofonowa

We wszystkich lokalach mieszkalnych przewidziano zainstalowanie domofondéw. Projektuje sie analogowe urzgdzenie domofonowe
firmy Commax. Centralka domofonowa 2-przyciskowa wraz z 2 rozszerzeniami 12-przyciskowymi zainstalowana bedzie przy
drzwiach wejsciowych do budynku. W mieszkaniu umieszczony bedzie unifon DR-2UM. Drzwi wejsciowe do budynku wyposazy¢
nalezy w elektrozaczep ES-S12 uruchamiany przyciskiem w unifonie. Zasilacz domofonu typu MDR-60-12 zainstalowany zostanie w
wydzielonej czesci teletechnicznej ,,Domofon” w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Instalacje przewodowa systemu nalezy wykonac zgodnie z ponizszym podziatem:
—  do sterowania elektrozaczepem: przewéd OMY 2x1mm uktadany pod tynkiem
— dla magistrali: YTDY 4x1mm?2 (3 zyty magistrali + 1 zyta wywotania) uktadany pod tynkiem
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Lp. Zestawienie podstawowych urzadzen instalacji domofonowej szt.
1. DR-2UM Stacja bramowa dwuprzyciskowa Commax, lub analogiczna 1
2. DR-12US Ekspander 12-przyciskowy do stacji DR-nUM Conmax, lub analogiczna 2
3. DP-SS Unifon do systemu wielomieszkaniowego Conmax, lub analogiczna 25
4. MDR-60-12 Zasilacz 24VDC/2,5 A, montazna szynie DIN, MW lub analogiczna 1
5. ES-S12AC/DC Elektrozaczep standardowy (NC), symetryczny, 8-12V AC/DC, Scot lub analogiczna 1

2.7 Oswietlenie terenu

Planuje sie montaz linii kablowej nn oswietlenia terenu wokét budynku wykonanej kablem typu YKY 5x6mm2 utozonym w ziemi.
Obwdd wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w przyziemiu budynku.

Zastosowac zgodnie z planem sytuacyjnym stupy aluminiowe wysokosci H=8m np. typu ROSA SAL-80 z wysiegnikiem WR-15/1. Na

stupach zamontowac oprawy oswietleniowe Cuddle LED 72 ze zrédtami LED o mocy 72W.

Istniejace 4 stalowe stupy oswietlenia terenu przy budynku wraz z istniejgcymi oprawami oswietlania zamontowanymi na

wysiegnikach nalezy zdemontowac a istniejgce kable oswietlenia unieczynnic

Zataczanie projektowanych obwoddw oswietlenia tereny- zegarem astronomicznym i recznie w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Zastosowac w rozdzielnicy gtdwnej budynku odrebny licznik energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia terenu

2.8 Bilans mocy

Dobor przewodéw WLZ i zabezpieczen:

. Typ zabezp.
L.p. Trasa kabla U Pi Ps cos @ tg @ Q 1b ZWarciow. In 12
= = [V] [kW] [KW] = = [kvar] [A] = [A] [A]
1 2 g 4 6 7 8 9 10 11 12 13
ztacze kablow e ZK-3 - 200 | 316,200 | 77,300 0,95 033 | 25440| 1176 WT-1/F gF150 150 240
1 |rozdzielnica RG
Rozdzielnica RG-
2 eln! 230 1,400 1,300 0,95 033 | 0,427 5,9 ETIMAT-T 20A 20 32
Rozdzielnica RWC
rozdzielnica RG- 400 12,300 8,610 0,95 033 | 2830 13,1 ETIMAT-T 25A 25 40
3 |rozdzielnica T22
Typ idd | Vspot |1z =ldd|145 [ du Ib <In <l z 12<1,45%1z
przewodu zmniej. x kg I dd
= [A] [A] [A] [m] [%0] = =
14 15 16 17 18 19 20 21 22
K K
YKXS 4x95 | 265,00 | 0,90 | 23850 | 345,83 20 0,18 warune warune
spelniony spetniony
YDY5x4 27,00 0,95 25,65 | 37,19 40 0,15 w arunek w arunek
spetniony spetniony
YDY 5x10 46,00 | 090 | 41,40 | 60,03 60 0,58 w arunek w arunek
spetniony spetniony

Dla WLZ zasilajacego wezet cieplnych projektuje sie (przewidujac ewentualny wzrost obcigzenia wezta w przysztosci ) WLZ 5-cio
przewodowy mimo tego iz w chwili obecnej Warunki techniczne przewidujg odbiory 1-faz,
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3.0swiadczenia projektantéw

Gdansk, 30.01.2017

OSWIADCZENIE BRAN ZY
ELEKTRYCZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dla tematu: Projekt wielobranzowy przebudowy
budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr in z. Tomasz Pyskio
upr. proj. POM/0002/PWOE/05

mgr in z. Lukasz Marczuk
upr. bud. proj. POM/0213/POOE/09
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4.Uprawnienia i zaswiadczenia z izby projektantow

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BUW-428-YL1 *

Pan Tomasz Pyskto o numerze ewidencyjnym POM/IE/0311/05

adres zamieszkania ul.Nieborowska 36/61, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
i2BA INZYNIBROW LUDGWNICTWA
£0-840 Gdadsk, ul. Swie'o::lﬂgh;:l 43,44

3 £4as : . .
¢ ::Ix fg.ggﬁ' 201-—549-93 Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 r

Syg. akt 08/POM/OKK/05
DECYZJA

‘Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. nr § poz, 42, z péén. zm.) i art. 12 ust.
3,art. 13 ust. 1 pkt112iart. 14 ust. 1 Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péén, zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn, zm.) oraz art, 104.ust. 1 ; 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j.

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn, 2zm.)

-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PYSKLO
magister inynier
urodzony dnia 22.12.1974 r w Piszu

uzyskai
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
' i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci 23dania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia. -
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

EPRZEWODNICZACY
1.Pan Tomasz Pysklo gx,[cu“' Komisji Kwaliikncyjne|
B0-04 | Gdarisk, ul. Antczaka | 3 €
2.0krggowa Rada Izby

nge iedostathiewicr

3.Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YFE-ZFI-69W *

Pan tukasz Maciej Marczuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/10

adres zamieszkania ul. Burzyniskiego 6a/9, 80-462 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSK A& OHKREGOWA
1Z8A INZYNIEROW DUDOWNICTWA
£0-840 Gdatisk, ul. Swigtojanskn 45/44

3 Tel. (0-58) 324-80-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 214/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkit 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.J/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 .ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MACIEJ MARCZUK
magister inZynier
urodzony dnia 23.01.1980 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0213/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
Okrego waliﬁkﬂcyjncj
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej 71 Kwalifikacyjnej

owsKki
Otrzymujg:
1.Pan Lukasz Maciej Marczuk
80-462 Gdansk, ul. Burzynskiego 6a/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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5.Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w ,sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace
zagrozen, ktére moga wystapic¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z proj. instalacjg elektryczng do tematu:
Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku

I. § 2 pkt.3 ust 1 w/w Rozporzadzenia- Zakres rob6t uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Rozdzielnice elektryczne

Instalacje WLZ

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia wewnatrz budynku

Instalacja domofonowa i internetowa

Il § 2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporzadzenia: wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
istniejacy budynek budynek produkcyjny I. Pilska 30 w Szczecinku

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce
brak
lll. § 2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporzadzenia - Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa izdrowia ludzi
sieci elektroenergetyczne-oswietleniowe oraz instalacje elektryczne, rozdzielnice i ztgcza kablowe oraz licznikowe
znajdujgce sie pod napieciem.
IV. § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporzadzenia - Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce iczas ich wystgpienia

przy pracach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej istnieje zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci
oraz ewentualnym porazeniem prgdem, prowadzenie prac z uzyciem narzedzi udarowych do kucia, wiercenia—
zagrozenie zdrowia zwigzane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnieciem nadgarstka i stawu
tokciowego prace te mogg wytacznie wykonywaé pracownicy posiadajgcy przeszkolenie w zakresie obstugi tych
urzadzen i i posiadajacy aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne

V. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Dla zagrozen wystepujacych w pkt.1,2 oznakowanie obszaru pracy oraz rozdzielnic. Stosowaé sprzet ochronny i
ochrony osobistej zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci.

Dla zagrozen wystepujagcych w pkt.1,2 — Brygadzista deleguje do wykonania powyzszych prac pracownikéw
przeszkolonych i posiadajacych aktualne uprawnienia — stosowac sprzet ochronny i ochrony osobiste;.

VI § 2 pkt.3 ust 5 w/w Rozporzadzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace powinni przez brygadziste zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz omoéwieniem sposobu wykonywania robét. Brygadzista przeprowadzi
instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robét i odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy a pracownicy obok
wpisu o instruktazu podpisujg fakt jego przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w
porozumieniu z kierownikiem robdt wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja robét moze nastgpi¢ dopiero po
upewnieniu sie ze zagrozenie jakie zaistniato zostato usuniete

VIl § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporzadzenia — wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3gsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przeprowadzanie instruktazu pracownikéw, rozmieszczenie i oznaczenie obszaréw stref pracy ludzi i sprzetu - nalezy
dokonaé wygrodzenia miejsc pracy , w celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani sg do stosowania
odziezy ochronnej oraz sprzetu ochrony osobistej a takie narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem, prace
wyszczegdlnione w pkt. IV jako stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego na budowie bezposrednio
nadzoruje brygadzista.

VIl Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Sprzet ochrony osobistej, Wygrodzenia miejsca rob6t/ znaki ostrzegawcze, zapory, barierki, Przerwy w pracy, Plan
BlOZ
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6. Zataczniki i czes¢ rysunkowa

- Warunki techniczne przytgczenia Energa Operator SA Oddziat w Koszalinie
Rys.E1 — zagospodarowanie terenu-instalacje elektryczne

Rys.E2 — rzut przyziemia- instalacje oswietlenia

Rys.E3 — rzut parteru-instalacje oswietlenia

Rys.E4— rzut pietra-instalacje oswietlenia

Rys.E5 — rzut przyziemia- instalacje gniazd i WLZ

Rys.E6 — rzut parteru-instalacje gniazd i WLZ

Rys.E7— rzut pietra-instalacje gniazd i WLZ

Rys.E8— rzut dachu- instalacja odgromowa

Rys.E9— schemat rozdzielnicy mieszkaniowe;j

Rys.E10— schemat rozdzielnicy gtdéwnej RG

Rys.E11- schemat rozdzielnicy wezta cieplnego RWC

Rys.E12 — rzut przyziemia- instalacje domofon-internet

Rys.E13 — rzut parteru-instalacje domofon-internet

Rys.E14— rzut pietra-instalacje domofon-internet

Rys.E15- instalacje domofon-internet- wyposazenie rozdzielnicy RG
Rys.E16- instalacja domofon-schemat logiczny
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