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1. Informacje ogodlne

Obiekt: HALA SPORTOWA

Nazwa: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM ZE SZKOtA
PODSTAWOWA NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SALI
SPORTOWEJ, oraz instalacjg o$wietlenia w terenie.

Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282,283,285 obreb Szczecinek
0020, powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie
Inwestor: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediow
- dokumentacja badan podtoza gruntowego

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem, zagospodarowaniem terenu
oraz urzgdzeniami budowlanymi przy budynku istniejgcej sali sportowej Szkoty Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Szczecinku, oraz przebudows istniejgcego budynku sali sportowej.

Calos¢ obiektu sktada sie z nastepujgcych czesci:

Jednokondygnacyjna sala sportowa oraz dwukondygnacyjne zaplecze socjalne z galerig widokowg na
pietrze. W poziomie przyziemia zaprojektowano ukfady szatniowo — sanitarne oraz pomieszczenia
towarzyszace, na pietrze zaprojektowano galerie widokowg oraz toalety ogolnodostepne. Potgczenie z
budynkiem istniejgcej sali zaprojektowano poprzez przeszklony fgcznik w poziomie przyziemia w czesci
socjalnej. Catos¢ stanowi jedng bryte na planie prostokata.

W zakres projektowanej urzgdzen budowlanych oraz zagospodarowania wchodza:

- podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnetrzne

- zagospodarowanie terenu

- przebudowa istniejgcego placu utwardzonego

- budowa utwardzenia terenu petnigcego funkcje drogi pozarowe;.

- budowa chodnikéw

- Zielni

- prefabrykowanych $cianek oporowych

- strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placow zielni wraz z elementami matej
architektury.

Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem tworzy zwartg bryte na planie prostokata. Gtéwny obiekt
halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym ptaskim. Catos¢
zaprojektowano od 0,1do 0,35 m ponad urzgdzonym terenem z jednoczesnym zapewnianiem dojs¢ dla
0s0b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.
Poziom projektowanej podiogi 0,00 = 139,9 m n.p.m

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

- hala sportowa

e -dlugosé: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 10,23 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 10,855 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 5,3% = 3°
- cze$¢ socjalna

e - wysokos¢ do okapu dachu: 8,65 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 8,82 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy, 3,5% =2°
- przeszklony tgcznik

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,40m
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- wysokos¢ do kalenicy:
- rodzaj dachu oraz spadek:

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

10,575 m
dwuspadowy, 75,4% =37°

e -dlugosc: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

e wysokos$c hali 10,855 m

o wysoko$c¢ czesci socjalnej 8,82m

e powierzchnia zabudowy: 1599,33 m?

e powierzchnia uzytkowa : 1608,06m?

e kubatura: 14 319,55 m3

e ilos¢ kondygnaciji

- hala sportowa I

- czesc socjalna I
4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje w Szczecinku na dz. nr 281 ; 282;283 ;285 w obrebie
Szczecinek 0020, bedgcymi wtasnoscig miasta Szczecinek w wojewodztwie Zachodniopomorskim.
Powierzchnia dziatek wynosi:
281 -1179,19 m?
282 - 10847,65 m?
Dziatka 281 jest dziatkg nie zabudowang, czesciowo utwardzong. W potudniowej czesci dziatki
znajduje sie utwardzone sktadowisko na opat z $cianami zelbetowymi prefabrykowanymi.
Skiadowisko jest nie zadaszone. Pozostata czesci dziatki porosnieta trawg oraz drzewami. Dziatka
jest wolna od zabudowy kubaturowej. Dziatka 282 jest dziatkg czeSciowo zabudowang. P6inocng
czes¢ zajmuje istniejgca zabudowa budynkéw szkoty wraz z utwardzonym dziedzihcem. W
potudniowej czesci znajduje sie utwardzone boisko sportowe. Pozostata czes¢ dziatki porosnieta
trawg oraz drzewami. Cato$¢ przedmiotowego terenu jest ogrodzona.
4.1. Bezposrednie otoczenie
Dziatki granicza:
- od pétnocy: dziatki miejskie o zabudowie mieszkaniowej
- od potudnia: z ul. Pitsudzkiego
- od zachodu: z ul. Klasztorng
- od wschodu: z dziatkami miejskimi o zabudowie mieszkaniowej oraz gospodarczej
4.2. Dojscia i dojazdy
Dojazd do terenu inwestycji poprzez dwa wjazdy istniejgce. Pierwszy od strony ul. Klasztornej, drugi
od strony ul. Pitsudzkiego. Ponad to dziatki skomunikowane sg z ciggiem pieszym biegngcym wzdtuz
pdétnocnej granicy dziatek.
4.3. Infrastruktura
W granicach opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:
- kablowe eNN,
- wodociaggi
- kanalizacja sanitarna, deszczowa
- sie¢ gazowa
- instalacja telefoniczna
- instalacja cieptownicza
5. Warunki terenowo gruntowe
W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku
holocenskiego, jak i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg
warstwe nasypdw antropogenicznych, w ktorych sktad wchodza: gleba, piaski prochnicze, piaski
drobne, zuzel, piaski gliniaste, smieci oraz gruz. Ponizej w otworach nr 2 i 3 nawiercono piaski
drobne z domieszkami pytéw oraz gliny pylaste, pyly piaszczyste oraz ity pylaste. Catkowita
migzszo$¢ osadow holocenu w otworach badawczych nr 1, 2, 4 i 5 wynosi 0,4-1,6 m, natomiast w
otworze badawczym nr 2 dochodzi do 3,9 m. Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworow
akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Ponad to w
otworach badawczych nr 1 i 3 wodnolodowcowe piaski $rednie.
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Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w otworach badawczych nr 1 -4 w warstwach piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, w
postaci zwierciadet o charakterze swobodnym jak i naporowym.

Szczegotowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, ktora
stanowi integralng czes¢ przedmiotowej dokumentaciji.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowane zagospodarowania terenu sktada sie:

- budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym

- wykonie instalacji podziemnych zewnetrznych zgodnie z opracowaniem branzowym.

- wykonanie nasadzen z drzew po zachodniej stronie oraz wykonanie trawnikbw w miejscach
oznaczanych w czesci graficzne;.

- wykonanie ciggdw pieszej komunikacji wokot projektowanego budynku.

- wykonanie utwardzenia terenu petnigcego funkcje drogi p.poz. wigczonego do istniejgcego wjazdu
z ul. Pitsudzkiego.

- wykonanie prefabrykowanej $cianki oporowej w ponocnej czesci ciggu pieszego.

- wykonanie elementdw matej architektury zgodnie z czescig graficzna.

- wykonanie oSwietlenia zewnetrznego zgodnie z projektem branzowym.

Hale sportowg wraz z zapleczem zaprojektowano w pétnocnej czesci terenu w bezposrednim styku
z budynkiem istniejgcym sali sportowej. Projektowana hala sportowa zajmuje czes¢ dziatki 281 oraz
282, wolnej od zabudowy kubaturowe;.

Wozdtuz potudniowej, wschodniej oraz potnocnej elewacji zaprojektowano cigg pieszy ktéry nalezy
wigczyé do istniejgcego ciggu pieszego. Ciag pieszy w formie chodnika z kostki betonowej o sredniej
szerokosci 2 m. Na koncu chodnika zaprojektowano furtke. Furtke nalezy zdemontowac z
istniejgcego ogrodzenia i przeniesé w miejsce wskazane w czesci graficznej. W zwigzku z réznicg
terenu zaprojektowano prefabrykowane $cianki oporowe o tgcznej diugosci 11,5m, pozostatg czesé
nalezy uformowac w postaci skarp.

W obszarze istniejgcego dziedzinca utwardzonego wydzielono kwadrat o boku 20 m , stanowiagcy
plac manewrowy p.poz. Pond to w obrebie istniejgcego dziedzinca wydzielono trzy miejsca w formie
wysepek trawiastych z nasadzeniami drzew, wokét zaprojektowano tawki parkowe.

Catos¢ drog wewnetrznych i palcow znajduje sie na dzialce Inwestora i jest infrastrukturg
wewnetrzng, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115, z pbdzn. zm.) drogami wewnetrznymi sg drogi, parkingi oraz place
przeznaczone do ruchu pojazdéw, niezaliczone do zadnej z kategorii dréog publicznych i
niezlokalizowane w pasie drogowym tych drog.

Projektowana inwestycja stanowi dla istniejgcej szkoty uzupetnienie o funkcje sportowe. Ze wzgledu
na powigzania funkcjonalne ukfad urbanistyczny na dziatce zostat dostosowany do istniejgcych
zabudowan. Do kazdego wejscia i wyjscia ewakuacyjnego projektuje sie uktad komunikacji pieszej
po obrysie budynku w formie chodnika z  kostki betonowej szerokosci
sredniej 2m. Ponad to projekt zagospodarowania obejmuje swym zakresem zaprojektowang
infrastrukture podziemng, przedstawiona w opracowaniach branzowych oraz na planszy zbiorczej.
Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowag powigzania istniejacego uktadu zabudowy,
komunikacji oraz uzbrojenia terenu.

Miejsca postojowe jako istnieje znajdujgce sie przed budynkiem szkoty, oznaczone na projekcie
zagospodarowanie nr 7.

6.1 Kolizje

Projektowany budynek koliduje:

- cze$¢ istniejacego utwardzenia (dziedziniec) do rozbiérki — pow. ok. 120 m?, kostke nalezy rozebra¢
w celu ponownego wykorzystania

- istniejacy chodnik do rozbiérki — pow. ok. 60 m?, kostke nalezy rozebra¢ w celu ponownego
wykorzystania

- istniejgce ogrodzenie do rozbiorki ok. 28.5 m. Ogrodzenie nalezy zdemontowaé w i przekazac
zamawiajgcemu. Istniejgca furtke zdementowaé wraz ze stupkami w celu ponownego montazu w
miejscu wskazany w czesci graficzne;.

- plac utwardzony — sktadowisko opatu, utwardzony plac z Scianami zelbetowymi prefabrykowanymi,
plac obecnie wylgczony z uzytkowania , plac do rozbiérki, pow. 140 m2

- zaprojektowany obiekt koliduje z drzewami, 4 szt. do wyciecia, oznaczane w czesci graficzne;.

6.2 Dojscia i dojazdy

6.1.1. Opis rozwigzania

Dojazd do dziatki oraz palcu utwardzonego z istniejgcego wjazdu z ulicy Klasztornej oraz od ul.
Pitsudzkiego. Zaprojektowano utwardzenie terenu petnigcego funkcje drogi p.poz. tgczacy istniejacy
dziedziniec z istniejgcym
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wjazdem na dziatke z ul. Pitsudskiego. Szerko$¢ wjazdu od ul. Klasztornej wynosi 4 m, od ul.
Pitsudzkiego 8,6 m.
Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikéw tgczacych wyjscia, wigczonych do
istniejgcej sieci ciggdw pieszych oraz dziedzinca szkoty. Drogi i chodniki o spadkach i przejsciach
bez barier architektonicznych dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
6.1.2. Przyjete szerokosci
- Szeroko$¢ palcu p.poz. zawiera kwadrat o boku 20 m wydzielony w isthiejagcym dziedzincu
- Chodniki utwardzone o szerokosci 2 ; 2,2 m tgczgce wyjscia z obiektu na zewnetrzne ciggi
piesze.
- Droga p.poz. o szerokosci 4 m
6.3 Konstrukcja - nawierzchnie
Spadki nawierzchni pieszo jezdnych nalezy uformowac w kierunku od budynku. Odprowadzenie wéd
opadowych z powierzchni utwardzonych do instalacji zewnetrznej zgodnie z projektem branzowym.
6.3.1. Utwardzenie terenu petnigce funkcje drogi p.poz.
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16cm +
12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1s=0,95)
Obramowanie od strony trawnika z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm uktadanych na
tawie betonowej z betonu C-20/35 z oporem
6.3.2. Chodnik
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm — szara, boczne pasy z kostki
czerwonej.
podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Catosc¢ chodnika ujeta zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm utozonym na tawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem.
6.4. Zielen
Zaprojektowano zielen niskg w postaci trawy z rolki w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania jako rozdzielenie terenéw utwardzonych. W powstalych ,wysepkach”
zaprojektowano nasadzenia z klonu jesionolistny VARIEGATUM szt. 6. Powierzchnia trawnikéw

111,96 m2.Ponad to zaprojektowano nasadzenia zastepcze: lipa szerokolistna szt.3, lipa
drobnolistna szt.2.

6.5. Ogrodzenie

Na potnocnej granicy oraz jako rozdzielnie dziedzinca i terendw zielonych znajduje sie ogrodzenie
istniejace do rozbiorki zgodnie z czescig graficzng. Ogrodzenie nalezy rozebraé¢, furtke
zdemontowac¢ w celu ponownego zabudowania. Ogrodzenie biegnace wzdiluz pétnocnej granicy
nalezy rozebra¢ do miejsca nowej lokalizacji furtki , dalej ogrodzenie pozostawic.

7. Uzbrojenie terenu

7.1. Wodociag

Przytaczenie do sieci miejskiej wodociggowej wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczenia.

7.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z technicznymi
warunkami przytagczenia.

7.3. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalacje deszczowa do istniejgcej instalacji podziemnej jako rozbudowe instalaciji
na dziatce Inwestora wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia.

7.5. Instalacja elektryczna

Instalacja energii elektrycznej wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z warunkami przytgczenia.
7.6. Instalacja gazowa

Nie dotyczy

13



7.6. Instalacja cieptownicza

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia, gestor sieci gwarantuje dostawe ciepta
do projektowanego obiektu. Instalacja zgodnie z projektem branzowym.

8. Uksztaltowanie terenu

Teren na ktérym zaprojektowano przedmiotowg Inwestycje jest terenem w przewadze ptaskim.
Teren o nachyleniu z kierunku zachodniego na wschod.

- Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopéw, i korytowania drog, chodnikéw i zakfadania nowego trawnika. Ziemie
wywiez¢ z terenu inwestycji.

- Po zakonczeniu budowy obiektéw kubaturowych oraz ufozeniu rurociggdw uzbrojenia
podziemnego, przystapi¢ do profilowania terenu — skarp, dla wykonania, drogi wewnetrznej i
pozostatych nawierzchni utwardzonych.

- Po zakonczeniu prac ksztattujacych teren — ziemie urodzajng z odkfadu (pryzmy) zuzyé na
rekultywacje.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywréci¢ lub naprawi¢ elementy uszkodzone.
9. Bilans terenu, dane kubaturowo powierzchniowe

9.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e -dlugosc: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

e wysokos¢ hali 10,855 m

e wysokosc¢ czesci socjalnej 8,82 m

e powierzchnia zabudowy: 1599,33 m?

e powierzchnia uzytkowa : 1608,06m?

e  kubatura: 14 319,55 m3

e ilos¢ kondygnaciji
- hala sportowa I
- cze$¢ socjalna Il
9.2 Bilans terenu

Powierzchnia dziatek (281 ; 282) 12026,84 m?  100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1599,65 m? 13,30%
Powierzchnia istniejgcych terenéw utwardzonych 1980,2 m? 16,46%
Powierzchnie sportowe - boisko 947,28 m? 7,88%
Powierzchnia projektowanej zabudowy 1599,33 m? 13,26%
Powierzchnia utwardzen do rozbiorki 180 m? 1,50%
Powierzchnia projektowanych chodnikéw(opasek) 258,91 m? 2,15%
Powierzchnia projektowanej drogi p.poz. 533,76 m? 4,44%
Powierzchnia projektowanych trawnikow 111,96 m? 0,93%
Powierzchnia zieleni — biologicznie czynna 4820,27 m? 40,08%

10. Warunki ppoz.

Warunki ppoz. szczegétowo omowiono w opisie technicznym projektu kubaturowego.

11. Wplyw inwestycji

1) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej. Budynek istniejgcej szkoty po obrysie §cian zewnetrznych
znajduje sie w rejestrze zabytkdéw i podlega ochronie konserwatorskie;.

2) Dziatka, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na terenie gorniczym

3) Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitoréw zanieczyszczen.

4) Nie projektuje sie urzadzen stanowigcych ponadnormatywne zrédfo hatasu lub promieniowania
szkodliwego dla zdrowia. Centrale wentylacyjne zaprojektowano nad zapleczem socjalnym nie
generuje hatasu.
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5) Projektowana hala sportowa nie powoduje zacienia istniejgcych okien sal lekcyjnych w budynku
istniejgcej szkoty.
12. Wypetnienie postanowien MPZP

Zgodnie z OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,28 Lutego III” w Szczecinku z pdzniejszg zmiana:
UCHWALA NR LX/518/2018 RADY MIASTA SZCZECINEK
z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,28
Lutego llI” w Szczecinku
- teren zabudowy ustugowej - ustug o$wiaty, oznaczony symbolem 9Uo; - spetniono
1) w § 23 pkt 4, 5, 6 i 7 otrzymujg brzmienie:
,4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niz 15% powierzchni dziatki budowlanej; - 40,08 % -
spetniono
5) wysokos¢ zabudowy:
a) dla budynkow ustugowych do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uzytkowe poddasze,
przy czym nie wiecej niz 15 m, - nie dotyczy
b) dla hali sportowej nie wiecej niz 17 m, - 10,855 - spetniono
c) dla budynkéw pomocniczych do 7 m; - nie dotyczy
6) kat nachylenia potaci dachowych:
a) dla budynkéw ustugowych od 35° do 50°, - nie dotyczy
)
)

b) dla hali sportowej - dowolny, - spetniono

¢) dla budynkéw pomocniczych do 50°; - nie dotyczy

7) dla budynkow o wartosciach zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu, wpisanych do rejestru
zabytkéw

pod numerem A-1235 decyzjg z dnia 27 maja 2014 r., zasady ochrony zgodnie z przepisami
odrebnymi.”. — spetniono , decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 5. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

g) na terenie 9Uo zachowanie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku jak dla terenéw
zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy; - projektowany obiekt nie
jest emiterem hatasu

Zapotrzebowanie na media — z miejskich sieci zgodnie z technicznymi warunkami przytgczania.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) — dalej pr. bud. okre$lam obszar oddziatywania (teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu projektowanej hali sportowej na dziatkach 281 ; 282 |, jako obszar obejmujacy
nieruchomosci nr: 270/2; 261/3;259;0d 280/5 do 280/15 oraz 286/6.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 pr. bud. nalezg wszelkie przepisy odrebne, w
tym rozporzadzenie okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony srodowiska, przepisy przeciwpozarowe, a takze przepisy
prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa witasnosci.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania ww. obiektu budowlanego, niniejszym pismem odwotujemy
sie do konkretnego aktu prawnego, ktéry ma by¢ zrodtem interesu prawnego w postepowaniu w
sprawie wydania pozwolenia na budowe. W przypadku przedmiotowej inwestycji z uwagi na
realizacje w odlegtosci 3,85 m i 4m od sgsiadujgcej dziatki planowana inwestycja bedzie potencjalnie
oddziatywaé na nieruchomosci. Akt prawny:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), Zmiany aktu: 2014-01-01 Dz. U. 2013 Nr poz. 926
, zgodnie z rozdziatem |l par. 60 , nie nastepuje zacienienie — ograniczenie $wiatta stonecznego dla
otwordw okiennych i drzwiowych, lecz nastepuje zacienie w granicach dziatek.

Projektowana hala sportowa jest oddalona od granicy dziatki 280/5 do 280/15 w odlegtosciach 3,85 i
12.30m m $cina bez otwordw i budynku na tej dziatkach. Od granicy dziatki 261/3 w odlegtosci 5,71 m
od granicy dziatki 259 w odlegtosci  5,96m.

W zwigzku z odlegtoscig od granicy nalezy przyja¢ w oddziatywaniu na dziatki akt prawny:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), Zmiany
aktu: 2014-01-01 Dz. U. 2013 Nr poz. 926 , zgodnie z rozdziatem 7 par. 271.
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Woprowadzenie ograniczenia lokalizacji nowych budynkéw na przedmiotowych dziatkach w stosunku
odlegtosci miedzy budynkami:

Co nie pozwala na lokalizacje nowych budynkéw o $cianach nie bedacych $cianami oddzielnie
pozarowego w odlegtosci od granicy mniejszej niz 4 m lub odlegtosci miedzy budynkami zawartymi
w przytoczonym rozporzgdzeniu. Ograniczenie dotyczy lokalizacji nowych budynkéw na dziatkach.
Wobec powyzszego zasadnym jest stwierdzenie w Swietle wymienionego aktu prawnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z trescig art. 3 pkt 20 dalej pr. bud. przez pojecie obszaru oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu. Naczelny Sgd Administracyjny w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r. sygn. akt: Il OSK
391/13, LEX nr 1582111, stwierdzit, Zze w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowe na potrzeby
konkretnej inwestycji organ administracji architektoniczno - budowlanej winien kazdorazowo ustali¢
wszystkie przepisy odrebne, ktére wprowadzajg ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i
na ich podstawie wyznaczyé¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego. Z kolei w
wyroku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w £odzi z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt: Il SA/td
182/14, LEX nr 1467994, wyjasnione zostato, Zze wyznaczajgc obszar oddziatywania obiektu organ
powinien bada¢ nie tylko usytuowanie budynku w odniesieniu do sgsiednich dziatek i zachowanie
wymaganych prawem odlegtosci (od granicy, od budynkéw), ale réwniez funkcje, przeznaczenie,
forme oraz konstrukcje projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne, w
szczegolnosci sposbéb zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej
inwestycji. Nalezy kazdorazowo dokonaé analizy nakazéw i zakazéw zawartych w przepisach
odrebnych w kontekscie indywidualnych cech obiektu budowlanego wyzej wymienionych.
Wojewddzki Sgd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r.,
sygn. akt: Il SA/Go 857/14, LEX nr 1666636 stusznie wskazuje, ze do przepisdow odrebnych nalezg
nie tylko przepisy rozporzgdzen okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska oraz zagospodarowania
przestrzennego, ustawa o drogach publicznych czy przepisy przeciwpozarowe, ale rowniez przepisy
prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa wtasnos$ci. Takie stanowisko prezentowane sg rowniez
w innych orzeczeniach saddéw administracyjnych, przy czym nie ma katalogu zamknietego przepiséw
odrebnych, na podstawie ktorych ustala sie krag stron postepowania w sprawie wydania pozwolenia
na budowe. Mogg to zatem byé ograniczenia wynikajgce ze wskazanych regulacji, ale nie mozna
jednoczesnie wykluczy¢ innych aktéw prawnych. Wojewodzki Sgd Administracyjny w £.odzi w wyroku
z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt: Il SA/kd 183/14, LEX
nr 1531542, trafnie przyjmuje, ze stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia
zwigzku o charakterze materialno-prawnym miedzy obowigzujgca normg prawa, a sytuacjg prawng
konkretnego podmiotu prawa, polegajacego na tym, ze akt stosowania tej normy (decyzja
administracyjna) moze mie¢ wpltyw na sytuacje prawng tego podmiotu w zakresie prawa
materialnego. Dany podmiot ma prawo wywodzi¢ swoj interes prawny jako strona postepowania,
jezeli oddziatywanie obiektu - w rozumieniu art. 3 pkt 20 pr. bud. - powoduje naruszenie konkretnych
norm prawa materialnego, np. przepiséow techniczno-budowlanych. Jak juz wspomniano wyzej do
przepiséw odrebnych zalicza sie rowniez przepisy prawa cywilnego, co znajduje potwierdzenie np.
w wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt: Il OSK 1899/13, LEX nr 1481894, ktory
stwierdza, iz przymiot strony wtasciciela nieruchomosci sasiedniej w stosunku do dziatki inwestora
moze wynikaé z ochrony przystugujacemu mu prawa wiasnosci. W przypadku zwigzania interesu
prawnego z prawem wtasnosci, zrodiem tego interesu powinien by¢ przepis art. 140 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. U. z 2014 r. poz. 121/ - dalej k.c. (WSA w Biatymstoku w
wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt: Il SA/Bk 817/12, LEX nr 1326968).

Jednoczesnie zwracam uwage, iz ww. ustalenia, co do obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu nie sg wigzace dla organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Woprowadzona ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw /Dz. U. z 2015 r., poz. 443/ nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm./ natozyta na projektanta obowigzek okreslenia oddziatywania
obiektu, co z kolei wigze sie z koniecznoscig dokonania przez projektanta analizy przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych, w zwigzku 2z projektowang zabudowa, ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego, o czym stanowi art. 3
pkt 20 pr. bud. Whnioski ptynace z tej analizy prawnej nie bedg jednak dla organu wigzace, gdyz
w Swietle art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. /Dz. U. z 1997 r. Nr
78, poz. 483 ze zmianami/ i art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm./ - dalej k.p.a. obowigzkiem organow
administracji publicznej jest przestrzeganie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym
obligujgcych organ administracji architektoniczno-budowlanej po mysli art. 81 ust. 1 pkt 1 pr. bud.
do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepiséw prawa budowlanego w zakresie m.in.
prawidtowego wykonania przez projektanta obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1ciart.
34 ust. 3 pkt 5 pr. bud. Jest to o tyle istotne, gdyz kwestia wiasciwego ustalenia obszaru
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oddziatywania obiektu ma
i bedzie miata fundamentalne znaczenie dla oceny prawidtowosci prowadzonego postepowania i
oceny merytorycznej rozpatrywanej sprawy. Albowiem organ po mysli art. 10 k.p.a. nadal
bedzie musiat zapewni¢ stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowe, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co
do zebranych dowoddw i materiatow oraz zgtoszonych zgdan. Zgodnie natomiast z art. 28 ust.2 pr.
bud. stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sg i nadal bedg po wejsciu w zycie
nowelizacji: inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci
znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu. Zatem btedne ustalenie obszaru oddziatywania
obiektu moze odzwierciedla¢ sie w btednym ustaleniu stron postepowania, a w rezultacie moze
doprowadzi¢ do pominiecia niektoérych z nich w postepowaniu, co po wydaniu decyzji ostatecznej
stanowi przestanke do wszczecia postepowania nadzwyczajnego na podstawie art. 145 §1 pkt 4
k.p.a. W $Swietle tego przepisu w sprawie zakonczonej decyzjg ostateczng wznawia sie
postepowanie, jezeli strona bez wiasnej winy nie brata udziatu w postepowaniu. Zgodnie natomiast
z art. 151 §1 pkt 2 k.p.a. organ administracji publicznej, o ktorym mowa w art. 150 k.p.a., po
przeprowadzeniu postepowania okreslonego w art. 149 §2 k.p.a. wydaje decyzje, w ktérej uchyla
decyzje dotychczasowa, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 §1,
art. 145a lub art. 145b k.p.a., i wydaje nowg decyzje rozstrzygajaca o istocie sprawy. Stad tez aby
unikng¢ naruszenia podstawowych gwarancji procesowych stron postepowania organ bedzie
zobowigzany w przypadku pojawienia sie watpliwosci do dokonania samodzielnych ustalen w
przedmiocie obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji, a nastepnie w razie dojscia do
odmiennych konkluzji w tym zakresie bedzie zobowigzany dopusci¢ do udziatu w postepowaniu
strony ustalone na podstawie wiasnej, swobodnej oceny materiatlu dowodowego sprawy, o czym
stanowi art. 80 k.p.a.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
Nazwa:

Adres:

Inwestor:
Projektant:

HALA SPORTOWA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM ZE SZKOtA
PODSTAWOWA NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SALI
SPORTOWEJ, oraz instalacjg o$wietlenia w terenie.

PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282,283:285 obreb Szczecinek
0020, powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie

Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka

ul. Mickiewicza 8

Projektant sporzadzajacy informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowe Hali sportowej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynki istniejgcej szkoty

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAKKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe w tym roboty instalacyjne sanitarne i elektroenergetyczne,

1.4. roboty wykonczeniowe,

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

1.6. roboty rozbidrkowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Teren robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
0s0b obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

-~ positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

-~ napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

—  zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
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- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzagdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

3.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

33 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

3.4 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

-~ upadek pracownika z wysokosci

—  uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
.MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane
z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktdrych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna
i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(sinstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikdw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuja szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

. przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

C) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
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e) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

f) niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniad
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami/,

- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/,

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagdajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw /Dz. U. z 1996 r. Nr 62
poz. 290/,

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow /Dz. U. z 1996 r.
Nr 60 poz. 278/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263/,

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2003 r. Nr 28 poz. 240/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401/ z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano
— montazowych i rozbidrkowych /Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93/ z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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. Czes$¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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1. Projekt zagospodarowania terenu: rys. A-1
1d. Projekt zagospodarowania — nasadzenia drzew : rys. A-1d
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2. Projekt zagospodarowania —plansza koordynacyjna: rys. A-2
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II. PROJEKT BUDOWLANY CZESC KUBATUROWA
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1. Informacje ogodlne

Obiekt: HALA SPORTOWA

Nazwa: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM ZE SZKOtA
PODSTAWOWA NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SALI
SPORTOWEJ oraz instalacjg o$wietlenia w terenie.

Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282,283:285 obreb Szczecinek
0020, powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie
Inwestor: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.

- warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediow

- dokumentacja badan podfoza gruntowego
3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z fgcznikiem, zagospodarowaniem terenu
oraz urzgdzeniami budowlanymi przy budynku istniejgcej sali sportowej Szkoty Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Szczecinku, oraz przebudows istniejgcego budynku sali sportowej.
Catosc¢ obiektu sktada sie z nastepujgcych czesci:
Jednokondygnacyjna sala sportowa oraz dwukondygnacyjne zaplecze socjalne z galerig widokowg na
pietrze. W poziomie przyziemia zaprojektowano ukfady szatniowo — sanitarne oraz pomieszczenia
towarzyszace, na pietrze zaprojektowano galerie widokowg oraz toalety ogolnodostepne. Potgczenie z
budynkiem istniejgcej sali zaprojektowano poprzez przeszklony fgcznik w poziomie przyziemia w czesci
socjalnej. Catos¢ stanowi jedng bryte na planie prostokata.
W zakres projektowanej urzadzen budowlanych oraz zagospodarowania wchodza:
- podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnetrzne
- zagospodarowanie terenu
- przebudowa istniejgcego placu utwardzonego
- budowa utwardzenia terenu petnigcego funkcje drogi pozarowe;.
- budowa chodnikéw
- zielni
- prefabrykowanych $cianek oporowych
- strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placéw zielni wraz z elementami matej
architektury.
Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem tworzy zwartg bryte na planie prostokata. Gtéwny obiekt
halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym ptaskim. Catos¢
zaprojektowano od 0,1do 0,35 m ponad urzgdzonym terenem z jednoczesnym zapewnianiem doj$¢ dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.
Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 139,9 m n.p.m
3.1 Program funkcjonalno uzytkowy
Gtéwne wejscie do obiektu zaprojektowano na zachodniej w czesci stanowigcej zaplecze socjalne z
réznicg pozioméw 0,3m. Przed wejsciem zaprojektowano podjazd dla oséb poruszajacych sie na
wozkach. Za wyjeciem zaprojektowano wiatrotap przechodzacy w korytarz. W obrebie korytarza
zaprojektowano pomieszczenie dozorcy. Korytarz przechodzi w hol gtowny z ktérego jest
bezposredni dostep do pomieszczen szatniowych oraz toalet ogélnodostepnych w tym toalety dla
0sOb niepetnosprawnych. Po prawej stronie zaprojektowano uktady szatniowo sanitarne oraz w
koncowej czesci pomieszczenie dla treneréw. Z holu gtéwnego zaprojektowano trzy wejscia na sale
sportowg oraz bezposrednie wyjScie na zewnatrz. Po lewej stronie zaprojektowano toalety
ogdblnodostepne oraz korytarz prowadzgcy do klatki schodowej umozliwiajgcej wejscie na galerie
widokowa. Z korytarza zaprojektowano bezposrednie potgcznie z budynkiem istniejgcym z celu
zapewnienia komunikacji. Z korytarza réwniez zaprojektowano wyjscie na zewnatrz na istniejgcy
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ciag pieszy. tacznik zaprojektowano w postaci przeszklonego zadaszenia obejmujgcego istniejgcy
balkon sali sportowe;.
Zaprojektowana sala sportowa o powierzchni pola gry 968 m?2 oraz wysokosci 8,05 m zostata
wyposazona w hastepujace boiska:

o boisko gtéwne do koszykowki

o 3 boiska treningowe do koszykowki, ( kosze treningowe na $cianach bocznych oraz
podwieszane do konstrukcji dachu)
boisko gtéwne do pitki recznej
boisko gtéwne do pitki noznej halowej
boisko gtéwne do siatkowki

o 3 boiska treningowe siatkdwki
W ptaszczyznie pola gry w charakterystycznym podcieciu zaprojektowano strefy dla zawodnikéw
rozdzielone w centralnej czesci spikerka.
Podziat sali sportowej zaprojektowano poprzez kotary o napedzie elektrycznym dzielgce sale na trzy
czesci. Sala sportowa zostata wygtuszona przez zastosowanie oktadzin akustycznych na Scianach
oraz suficie. Z sali sportowej zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne z czego jedno bezposrednio
na zewnatrz.
Nad holem gtéwnym zaprojektowano galerie widokowa. W poziomie galerii zaprojektowano toalety
ogolnodostepne. Z galerii zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne. Galeria widokowa znajduje sie
na poziomie +4,0 m.
Nowo projektowany obiekt pokrywa w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe uzupetniajgce dla
istniejgcej szkoty.
3.2 Charakterystyczne parametry techniczne
- hala sportowa

O O O

e -dlugosé: 52,20 m

e -szerokosé: 32,70 m

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 10,23 m

e - wysokos$c¢ do kalenicy: 10,855 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 5,3% = 3°
- cze$¢ socjalna

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 8,65 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 8,82 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy, 3,5% =2°
- przeszklony tgcznik

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,40m

e - wysokos¢ do kalenicy: 10,575 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy, 75,4% =37°

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e -dlugosc: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

e wysokos¢ hali 10,855 m

e wysokosc¢ czesci socjalnej 8,82 m

e powierzchnia zabudowy: 1599,33 m?

e powierzchnia uzytkowa : 1608,06m?

e kubatura: 14 319,55 m3

e ilos¢ kondygnacji
- hala sportowa I
- cze$¢ socjalna I
3.4 Zestawienie pomieszczen
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM +0,00

Lp. Nazwa P [m2] Wykonczenie Wykonhczenie
posadzki sufitu
1 SALA SPORTOWA 968 m? SYNTETYCZNA | AKUSTYCZNY
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2 STREFA ZAW. 40.44 m> | PCV SYSTEMOWY
3 STREFA ZAW. 40.44 m> | PCV SYSTEMOWY
4 SPIKERKA 11.75m> | PCV SYSTEMOWY
5 POM.TECHNICZNE 10.93 m*> | GRES TECH.

6 MAGAZYN 28.5 m? GRES TECH.

7 KLATKA SCHODOWA 13.8 m? GRES SYSTEMOWY
8 POM. TERENEROW 16.74 m*> | GRES SYSTEMOWY
9 tAZIENKA 523 m? GRES SYSTEMOWY
10 POM. TRENEROW 9.92 m? GRES SYSTEMOWY
11 KORYTARZ 48.3 m? GRES SYSTEMOWY
12 KORYTARZ 32.34 m* | GRES SYSTEMOWY
13 KORYTARZ 6.8 m? GRES SYSTEMOWY
14 WIATROLAP 4.88 m? GRES SYSTEMOWY
15 KORYTARZ 62.65 m* | GRES SYSTEMOWY
16 KLATKA SCHODOWA 713 m? GRES SYSTEMOWY
17 POM. GOSPODARCZE 8.37 m? GRES SYSTEMOWY
18 KOMUNIKACJA 3.12m? GRES SYSTEMOWY
19 WC 3.81m? GRES SYSTEMOWY

NIEPELNOSPRAWNYCH+DAMSKI
20 WC MESKI 6.16 m? GRES SYSTEMOWY
21 PRZEDSIONEK 2.78 m? GRES SYSTEMOWY
22 POM. DOZORCY 10.5 m? GRESS SYSTEMOWY
23 SZATNIA 1 15.96 m* | GRES SYSTEMOWY
24 PRZEDSIONEK 2.86 m? GRES SYSTEMOWY
25 WC 2.99 m? GRES SYSTEMOWY
26 NATRYSKI 7.06 m? GRES SYSTEMOWY
27 NATRYSKI 711 m? GRES SYSTEMOWY
28 PRZEDSIONEK 2.86 m? GRES SYSTEMOWY
29 WC 3.04 m? GRES SYSTEMOWY
30 SZATNIA 2 15.82 m* | GRES SYSTEMOWY
31 SZATNIA 3 16.24 m*> | GRES SYSTEMOWY
32 PRZEDSIONEK 2.7 m? GRES SYSTEMOWY
33 WC 291 m? GRES SYSTEMOWY
34 NATRYSKI 6.74 m? GRES SYSTEMOWY
35 PRZEDSIONEK 2.7 m? GRESS SYSTEMOWY
36 WC 2.9 m? GRES SYSTEMOWY
37 NATRYSKI 6.59 m? GRESS SYSTEMOWY
38 SZATNIA 4 16.38 m* | GRES SYSTEMOWY
Suma 1457.44
m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM PIETRA

Lp. Nazwa P [m2] Wykonczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
39 GALERIA 82.91 m? GRES SYSTEMOWY
40 KLATKA SCHODOWA 13.156m? GRES SYSTEMOWY
41 KLATKA SCHODOWA 24.64 m? GRES SYSTEMOWY
42 PRZEDSIONEK 54 m? GRES SYSTEMOWY
43 PRZEDSIONEK 1.08 m? GRES SYSTEMOWY
44 WC MESKI 8.52 m? GRES SYSTEMOWY
45 WC DAMSKI 8.52 m? GRES SYSTEMOWY
46 PRZEDSIONEK 5.33 m? GRES SYSTEMOWY
47 PRZEDSIONEK 1.08 m? GRES SYSTEMOWY
Suma 150.62 m?
POWIERZCHNIA LtACZNIE: 1608,06 m?

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposob

spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

4.1 Forma architektoniczna
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Obiekt wraz z jego sktadowymi tworzy zwartg forme na planach prostokata. Dominujgca jest budynek
Hali sportowej. Gtéwny obiekt halowy o dachu dwuspadowym w konstrukcji z drewna klejonego
pokryty jest membrang dachowa. Sciany hali zostaty wykoniczone w sposéb tradycyjny wyprawg
tynkarskg oraz pitytami akustycznymi. Cze$é socjalna jako budynek dwukondygnacyjny
zaprojektowano w bezposrednim styku z istniejgcym budynkiem sali sportowej w obrebie zaplecza
szatniowego. Budynek o dachu wielospadowym krytym membrang dachowg. Sciany zewnetrzne
wykonczone w sposob tradycyjny wyprawg tynkarska.

Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejgcg zabudowg szkoly oraz otoczeniem
,poprzez utrzymanie formy bryt prostokatnych oraz kolorystyki w nawigzaniu do budynku szkoty.
Zachowanie kompozycji utrzymano rowniez poprzez zaprojektowanie przeszklonego zadaszenia
nad tgcznikiem.

4.2 Funkcja obiektu

Gltéwng funkcjg obiektu jest funkcja sportowa — dydaktyczna, dla uzytkownikéw szkoty. Poprzez
zastosowanie rozwigzan wygtuszan akustycznych obiekt bedzie mégt petni¢ oprécz funkcji sportowej
funkcje, kulturalne oraz o$wiatowe. Obiekt posiada zaplecze socjalne dla obu czesci funkcjonalnych,
jak i odpowiednie oswietlenie $wiattem sztucznym w postaci lamp w technologii LED.

Catos¢ obiektu zaprojektowano pod katem ewakuacji oraz bezpieczehstwa oséb w nim
przebywajacych.

4.3 Spelnienie wymagan podstawowych

4.3.1 Nosnosci i statecznosci konstrukdji,

Statyka konstrukciji liczona byta przy pomocy programu do liczenia statyki budowli ,ABC Obiekt 3D,
Advance Design, wszelkie wartosci obcigzen, maksymalnych odksztatcen przyjmowane byty wg
aktualnie obowigzujgcych norm, wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg warunki
graniczne nosnosci i uzytkowania.

4.3.2 Bezpieczenstwa pozarowego

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku projektowane w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
dla tej klasy obiektu. Wszystkie pozostate elementy wyposazenia, wystroju zaprojektowano co
najmniej jako trudno zapalne. Obiekt posiada niezbedng ilos¢ drég oraz wyjsé ewakuacyjnych, jak i
odpowiednig ilo$¢ hydrantow wewnetrznych oraz zewnetrznych.

4.3.3 Higieny, zdrowia i Srodowiska,

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne w postaci weztéw sanitarnych
szatniowych, toalet ogéinodostepnych oraz pomieszczenia dla podstawowego personelu.

Obiekt zaprojektowany z materiatéw i wyrobow ktoére wprowadzono do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz 881). Ponad to obiekt nie generuje zadnych czynnosci ucigzliwych dla
Srodowiska.

4.3.4 Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepno$ci obiektéw,

Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wymaganymi dla
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zaprojektowano rozwigzania podnoszace bezpieczenstwo uzytkowania poprzez szklenie z szkia
bezpiecznego. Na powierzchniach schodéw zaprojektowano oktadziny z plytek grosowych
ryflowanych antyposlizgowych, na zakonczeniu uniemozliwiajgce poslizg przy poruszaniu sie na
schodach. Ponadto zaprojektowano rozwigzania techniczne ochrony pozarowej wymagane
przepisami dla tej klasy obiektu.

Obiekt zaprojektowano, aby byt dostepny dla os6b niepetnosprawnych, poprzez wejscie do obiektu
podjazdem dla oséb niepetnosprawnych jak i komunikacjg wewnetrzng ktora nie powoduje utrudnien
W poruszaniu sie 0séb niepetnosprawnych. Zaprojektowano réwniez toalete przystosowang dla os6b
nie petnosprawnych.

4.3.5 Ochrony przed hatasem

Hale sportowg zaprojektowano z naciskiem na komfort uzytkowania ale tez i zdrowia. Zastosowano
oktadzine akustyczne na sali redukujgc efekt pogtosu co ma znaczacy wptyw na kondycje
przebywajgcych w niej uzytkownikdéw. Ponad to wszystkie urzgdzania znajdujgce sie w obiekcie nie
generujg hatasu dla uzytkownikow jak i sSrodowiska zewnetrznego.
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4.3.5 OszczednoSci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Obiekt zaprojektowano pod katem oszczednosci zuzywania energii cieplnej jak i elektryczne;.
Zaprojektowano system wentylacji z odzyskiem ciepta o wysokiej sprawnosci. Obiekt o$wietlany
Swiattem sztucznym w postaci lamp w technologii LED co znacznie obniza koszty energii.

Catos¢ rozwigzan materiatowych ma na celu uzyskanie jak najlepszej izolacyjnosci cieplnej przegrod

- dachy z izolacja 30 cm wetny mineralnej
- &ciany z bloczkéw gazobetonowych gr. 30 cm o A=0,14 oraz izolacja termiczna w postaci 20 cm
styropianu
- ocieplenie fundamentéw 18 cm styropian ekstrudowany
- izolacja podtég 15 cm styropianu
Powyzsze rozwigzania powodujg dobra izolacyjnosé cieplng przegréd znacznie wykraczajgc poza
wymagane prawem wspotczynniki izolacyjnosci cieple;.
4.3.6 Zrownowazonego wykorzystania zasobédw naturalnych
Obiekt zaprojektowano z wyrobow ktére, po wbudowaniu winny posiadac certyfikat CE oraz byc¢
wykonane z materiatéw i w technologii korzystnej dla Srodowiska. Materiaty wykorzystane w budowie
winny by¢ trwate oraz posiada¢ mozliwos¢ i uzycia do produkcji nowych w postaci recyklingu.
Nalezy bez wzglednie uzywa¢ materiatdéw i surowcow przyjaznych srodowisku.
4.4 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:
4.4.1 Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieping
Projektowany obiekt bedzie zasilany w wode, energie elektryczng, z sieci zewnetrznych. Energia
cieplna z miejskiej sieci cieptowniczej. Rozwigzania projektowe przedstawiono w projektach
branzowych. Catos¢ dostaw mediéw na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia.
4.4.2 Usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadéw
Scieki socjalno bytowe zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji miejskiej i
doprowadzone do oczyszczalni Sciekébw. W projektowanej hali sportowej nie przewiduje sie
generowania odpadéw organicznych — bytowych, wszelkie inne odpady jak papier, szkto lub inne
opakowania do wydzielonych kontenerow istniejgcych na odpady dalej poprzez specjalistyczng firme
odpady przewozone do miejsca sktadowania odpadow.
Wody opadowe zgodnie z wydanymi warunkami gestora odprowadzone do miejskiej sieci .
4.5 Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Budynek powinien przechodzi¢ okresowe kontrole. Dokumentacja uzytkowania budynku powinna
by¢ systematycznie gromadzona przez okres istnienia budynku. Pomieszczenia w budynku
przeznaczone do wspoblnego uzytkowania powinny by¢ utrzymane w stanie technicznym,
higieniczno-sanitarnym i estetycznym zapewniajgcym wiasciwe spetnienie zatozonych funkcji przez
caty okres uzytkowania budynku.
4.6 Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich
Dostep do hali sportowej z poziomu terenu, zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach. Ponad to komunikacja wewnetrzna bez barier i przeszkéd w
poruszaniu sie po obiekcie w poziomie parteru, dodatkowo w obszarze tafli sportowej wyznaczono
miejsca dla widzéw na wozkach inwalidzkich.
4.7 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Budynek zostat zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
4.8 Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.
4.9 Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska;
Projektowany hala sportowa jest w bezposrednim styku z budynkiem istniejgcym szkoty ktory jest
objety ochrong konserwatorska.
4.10 Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
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Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi we wiasciwym planie
zagospodarowania przestrzennego.

411 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej

Zapewnia sie poszanowanie, wystepujgcych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich miedzy innymi w zakresie zacienienia otworéw okiennych emisji hatasu oraz
zanieczyszczen. Nie ogranicza sie réwniez dostepu do drogi publicznej

4.12 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy

Zgodnie z przepisami kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w celu unikniecia zagrozeh dla zdrowia i bezpieczenstwa osob przebywajacych na
budowie

5. Konstrukcja obiektu — materiaty

5.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana hala sportowa posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowa. Gtéwny uktad
konstrukcyjny hali stanowig zelbetowe ramy w postaci stupéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci z drewna klejonego opartych w sposob przegubowo — przesuwny tworzg rame
poprzeczna.

Galeria w zaprojektowanym obiekcie zelbetowa monolityczna oparta na stupach i podciggach w
osiach gtownych konstrukcji. Konstrukcja zalecza jak i korytarza podtuznego stanowig $ciany
murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupow zelbetowych. Stropy zaprojektowano
jako plyty zelbetowe wylewane na budowie.

Zadaszenie przeszklone zaprojektowano w konstrukcji stalowej, opartej na konstrukcji zelbetowej
hali oraz belkach stalowych posrednich. Konstrukcja zaprojektowana z profili rurowych
prostokatnych z systemowymi elementami do mocowania przeszklenia.

Caly obiekt posadowiono w spos6b bezposredni na fawach i stopach fundamentowych.

5.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie hali zaprojektowano jako dzwigar przegubowo przesuwny, dzwigar projektuje sie z
drewna klejonego GL32c, w uktadzie ptatwiowym. Ptatwie zaprojektowano drewniane z drewna
GL28c, pofgczone z dzwigarem w sposob przegubowy. Wience halli obliczono jako belki
wieloprzestowe. Stupy gtdéwne hali zaprojektowano jako wspornikowe w ptaszczyznie przekroju
poprzecznego hali. W kierunku podtuznym stupy tworzg z wiericem rame. Wience $cian szczytowych
zaprojektowano jako belki wieloprzestowe, stupy $cian szczytowych — wspornikowe. Stupy zaplecza
socjalnego tworzg rame z wiencem oraz stropem.

5.3 Obliczenia

5.3.1 Zatozenia przyjete do obliczeh

Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : Il

Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : I

5.3.2 Obliczenia statyczne

- schemat statyczny
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Momenty gnace Mz [kNml Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
Atrybuty: Bazowy

z
V\J/X

Zadanie: Model Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)

Sily poprzeczne Ty [kN] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
Afrybuty: Bazowy|

z
Yo | X
Zadanie: Model Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)
Sily osiowe N [kN] Obwiednia - przez sumowanie (Min - Obliczeniowe)

Arybuty: Bazowy|

z

v | X

Zadanie: Model Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)
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Reakcje: Z e Obwiednia - przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Suma: Z=20215/14276kN -~ Atrybuty: Bazowy|
Suma odczytanych: x'=16,45/-23,6kN; z'=1136/751, 1kN; y'y'=56,97/-77,8kNm

- 51
| Rz=5292/361.7K
MYy=53 9/-67 67kNm|

T RY=0, 74615 5124 |

{ RZ=606,7/389 4kN

MYy=3,071/-10,14kNm [}~ | ¢
T T

z
v | X

Zadanie: Model Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)

Przekrd) poprzeczny td ateriaty
Beton: B30 Stal (zbroj. podtuzne]: A1l [34G5)
fe,cube=30,0MPa fuk=4100mPa
fok=25.0MPa fud=350.0MPa
fetk=1.8MFa ftk=250.0MFa
fetm=2.6MPa
fed=18,7MPa ’
055 . . A i
fetde1 2MPa Stal [zbroj. poprzeczne]: &-0 [5H05-b)
fed*=13,5MFa fyk=2200MPa
Ecm=31GFa frd=130,0MPa
fik=300.0MPa
ac=1
0.45
Parametry dla standw granicznych nognosgci
Srednica zbrojenia dolnega: 16mm; Otulita zbrojenia dolhego: 20mm;
Srednica zbrojenia gémego: 16mm; Otulina zbrojenia gdrmego: 20mm;
Srednica strzemion:; Grm; Strzemiona 2 gateziowe K.at nachylenia sciskanych betonowpch krzpzulcow: 45st.
“Wapdkczynniki dbugodel weboczeniowes] dla przesta 1: mwe=1.20; mw''=1.20 Mimogrody niezamierzane dla przesta 1; ea?=20.0mm; eav'=20,0mm

Zhrojenie w obzzarze podporowpm wpznaczane dla sit krawedziowpch.

Parametry dla standw graniczrych uzptkomwalnogci

Graniczna szerokodé rys 0.3mm

Fodza) cementu; zvmkty | zzubkotwardnisjgoy
Wik betonu w chwili oboigZenia: 28 dni
Czag tnwaniaoboigzenia; 26500 dni
Wilgotnose powietrza: B0

5.4 Geotechnika

5.4.1 Warunki gruntowe

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku
holocenskiego, jak i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg
warstwe nasypdw antropogenicznych, w ktorych sktad wchodza: gleba, piaski prochnicze, piaski
drobne, zuzel, piaski gliniaste, smieci oraz gruz. Ponizej w otworach nr 2 i 3 nawiercono piaski
drobne z domieszkami pytéw oraz gliny pylaste, pyly piaszczyste oraz ity pylaste. Catkowita
migzszo$¢ osadow holocenu w otworach badawczych nr 1, 2, 4 i 5 wynosi 0,4-1,6 m, natomiast w
otworze badawczym nr 2 dochodzi do 3,9 m. Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utwordéw
akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Ponad to w
otworach badawczych nr 1 i 3 wodnolodowcowe piaski $rednie.

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w otworach badawczych nr 1 -4 w warstwach piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, w
postaci zwierciadet o charakterze swobodnym jak i naporowym.
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Szczegotowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, ktora
stanowi integralng cze$¢ przedmiotowej dokumentaciji.
5.4.2 Kategoria geotechniczna
Obiekt zakalikowano do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
5.5 Posadowienie
Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach oraz fawach
zelbetowych, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie
do Is=0,9
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.9, przy sposobie
fundamentowania nalezy braé pod uwage prace zwigzane w bliskim otoczeniu istniejgcego budynku.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow w dokumentacji geotechniczne;.
Dla gruntéw z warstwy Il nie wykonywac zageszczanej mechanicznie podsypki piaskowej, nalezy
wykonaé poduszki z chudego betonu. Grunty nie nosne zalegajgce nad warstwg geotechniczng Il
nalezy wymieni¢ uzupetniajac je chudym betonem.
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan goérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.
Prace fundamentowe w sgsiedztwie istniejacych budynkoéw nalezy prowadzi¢ z najwyzsza
ostroznoécia.
5.6 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
e Fundamenty: zaprojektowano tawy oraz stopy fundamentowe zelbetowe.
o Plyty posadzek: zaprojektowano ptyty zelbetowe gr. 15 cm na hali sportowej, zbrojenie
krzyzowo, pozostate ptyty gr. 10 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym
e Sciany fundamentowe: $ciany fundamentowe z bloczka betonowego gr. 30 cm i 24 cm.
e Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkdw gazobetonowych gr. 30 cm w klasie
wytrzymatosci min. 500 oraz parametrach cieplnych
A = 0,14 na cienko warstwowej zaprawie murarskiej, $ciany zewnetrzne zgtebione w gruncie
zaprojektowano jako zelbetowe gr. 30 cm.
e Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych oraz silikatowych gr. 24
cmi12cm,
e stupy zelbetowe : stupy o wymiarach 45 x 60 cm, 30 x 45 cm, 30x30 cm, 24x30 cm, 24x24
cm z betonu C25/30
e belki zelbetowe: 24x24 cm, 24x30cm, 30x40 cm, 70x50 cm z betonu C25/30
e dzwigary z drewna klejonego :— drewno klejone GL32c
o platwie : 16x38 cm —drewno GL 28 ¢
o konstrukcje stalowa zadaszenia, profile prostokatne rurowe RP 200x120x8, RP 120x60x5
e belki dwuteowe HEB 200
Dla betonu przepuszczalnos¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia
przecieku.
5.6.1 Przejete rozwigzania materiatowe
Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna
Izolacja fundamentow: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie nalezy do
mieszanki betonowej dodac¢ $rodek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i ochrone betonu o parametrach
minimalnych:
e Przepuszczalnosé wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
o Wzrost wytrzymatosci na Sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:
Srednio 18%.
e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150
cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.
e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: $rednio 25%.
Materiaty konstrukcyjne

- beton: C25/30

- drewno klejone- GL36h , GL32c

- stal zbrojeniowa- A-llIN — RB500, A-lll - 34GS, A-1 — PB240, A-0 — St0S
- stal konstrukcyjna S355 JR
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- blacha trapezowa BTR 135¢gr. 1,2 mm
6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zaprojektowany obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne a w
szczegoblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich poprzez zapewnienie komunikacji. Wejcie
do obiektu rampa dla niepetnosprawnych, komunikacja wewnetrzna bez progéw oraz barier
utrudniajgcych komunikacje. Wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce instalacje:

Wewnetrzne:

- instalacja wodna — kanalizacyjna w tym instalacja cieptej wody uzytkowe;j

- instalacja hydrantéw wewnetrznych

- instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacjg

- instalacja ogrzewania

- instalacja elektryczna

- instalacje niskoprgdowe

Zewnetrzne:

- instalacja wodna — kanalizacyjna zgodnie z warunkami gestora mediéw

- instalacja deszczowa , zgodnie z warunkami gestora mediow

- przytgcze cieplne, zgodnie z warunkami gestora mediow

- instalacja elektryczna, zgodnie z warunkami gestora mediow

- instalacja odgromowa

Catos¢ instalacji zewnetrznych zaprojektowano przy zatozeniu oraz wytycznych Inwestora oraz w
oparciu o warunki techniczne przytagczenia wydane przez gestoréw mediow.

Instalacje wewnetrzna oraz zewnetrzne szczegdlowo omoéwiono w opracowaniach branzowych
stanowigcych integralng czesé przedmiotowego projektu budowlanego.

W opracowaniach branzowych przedstawione wielko$ci liczbowe zapotrzebowania na energie
cieplng oraz elektryczna jak i zuzycie wody.

W opracowaniu branzowym znajduje sie charakterystyka energetyczna dla projektowanego obiektu
oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto oparte o odnawialne zrédta energii.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko :

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow

Jakos¢ postawiona dla wody jest rébwnowazna z jakoscig wody na przedmiotowym terenie i
odpowiedna jakosci wody pitnej zdatnej do spozycia.

Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ wytwarzanych $ciekéw znajduje sie w opracowaniu branzy
sanitarne;j.

Sposéb odprowadzania sciekdéw - do miejskiej sieci kanalizacyjnej

8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zadnych zapachdéw, gazoéw lub innych zanieczyszczen
lotnych.

8.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady, ktére mogg wystgpi¢ i sg jedynym przyjetym wariantem projektowy, to odpady socjalho —
bytowe w postaci szczatkéw organicznych zywnosci oraz odpadow makulaturowych czy tworzyw
sztucznych jak opakowan. Odpady bedg sktadowane w kontenerach do tego przeznaczony i przez
specjalistyczng firme wywozone na skiadowisko odpadow.

8.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen
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Zaprojektowany obiekt jest wyposazony w rozwigzania akustyczne podnoszace jego komfort
uzytkowania. Sciany zewnetrzne przez swg budowe oraz stolarka okienna zapewnig dobrg
izolacyjnos¢ akustyczng zewnetrzna jak i wewnetrznag.

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zzadnych drgan, promieniowania c¢zy pola
elektromagnetycznego.

8.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana hala sportowa nie wywiera wptywu na otaczajgce srodowisko, nie ingeruje w budowe
i formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na wody gruntowe oraz drzewostan.
Projektowana Hala sportowa nie narusza intereséw os6b trzecich, nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej dzialek sasiednich oraz nie oddzialuje na nie negatywnie. Rozwigzania
techniczne oraz materiatowe nie oddziatuja negatywne na srodowisko naturalne oraz na grunt
i formowanie szkieletu gruntowego. Odprowadzanie sciekéw , wéd opadowych odpowiada
standardom na przedmiotowym terenie oraz przepisom zwigzanym. Projektowana hala
widowiskowo - sportowa nie jest przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddzialywaé na
srodowisko oraz w nie jest zadaniem o ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawag o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
9.1 Dane ogdlne

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

o -dlugosc: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

o wysokosSc hali 10,855 m

e wysokos¢ czesci socjalnej 8,82 m

e powierzchnia zabudowy: 1599,33 m?

e powierzchnia uzytkowa : 1608,06m?

e kubatura: 14 319,55 m3

e ilos¢ kondygnaciji
- hala sportowa I
- czesé socjalna I
Budynek halowy : obiekt niski | kondygnacyjny
Zaplecze socjalne: obiekt niski Il kondygnacyjny
9.2. Lokalizacja - odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Do granic dziatek : Projektowany budynek jest oddalony od granic dziatki:

- granica pétnocna: 0,26 m
- granica potudniowa 405m
- granica zachodnia 63,88
- granica wschodnia 3,85

Pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce budowlanej :
- do istniejgcego budynku szkoty Sredniowysokiego odlegtos¢ wynosi 45,7 m
- do budynku istniejgcej sali sportowej 0,1m
Pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na sgsiedniej dziatce budowlanej :
- od strony wschodniej do budynkéw garazowych odlegto$¢ wynosi 4,98m
- od strony potnocnej do budynkéw mieszkalnych odlegtos¢ wynosi 16,14 m
oraz 13,04 m
9.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkciji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie urzadzania oraz elementy
wyposazenia muszg by¢ co naminiej trudnopaine.
9.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
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ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadac bedg gestosé
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.
9.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach :
ZL-I: obejmuje caty budynek. Pomieszczenia w zapleczu socjalnym gtownie szatniowo — sanitarne z
mozliwoscig przebywania do 20 oséb w pomieszczeniu. Ptyta boiska z mozliwoscig przebywania do
200 osoéb jednoczesnie, galeria widokowa z mozliwoscig przebywania do 50 os6b jednoczesnie.
Pomieszczenia towarzyszgce z mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesénie.
9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.
9.7. Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Catos¢ zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej budynku: ,C”
* Gtowna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
*» Konstrukcja dachu R15
* Strop w strefie pozarowej, spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30
( 0«i) na powierzchni ponad 75 % powierzchni $ciany, oraz w zakresie paséw miedzy
kondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m
« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drog ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powieszenia > 1000m?,
nie rozprzestrzeniajgce ognia z izolacjg niepalng z wetny mineralnej. RE30 W przekryciu
niepalne izolacje ciepine .
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniaé, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W zakresie wystroju wnetrz pomieszczen zastosowano wytgcznie:
=  materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
» wykiadziny podtogowe trudno zapalne,
» state —wbudowane elementy wyposazenia w obrebie drég ewakuacyjnych wytgcznie trudno
zapalne,
» sufity podwieszone niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia,
= przestony okienne (rolety, zaluzje) niepalne lub trudno zapailne.
9.8. Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
W wymaganej dla budynku projektowanego i sgsiedniego budynku szkoty w klasie odpornoésci
pozarowej ,C” ;
= Sciana zewnetrzna réwnolegta do Sciany w istniejgcym budynku w konstrukcji z bloczka
gazobetonowego gr. 30 cm ocieplona wetng mineralng.
Sciana tacznika w bezpos$rednim styku z budynkiem szkoty.
- ciana zewnetrzna pomiedzy budynkiem szkoty istniejacej murowana z bloczka gazobetonowego
gr.30 cm spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 .W scianach drzwi o klasie odporno$ci
ogniowej EI60 na powierzchni do 15% powierzchni $ciany.
- cze$¢ scian zewnetrznych w pasie 4m od $ciany prostopadtej w istniejagcym budynku szkoty z
gazobetonu gr.30cm+20 cm wetny mineralnej spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI
120 . W $&cianach drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni do 15% powierzchni
Sciany oraz wypetnienia materiatem przepuszczajgcym Swiatto o klasie odpornosci ogniowej EI60
na powierzchni do 10% powierzchni scian .
W Sciennie oddzielen przeciwpozarowych wypetnienia materiatem przepuszczajgcym $Swiatto w
klasie odpornosci na powierzchni do 10% powierzchni $ciany. Zamkniecia w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego do 15% powierzchni $cian oddzielenia przeciwpozarowego.
Sciana na wschodniej granicy sasiadujgca z budynkami garazowymi jako $ciana oddzielania
pozarowego z gazobetonu gr.30cm+20 cm wetny mineralnej spetnia wymagania klasy odporno&ci
ogniowej REI 120
- dach zaplecza socjalnego projektowanego znajdujacy sie w pasie 8m od okien znajdujgcych sie
ponad nimi w istniejgcym budynku szkoty, zaprojektowano w konstrukcji stalowej na blasze
trapezowej ocieplonej 30cm wetny mineralnej z pokryciem z papy NRO, cato$¢ musi spetnié
parametr REI30, spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji R30 i dla przekrycia
klasy odpornosci ogniowej RE30 z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ pozarowo poprzez malowanie farbami
peczniejgcymi.
Uwaga :
= przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI120 wymagang dla scian oddzielen przeciwpozarowych ;
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= kanaly wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS 120 wymagang
dla $cian oddzielen przeciwpozarowych.
9.9. Podziat na strefy pozarowe
Nie zaprojektowano podziatu na strefy pozarowe, cato$¢ budynku zaprojektowano w kategorii
zagrozenia ludzi ZL |. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi 1608,06m2; przy
dopuszczalnych 8 000m?, dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego.
9.10. Warunki ewakuacji
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m w Swietle o$cieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
0,9m.
Gtowny budynek halowy:
Strefa ZL-I, w ktorej tgcznie moze przebywac 200 oséb. Wydzielono 2 gtdéwne kierunki ewakuacji do
wyjs¢é ewakuacyjnych.
Z poziomu tafli sportowej zaprojektowano jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz o szerokosci
drzwi 200 cm, oraz trzy wyj$cia poprzez pomieszczenia w zapleczu socjalnym oraz tgczniku przy
zatazeniu ewakuacji przez nie wiecej jak trzy pomieszczenia. Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej
jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m, oddalone od siebie ponad 5m. Diugosé
przejscia ewakuacyjnego 40 m zostata zachowana. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia. Korytarze ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 200 cm i wysokosci
3m.
Budynek zaplecza i tacznika:
Strefa ZL-l, w ktorej tgcznie moze przebywac 100 oséb. Wydzielono 2 kierunek ewakuacji do wyjs¢
ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz oraz jeden kierunek poprzez sale
sportowa, co tgcznie daje trzy kierunki ewakuacji.
Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen 0,9 m oraz do innej strefy 1,5 m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej
jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drég
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazyé w samozamykacze . Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 30. Drzwi ewakuacyjne z budynku
oraz do odrebnej strefy pozarowej ktory jest budynek szkoty o szerokosci w swietle 1,5m z jednym
nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.
Z galerii zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji. Pierwszy klatkg schodowa dalej przez zaplecze
socjalne na zewnatrz drugi kierunek ewakuacji klatkg schodowa bezposrednio na zewnatrz budynku.
Oswietlenie ewakuacyjne :
zaprojektowano na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz sali sportowej , galerii oraz w czesci
przebudowywanej w korytarzu. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. W innych pomieszczeniach nie
wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Nad drzwiami ewakuacyjnymi z widowni nalezy zainstalowaé takze podéwietlane napisy ,WYJSCIE”.
9.11. Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia stalego
W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitobw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktdérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti>4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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4) nie wystepujg ptongce krople.
W pomieszczeniu sali sportowej , stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie
wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .
Catos¢ musi by¢ co najmniej trudno zapalne
9.12. Instalacja hydrantowa — wewnetrzna
W budynku zaprojektowano osiem hydrantéw HP25/30 zlokalizowanymi przy wyj$ciach.
9.13. Wyposazenie obiektu w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej. Szczegdlty wyposazenia ilosciowego i
jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
9.14. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
= Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze — nie wymagane .
= Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
= Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane
= Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa
0s0b przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.
» |nstalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.
» przeciwpozarowy wytgcznik pradu : wymagany
Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne \
9.14. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
ELEKTROENERGETYCZNEJ :Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia
obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczego6lnych
WENTYLACYJNEJ :Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia, przy przejsciu do innej strefy pozarowej nalezy wykona¢ klapy ppoz. o odpornosci dla danej
strefy.
9.15. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Wymagang ilos¢ wody do celow gasdniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru, tj. min 20 I/s
zapewniajg hydranty na terenie inwestycji oddalone o 19 i 50 m od budynku hali sportowej,
oznaczone w czesci graficznej projektu zagospodarowania. Pierwszy hydrant jako projektowany
DNB80 oddalony od ochranianego budynku o 19 m
9.16. Drogi pozarowe
Do zaprojektowanego obiektu jest wymagany dojazd pozarowy. Dojazd zapewniajg ul. Klasztorna
oraz wjazd na zaprojektowane utwardzenie terenu petnigce funkcje drogi pozarowej od ul.
Pitsudskiego. Zaprojektowane utwardzenie o szerokosci 4,0 m w konstrukcji z kostki betonowej o
nosnosci 100kN/o$, zachowano promienie zewnetrzne R 11m. Utwardzenie oddalone od
ochranianego budynku o 9m, bez przeszkéd miedzy ochranianym budynkiem, dalej utwardzenie
przechodzi w plac manewrowy o wymiarach 20x20 m.
W zwigzku z uwarunkowaniami lokalizacji na dziatce nie poprowadzono drogi pozarowej wzdtuz
budynku. Budynek projektowany jest budynkiem niskim dwukondygnacyjnym, zapewniono
potaczenie z utwardzeniem wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej
niz 30 m.
9.17. Budynek istniejacy przebudowa
W istniejacym budynku sali sportowej w czesci szatniowej wydzielono komunikacje o dtugosci 38,04
m. Budynek stanowi odrebna strefe pozarowa w stosunku do budynku projektowanego. Przebudowa
nie zmienia funkcji budynku, zmiana polega na wydzieleniu komunikacji z pomieszczen istniejgcych.
W zwigzku z dtugoscig korytarza zaprojektowano dodatkowe wyjscie na zewnatrz. Materiaty
zastosowane do wykonania $cian oraz sufitdw spetniajg parametry materiatow trudno zapalnych
oraz odpornosci pozarowej EI60.

10. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych
Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory robo6t nalezy wykona¢ zgodnie
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
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Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

11. Inwentaryzacja istniejacej sali , zaplecza — rozbidrki

11.1 Dane ogdlne

Projekt zaktada wykonanie przebudowy istniejgcego budynku sali sportowej w zakresie przebudowy
dachu, istniejgcych zamurowanych otworéw drzwiowych oraz przebudowie pomieszczen w obrysie

szatniowym.
Dane:
m  Diugosc 38,80 m
m  Szerokos¢ 17,18 m
m  Dach: dwuspadowy
Powierzchnia:
Numer Nazwa Powierzchnia
1 Sala sportowa 344 m?
2 Szatnia 49 m?
3 Szatnia 20 m?
4 Pom. trenerow 27 m?
5 Pom. socjalne 10 m?
6 Szatnia 11 m?
7 wcC 6 m?
8 wcC 1m?
9 Pom. gospodarcze 8 m?
10 Pom. gospodarcze 12 m?
11 Pom. gospodarcze 9 m?
12 Szatnia 10 m?
13 Szatnia 10 m?
14 Korytarz 9 m?
15 Korytarz 8 m?
16 Pom. gospodarcze 9 m?
17 Pom. gospodarcze 9 m?

11.2 Dane materiatowe

Budynek dwukondygnacyjny nie podpiwniczony w zwartej zabudowie z budynkami Szkoty
Podstawowej nri1. Fundamenty zelbetowe. Sciany z cegly petnej. Dach dwuspadowy kryty
dachéwka, konstrukcje dachu krokwiowa. Budynek posiada instalacje wodnokanalizacyjna,
elektryczng oraz grzewcza. (grzejniki zeliwne w wnekach podokiennych)

Funkcja budynku - sportowo — edukacyjna

Fundamenty:

Fundamenty istniejgcych obiektow —sala gimnastyczna to tawy fundamentowe — posadowienie

bezposrednie. Z odkrywki fundamentéw ustalono poziom posadowienia -0,9 m od otaczajgcej opaski
betonowe;j
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11.3 Prace rozbidrkowe - przebudowa
Przed przystgpieniem do robét nalezy catkowicie wygrodzié¢ teren rozbiérki i oznaczy¢ tablicami z

informacjg o prowadzonych robotach. Inwestor powinien przestrzega¢ zapiséw rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, p6z. 649). Gruz i
materiaty drobne nalezy usuwac poprzez specjalne zsypy / moga to by¢ np.: rynny wykonane z desek
/. W Zadnym wypadku nie mozna zrzuca¢ gruzu powstatego przy rozbiérce. Wszelki gruz nalezy
natychmiast usuwac na zewnatrz. Materiaty konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki nie nadajg sie do
ponownego zabudowania - ztom. Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy sukcesywnie wywozi¢ na
miejsce jego sktadowania. Pokrycie dachowe — dachdéwke nalezy rozebra¢ w taki sposéb aby
nadawata sie do ponownego uzytkowania.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzac w sposéb i w kolejnosci jak ponize;j.

11.3.1 Instalacje

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odigczy¢é wszelkie urzgdzenia od zewnetrznych sieci
zasilajgcych oraz odigczyé zasilanie. Odtgczenie musi by¢ potwierdzone przez przedstawicieli
przedsiebiorstw zarzgdzajgcych tymi sieciami. Demontaz rozpoczyna sie od elementow
wyposazenia, a nastepnie demontuje sie przewody. Demontujgc osprzet i urzadzenia
technologiczne — nalezy zwréci¢ uwage czy nie jest on podporg jakiej$ czesci obiektu lub urzgdzenia.
W takich wypadkach nalezy jednocze$nie rozbiera¢ dany obiekt podparty jak i samg podpore. W
zadnym wypadku nie wolno przewracaé urzadzen i wyposazenia instalacji i obiektu.
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11.3.2 Zakres rozbiorki - przebudowy
W zwigzku z bezposrednim stykiem budynku projektowanego z istniejacym zaprojektowano
przebudowe czesci dachu nad istniejgcym ukfadem szatniowym.

Rozbiérka dach:

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zdemontowaé wszystkie urzgdzenia zewnetrzne.
Rozbiérke zaczg¢ do demontazu dachéwki, dachéwke nalezy zdementowaé w sposob pozwalajgcy
na ponowne jej wykorzystanie. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu warstw izolacyjnych oraz
konstrukcji drewnianej dachu. Rozbiorke wykona¢ do krowi nie opierajgcej sie na krokwi koszowe;.
Drewno wywiez¢ do utylizaciji.

W wewnatrz budynku w szatniach zaprojektowano przebicia w $cianach z nadprozami stalowymi
zgodnie z czescig graficzng. Rozbiorce podlegajg instalacje wewnetrzne CO oraz wod. — kan.
przedstawiane w czesci graficznej.

Ponad to zaprojektowano rozbiorke zaslepien otwordw drzwiowych w celu zachowania dwoch
kierunkéw ewakuacji.

Uwaga:

Prace ziemne w obrebie budynku istniejacego prowadzi¢ recznie. Nie wolno dopusci¢ do zalania
wykopu i istniejgcych fundamentow.

Przebudowa:

Przebudowa polega na rozebraniu dachu ze spadkiem na obiekt projektowany i wykonaniu dachu
jak pta¢ gowna ze spadkiem od budynku zgodnie z czescig graficzng projektu, spowoduje to
ujednolicenie potaci dachu. Nalezy zachowaé spadek oraz pokrycie dachu.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowej potaci dachowej oraz wymurowanie $ciany
szczytowej wychodzacej ponad przebudowywany dach.

Ponad to zaprojektowano przebudowe wewnatrz budynku zgodnie z czescig graficzng. Z
istniejgcych pomieszczen szatniowych poprzez ich zmniejszenie zaprojektowano korytarz. W
Scianach istniejgcych zaprojektowano otwory drzwiowe z nadprozami stalowymi. Jako oddzielenie
zaprojektowano $ciane szkieletowg z oktadzing z plyt G-K. Zaprojektowano réwniez sufity
podwieszane w nowo powstatym korytarzu.

W zwigzku z zachowaniem dwéch kierunkéw ewakuacji zaprojektowano dodatkowe wyjscie w
obrebie istniejacego otworu drzwiowego, ktory obecnie jest zamurowany.

Wyjscie zaprojektowano w postaci witryny szklanej wypetniajgcej $wiatto istniejgcego otworu
drzwiowego.
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12. Ocena techniczna- ekspertyza budynku istniejacej sali — wptyw
projektowanej hali sportowej

12.1 Ocena techniczna - ekspertyza

Budynek istniejgcy jako dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane
z cegly, stropy zelbetowe, dach dwuspadowy kryty dachéwka w konstrukcji krokwiowej. Fundamenty
bezposrednie tawy fundamentowe zagtebione 90 cm ponizej urzadzonego terenu. Ogélny stan
budynku ocenia sie na dobry. W miejscu styku projektowanego budynku z istniejgcym stan budynku
ocenia sie na dobry. Brak widocznych zarysowan na $cianach oraz oznak osiadania budynku. Brak
widocznych odksztatcenn konstrukcji dachowej. Cato$¢ budynku nie narusza warunkéw stanu
granicznego nosnoéci oraz uzytkowania. Budynek w dobrym stanie technicznym.

12.2 Wplyw projektowanej hali sportowej na budynek istniejacy

Projektowana hala sportowa zostata oddylatowana od budynku istniejgcego w poziomie Scian oraz
fundamentéw. Fundamentu projektowane sg posadowione na gtebokosci — 10 cm od fundamentow
istniejacych i nie wywieraja wplywu na fundamenty istniejgce. Wykucie otworéw w $cianach
zewnetrznych budynku istniejgcego zaprojektowano w miejscach otwordw istniejgcych zaslepionych
co réwniez nie pododaje ostabienia konstrukcji murowe;j.

Na S$cianie istniejgcej sali zaprojektowano oparcie konstrukcji zadaszenia fgcznika poprzez
przykrecenie do istniejgcej sciany belek stalowych osadzonych na konsolach wsporczych, belki
wsporcze nie wywierajg obcigzenia na budynek istniejgcy, poniewaz zaprojektowano stupy
zelbetowe ktére przejmujg cato$¢ obcigzen od dachu tgcznika, pozostata cze$¢ belki jako wspornik
. W miejscu oparcia konstrukcja sciany gr. 40 cm posiada wymagang no$nos$c¢, oraz nie wykazuje
cech stanu awaryjnego.

12.3 Fundamenty w sasiedztwie

Poziom projektowanych fundamentow jest o 10 cm nizej do stropu fundamentow istniejgcych i nie
powoduje naruszenia istniejgcych fundamentédw sali gimnastycznej oraz wykonanie wykopu nie
powoduje naruszenia gruntu fundamentow istniejgcych.

Zachowano warunek posadowienia — zagtebienia na poziomie fundamentow istniejgcych.
Projektowany uktad fundamentéw nie wptywa negatywnie na fundamenty istniejacego budynku,
gtebokos¢ posadowienia zostata zachowana oraz odlegtosé od budynku istniejacego w postaci
dylatacji. Fundamenty gtéwne budynku halowego sg oddalone od budynku istniejgcego o 5,82m
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
Nazwa:
Adres:

Inwestor:
Projektant:

HALA SPORTOWA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM ZE SZKOtA
PODSTAWOWA NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SALI
SPORTOWEJ, oraz instalacja o$wietlenia w terenie

PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282,283, 285 obreb Szczecinek
0020, powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie

Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka

ul. Mickiewicza 8

Projektant sporzadzajacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
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ZAKRES ROBOT

Roboty budowlane inwestycyjne zwigzane z realizacjg budowy nowych obiektéw:

e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; wszystkie prace zwigzane z

przygotowaniem placu budowy; odgrodzenie terenu budowy,

roboty ziemne,

roboty murarskie i ogélnobudowlane:

- murarskie: (murowanie $cian z elementéw drobnowymiarowych);

- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (realizacja elementéw monolitycznych);
- tynkarskie i elewacyjne;

- dekarskie (pokrycie nowych dachow panelami stalowymi w systemie

roboty konstrukcyjno-montazowe (montaz konstrukcji i elementoéw stalowych);

roboty wykonczeniowe (malarskie, Slusarskie, posadzkowe itp.).

e roboty rozbiorkowe

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Technologicznie przewiduje sie jednoczesng realizacje wszystkich projektowanych obiektéw. Do

etapu wznoszenia kondygnacji naziemnych realizacja fundamentéw i $cian powinna byc¢

jednoczesna. Pozniej mozliwe sg drobne przesuniecia kolejnosci, ale réznica we wznoszeniu
obiektow nie powinna byé wieksza niz jedna kondygnacja.

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KOSTRZYNSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPASNICZEGO, ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY

O HALE WIDOWISKOWO SPORTOWA Z ZAPLECZEM SCOJALNYM WRAZ Z

INFRASTRUKTURA, PRZEBUDOWA ISTNIJACEGO +tACZNIKA SZKOLY, ROZBIORKA

ISTNIJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU:

Obiekt realizowany na terenie niezagospodarowanym. Nie wystepuje zadna kolizja z zielenig wysokag

oraz nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ dodatkowe zagrozenie. Teren jest ogrodzony.

Roboty ziemne

Roboty beda prowadzone w rejonie catego przedsiewziecia. Nie ma koniecznosci wykonywania

Scian oporowych dla potrzeb zabezpieczen skarp wykopéw. Nalezy pamietac¢ o wynikajgcych z tego

zagrozeniach i wymaganiach — zabezpieczenie wykopu itp. Pracownicy powinni posiadaé stosowne

uprawnienia.

W obrebie istniejacych budynkéw, prace ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem najwyzszej

ostroznosci.

Roboty budowlano-montazowe

Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia robét budowlano-montazowych przez pracownikéw ze

szczegblnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych na wysoko$ci: dotyczy to szczegdlnie robot montazowych dachu sali
sportowej, murarskich, tynkarskich, dekarskich i blacharskich; w zaleznosci od przyjetego typu
rusztowan zapewnic¢ warunki bezpiecznego ich uzytkowania, przegladu, transportu, sktadowania
materiatow:;

e robot montazowych: montaz elementow konstrukcji i dachu budynku z zachowaniem przepisow
BHP;

e robdt dekarskich prowadzonych na wysoko$ci, z uzyciem materiatéw tatwo zapalnych i sprzetu
specjalistycznego;

e zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikbw w bezpieczne, sprawne
technicznie, dopuszczone do stosowania maszyny i urzgdzenia wymagane dla danego rodzaju
robot;

e prac prowadzonych ponizej poziomu terenu.

Roboty wykonczeniowe

Zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia robdt wykornczeniowych, z zachowaniem wymogéw

BHP

w budownictwie ze szczegblnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych z uzyciem mat. fatwozapalnych (farby, rozpuszczailniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem mat. trujgcych (mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);

e prac spawalniczych ( transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawnos$c¢, uprawnienia, warunki
prowadzenia robot, zabezpieczenie przeciwpozarowe procesdw spawalniczych);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatdbw w wysokiej temperaturze (izolacje, spawanie itp.);
kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetniaé wymagania stawiane

pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;
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e posiadac¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

e by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

o by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP (instruktaz ogélny oraz instruktaz
stanowiskowy).

W przypadku prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych, do ktoérych naleza:

e prace ponizej poziomu gruntu;

e prace na wysokosci;

e prace spawalnicze;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow, przypominajacy

najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowaé

nastepujgce srodki techniczne:

e urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzenia, wytaczniki krancowe (dzwig, wycigg budowlany);

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne (wiekszos¢ elektronarzedzi,
spawarki elektryczne);

e urzadzenia sterownicze:

- dostepnosc i ksztatt urzagdzen sterowania (ergonomiczny ksztatt);

- urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpieczne
warunki pracy urzadzenia — dotyczy gtownie specjalistycznych urzadzen elektrycznych;

- w ktérych urzgdzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkéw pracy.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowaé

nastepujgce $rodki organizacyjne:

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
i badania pracownikéw oraz wyposazenie ich w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny
i narzedzia;

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

- prawidtowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny i szeroki czynnik
obejmujacy zaréwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie elementéw budowy, komunikacje,
sktadowanie materiatéw, a takze dostep do narzedzi i materiatow budowlanych);

- optymalny dobér i podziat na grupy pracownikbédw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowigzkéw);

zapewnienie wtasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne przesuniecia

czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad).
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Il. CZESC GRAFICZNA - KUBATUROWA
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1. RZUT CALOSC, rys. A-1, Skala 1:250
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2. RZUT PRZYZIEMIA, rys. A-2, Skala 1:100
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3. RZUT PIETRA, rys. A-3, Skala 1:100
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4. RZUT DACHU, rys. A-4, Skala 1:100
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5. PRZEKROJ P1, rys. A-5, Skala 1:100
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6. PRZEKROJ P2 P3, rys. A-6, Skala 1:100
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7. ELEWACJE, rys. A-7, Skala 1:200
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8. RZUT FUNDAMENTOW, rys. K-1, Skala 1:100
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9. KONSTRUKCJA DACHU, rys. K-2, Skala 1:150
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IIA. CZESC GRAFICZNA — ROZBIORKI PRZEBUDOWY
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10. RZUT PRZYZIEMIA - rozbiorki, rys. R-1, Skala 1:100
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11. RZUT DACHU rozbioérki, rys. R-2, Skala 1:100
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12. Rzut przyziemia - istniejaca sala przebudowa, rys. P1, Skala 1:100
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13. Rzut dachu - przebudowa rys. P-2, Skala 1:100
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14. ELEWACJE - przebudowa rys. P-3, Skala 1:200
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I1I. PROJEKT BUDOWLANY -
INSTALACJE ZEWNETRZNNE

BRANZA SANITARNA
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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg przytacza i zewnetrzne instalacje wod-kan i sieci cieplnej
na potrzeby inwestycji: Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowg Nr 1,
przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejgcej sali sportowej, oraz instalacjg o$wietlenia w
terenie. PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282; 283; 285

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany przytgczy i instalacji na terenie obiektu
dla wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przytgcza sieci cieplnej dla potrzeb
przedmiotowego budynku.

3. ZEWNATRZNA INSTALACJA WODNA

3.1 Warunki wiaczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano wigczenie do istniejgcego wodociggu zeliwnego
DN200 w ul. Pitsudskiego. Woda z przytgcza na potrzeby wody zimnej uzytkowej oraz do
wewnetrznego gaszenia pozaru projektowanym przytgczem de90PE wraz z zewnetrznym
nadziemnym hydrantem na trasie przytgcza.

Wiaczenie przytacza do istniejgcego wodociggu nastgpi za pomoca trojnika zeliwnego
kotnierzowego DN200/80 z odej$ciem kotnierzowym DN80. Bezposrednio do trojnika przewidziano
wykonanie zasuwy zeliwnej kotnierzowej klasy PN16 z miekkim doszczelnieniem DNB8O.
Przewidziano zasuwe i za nig ztgcze do rur PE de90mm lub z jednostronnym podigczeniem ISO dla
rur PE z zabezpieczeniem przed wysunieciem.

3.2 Dobo6r wodomierzy i Srednicy przytacza
3.2.1 Wodomierze

1. Wodomierz wody uzytkowej budynku
Jako kryterium strumienia objetosci ciggtego Q3 przyjeto przeptyw wody uzytkowej 4,4L/s=15,7m3/h,
przeptyw minimalny jako kryterium rozruchu dla jednego czesciowo uruchomionego przyboru 0,1L/s
tj. Q1min.0,36m3/h
Dobrano wodomierz DN40 Qnom=25m3/h i Qmin=0,25m3/h - do weryfikacji na etapie realizacji wg
wodomierza dostarczanego przez dostawce wody

2. Weryfikacja dla potrzeb ppoz (hydranty wewnetrzne)
Jako kryterium strumienia objeto$ci ciagtego Q3 przyjeto przeptyw dla jednoczesnosci pracy dwéch
hydrantéw wewnetrznych dn25 2,0L/s=7,2m3/h — pozostaje w zakresie pomiaru wody bytowe;j
3.2.2 Dobdr $rednicy przytgcza:
dla przeptywu obliczeniowego minimalna srednica wewnetrzna przy predkosci 1,5m/s wynosi 61mm
— przyjeto rure PE100 SDR11 de90mm dw=73,6mm, dla takiej Srednicy przytgcza predkosc
przeptywu wynosi¢ bedzie 1,05m/s. Dodatkowo z uwagi na konieczno$é zapewnienia w poblizu
budynku hydrantu przeciwpozarowego dn80 wymagane jest utrzymanie $rednicy nie mniejszej niz
odpowiednik dn80.
Uktad wodomierzy - wewnetrzny w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (wezet cieplny) z
zapewnionym odwodnieniem posadzki. WWodomierz na konsoli ze stali nierdzewnej. Przed i za
wodomierzem przewidziano zastosowanie zaworéw kulowych lub zasuw kotnierzowych. Dalej
instalacja kazdego z obiegéw zabezpieczona bedzie zaworami antyskazeniowymi. Dla potrzeb
zapewnienia ciggtosci dostawy wody do hydrantéw wewnetrznych na wypadek pozaru na
odgatezieniu wody uzytkowej za zestawem wodomierza (po stronie instalacji wewnetrznej)
zainstalowany bedzie zawor pierwszenstwa odcinajgcy przeptyw na wodzie uzytkowej w przypadku
spadku cisnienia — zawdr automatyczny dn50 nastawa wstepnie 3,0bar do weryfikacji badaniami
hydrantéw w trakcie prac odbiorowych.
Dla potrzeb zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru na trasie drogi pozarowej wewnetrznej
przewidziano budowe hydrantu ppoz dn80 stojacego nadziemnego. Hydrant z zabezpieczeniem
kotnierzy plombg lub innym bezpiecznikiem wg wymogow dostawcy wody. Uktad wody pozarowej z
uwagi na jego lokalizacje i niewielkie ryzyko bezprawnego poboru wody bez opomiarowania przyjeto
jako wytaczony z zakresu pomiaru wodomierza wewnetrznego.
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3.3 Zastosowane materialy i uzbrojenie.

3.3.1 Instalacje wodociggowe

Nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR11 PN16 o $rednicy deS0mm, rury do
wody pitnej koloru niebieskiego. Do potgczen przytgcza stosowac potgczenia elektrooporowe.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ taSme magnetyczna tgczong
na Sruby zaciskowe z wyprowadzonymi kohcéwkami do poziomu terenu.

Przejscie przewodéw przez sciane budynku projektuje sie w tulejach mechanicznych dodatkowo z
zastosowaniem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych

3.3.2 Roboty ziemne

Rurociag uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonaé¢ podsypke o grubosci min.
10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci
min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac
tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

3.3.3Roboty dodatkowe.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Probe nalezy wykonac po utozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie zigcza powinny by¢é odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci przewédd nalezy poddaé ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkosc¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca
po zakonhczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem
sodu w stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu
nalezy jg zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptukac i
przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng. Wode po probie szczelnosci, ptukaniu i zobojetniong wode
po dezynfekcji rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

3.3.4 Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te etapy robodt, ktére podlegajg zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytaczy i sieci po stronie dostawcy wody okre$lono szczegotowo w
warunkach technicznych przytaczenia,

- Przed przekazaniem przewoddéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru
koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych

b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytgczy i obiektow na
przytaczach

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodnic¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej przy Placu
Wazéw do studni na istniejgcym przytaczu szkoty - wigczenie do studni o rzednej terenu 138,38 i
rzednej dna 136,57m npm ,— uwaga na budowie po odstonieciu domierzy¢ rzedng dna studni w
miejscu wigczenia z uwzglednieniem profilowania istniejgcego w kinecie oraz okresli¢ stan studni i
istniejgcej sieci. Wigczenie wykona¢ po przez wiercenie otwornicg koronowg od zewnatrz z
reprofilacjg kinety betonem wodoszczelnym klasy B40. W trakcie prac zapewni¢ ciggtosé przeptywu
Sciekow z istniejgcych podtgczen.

4.1 Zastosowane materialy.

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur i ksztattek PVC o pofgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodne;j
strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (klasy S dla
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kanalizacji sanitarnej). Studzienki rewizyjne projektuje sie jako betonowe prefabrykowane z betonu
klasy co najmniej B45 wodoszczelnego o nasigkliwosci ponizej 4% mrozoodporne. Potgczenia
kregow z uszczelkg gumowa. Studnie z systemowg pokrywg typu ciezkiego, witazy zeliwne
ozebrowane klasy C-250kN dla studni przy budynku ozn.S5 i dla pozostatych studni w ciggach
jezdnych w klasie D400kN. Przed wykonaniem rurociggdéw, na etapie prac ziemnych wykonac
doktadng inwentaryzacje rzednych istniejgcych sieci i ich droznos¢.

4.1.2 Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurociag ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $Scianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czagstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.Materiat uzyty do wykonania
obsypki powinien spetic¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego.
Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Ukfadanie rur
moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zaprojektowano odprowadzenie Sciekow deszczowych do istniejgcej sieci dn1000 w ul.
Pitsudskiego. Wiaczenie do istniejgcej komory o rzednej terenu 138,54 i dna 135,78mnpm..

5.1 Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje na terenie obiektu wykonang z rur i ksztaltek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodne;j
strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2.

5.3 Studzienki rewizyjne

projektuje sie z kregobw betonowych prefabrykowanych 1000mm betonu klasy nie gorszej niz B45 o
potgczeniach kregdéw pidéro — wpust z uszczelkg gumowg oraz jako tworzywowe w systemie
dowolnego producenta wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego z
systemowg pokrywa typu ciezkiego, witazy zeliwne ozebrowane klasy C-250kN

5.3 Roboty ziemne i ukladanie kanatéw.

Zgodnie z pkt. 4.1.2 niniejszej dokumentaciji

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA — PRZYLACZE CIEPLNE

6.1 Charakterystyka projektowanego przytacza cieplnego

W zakresie inwestycji przyjeto budowe przytgcza sieci cieplnej od istniejgcego cieptociggu dn65
zasilajgcej projektowany budynek. Dla projektowanego budynku maksymalne potrzeby cieplne
wynoszg 211,8kW. Przyjeto zapewnienie przytgcza o srednicy nominalnej nie mniejszej niz 50mm.
Odcinki projektowanego przytgcza cieplnego zaprojektowano z rur dn50 dz60,3mm, w technologii
preizolowanej (dn50/Dz125mm). Przylgcze, przebudowa sieci jak i wezet wykonywane bedg
staraniem Inwestora.

Witaczenie do istniejgcej sieci wykonane po przez systemowe trojniki preizolowane wznosne dn65/50
6.2 Charakterystyka projektowanych sieci i przylagczy cieplnych.

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia niz przyjete w projekcie
istnieje mozliwos¢ korekt wysoko$ciowych w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza sie wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego
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bedacego pod ciggltym nadzorem. Wjazd sprzetu ciezkiego na teren uzgodni¢ wczesniej z
Przedstawicielem Wtasciciela.

W odlegtosci 3 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
roboty ziemne wykonywac recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci.

Podtoze pod rurociggi (podsypka piaskowa) nalezy przed utozeniem rur zagescic.

Wszystkie potgczenia doczotowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonac stosujgc technologie
spawania w ostonie argonu lub spawania tukowego.

100% wykonanych doczotowych potgczen spawanych podlega kontroli radiograficznej z
dopuszczalng klasg wadliwosci spoin R-3.

Montaz muf mozna rozpoczaé po pozytywnym zakonczeniu ruchu prébnego ,na gorgco”.

Instalacje alarmowg systemu wykrywania nieszczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta w obwdd przedstawiony na rysunku nr 3.

Rurociggi cieptownicze przykry¢ warstwg piasku grubosci 20 cm a nastepnie zagesci¢. Na
zageszczonej warstwie piasku nad kazda z rur utozy¢ tasme ostrzegawczg. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem i zagescic.

Teren po trasie utozonego cieptociggu nalezy uksztattowac¢ zachowujgc przykrycie minimum 50 [cm]
od wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania tego warunku nalezy ufozy¢ piyty
odcigzajgce. Catos¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) —
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.” Zageszczenie wykonac odpowiednio do przeznaczenia terenu.

Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Catos¢ robdt montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru”
tom Il, ,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z
instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi przez producenta rur preizolowanych.

Po zakonczeniu prac chodniki, nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Uktadanie rur pod drogami wykonywac¢ metoda przewiertu kontrolowanego. Pod
wszystkimi drogami przewody utozy¢ w stalowych rurach ostonowych.

7. Uwagi konncowe.

-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych — montazowych — cz. "

-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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IV. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA,
INSTALACJE WEWNETRZNE
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1.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestycji:
Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowg Nr 1, przebudowa budynku
zaplecza szatniowego istniejgcej sali sportowej, oraz instalacji oéwietlenia w terenie PLAC WAZOW
1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282; 283; 285
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
1.1 Inwestor
Miasto Szczecinek PI. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

o Podktady architektoniczne

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Katalogi techniczne
1.3 Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,

. Projekt instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja,

. Projekt instalacji grzewczej wodnej grzejnikowej i ogrzewania podtogowego,
. Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

. Projekt wezta cieplnego

Zrbdto ciepta stanowié bedzie wbudowany wezet cieplny wymiennikowy zgodnie z opcjg warunkéw
technicznych przytgczenia.
2. Zakres - przedmiot opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestyciji:
Budowa hali sportowej wraz z fgcznikiem ze Szkotg Podstawowg Nr 1, przebudowa budynku
zaplecza szatniowego istniejgcej sali sportowej. PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ;
282.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. INSTALACJA GRZEWCZA

3.1.1 ZRODLO CIEPLA

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Zapotrzebowanie ciepta przewidziano na cele nastepujgcych elementow:

- wentylacja : 131,00kW; czynnik niezamarzajacy (glikol ethylenowy 35%0bj) parametry 80°C - 60
°C

- centralne ogrzewanie 23,19kW; parametry 80°C - 60 °C - zmiennie wg regulatora pogodowego

- ciepta woda uzytkowa 57,57kW

Przewidzie¢ projekt wezta cieplnego wymiennikowego o minimum trzech modutach. Jednym na
potrzeby ogrzewania z rozdziatem na potrzeby ogrzewania grzejnikowego i na potrzeby ogrzewania
podtogowego z dodatkowym mieszaczem na rozdzielaczach inst. wewnetrznych. Drugi modut na
potrzeby wentylacji stato parametrowy w okresie grzewczym z czynnikiem niezamarzajgcym i trzeci
uktad (modut) przygotowania cieptej wody uzytkowej o mocy 57,57kW i wspomaganie buforem
1000dm3. Szczegdty projektu wezta cieplnego wg projektu wykonawczego.

3.1.2 INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacja ogrzewania sktada sie z trzech uktadéw. Jednego ukfadu o parametrach 80/60°C dla
instalacji grzejnikowej, oraz w nim wyrdznione obiegi z mieszaczem o parametrach 55/35 dla
instalacji ogrzewania podfogowego oraz odrebnego systemu z odrebnym modutem w wezle na
potrzeby nagrzewnic wentylacji agregatéw grzewczo wentylacyjnych. Dla uktadu grzejnikowego jako
uktad mieszany z rur stalowych galwanizowanych o potaczeniach zaprasowywanych do rozdzielaczy
i z rur tworzywowych od rozdzielaczy do punktow grzewczych z przewoddéw PE-Xc , Pe-Al.-PEx. Dla
instalacji CT do central i aparatow GW w catosci z rur stalowych galwanizowanych o potgczeniach
zaprasowywanych. Odrebng czes¢ prac przewidziano ponadto w zakresie prac po za projektowanym
budynkiem przewidzie¢ nalezy przebudowe fragmentu istniejacej instalacji
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grzewczej w istniejacym budynku sali sportowej gdzie wyodrebniono korytarz do projektowanej hali
a z nim przewidzie¢ nalezy demontaz istniejacych grzejnikow zeliwnych zeberkowych, ich
czyszczenie mechaniczne (piaskowanie), malowanie i ponowny montaz w nowe;j lokalizacji wraz z
odtworzeniem podtgczenia z rur stalowych spawanych wraz z nowym zaworem prostym z gtowicg
termostatyczna.

Jako elementy grzejne w projektowanym budynku zaprojektowano ukfad z grzejnikow
stalowych ptytowych ozn. KV, K oraz grzejniki higieniczne HV dla pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach sanitarnych. Projektowane grzejniki KV, HV wyposazone sg na zasilaniu w korpus
zaworu termostatycznego z glowicg termostatyczng, grzejniki posiadajg fabrycznie montowany
reczny zawor odpowietrzajacy. Grzejniki montowaé na podwdjnym zaworze kulowym odcinajgcym.
Uktad grzewczy grzejnikowy przewidziano jako z rozdziatem dolnym w systemie rozdzielaczowym
dla czesci socjalno bytowej budynku. Projektuje sie montaz rozdzielaczy w szafce rozdzielaczowej
podtynkowej.

Dla pomieszczen mokrych przewidziano system niezaleznego ukfadu ogrzewania
podtogowego wodnego w systemie rozdzielaczowym. Uktad ogrzewan ptaszczyznowych
przewidziany w systemie meandrowym i dla wiekszych pomieszczen spiralnie. Petle ukfadane na
wierzchu izolacji termicznej zalewane betonem posadzkowym. Petle winny by¢é uktadane na
koncowych warstwach izolacyjnych przewidzianych do ogrzewan podtogowych z powtoka odbijajaca
aluminiowg i kotwione za pomocag systemowych klipséw. Po wykonaniu instalacji przewidziec¢
wykonanie regulacji hydraulicznej kazdej petli w jednym obiegu nastawami na rozdzielaczu wg
zatozonych przeptywéw na weryfikowanych rotametrach.

Projektuje sie zasilanie wodg grzewczg nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji
wentylacyjnej za pomocg rur stalowych galwanizowanych o potgczeniach zaprasowywanych lub rur
grzewczych spawanych. Przed nagrzewnicg przewidziano zastosowanie zaworéw odcinajgcych.
Uktadem hydraulicznym kazdej centrali steruje automatyka producenta centrali (pakiet automatyki
obejmuje armature, pompe krétkiego obiegu, sterownik i jego okablowanie). Zasilanie elementdéw
centrali jak i armatury regulacyjnej i pompy obiegowej po przez sterownik central. Dla rozwigzania
czynnika grzewczego jako niezamarzajgcego do sterowania centralg wystarczajacy jest zawér 2D
centrali z sitownikiem bedacy zakresem jej dostawy.

Przewidziano jeden stopien regulacji hydraulicznej instalacji:
Kazdy grzejnik ogrzewania grzejnikowego wyposazony w zawor z gtowicg termostat.
Przed kazdym rozdzielaczem zawér regulacyjny réznicy cisnien i przeptywu
Kazda petla ogrzewania na rozdzielaczu wyregulowana zaworami z nastawg na rozdzielaczu
Uktad zasilania nagrzewnic wentylacji zaworem 2D i rownowazenie po przez regulator réznicy
cisnien i przeptywu
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie

Kompensacja rurociggédw poprzez odpowiednie prowadzenie przewoddw —
samokompensacja.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczeh, przez ktoére przechodza z
minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia zrodia ciepta.

Wszystkie przejscia przewododw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

Rl e

Przewody c.o. zaizolowag¢ termicznie otuling wykonang np. ze sztywnej pianki poliuretanowe;j
0 wspodtczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°C réwnym 0,039 W/mK w
ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie gruboéci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.
Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.
Grubos¢ izolacji przewoddw c.0. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako % ww wymagan, dla
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przewodow w podtodze min.6mm; przewody wody lodowej %2 ww wymagan.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé
masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac
kotnierze pozarowe.

3.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek objety opracowaniem jest zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego
od sieci miejskiej. Opomiarowanie zuzycia wody dla budynku projektuje sie za pomoca wodomierza
projektowanego w pomieszczeniu wezta. Woda ciepta przygotowywana w projektowanym wezle
cieplnym wg szczegbtdéw projektu wykonawczego.

Instalacje zaprojektowano w systemie mieszanym — dla instalacji bytowej w systemie tworzywowym
rury PP (dla wody cieptej i cyrkulacji stabilizowane) oraz dla instalacji zasilania hydrantow jako uktad
z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem, potgczenia gwintowane wg. PN-74/H-
74200. Rurociggi sieci prowadzi¢ ze spadkami 0,5%. w kierunku podejscia z sieci na terenie do
przedmiotowego budynku. Instalacja w pionach oraz w bruzdach powinna by¢ izolowana. Na kazdym
odgatezieniu do grupy przyboréw zastosowano zawory odcinajgce. Kazdy z przyboréw takich jak
umywalka czy zlew dodatkowo zabezpieczony katowym zaworem nasciennym i podtgczeniem
armatury wezem elastycznym (nie dotyczy armatury Sciennej i zasilania baterii natryskéw). Dla
pisuaréw i misek ustepowych odciecie katowym zaworem kulowym zabudowanym w konsoli
nascienne;j.

INSTALACJA HYDRANTOWA:

Dla budynku przewidziano odrebny ukfad wodny dla potrzeb wewnetrznego gaszenia pozaru.
Przyjeto wykonanie w pomieszczeniu wezta za wejsciem przytagcza rozdziat instalacji na wode
bytowg i wode pozarowa. Uktad wody bytowej zabezpieczony zaworem pierwszenstwa ktéry w
przypadku uruchomienia instalacji hydrantowej w wyniku spadku ci$nienia odcina przeptyw na
uktadach bytowych. Projektuje sie zasilenie hydrantow p.poz. dn25 z wezami pétsztywnymi 30m w
szafkach nasciennych dla catego budynku — instalacja zasilenia hydrantéw w catosci wykonana z rur
nie palnych np. stalowych ocynkowanych na odrebnej sieci wewnetrznej zabezpieczonej przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody pitnej zaworem antyskazeniowym. Instalacja hydrantowa
nieizolowana. Uktad w catosci przebiega przez pomieszczenia ogrzewane.

Po wykonaniu cafosci instalacji wykona¢ czyszczenie i probe szczelnoéci. Proba szczelnosci
instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw’. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢
wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktécic
probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $Sredniej temperaturze +40°C réwnym 0,039 W/mK w
ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie gruboéci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.
Grubos¢ izolacji przewodow :

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako % ww wymagan, dla
przewodow w podtodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi ha mozliwe roszenie 9mm.
Wszystkie przewody nie palne przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyc
masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowacd
kotnierze pozarowe.
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3.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyjeto odprowadzenie sciekéw z budynku za pomocg projektowanych przytaczy i instalacji na
terenie obiektu. Scieki sanitarne bedg odprowadzane do sieci kanalizacji ogéinosptawnej poprzez
projektowane przytacze.

Calg instalacje projektuje sie w jednym systemie rur i ztgczek PVC lub PP lub inne réwnowazne.
Przejscia przez sciany przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Na
pionach kanalizacyjnych nalezy wykonaé rewizje kanalizacyjne.

Projektowane piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach, wykonane jako obudowa z wodoodpornej
ptyty GK, piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng
[0110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

Przewody odptywowe poszczegoélnych przyborow sanitarnych tgczyé za pomoca ksztattek PCV, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Kratki Sciekowe fi50 z kotnierzem
uszczelniajgcym, z rusztem ze stali nierdzewnej.

Do wykonania instalacji sanitarnej zastosowac rury z PCV:

. dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PCV klasy S (kolor pomaranczowy, jak
dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych z PVC niespienionego, litego)

. dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PCV i PP
(kolor popielaty)

Catosé robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tomll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

3.4 WENTYLACJA

3.4.1 WENTYLACJA — bilans powietrza

Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okreslenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego
przygotowania, okreslenia parametréw podstawowych urzgdzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia
poszczegdlnych kanatéw. W zakresie bilanséw powietrza dla sal sportowej przewidziano spetnienie
kryterium ilosci wymian powietrza nie mniej niz 4 (z uwagi na funkcje ogrzewania) i kryterium
zapewnienia ilosci powietrza $wiezego na kazdg osobe nie mniej jak 40m3/h/osobe. Dla
pomieszczen ogélnych jak korytarze, ciggi komunikacji zapewniono pét wymiany powietrza na
godzine. Dla pomieszczen uzytkowych jak pokoje trenerow przyjeto realizacje dwédch wymian
powietrza. Dla szatni zawodnikdéw przyjeto kryterium sze$ciu wymian powietrza z nawiewem do
strefy szatni i wyciggiem w pomieszczeniu natryskéw. Pozostate pomieszczenia takie jak sanitariaty,
odrebne pomieszczenia WC, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze wentylowane sg uktadami
wyciggowymi o kryterium zgodnym z projektowanym wyposazeniem sanitarnym jak 50m3/h dla
kazdej miski ustepowej i nie mniej jak 50m3/h dla pomieszczenia technicznego. Uwaga: uktad
wentylacji Sali sportowej petni jednoczesnie jej gtdwne zrédio ciepta po przez nawiew powietrza
ogrzanego dyszami dalekiego zasiegu bezposredni do strefy przypodtogowej. Dla potrzeb szybkiego
rozruchu instalacji dla centrali przewidzie¢ komore mieszania i prace w catosci w trybie 100%
recyrkulacji. Dodatkowo sale dogrzewac¢ bedzie uktad dwoéch niezaleznych aparatéw grzewczo
wentylacyjnych uruchamianych doraznie recznie tylko dla maksymalnych potrzeb grzewczych lub
koniecznosci skrocenia czasu pierwszego nagrzewu.

Szczegoty obliczen bilansowych przedstawiono w tabeli:

o Przyjeta ilos¢
) . Str. | Przyjeta ilos¢
nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wys. Kub. llosc . pow.
pow. | pow. Nawiew .
Wywiew
1 sala sportowa 967,15 5 4835,8
4 komentator 12,15 3 36,45 3 109,35 z sali Ind 100
6 magazyn 28,5 3 85,5 0,5 42,75 z sali ind50
8 pom.treneréw 17,5 3 52,5 2 105 100 50
9 tazienka zpom 8 Ind 50
10 pomieszczenie 9,95 3 29,85 2 59,7 60 60
11 komunikacja 50 3 150 1 150 150 150
12 komunikacja 32,5 3 97,5 1 97,5 150 posrednio
15 korytarz 52,4 3 157,2 1 157,2 150 150
19 toaleta zpom 15 Ind 50
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20+21 toaleta zpom 15 Ind 100
22 recepcja 12,6 3 37,8 2 75,6 100 100
23 szatnia 16,1 3 48,3 4 193,2 200 200

24-26 sanitariat 12,7 3 38,1 6 228,6 250 200

27-29 sanitariat 12,7 3 38,1 6 228,6 250 200
30 szatnia 16,1 3 48,3 4 193,2 200 200
31 szatnia 16,1 3 48,3 4 193,2 200 200

32-34 sanitariat 12,7 3 38,1 6 228,6 250 200

35-37 sanitariat 12,7 3 38,1 6 228,6 250 200
38 szatnia 16,1 3 48,3 4 193,2 200 200

3.4.2 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Podziat

na poszczegolne uktady wentylacji, jej elementy, ksztattki, kratki wentylacyjne i centrale

okre$lono w szczegdtowych rozwigzaniach dokumentacji wykonawczej. Dla potrzeb projektu
budowlanego okreslono bilanse powietrza i wskazano lokalizacje podstawowych urzadzen z ich
podstawowymi parametrami. Z uwagi na konieczno$¢ okre$lania podstawowych parametréw w

opisie i

elementach projektu wskazano wyroby przyktadowych producentdéw — wyroby te nalezy

traktowaé jako wzorcowe, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia parametréw jednakowych
ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo uzyskac¢ opinie projektanta o mozliwosci
wprowadzania zmian.

Przyjeto dobér central spetniajgcych nastepujace zatozenia:

Ze wzgledu na wiarygodno$¢ przedstawionych danych technicznych muszg posiadaé
Certyfikat EUROVENT
Ze wzgledu na prawidiowag odpornosc na korozje muszg byé zabezpieczone poprzez
pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje dtugi okres eksploataciji
bez koniecznosci dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie
zabezpieczen antykorozyjnych.
Profile konstrukcyjne mysza by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.
Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢ wentylatorami promieniowo osiowymi o
napedzie bezposrednim z silnikami nadajacymi sie do regulacji predkosci obrotowej
poprzez zmiane czestotliwosci lub z silnikami EC.
Centrale wymagajgce wyzszej sprawnosci niz 70% muszg posiada¢ wymienniki rotacyjne
ze wzgledu na znaczne nizsze ryzyko szronienia sie, a co za tym idzie koniecznoéci ich
rozmrazania.
Dostep do wszystkich elementéw central wymagajgcych okresowego sprawdzenia,
naprawy lub wymiany musi by¢ zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz
z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.
Mocowanie filtrow powietrza o klasie powyzej G4 musi posiada¢ system recznego docisku
umozliwiajgcy wiasciwe doszczelnienie.
Wszystkie zastosowane przepustnice musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci 3 i
posiadac stalowe mechanizmy przektadniowe gwarantujgce pewno$¢ pracy urzadzenia.
Centrale wentylacyjne muszg by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
— PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
— PN-EN 308 — wymienniki ciepta — procedury badawcze.
— PN-EN 779 — wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji.
— PN-EN 1751 — aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i
zamykajacym.
— PN-EN 1886 — centrale wentylacyjne — wtasciwo$ci mechaniczne
— PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekgc;ji
— PN-EN 60204 — bezpieczenstwo maszyn
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— PN-EN ISO 3741 akustyka — wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej zrodet
hatasu — Metody doktadne dla Zzrodet szerokopasmowych w komorach
pogtosowych (EN-ISO 3741:1999) W ustanowieniu (zastepuje PN-85/N-01334)

— PN-EN ISO 5136 — metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanatu
wentylacyjnego

— PN-ENISO 12944.2 - ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja

— Centrale wentylacyjne musza posiadac znak CE.

— Budowa wszystkich central jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi.
Dobér poszczegbinych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan, jako
optymalizacja doboru dla zatozonych parametréw pracy z funkcjg optymalizacji jako hatas,
wspotczynnik sprawnosci elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie
wyrobow zamiennych pod warunkiem nie gorszych parametrow w odniesieniu do materiatow
obudowy, sprawnosci odzysku, zakresu pracy automatyki, ilosci i jakosci powietrza, parametrow
akustycznych, sposobu odzysku ciepta.

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdinych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i dla sali dysze
z pierécieniem zawirowujgcym. Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych okre$lone
bedzie szczegdtowo w projekcie wykonawczym. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegrod.
Obejscia podciggdw wykonac¢ z tukoéw, a w przypadku duzych przekrojéw stosowac elementy
wykonane specjalnie.

KANALY

Przewidziano kanaty prostokgtne typu Al o potgczeniach nasuwkowych wykonane z blach stalowej
ocynkowanej, okfadzina kanatéw z ptyt systemowych z wetny mineralnej na powtoce potsztywnej z
foli aluminiowej. Dla kanatéw okragtych przyjeto zastosowanie rur sztywnych spiro i jako podejscia
do kratek rur elastycznych —flex.

Przekroje kanatow zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci: piony — 5 m/s, kanaty rozprowadzajgce
ponizej 3,0-4,0 m/s,

Potaczenia kanatdéw SPIRO kielichowe uszczelnione z opaskg z tasmy klejgcej o powioce
aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Przewody SPIRO mocowaé na opaski z przekfadkami
gumowymi. Kanaty prostokatne uktada¢ na podporach lub podwiesza¢ na typowych elementach
mocujacych z amortyzacja.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

IZOLACJE:

Przewidziano izolacje z wetny mineralnej 30mm Dla kanatow wyciggowych (z toalet) prowadzonych
przez pomieszczenia ogrzewane z zabudowie Ilokalnej ptytami GK lub powyzej stropu
podwieszonego mozliwe do wykonania bez izolacji. Dla odcinkéw kanatow prowadzonych na
zewnatrz (przy centrali dachowej) kanaty z izolacjg zwiekszong o 100% i dodatkowo z zewnetrznym
oblachowaniem z blach talowej ocynkowanej 0,5mm lub aluminiowej 0,6mm.

REGULACJA:

Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi
wydajnosciami w czesci graficznej opracowania.

3.4.3 WYTYCZNE DLA BRANZ

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych wentylatorow w ich poblizu do systemowych
serownikéw i szafek zasilania.

STEROWANIE | AUTOMATYKA

Zatozono prace uktadéw wentylacji wyciggowej np. z toalet zalezng od potrzeby korzystania z
poszczegdlnych pomieszczen. Dla wszystkich ztadéw przewidzie¢ nalezy opdznienie zatrzymania
pracy wentylatoréw po wylgczeniu w czasie do 30 sek. Dla kazdego uktadu automatyka powinna
przewidywac okresowe uruchomienie wentylacji w okresach nocnych i poza czasem pracy zakfadu
(wg. rozwigzan systemowego sterowania lub np. praca przez ok. 2min w odstepach co 1godzine)
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4. WEZEL CIEPLNY

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wezfa cieplnego zasilajgcego w ciepto
dla potrzeb centralnego ogrzewania , wentylacji oraz podgrzewu cieptej wody w budynku przy ulicy
Plac Wazéw dz. 281,282 obreb 20 w Szczecinku.

Przygotowanie ciepta zaprojektowano w uktadzie rownolegtym ze wspolnym uktadem pomiarowym.
Wezet ciepiny zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownika C50 (modut
przytaczeniowy oraz modut cieptej wody uzytkowej) oraz profili kwadratowych 4x40x40 (modut c.o.
oraz modut wentylacji). Jako wsporniki pionowe wykorzystano profile kwadratowe 3x30x30.
Doktadne dane dotyczace konstrukcji zawarte sg na rysunku nr 3.

Projektowany wezet pracowat bedzie w ukfadzie zamknietym z naczyniem przeponowym
oraz z systemem stabilizacji cisSnienia w instalacji c.0. oraz wentylaciji.
4.2 Technologia wezta cieplnego

Zgodnie z zamowieniem inwestora zaprojektowano trzy — funkcyjny wezet cieplny z
wymiennikami ptytowymi 30-1H — centralne ogrzewanie, wentylacja —60-3L oraz 60-2H — ciepta
woda uzytkowa. Centralne ogrzewanie wyposazono w sterowanie pogodowe. Regulacja przeptywu
i ciSnienia realizowana jest przy pomocy regulatora réznicy cisnien i przeptywu oraz zaworow
regulacyjnych z sitownikami. W rozwigzaniach projektowych zdecydowano sie uzyé osobnych
elektronicznych regulatoréw zaréwno dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej + wentylacji. Na regulatorze wentylacja + c.w.u. zaprogramowac na regulatorze priorytet
cieptej wody uzytkowej. Centralne ogrzewanie pracowac powinno wedtug zatozonej krzywej grzania
w automatyce pogodowej.

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano emaliowany zasobnik
cieptej wody uzytkowej zasilany z wymiennika ptytowego. Wielko$¢ zasobnika dobrano w ten sposob
aby umozliwi¢ kapiel po zajeciach grupie 30 oséb. Maksymalny czas fadowania zasobnika (do
niezbednej pojemnosci 9001) wynosi 60min. Na przewodzie w kierunku zasobnika zaprojektowano
zawor regulacyjny. Zawér ustawi¢ w taki sposob aby zasobnik fadowany byt w tempie 900 I/h.
tadowanie zasobnika sterowane bedzie przy pomocy pompy tadujgcej potaczonej z termostatem
umieszczonym w dolnej czesci zasobnika. Pompa zatgczata sie bedzie przy spadku temperatury w
zasobniku.

Wszystkie obiegi wyposazy¢ w pompy jednofazowe elektroniczne bezdtawnicowe. Takze na
przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektowano pompe - biegowg bezdtawnicowa.

W zwiazku z tym iz w okresie letnim MEC Szczecinek nie bedzie dostarczal czynnika
grzewczego w zasobniku nalezy zamontowa¢é grzatke elektryczng 6kW 400V.

5. UWAGI

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych — tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

Wszystkie wyroby wskazanych producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe spetniajace
wymagania w projektowanym zastosowaniu. Przy wykonawstwie stosowaé wyroby nie
gorsze o parametrach zgodnych z projektowanymi.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Wspodtczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne
wskazniki energetyczne.

Sposéb . s .

Przegrody zabezpieczenia Projektowana grubos$¢ izolacji
[m]

Fundamenty
oraz Sciany .
zagtebione Styropian 0,15
W gruncie

Rodzaj przegrody/ Wspétczynnik przenikania ciepta

charakterystyka U [W/(m?K)]
Projektowanej przegrody Dopuszczalny | Projektowany
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Podtogi na
gruncie z proj. styropian gr15cm
izolacja (1=0,032W/(m*K) 0,30 0.21
cieplna
Podtogi na
gruncie bez brak brak
izolacji cieplnej
Wetna mineralna gr
stropodach 300m(1=0,042W/(m*K) 0,18 0,15
Nazwa i orientacja p . . L
przegrody/charakterystyka WspolczynLr’uk p/rzezr':kama ciepta
projektowanych wyrobow Wi(m?K)]
Dopuszczalny Projektowany
Sciana _
zewnetrzna Styropian gr 20cm %=0,032 0,23 0,15
Drzwi zewnetrzne 150 150
Okna i drzwi Nazwa i . . . . [
. . Pole powierzchni Wspétczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz orientacja 3 )
 oarod [’ [Wi(mK)]
okna dachowe przegrody
Dopuszczalne | Projektowane Dopuszczalny Projektowany
Okna Pétnoc 1,1 11
Okna Potudnie 1,1 1,1
186,0 75,15
Okna Wschéd 1,1 11
Okna Zachéd 1,1 11
Sredni wspétczynnik przenikania ciepta ostony budynku przebudowywanego
W/(m?K)
Dopuszczalny Projektowany
Nie dotyczy Nie dotyczy

Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji

Projektowana Dopuszczalna
Wydajnos$é [m3/h] 12510 Nie dotyczy
Czas uzytkowania instalacji [h] 12h/dobe Nie dotyczy

Moc wiasciwa wentylatora [kW/(m?/s)]

1,60-nawiew; 1,00-wywiew

1,60-nawiew; 1,00-wywiew

Skutecznos$¢ urzadzen do odzyskiwania

zastosowania recyrkulacji [%]

Okoto 80% Ok. 50%
ciepta z powietrza wywiewanego [%]
Wielkos¢ strumienia powietrza
zewnetrznego w przypadku Nie dotyczy Nie dotyczy

Dla obiektéw klimatyzowanych

Przeszklone

balkonowe oraz

okna dachowe

fasady, okna i drzwi

[m?]

Powierzchnia

Wspoétczynnik przepuszczalnosci
promieniowania stonecznego

Dopuszczalny

Projektowany

okna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia — EP [KWh/(m?rok)]:

Projektowane

Dopuszczalne

uzytkowej 65

Czgstkowe maksymalne wartosci wskaznika EPwswha potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej 65

Czgstkowe maksymalne wartosci wskaznika EPn.wha potrzeby
logrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
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ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

Grubosé izolacji cieplnej [mm]

Rodzaj przewodu

lub komponentu Minimalna Projektowana

Przewody rozprowadzajace c.o. 20mm Zgodnie z WT2014

Instalacja oswietlenia

Moc jednostkowa oswietlenia

Pn [Wim?]

Projektowana Dopuszczalna

15 20

2. Inne wskazniki
Liczba oséb przebywajgcych w budynku: ~ okoto 20 os6b w uzytkowaniu $rednim ciggtym, na
potrzeby imprezy na hali gtdwnej do 200 oséb wraz z zawodnikami, w trakcie imprezy.
taczne pole powierzchni przegrod zewnetrznych, m?: 5025,31
Obliczeniowa wartos$¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacji, kWh/rok:
155233.47kWh/rok
Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania cieptej wody, kWh/rok:
9296,6 kWh/rok
Obliczeniowa wartos¢ mocy jednostkowej oswietlenia (dla pomieszczen w budynku uzytecznosci
publicznej), W/m?: 20
Strumien powietrza wentylacyjnego, m3h : 12510
3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalna, naturalng wspomagana
(hybrydowa), mechaniczng wywiewna lub wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna:
Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza swiezego do budynku kontrolowany;
wentylacja mechaniczng nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepto o sprawnosci na poziomie 80%
4. Dla budynkoéw klimatyzowanych :
Maksymalne zapotrzebowanie mocy chiodniczej: brak
Efektywnos¢ urzadzen ziebniczych dla warunkéw obliczeniowych: brak
Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chtodzenie, kWh/rok: brak
Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kWh/rok: brak
5. PODSUMOWANIE
Budynek spetnia wszystkich wymogdw i stawiane nieprzekraczalnym wartoscig izolacyjnosci
przegrod budowlanych dla budynku uzytecznoéci publiczne;.
Budynek spetnia wymogi prawa w zakresie nieprzekraczalnego obliczeniowego zapotrzebowania
nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji
o$wietlenia — EP.
Powyzsza charakterystyka energetyczna zostata sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow $Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)
7. Analiza wykorzystania odnawialnych zrédel energii _wraz z analiza
mozliwosci racjonalneqo wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych
7.1 Dane bilansowe dla zrédta ciepta
Zapotrzebowanie ciepta przewidziano na cele nastepujgcych elementow:

e - wentylacja: 131,00kW; parametry 80°C / 60 °C

e - centralne ogrzewanie 23,19kW, parametry 80°C / 60 °C

e - ciepta woda uzytkowa 57,57kW
7.2 Mozliwe technologie odnawialnych Zzrédet i systeméw alternatywnych do
wykorzystania
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7.2.1 Energia promieniowania stonecznego
Dla projektowanego budynku przewidzie¢ mozna wykorzystanie energii stonecznej za pomocg
instalacji solarnych do podgrzewu wody uzytkowej. Uktad taki powinien charakteryzowaé sie
sprawnoscig pozwalajgcg pokry¢ ok. 50-60% sumarycznego zapotrzebowania na cieplg wode
uzytkowg w skali roku. Na podstawie przeprowadzonych analiz dla warunkéw zapotrzebowania
cieptej wody w zakresie do 2ton na dobe przyjeto uktad solarny o mocy nominalnej Sredniej 30kW i
szczytowej 80kW. Sredni roczny uzysk energii z projektowanego uktadu solarnego wynosié bedzie
19MWh. Pozwoli to na roczng redukcje emisji CO2 o wartos¢ 5000kg/rok. 1los¢ paneli stonecznych
ustalono w koordynaciji z branzg konstrukcyjng i architekturg, szczegdlnie w zakresie widocznosci
kolektoréw i zapewnienia niezacieniania pola. Dodatkowo o mozliwosci podtgczenia uktadu
solarnego winien zadecydowac projekt wezta z kottowni w uzgodnieniu z Inwestorem. Dla
przedmiotowego budynku znacznym problemem moze by¢é zmienne obcigzenie latem wtgcznie z
kilkudniowymi postojami instalacji i wynikajacym z tego ryzykiem przegrzewu instalacji. Dla
przedmiotowego obiektu mozna dodatkowo przewidzie¢ na dachu stalowym w pdzniejszym etapie
rozbudowe uktadow o elementy fotowoltaiczne .
7.2.2 Energia geotermalna
W tym wypadku projektowanie instalacji wykorzystujagcej ciepto geotermalne jest nieuzasadnione
ekonomicznie — bardzo wysokie koszta inwestycji (duze sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto) nie
zrekompensujg pdzniejszej oszczednosci podczas eksploatacji obiektu. Ukfad terenu nie pozwala
na rozmieszczenie w planie uktadow odwiertéw da pokrycia potrzeb energetycznych.
7.2.3 Pompy ciepta
Jednym z rozwigzan jest objecie catego budynku instalacjg o mozliwie niskich parametrach tak aby
mozliwe byto stosowanie wysokoefektywnych ukladéw pomp ciepta. Z posréd wszystkich mozliwych
pomp ciepta w zakresie rodzaju dolnego zrodfa ciepta rozpatrzono mozliwosci wykonania uktadu
sond pionowych, poziomych kolektoréw, pomp powietrze-woda i pomp adsorpcyjnych gazowych.
Dla rozpatrzonych przypadkéw w zakresie kolektoréw poziomych brak na terenie inwestycji
wymaganej nastonecznionej powierzchni przy czym rozwigzanie umieszczania go pod boiskami
koliduje z charakterem wykorzystania tej powierzchni. Dla rozwigzan z kolektorami pionowymi nalezy
brac¢ pod uwage po stronie dolnego zrédta ciepta min.1mb odwiertu na uzyskane ok.40-50W energii
cieplnej co daje sumarycznie ponad 2km odwiertow. Koszt samego dolnego zrodia ciepta dla
warunkoéw rynkowych wynosit by wiec ca.0,3min zt. Ponadto dla potrzeb zorganizowania odwiertéw
zgodnie z wymogami literatury nalezy przewidzie¢ na kazdy odwiert min 80m2 (wynika to z
minimalnych odlegtosci odwiertéw od siebie) przy zatozeniu dostepnej przestrzeni na ktérej fizycznie
jest mozliwosé wykonania odwiertow réwniez cze$¢ z nich nalezatoby przewidzie¢ pod ptytg boiska.
Dla pomp ciepta powietrze-woda istniatoby ryzyko ilosci jednostek pompowych i gwaranciji
zachowania efektywnosci przy temperaturach zewnetrznych mniejszych niz -5 i -10stC. Dla uktadu
pomp ciepta np. gazowych adsorpcyjnych istniejg mozliwosci zapewnienia petnej mocy i nominalne;j
sprawnosci dla temperatur zblizonych do obliczeniowych jednak dla uzyskania gwarantowanych
sprawnosci nalezy przewidzie¢ wspomaganie pomp dla temperatur zewnetrznych nizszych niz -
10stC. Kazde z rozwigzan na bazie pomp ciepta wymagac¢ bedzie budowy dodatkowego zrodta
ciepta dla obiektu dla potrzeb najnizszych temperatur oraz wymaga stosowania uktadéw grzewczych
poprawnie wymiarowanych dla niskich temperatur zasilania i powrotu. Z po$réd technologii na bazie
pomp ciepfa jako jedynie mozliwg do zastosowania przyjeto technologie z gazowymi adsorpcyjnymi
pompami ciepta wspomaganymi kottem kondensacyjnym — wg analizy poréwnania dla kosztow catej
instalacji tego typu na poziomie 1,2min zt brak ekonomicznych podstaw do przyjecia jej do realizac;ji.
7.2.4 Inne Zrédta.
e Brak w obiekcie technologii klimatyzacyjnych umozliwiajgcych odzysk ciepta
¢ Nie istniejg procesy technologii pozwalajgce na odzysk ciepta
e Zastosowano odzysk na wszystkich uktadach wentylacji nawiewno wyciggowej znacznie
przewyzszajgcy wymogi prawa (zastosowano odzysk ca80% za wyjgtkiem wyciggu z toalet),
o W projektowanym budynku mozna bra¢ pod uwage proekologiczng inwestycje w postaci
matej elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania budynku jednak usytuowanie obiektu,
zabudowa i sgsiedztwo budynkdéw mieszkalnych, dyskwalifikuje ten projekt .
e Racjonalnym pomystem jest zastosowanie indywidualnej kotlowni na biomase (np. drewno,
pelet lub stoma) w zamian za projektowang kotownie istniejaca. Parametry takiego kotta
powinny wspotgra¢ z projektowanym systemem grzewczym, koszt instalacji nie powinien
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przekroczy¢ kwoty kilkudziesieciu tysiecy ztotych, a w zamian Inwestor uzyska znaczng
oszczedno$¢ w kosztach ogrzewania w zaleznosci od stopnia wykorzystania kottowni na
biomase). Inwestycje takg nalezatoby jednak przewidzie¢ przed realizacjg obiektu i wykonaé
nowy projekt branzowy ze wzgledu na konieczno$¢ lokalizacji kottowni w oddzielnych
pomieszczeniach przy do$¢ ograniczonym terenie na jej zabudowe a co za tym idzie
catkowitej zmiany koncepcji uktadu grzewczego oraz odprowadzania spalin. I[dea zabudowy
kottowni na biomase wraz z systemem kominowym w zabudowie miasta jest ponadto
problematyczna i z uwagi na sasiedztwo duzego osiedla mieszkaniowego i moze byc¢
nieuzasadniona .

e Istnieje mozliwos¢ wzbogacenia obiektu o uktad fotowoltaiczny na potrzeby oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego jednak z uwagi na znaczne koszty tej inwestycji oraz wcigz
rozwijajgce sie technologie w tym zakresie przyjeto odtozenie tej koncepcji ha nastepne
etapy inwestycji.

7.3 Analiza poréwnawcza

7.3.1 Technologie przyjete do poréwnania:

Przyjeto do poréwnania przy wyborze uktadu Zrédta ciepta nastepujgce rozwigzania wynikajgce z
powyzszych opisow:

A - kottownia kondensacyjna na gaz ziemy na bazie kottbw z zamknietg komorg spalania w
kaskadach o mocy w przedziale 120-1200kW z palnikami nadmuchowymi przy sprawno$ci tgcznej
catorocznej 96%

B — uktad wezta zasilanego z sieci miejskiej wysokich paramteréw o udziale energii odnawialnej do
50% o mocy w zakresie typowielkosci 120-2000kW

6.3.2 Wyniki obliczehh zapotrzebowania na energie pierwotng dla przyjetych technologii

Dla technologii ,A” — jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP=98kWh/m2rok

Dla technologii ,B” — jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP=65kWh/m2rok

6.3.3 Wybor technologii optymalnej dla przedmiotowej inwestycji

Przyjete rozwigzania projektowe po stronie catej branzy sanitarnej, w tym szczegdlnie systemow
grzewczych, wentylacji oraz rozwigzan architektonicznych jak izolacyjno$¢ przegrod, ksztatt i
orientacja budynku pozwala spetnia¢ wymogi maksymalnego zapotrzebowania na energie pierwotng
dla technologii zrodta ciepta kazdego ze scenariuszy dla przyjetego systemu zrédta ciepta. Dla
przedmiotowej inwestycji, biorgc pod uwage zyski srodowiskowe, aspekty ekonomiczne inwestycji i
utrzymania obiektdéw, czas amortyzacji zastosowanych nowoczesnych rozwigzah przyjeto ze
zastosowanie zrodta ciepta na bazie zrédta ciepta na bazie wezta cieplnego jest optymaine.
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S-1, RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN, 1:100
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S-2, RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN, 1:100
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S-3, RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA, 1:100
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S-4, RZUT PIETRA - INSTALACJA GRZEWCZA, 1:100
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S-5, RZUT PARTERU - WENTYLACJA, 1:100
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S-6, RZUT PIETRA — WENTYLACJA, 1:100
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S-7, RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA ISTN. INSTALACJI, 1:100
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S-8, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA CIEPLNEGO
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V. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA,
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1. TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji: Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem
ze Szkotg Podstawowag Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szathiowego istniejgcej sali
sportowej, oraz instalacji oswietlenia w terenie przy PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr
281 ; 282;283;285 powiat Szczecinek, woj. Pomorskie
Projekt swoim zakresem obejmuje zasilanie budynku ze zigcza poprzez licznik energii
elektrycznej umieszczony w ztgczu ZKP , instalacje wewnetrzne, oraz instalacje odgromowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentaciji

projekty branzowe instalacji i architektury

obowigzujgce normy i przepisy

3. BILANS ENERGETYCZNY

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspoifczynnikow
jednoczesnosci uzyskano nastepujgce moce obliczeniowe:

Sala gimnastyczna - RG

Pins= 66,67 kW Pobl= 33k W

Kz=0,5 lobl= 51 A

4. LINIE ZASILAJACE

Zasilanie obiektu projektuje sie ze ztgcza P1-Rs/LZV/F umieszczonego przy granicy dziatki 270/2
(ztacze projektowane przez dostawce energii elektrycznej) . Do szafy ztgcza nalezy doprowadzi¢
kabel zasilajacy YKY 5x25mm?2 uktadany po trasie kabla wskazanej na planszy zagospodarowania
terenu. Kabel po catej swojej trasie prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce 15cm piasku. Kabel
zasypa¢ 10cm warstwom piasku nastepnie przykry¢ niebieskg folig i nastepnie zasypaé ziemig
rodzimg. Pod przejazdami i parkingami kabel nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej minimum fi 110.
Poszczegdlne linie WLZ do rozdzielnic lokalnych zgodnie z rysunkiem schematu zasilania i
rysunkami rzutéw.

4.1 Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne sktadajgce sie z pieciu latarni, ich rozmieszczenie pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu. Latarnia skfada sie z aluminiowego stupa wysokosci 4 m,
posadowionego na systemowym fundamencie do stupéw oswietleniowych, oraz lampy LED
montowanej bezposrednio na stupie. Zasilanie zaprojektowano jako kabel zasilajacy YKY 5x25mm?
uktadany po trasie kabla wskazanej na planszy zagospodarowania terenu w uktadzie przelotowym.
5. ROZDZIELNICE PROJEKTOWANE

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce rozdzielnice elektryczne:
RG - rozdzielnica gtéwna budynku — podtynkowa zasilana kablem YKY 4x25mm?,
To - rozdzielnica Sali - podtynkowa zasilana kablem YKY 5x10mm?
6. INSTALACJE ODBIORCZE
W budynku projektuje sie zastosowanie jednego gtownego wytgcznika przeciwpozarowego
umieszczonego w rozdzielnicy gtéwnej. Do wylgcznika podigczony jest przewodem NKGs
FE180/PHO0 2x1mm przycisk przeciwpozarowy umieszczony przy gtéwnym wyjsciu z budynku.
Kabel uktada¢ innymi trasami niz pozostate instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co 30cm
za pomocg stalowych atestowanych uchwytow.
6.1 Instalacje odbiorcza gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm2 wedtug rysunkéw.

Instalacje wykonac¢ jako wtynkowe w $cianach. W tazience, hali gniazda montowac na wysoko$ci ok.
1,3m, gniazda zasilajgce urzadzenia technologiczne na wysokoéci ok. 1,3m. Gniazda ogdine w
pozostatych pomieszczeniach montowaé na h=0,3m.

W pomieszczeniu magazynku sprzetu nalezy zamontowac zestaw gniazd 1x16A 230V; 1x16A 400V,
1x32A 400V np. firmy Garo typ 01101 lub réwnowazne.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytacznikami réznicowo prgdowymi o 0J=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajac puszek fgczeniowych i
podigczania wiecej niz dwéch przewodoéw pod zaciski osprzetu. Obowigzkowo zachowaé strefe
ochronng 60cm od krawedzi natrysku, w ktorej zabrania sie montowania urzgdzen elektrycznych.
6.2 Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Wytyczne odnosne oswietlenia poszczegblnych czesci i pomieszczen zawarte na rysunkach rzutéw.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm?2, oraz YDYp4x1,5mm? dla obwodéw w ktérych
zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego, dodatkowa zyta do zasilania opraw awaryjnych.
Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,3m, dla tazienek, pom.
sanitarnych o stopniu ochrony 1P44, dla pozostatych pomieszczen o IP20. Przewody elektryczne
prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosowaé oprawy do wbudowania w sufit
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Niezbedne potgczenia przewoddéw wykonywaé w gtebokich puszkach instalacyjnych pod
wytgcznikami oswietlenia.

Dla celéw obliczeniowych do uzyskania wymaganego natezenia oswietlenia przyjeto lampy ledowe
firmy PXF, istnieje mozliwo$¢ wymiany lamp na lampy o réwnowaznych parametrach.

6.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu
zapewnienia bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na
korytarzach minimalne natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s
o$wietlenie uzyska¢ musi 50% wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia.
Czas pracy oprawy zasilanej z inwertera — 1h.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo.
Wszystkie oprawy z piktogramami Swiecg na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziataja.
Oprawy wyposazone w inwerter oznaczone na rys.

6.4 Pozostate odbiorniki

W projekcie przewidziano zasilanie poszczegoélnych zespotéw wentylacyjnych (pozostawi¢ 2m
zapasu kabla zasilajgcego do rozdzielnicy automatyki ). Rozdzielnica automatyki wentylacji w
zakresie dostawy wykonawcy wentylacji.

Dodatkowo projektuje sie montaz wentylatoréw wspomagajgcych wentylacje grawitacyjng w
pomieszczeniach toalet/prysznicéw. Wentylator zasilany bedzie z obwodu o$wietleniowego,
uruchamiany tagcznie z oswietleniem i wytgczany z opdznieniem

7. INSTALACJE BEZPIECZENSTWA

7.1 Wylaczniki bezpieczenstwa

W budynku projektuje sie zamontowanie wytgcznika przeciwpozarowego uruchamiajgcego
wyzwalacz wzrostowy umieszczony w RG Do wytacznika uktada¢ kabel NKGs FE180/PH90
2x1mm. Kabel uktadaé innymi trasami niz pozostate instalacje, w tynku z mocowaniem co 30cm za
pomocg stalowych uchwytow.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami
ppoz. i do klasy El przegréd.

8. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

8.1 Uziom hali widowiskowo - sportowej

Projektuje sie uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4mm. Uziom umiesci¢ nad podtozem
fundamentu tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tadme nalezy
utozy¢ po konturach budynku. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach $cian zewnetrznych
budynku, tak by tworzyly zamkniety kontur. Jesli jego wymiary sg wieksze niz 20x20m, to dodaje sie
dalsze elementy uziomowe, zwlaszcza w fundamentach scian wewnetrznych, by poszczegoine
kontury miaty wymiary nie przekraczajgce podanej wartosci.

Dodatkowo potgczy¢ zbrojenia fundamentéw stupoéw konstrukcyjnych zadaszenia , oraz potgczy¢ z
uziomem fundamentowym budynku.

Uziom potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcych instalacji odgromowej i z gtdwng szyng
wyréwnawczg budynku GSW (szyne potaczy¢ przewodem LgY 6). Do gtdwnej szyny wyrbwnawczej
poditgczaé listwe PE rozdzielni gtdéwnej RG oraz wchodzgce do budynku instalacje metalowe i piony
instalacji sanitarnych (o ile wykonane sg z rur miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 6.
Miejscowe szyny wyréwnawcze przytgczy¢ do GSW przewodem LgY 6. Do miejscowych szyn
potgczy¢ koryta metalowe oraz wszystkie instalacje metalowe przewodem LgY 4.

GSW wykonac¢ za pomocga systemowej szyny do potgczehn wyréwnawczych np. producenta Dehn.
Szyne nalezy zamontowaé w rozdzielnicy gtéwnej RG.

8.2 Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV+ochrona przeciw porazeniowa Jako instalacje odgromowag
wykonac¢ drutem Fe-Zn @8mm. Przewody odprowadzajgce wykonac z preta Fe-Zn @8mm w rurach
DVK50 pod izolacjg scian budynku, a nastepnie potaczy¢ je z uziomem fundamentowym.
Szczegotowy sposéb potgczenia uziomy z poszyciem dachu wg projektu wykonawczego.

Metalowe rynny nalezy potgczy¢ do zwodow instalacji odgromowej, metalowe rury odprowadzajace
taczy¢ do przewodoéw odprowadzajgcych na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.
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9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV+ochrona przeciw porazeniowa.

Jako instalacje odgromowa wykorzysta¢ pokrycie dachu. Wszystkie przejscia i zmiany powierzchni
dachu tgczy¢ w sposob galwaniczny gietki w celu uzyskania potgczenia wszystkich elementow.
Projektowane poszycie dachu potgczy¢ z uziomem za pomocg zwodow pionowych w zigczu
kontrolnym. Przewody odprowadzajgce wykonac z preta Fe-Zn @8mm w rurach DVK50 pod izolacjg
Scian budynku, a nastepnie potgczy¢ je z uziomem fundamentowym. Szczegdtowy sposodb
potaczenia uziomy z poszyciem dachu wg projektu wykonawczego.

Metalowe rynny nalezy potgczy¢ do zwodow instalacji odgromowej, metalowe rury odprowadzajace
faczy¢ do przewodoéw odprowadzajgcych na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.

10. UWAGI KONCOWE

— catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepisow BHP.

— instalacje elektryczne uktadac¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.

— wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia

— po wykonaniu instalacji dokonac¢ niezbednych pomiaréw,

— wszystkie niescistosci dotyczace projektu wyjasni¢ na budowie,
po wykonaniu przytgcza nalezy wykona¢ po wykonawcze pomiary geodezyjne.

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCY

Wykonywanie robo6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy
pracy i wymaga zachowywania na co dzieh szczegodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na og6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

A. organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

B. przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

C. zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzgdzeh wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

D. zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenhstwa i higieny pracy

E. zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

F. wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej

2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

—  przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ stan techniczny konstrukgji lub urzadzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementoéw konstrukcji lub urzgdzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

—  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczehnstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - ha stupach, masztach itp.),

—  zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

5. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,
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6. obowigzkowe =zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m  gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
8. przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

1.

2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogoéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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