CAD Studio — biuro projektow
mgr inz. Wojciech Jablonski
78-449 Borne Sulinowo, ul. Jana Brzechwy 6A/9
tel. 791 747 159; e-mail: projekty @studio-cad.pl

biuro projektow

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby
ogrzewalni dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem
biurowym dla personelu
oraz wykonaniem urzadzen budowlanych

kategoria obiektu XI, XII

Adres obiektu: |78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

Inwestor: Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

ZESPOL. PROJEKTOWY:
Branza konstrukcyjno-budowlana

Projektowal: mgr inz. Wojciech Jabtonski (
(autor projektu) upr. ZAP/0135/PBKb/18 -

Branza architektoniczna

Projektowat: mgr inz. arch. Krystian Kubiak 7.
upr. 445/POOKK/2011

Branza sanitarna 4 ’
Projektowat: mgr inz. Mariusz Dymecki
upr. ZAP/0067/POOS/08
Opracowat: mgr inz. Pawel Wronowski
Branza elektroenergetyczna N/
Projektowat: mgr inz. Janusz Schoeneich
upr. Kn-7/75 (Q’
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CAD Studio - biuro projektéow
mgr inz. Wojciech Jabtloriski
78-449 Borne Sulinowo, ul. Jana Brzechwy 6A/9
tel. 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

biuro projektow

Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby
ogrzewalni dla oséb bezdomnych
wraz z zapleczem biurowym dla personelu

Zawarto$¢ opracowania:
dokumenty i o$wiadczenia;
mapa zasadnicza,
decyzja ZPWIS - zgoda na odstepstwo od warunkéw technicznych;
sprawozdanie z wierceh geotechnicznych;
informacja BIOZ,
ekspertyza techniczna;
BRANZAARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
opis techniczny branzy architektoniczno-budowlane;;
czes$¢ rysunkowa branzy architektoniczno-budowlanej:
INWENTARYZACJA
- rys. 01 INW — rzut przyziemia,
- rys. 02 INW - rzut stropu,
- rys. 03 INW - rzut dachu,
- rys. 04 INW — przekréj pionowy A-A,
- rys. 05 INW — elewacje,
- rys. 06 INW — elewacje,
- rys. 07 INW — dokumentacja fotograficzna,
- rys. 08 INW — dokumentacja fotograficzna,
- rys. 09 INW — dokumentacja fotograficzna.
PROJEKT BUDOWLANY
- rys. 01a PZ — projekt zagospodarowania terenu,
- rys. 01b PZ — projekt zagospodarowania terenu,
- rys. 01 PB — rzut przyziemia,
-rys. 02 PB - rzut dachu,
- rys. 03 PB — przekrdj pionowy A-A,
- rys. 04a PB - elewacja,
- rys. 04b PB - elewacja,
- rys. 01 PK — rzut fundamentow,
- rys. 02 PK — rzut nadprozy,
- rys. 03 PK - rzut konstrukcji stropodachu,
- przyktadowe materiaty wykonczeniowe zewnetrzne;
- przyktadowe elementy wyposazenia;
- detale systemu docieplenia scian zewnetrznych.
BRANZA SANITARNA
opis branzy sanitarnej, charakterystyka energetyczna, informacja BIOZ,
czes$é rysunkowa branzy sanitarnej:
- rys. W1 — instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej - rzut przyziemia,
- rys. K1 — instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut przyziemia,
- rys. K2 — instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut dachu,
- rys. CO1 — instalacja ogrzewcza - rzut przyziemia,
- rys. MW1 — instalacja wentylacji mechanicznej - rzut przyziemia,
- rys. MW2 — instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu.
BRANZA ELEKTRYCZNA
opis branzy elektrycznej;
obliczenia techniczne;
czesé rysunkowa branzy elektrycznej:
- rys. E-1 — projekt instalacji elektrycznych - rzut przyziemia,
- rys. E-2 — projekt instalacji elektrycznej - rzut dachu,
- rys. E-3 — schemat ideowy zasilania.
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CAD Studio - biuro projektow
mgr inz. Wojciech Jabtonski
78-449 Borne Sulinowo, ul. Jana Brzechwy 6A/9
tel. 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

OSWIADCZENIE

dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy z rozbudowa lokalu uzytkowego na potrzeby
ogrzewalni dla oséb bezdomnych wraz z zapleczem
biurowym dla personelu
oraz wykonania urzadzen budowlanych

Adres obiektu: |78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

Inwestor: Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy z rozbudowa lokalu
uzytkowego na potrzeby ogrzewalni dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla
personelu oraz wykonania urzadzen budowlanych, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Branza konstrukcyjno-budowlana

Projektowat: mgr inz. Wojciech Jabloriski By
(autor projektu) upr. ZAP/0135/PBKb/18 i

Branza architektoniczna

Projektowat: mgr inz. arch. Krystian Kubiak
upr. 445/POOKK/2011 / //

Branza sanitarna AM
Projektowat: mgr inz. Mariusz Dymecki

upr. ZAP/0067/POOS/08 ¥~
Opracowat: mgr inz. Pawel Wronowski ' \\ \

Branza elektroenergetyczna WQ A /

Projektowat: mgr inz. Janusz Schoeneich -
upr. Kn-7/75 (" '

Borne Sulinowo, Pazdziernik 2019 r.

biuro projektow
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0036(5)/18

Szczecin, dnia 14 grudnia 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Tomasz Jablonski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 24 lipca 1976 r. w Szczecinku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0135/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo-do, odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

e

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i <

> gz mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
/ # Przewodniczacy OKK

3 S mgr inz. Edmund Tumielewicz
i O Z-ca Przewodniczacego OKK
inz. Adam Drobiazgiewicz
Otrzymuja: Sekretarz OKK
1. Pan Wojciech Tomasz Jabtonski

ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK —aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Tomaszowi Jablonskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 24 lipca 1976 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0135/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Il. na podstawie § 12 ust. 1 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania konstrukcji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu.
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Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK
inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z4Y-7PR-NGA *

Pan Wojciech Tomasz JABLONSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0013/19

adres zamieszkania ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 BORNE SULINOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/68s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200Ir. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) , art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.), § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r. Nr 96, poz. 817) oraz z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. Mariuszowi Andrzejowi Dymeckiemu
ur. dnia 07 listopada 1973 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska




Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i S i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 23 ust. 1, oraz § 3 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra  Infrastruktury w  sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Andrzej Dymecki
Ul. Brzozowa 24
78-400 Szczecinek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7FD-JFE-7U9 *

Pan Mariusz Andrzej DYMECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0226/08
adres zamieszkania ul. Brzozowa 24, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GG8-2VV-QeV *

Pan Janusz SCHOENEICH o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2601/01

adres zamieszkania ul. Rzeczna 7 c/8, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: dz. 34/40
OBREB: 321501.1.0009 Szczecinek 09
Miasto: 3215011 Szczecinek

MEWS
Przemystaw Babiak

Storkowo 32

SKALA: 1: 500
Uktad wspotrzednych: PL- 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadlt

/8-450 Grzmiqca
tel 50/-496-972

Gwykonawea prac geodezyjnych)
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Wukonano w ramach roboty: KERG: 6640.1150.2019

2zgtoszongj w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celow projektowych  sporzqazono przy
wykorzystaniu :

1. Mapy zasadniczej w skali: 1. 500 nr sekcji:
6.206.10.02.3.2

1. W zakresie apracowania znajdyia sie punkty osnowy
geodezyngj nr: Brak

Podlegajqce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust !
Pkt. 3 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez

ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi o ktorych mowa w
Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2011r.

Dz.U. nr 263, 1572) - par. 80 pkt 6.

2. Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem: Brak
nie jest yawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow
3. Wykazane na ninigjszej mapie dane ewidencyjne

spetnigiq wszystkie wymagania
zawarte w rozp. Min. /?%zw. Reg. | Bud. z ahia 29.03.2001r.

w sprawie ewidencfi gruntow i budynkow
oraz w obowiqzujgcych standardach technicznych

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:
Brak

6414300.00 l
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Informacje dodatkowe:
[ o= e=== zakres pomiaru.

2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

1. Nazwa pliku - 6640.1150.2019
2. Format pliku: DXF

3. oata) 3 PAZ 2019

4. Wielkosc pliku - 550 %5

1. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

a) Danych branzowych - z literq B

b) Posredniego ustalenia przebiequ aparaturq
elektromagnetyczng - z literq A

¢J Bezposrednich porniarow powykonawczych - bez litery
W zwiqzku z tym w czesciach a i b nie gwarantuie sie
kompletnosci, a dokiadnos¢ potozenia uzbrajenia jest
nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrajenia,

o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacyji geodezyjngj

Data opracowania mapy: 17,.09.2019r.

Wykenawca prac geodezujnych:
GEODETA

Imig [ nazwisko ....Przemystaw Babiak...podpi =

ssivnnsiaftiaasiy, flese

Kierownik prac geodezyjnych:

POSWIADCZA SIE, 2B HINIEISZY DOXLIGENT TOSTAL GPRACOWANY W
WYNIKU PRAC GEQDEZYINYCH | KARTOGRAFICINYCH, KTORYCH REZULTATY
ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY WRISANY DO EWIDENCH MATERIALOW
PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEIVIMNEGQ | KARTOGRAFICZNEGD

Organ prowadzgey pahstwowy
2as0b geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SZCZECINECK!
ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Za zgodnosé

Identyfikator ewidencyjny materiaiu
zasobu - operatu technicznego

P 300 9003 A%Y

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu
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Zachodniopomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
ulica Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin; tel. 91 462 40 60, fax: 91 462 46 40

Szczecin, dnia 27 sierpnia 2019 r.
NZNS.9022.1.73.2019

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej
im. Wieslawy Dudzinskiej - Stankiewicz
w Szczecinku

ul. Wiejska 4

78-400 Szczecinek

DECYZJA

Zachodniopomorski Paristwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
dzialajgc na podstawie przepisu art. 3 i przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. 0 Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j.1. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), przepisu art. 104
ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(-t. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), postanowienia § 72 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej im. Wieslawy
Dudzinskiej - Stankiewicz w Szczecinku, reprezentowanego przez Panig Marte Niewczas -
Dyrektora osrodka, z dnia 2 sierpnia 2019 r., uzupelnionego w dniu 14 sierpnia br.,
W sprawie wyrazenia zgody na odstgpstwo od wymagan warunkéw technicznych
w zakresie obnizenia wysokosci pomieszczenia przeznczonego na pobyt wigcej niz 4 0séb
- pom. o nr Bl ,sala - ogrzewalnia”, projektowanego w zwiazku z zalozeniem
inwestorskim pn.: ,,Przebudowa z rozbudows istniejacego lokalu uzytkowego na potrzeby
ogrzewalni dla oséb bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu”,
usytuowanego w budynku przy ul. Wodociggowej 6a w Szczecinku, na terenie dziatki
nr 34/40 obre¢b Szezecinek 09,

wyraia zgodg

na odstgpstwo od wymagan zawartych w warunkach technicznych w zakresie obnizenia
wysokosci pomieszczenia przeznczonego na pobyt wigcej niz 4 0s6b - pom. o nr B1 ,sala -
ogrzewalnia” (nazewnictwo i numeracja pomieszczenia zgodnie z zataczonym do wniosku
rysunkiem nr Ol PB), projektowanego w zwigzku z zalozeniem inwestorskim
pn.: ,,Przebudowa z rozbudows istniejacego lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla o0s6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu”, usytuowanego
w budynku przy ul. Wodociggowej 6a w Szczecinku, na terenie dziatki nr 34/40 obreb
Szczecinek 09,

pod warunkiem: zastosowania w ww. pomieszczeniu wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewnej lub klimatyzacji, zgodnie z postanowieniem § 72 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065). Za zgodnos$é
inatem

. o :
ptudio - biuro proj
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Uzasadnienie

W dniu 6 sierpnia 2019 r. wplynal do Wojewddzkicj Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinie wniosek Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
im. Wieslawy Dudzinskiej - Stankiewicz w Szczecinku. reprezentowanego przez
Panig Mart¢ Niewczas - Dyrektora osrodka, z dnia 2 sierpnia 2019 r.. uzupelniony w dniu
I4 sierpnia br.. w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od wymagan warunkow
technicznych w zakresie obnizenia wysokodci pomieszczenia przeznczonego na pobyt
wigcej niz 4 0sob - pom. o nr Bl .sala - ogrzewalnia”, projektowanego w zwiazku
z zalozeniem inwestorskim pn.: .Przebudowa 7 rozbudowa istniejacego lokalu
uzytkowego na potrzeby ogrzewalni dla 0sob bezdomnych wraz z zapleczem biurowym
dla personelu”, usytuowanego w budynku przy ul. Wodociagowej 6a w Szczecinku. na
terenie dziatki nr 34/40 obreb Szczecinek 09.

Whioskiem objgte zostalo jedno pomieszezenie, w ktorym nie wystepujg czynniki
ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na pobyt wigcej niz 4 osob,
zlokalizowane na parterze budynku objetego zalozeniem inwestorskim. Przedmiotowe
pomieszczenie to ,sala - ogrzewalnia”, dla 0séb bezdomnych w okresie zimowym (bez
miejsc noclegowych). o powierzchni 25.20 m” i wysokosci 2.60 m w $wietle. Z tresci
wniosku wynika. iz przedmiotowe pomieszczenie nie bedzie pomieszczeniem pracy.

Zgodnie z postanowieniem § 72 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z.dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytwowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), pomieszczenia do pracy. nauki
i innych celéw, w ktorych nie wystepujg czynniki uciazliwe i/lub szkodliwe dla zdrowia,
przeznaczone na staly lub czasowy pobyt wigcej niz 4 oséb. powinny posiadaé¢ minimum
3.0 m wysokosci w $wictle. Wysokos¢ ta moze zostaé jednak obnizona do 2.5 m na
podstawie postanowienia § 72 ust. 2 tego rozporzadzenia, w przypadku zastosowania
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem
uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego. Przedmiotowe
pomieszczenie bedzie mialo zapewnione normatywne os$wietlenie dzienne. Ponadto.
z o$wiadczenia Wnioskodawcy wynika. iz pomieszezenie (o planuje si¢ wyposazyé
w wentylacjg nawiewno-wywiewna.

Majac na uwadze powyzsze, uwzgledniajgc stan faktyczny i obowigzujacy stan
prawny, w zakresie obnizenia wysokosci pomieszczenia przeznaczonego na tzw. ,salg -
ogrzewalni¢” zdecydowano jak w sentencji niniejszej decyzji. Jednoczesnie, w zwigzku
z lym. 1z oceniano stan projektowany, nalezalo zastrzec powyzszy warunek.

Realizacja ~zamierzenia zgodnie =z  pozostalymi wymogami  zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (1.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065), przy spelnieniu wskazanego warunku, powinna zapewni¢ wlasciwe warunki
higieniczno-sanitarne w przedmiotowym pomieszczeniu.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie zastgpuje wymaganych prawem projektow technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych lub Panstwowym Inspektorem
Sanitarnym oraz innych pozwolefi.

Od niniejszej decyzji, na podstawie przepisu art. 127 § 1 i § 2 oraz przepisu art. 129
§ 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

RE~
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(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), przystuguje stronie odwolanie do Glownego
Inspektora Sanitarnego za po$rednictwem Zachodniopomorskiego Pafistwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinic w terminie 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie przepisu art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Prawidtowo zlozone oswiadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest
mozliwe jego cofnigcie. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia strony o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, {j. skutkuje brakiem
mozliwosci wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Nie podlega oplacie skarbowej (wylaczenie) na podstawie przepisu art. 2 ust. I pkt 1
lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

.. Pismo niniejsze zosialo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym waznym certyfikatem kwalifikowanym przez
Kierownika Oddzinlu Higieny Komunalnej Wojewddzkiej Stacyi Sunitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie mgr wnz. Henryke Polak
d=ialajgeq = upowaznienia Zachodniopomorskiego Paristwawego Wajewddzkiego Paristwowego Inspekiora Sanitarnego w Szezecinie ™.

Za zgodnos¢
z oryginatem

CAD Stydio]- biurc projektow
cEafis,. mgr iRz, Wojciech Jabtonski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, J8-443 Bome Sulinowo
tel. 791 747 159, e-mail: projekty@studio-cad.pl
NIP 673 164 27 56,REGON 320470420
www.studio-cad.pl
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Otrzymuje:
1. Adresat - ePUAP,
2. aa.
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G E O-— TE S TY mgr Michat Dmochowski

ul. Stoneczna 4 A
) ) ) 78-320 Potczyn-Zdréj
Michalt Dmochowski nip: 672-175-13-20

www.geo-testy.pl tel. 604 630 744 e-mail:biuro@geo-testy.pl

Sprawozdanie z wiercen geotechnicznych

Dotyczy: Przebudowa z rozbudows lokalu uzytkowego na potrzeby
ogrzewalni dla oséb bezdomnych -

Szczecinek, ul. Wodociggowa 6a - dz. nr ew. 34/40 obreb 0009.

W dniu 03.10.2019 r. wykonano badania gruntu na obszarze przewidzianym pod
przebudowe lokalu uzytkowego w miejscowosci Szczecinek przy ul. Wodociagowej 6a -
dz. nr ew. 34/40.

W celu rozpoznania podloza wykonano jeden otwor rozpoznawczy o glebokosci 4,0 m

oraz jedno sondowanie gruntu sondg ,,DPL” o glebokosci 4,0 m.

Na podstawie wykonanych badaf stwierdzono zaleganie w podiozu planowanej

inwestycji utworow czwartorzgdowych reprezentowanych przez:

1. holoceriskie osady antropogeniczne - nasypy niebudowlane, wystepujace
od powierzchni terenu do glebokosci 0,8 m, w skladzie ktérych dominuja
piaski drobne préchniczne,

2. plejstoceriskie  utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski  grube,
nawiercone ponizej nasypéw niebudowlanych oraz mutkéw zastoiskowych,
wystgpujace  w  stanie  Sredniozaggszczonym o uogOlnionym  stopniu
zaggszezenia Ip=0,45, wilgotne i nawodnione o barwie od jasnozottej do szarej
(warstwa la),

3. plejstoceriskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - posp6iki, nawiercone
ponizej piaskow grubych i nie przewiercone do wykonanej glebokosci 4,0 m,
wystepujace  w  stanie  Sredniozageszczonym o uogdlnionym  stopniu
zaggszczenia In=0,40, nawodnione o barwie szarej (warstwa Ib),

4. plejstoceriskie utwory akumulacji zastoiskowej - malo spoiste, nieskonsolidowane,

oznaczone symbolem konsolidacji ,,C”, wyksztalcone w postaci pylow,

(-
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wystepujacych w stanie plastycznym o uogolnionym stopniu plastycznosci

11.=0,40, 0 migzszosci 0,5 m, wilgotne o barwie kremowej (warstwa II).

Warunki gruntowe w podlozu okreslone zostaly na podstawie badan terenowych
1 prac kameralnych. Parametry wytrzymalosciowe dla poszczegdlnych warstw
gruntéw okreslono w oparciu o normg¢ PN-81/B-03020, metoda ,.B” (parametr
wiodacy dla gruntow spoistych — stopiefi plastycznosci, wyznaczony metoda
waleczkowania, paramefr wiodacy dla gruntdéw niespoistych — stopien

zaggszezenia, wyznaczony ,.in situ” sondowaniem dynamicznym - sonda , DPL”).

Profil otworu przedstawiono na zalaczonej karcie dokumentacyjnej otworu (Zat.2)
oraz na mapie dokumentacyjnej z profilem otworu (Zat.1). Charakterystyczne,
uogoélnione parametry fizyko - mechaniczne dla poszczegdlnych warstw

przedstawiono w tabeli (Zat.4).

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono obecnos¢ wody
gruntowej w postaci swobodnego zwierciadta wody, w obrgbie piaskéw grubych,

na glebokosci 1,8 m ppt.

Podczas przeprowadzonych prac terenowych wystgpowaly niskie stany wod
gruntowych (w ich gomej strefie). W okresach standw najwyzszych (wiosenne
roztopy pokrywy snieznej, jesienne wzmozone opady atmosferyczne) zwierciadto
wody moze si¢ podnies¢ orientacyjnie o ok. 0,8 m w stosunku do poziomu

aktualnego.

Whioski:

e Grunty rodzime wystepujace w podlozu to mineralne, mato spoiste,
zastoiskowe pyly oraz mineralne, niespoiste, wodnolodowcowe piaski grube
1 pospoiki.

¢ Nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanego
budynku grunty nasypowe. W przypadku ich wystgpowania w poziomie
posadowienia lub ponizej, nalezy je catkowicie usuna¢ i zastapi¢ piaszczysto -

zwirowym nasypem budowlanym odpowiednio zaggszczonym.
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KARTA DOKUMENTACYJNA l B
OTWORU GEOTECHNICZNEGO .
nr 1 ! Wiertnica: RKS

Rejon: dz. nrew. 34/40
Miejscowosé: Szczecinek

Gmina: Szczecinek
Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Przebudowa lokalu uzytkowego
Zleceniodawca: CAD Studio - biuro projektéw W. Jabtoriski
Nadzor geologiczny: Michat Dmochowski

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 135.80 m n.p.n‘i. Glebokoss: 4.00 m

Skala 1: 50 J! Data wiercenia: 2019-10-03
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OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

Z1 - zuzel
GRUNTY RODZIME
H - grunt prochniczny 2% <lom< 5%
Emp - namui S_as?cztysty :‘;/o<%mgng Otw. 2 - numer otworu
mg - namut glinias 5%<Iom g e
T é -?(?rf e 363/0<10m ' 98,23 -rz¢dna w m n.p.m.
Gy  -gytia
Krj  -kredajeziorna zwierciadto wody gruntowej w m
K(),K - otoczaki, kamienie A VY
%g : ;V:E gliniasty e
Po  -pospilks C v B - napiete
Pog - pospotka gliniasta C - ustabilizowane
Pr - piasek gruby B [ D - napigte-nieustabilizowane
Ps - pfasek sredni E - saczenie wody
Pd - piasek drobny E el F - intens I
P - piasek pylasty - Intensywne sgczenia
Pg - piasek gliniasty F é
Tp - pyl piaszczysty .
P - pyt T sondowanie gruntu
Gp - glina piaszczysta D
G - glina [

Gn - glina pylasta |

ad o _ grunt nawodniony
Gpz - glina piaszczysta zwigzla

Gz  -glinazwigzta
Gnz - glina pylasta zwiezta E
Ip - it piaszczysty P grunt mokry
1 - i
In - i pylasty
Gb - gleba m———
gle GL8,0 - glgbokos¢ otworu w m p.p.t.
ZNAKI DODATKOWE

__ - przypuszczalna granica zalegania nasypu

__.__ - linia podziatu geotechnicznego
- linia podziatu geologicznego

—— : : <> Geo-Tes

4 - domieszka w gruncie \%; ty

// - przewarstwienie w gruncie {agr’ Michat Dmochowski
o X

/ - pogranicze innego gruntu gsodtesty:pi

() - w nawiasie — sktad nasypu

Ila - numer warstwy geotechnicznej

Zal. 3
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

wg PN-B-04452:2002
przy otw.nr 1

Rejon: dz. nr ew. 34/40
Miejscowos¢: Szczecinek
Gmina: Szczecinek

Obiekt: !;r;ebudéwa lokalﬁ uzytkowego
Zleceniodawca: CAD Studio - biuro projektow W. Jabloriski
Nadzor geologiczny: Michat Dmochowski

Zat.nr: 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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CAD Studio - biuro projektéw
mgr inz. Wojciech Jablonski
78-449 Borne Sulinowo, ul. Jana Brzechwy 6A/9
tel. 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

dotyczy przebudowy z rozbudowa lokalu uzytkowego na
potrzeby ogrzewalni dla oséb bezdomnych
wraz z zapleczem biurowym dla personelu
oraz wykonania urzadzen budowlanych

Adres obiektu:

78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

Inwestor:

Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
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Zakres robét dia calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Zamierzenie inwestycyjne polega przebudowie i rozbudowie czesci budynku (lokalu uzytkowego) na
potrzeby ogrzewalni dla 0s6b bezdomnych. W lokalu projektowana jest sala (ogrzewalnia) dia 8
0s6b, zaplecze biurowe dla personelu oraz pomieszczenia WC (oddzielne w czesci ogrzewalni oraz
W czesci biurowej).

Kolejnos¢ robot:

1. Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty ziemne.

Roboty budowlano-montazowe.

Roboty instalacyjne.

Roboty wykonczeniowe.

Zagospodarowanie terenu.

ok wd

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09 jest dziatkg zabudowang jednokondygnacyjnym
(niepodpiwniczonym) budynkiem, stanowigcym czesci kompleksu budynkéw mieszkalno-
ustugowych. Dziatka jest zagospodarowana (utwardzenia, zielen). Przez teren dziatki przebiegajg
podziemne sieci uzbrojenia terenu - przytacze wodociggowe, gazowe, cieptownicze oraz kanalizacji
deszczowej).

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczernistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nr 34/40 obr. Szczecinek 09 nie wystepujg elementy, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu roboét:
1. Roboty ziemne: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu).
2. Roboty rozbidrkowe: upadek pracownika z wysokosci, uderzenia spadajgcych elementéw
konstrukciji.
3. Roboty budowlano-montazowe: upadek pracownika z wysokosci, uderzenia spadajgcych
elementow konstrukgji i materiatéw.
4. Roboty wykonczeniowe: upadek pracownika z wysokosci.
5. Roboty budowlane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
pochwycenie koAczyn przez naped (brak petnej ostony napedu);
porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
6. Roboty wykonywane na wysokosci wiekszej niz 5m: upadek pracownika z wysoko$ci.
7. Zagrozenie ruchem pojazddw mechanicznych po placu budowy: koparek, wywrotek itp.
8. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu: uderzenie lub upadek przenoszonego fadunku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Przy budowie budynkéw nie przewiduje sie wykonywania robét uznawanych za niebezpieczne
i szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:
wykopy o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;
betonowanie wysokich elementéw zelbetowych;
roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia;
roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, f{j.
ponizej -10°C;
+ roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia;
i innych robét budowlano-montazowych powigzanych posrednio i bezposrednio z wyzej
wymienionymi.
Wykonanie robdt winno by¢ zlecone Wykonawcy majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
Robotami moga kierowaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajgce wlasciwe
branzowo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
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przy wykonywaniu robét, a zwtaszcza zapewnic¢ instruktaz pracownikéw obejmujagcy:
imienny podziat pracy;
kolejnos¢ wykonywania zadan;
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych robot
budowlanych zawarte m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Pracownicy muszg posiada¢ kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla wykonywanych przez nich
czynnosci oraz aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia BHP. Pracownicy bezwzglednie
powinni stosowaé sie do polecen i wskazoéwek kierownika budowy, odpowiedzialnego na mocy
ustawy Prawo budowlane za przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Przy wykonywaniu wszystkich robét budowlanych nalezy stosowaé sie do obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw
sanitarnych. Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegéinych robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.). Na pomieszczeniu socjalnym nalezy
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

najblizszego punktu pomocy medycznej;

strazy pozarne;j;

posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon,
kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace do prac na wysokosciach.
Na terenie budowy nalezy zainstalowa¢ oswietlenie.
Skarpy wykopéw nalezy uksztattowaé ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.
Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych, nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ jg na planie.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne nalezy skiadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb trzecich.
Wszelkie materialy uzyte do budowy muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét (ktérych szkodliwosé
zanika, np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od odpowiednich instytuciji
(bedgcych wiascicielami tych urzadzen) informacji o ich stanie technicznym, a takze do
potwierdzenia ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwe oznaczenie
instalacji i urzgdzen, a takze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.

A Y

Projektant: mgr inz. Wojciech Jabloriski ( |

(autor projektu) upr. ZAP/0135/PBKb/18 /\ B
7

Borne Sulinowo, sierpient 2019 r.
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CAD Studio — biuro projektéw
mgr inz. Wojciech Jabtonski
78-449 Borne Sulinowo, ul. Jana Brzechwy 6A/9
tel. 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

e k t ow

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczy przebudowy z rozbudowa lokalu uzytkowego na
potrzeby ogrzewalni dla os6b bezdomnych
wraz z zapleczem biurowym dla personelu
oraz wykonania urzadzen budowlanych

Adres obiektu:

78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

Inwestor:

Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

1. Opis istniejacego budynku.

Lokal, w ktérym planowane sg pomieszczenia ogrzewalni, zlokalizowany jest
w jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej czesci kompleksu budynkéw mieszkalno-

ustugowych. Czes$¢ objeta opracowaniem zostata wzniesiona w technologii tradycyjnej

murowanej.
1) Zestawienie ogolnych danych technicznych:
Diugos¢ Maksymalna | Powierzchnia| Kubatura
i szeroko$¢ | wysokos$é¢ | zabudowy* brutto*
budynku* budynku* [m? [m%]
[m] [m]
Przed
orzebudows 9,19x5,65 3,26 51,92 152,4
Po przebudowie 9,19x8,09 3,49 73,47 236,6

* - dane dla czesci budynku zlokalizowanej na dziatce nr 34/40.

Nr

pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]
PN-70/B-02365

1 Lokal uzytkowy

45,45

Suma:

45,45

Strona1z 3
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2) Opis podstawowych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych czesci

budynku objetego opracowaniem oraz opis wyposazenia technicznego:

a)
b)

c)

fundamenty: betonowe;
$ciany kondygnacji nadziemnej: z cegty kratowki;
stropodach: niewentylowany 2z ptyt prefabrykowanych zelbetowych
kanatowych;
dach: ptaski kryty papg termozgrzewalna;
stolarka okienna: drewniana;
stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrze stalowe, drzwi wewnetrzne drewniane;
posadzki i podiogi: posadzka cementowa wykonczona wyktadzing PCV;
oktadziny $cian i tynki:

$ciany wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne;

§ciany zewnetrzne: tynki cementowo-wapienne;
izolacje termiczne: brak;
rynny i rury spustowe:rrynna PCV, rura spustowa z blachy stalowej
ocynkowanej;
parapety. wewnetrzne drewniane, zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej;
obrébki blacharskie: z blachy stalowe] ocynkowanej / ocynkowanej
powlekanej;
wyposazenie techniczne budynku: budynek wyposazony jest w instalacje
elekiryczng oraz centralnego ogrzewania (instalacja c.0. niesprawna -

odcieta od zasilania z budynku zlokalizowanego na dziatce nr 34/35).

2. Ocena techniczna.

1) Opis stanu technicznego poszczegdlnych elementéw / czesci budynku:

a)

c)

d)

Sciany kondygnacji nadziemnych: stan dostateczny - mozliwe zawilgocenie
zwigzane z dtugotrwatym nieuzytkowaniem lokalu (do oceny po zbiciu
tynkéw), w narozniku od strony budynku mieszkalno-ustugowego widoczne
pekniecie przechodzace ze $ciany na strop (prawdopodobnie powstate
wskutek wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z termomodernizacjg
budynku sasiedniego);

strop: stan dobry — widoczne rysy spowodowane klawiszowaniem piyt;
pokrycie dachowe: stan dostateczny - pokrycie dachowe 2z papy
termozgrzewalnej w stanie dobrym, powierzchnia dachu nieréwna (liczne
zagtebienia uniemozliwiajgce prawidtowy sptyw wody opadowej), obrobka
blacharska ogniomuru przerdzewiata;

stolarka okienna i drzwiowa: stan zly;
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2)

3)

4)

e) izolacje termiczne: brak;

f)  rynna: stan dostateczny — rynna odksztatcona.
Ogbdlna ocena stanu technicznego budynku.
Ogolny stan techniczny budynku ocenia sie na dostateczny. Na istniejgcym peknieciu
§ciany i stropu nalezy zatozyc plomby szklane. W trakcie prac nalezy na biezgco
monitorowaé pekniecie (zwlaszcza podczas prowadzenia robét ziemnych). Zaleca sie
wykonanie podbicia fawy fundamentowej w miejscu pekniecia $ciany (mieszanka
betonowg C16/20).
Podsumowanie.
Oceny technicznej budynku dokonano w oparciu o ogledziny widocznych elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych. Po  wykonaniu odkrywek elementéw
konstrukcyjnych (odkopaniu $cian fundamentowych, zbiciu tynkéw, usunieciu warstw
pokrycia dachowego oraz warstw podktadowych i spadkowych) nalezy dokona¢ ich
ponownej oceny technicznej oraz (w razie koniecznosci) wprowadzi¢ (w uzgodnieniu
z Projektantem) poprawki do przyjetych w projekcie rozwigzan.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin konstrukcji budynku oraz po
przeprowadzeniu  obliczerr  statyczno-wytrzymatosciowych  stwierdzam, ze
projektowane roboty nie wplyna negatywnie na stan konstrukcji budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 34/40 i budynkéw sgsiadujgcych (projektowane prace
nie naruszajg konstrukcji budynkow sasiadujgcych - nie obnizajg ich przydatnosci do
uzytkowania) oraz nie spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikéw budynku zlokalizowanego na dzialce nr 34/40 i budynkéw
sgsiadujgcych.
Istniejgce fundamentowanie budynku nie wymaga wprowadzania zmian.
Uwagi dodatkowe.
W przypadku wystapienia niespodziewanych trudnosci w trakcie prowadzenia robot
lub wystapienia koniecznos$ci wykonania nieprzewidzianych w projekcie prac

naprawczych i dodatkowych, nalezy skonsultowac sie z Projektantem.

Branza konstrukcyjno-budowlana

Projektowat: mgr inz. Wojciech Jablonski
(autor projektu) upr. ZAP/0135/PBKb/18

Borne Sulinowo, sierpien 2019 r.
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CAD Studio — biuro projektow
mgr inz. Wojciech Jablonski
78-449 Borne Sulinowo, ul. Jana Brzechwy 6A/9
tel. 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

biuro projektow

OPIS TECHNICZNY

dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby
ogrzewalni dla oséb bezdomnych wraz z zapleczem
biurowym dla personelu
oraz wykonania urzadzen budowlanych

Adres obiektu: |78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

Inwestor: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

1. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora;
uzgodnienia z Inwestorem;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami);
inne obowigzujgce przepisy budowlane, warunki techniczne i normy;

inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana w lipcu 2019 .

2. Program uzytkowy lokalu oraz jego przeznaczenie.
Lokal uzytkowy zlokalizowany przy ul. Wodociggowej 6A w Szczecinku (na dziafce nr
34/40 obreb Szczecinek 09) bedzie petnit funkcje ogrzewalni dla oséb bezdomnych.
W lokalu projektowana jest sala (ogrzewalnia) dla 8 oséb, zaplecze biurowe dla
personelu oraz pomieszczenia WC (oddzielne w czesci ogrzewalni oraz w czesci
biurowej).

3. Podstawowe dane techniczne obiektu.
Lokal, w ktorym planowane sg pomieszczenia ogrzewalni, zlokalizowany jest
w jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej czesci kompleksu budynkéw mieszkalno-
ustugowych. CzesC objeta opracowaniem zostata wzniesiona w technologii

tradycyjnej murowanej.
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1) Zestawienie ogéinych danych technicznych:

DL i szer. Maks. Pow. Kubatura
budynku* wysokos¢ |zabudowy*| brutto*
[m] budynku* [m] [m? [m¥]
Przed przebudowa| 9,19x5,65 3,26 51,92 152,4
Po przebudowie 9,19x8,09 3,49 73,47 236,6

* - dane dla cze$ci budynku zlokalizowanej na dziatce nr 34/40.

2) Opis podstawowych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych czesci

budynku objetego opracowaniem oraz opis wyposazenia technicznego:

a) fundamenty: betonowe;
b) sciany kondygnacji nadziemnej: z cegty kratowki;
c) stropodach: niewentylowany z piyt prefabrykowanych zelbetowych
kanatowych;
d) dach: ptaski kryty papa termozgrzewalina;
e) stolarka okienna; drewniana;
f) stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrze stalowe, drzwi wewnetrzne drewniane;
g) posadzkiipodiogi: posadzka cementowa wykonczona wyktadzing PCV;
h) okfadziny Scian i tynki:
$ciany wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne;
$ciany zewnetrzne: tynki cementowo-wapienne;
i) izolacje termiczne: brak;
J) rynny i rury spustowerrynna PCV, rura spustowa z blachy stalowej
ocynkowanej;
k) parapety: wewnetrzne drewniane, zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej;
) obrobki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej / ocynkowanej
powlekanej;
m) wyposazenie techniczne budynku: budynek wyposazony jest w instalacje

elektryczng oraz centralnego ogrzewania (instalacja c.0. niesprawna -

odcieta od zasilania z budynku zlokalizowanego na dziatce nr 34/35).

4, Zestawienie powierzchni.

1) Dane powierzchniowe czesci budynku przed przebudows.

Nr Powierzchnia
omieszczenia Nazwa pomieszczenia [m?]
P PN-70/B-02365
1 Lokal uzytkowy 45 45
Suma: 45,45
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2) Dane powierzchniowe czesci budynku po przebudowie.

Nr . .. |Nazwa pomieszczenia Powifnzzzi:hnia
pomieszczenia PN-70/B-02365
1 Wiatrotap 3,19
A1 Biuro 19,71
A2 wWC 3,15
B1 Sala - ogrzewalnia 25,16
B2 WC - przedsionek 3,52
B3 WC damskie 1,69
I ek do oo
Suma: 61,26

5. Spetnienie wymagan wynikajacych z art. 5 st 1 ustawy Prawo budowlane.

1) Nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukgji.

Obliczen statyczno-wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych budynku

dokonano metodami tradycyjnymi zgodnie z normami:

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci:
PN-82/B-02001. Obciazenia budowli. Obcigzenia state;

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;

PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem;

PN-77/B-02011/Az1:2009.  Obcigzenia w  obliczeniach  statycznych.
Obcigzenie wiatrem;

PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane.

Budynek zlokalizowany jest w 3 strefie obcigzenia $niegiem oraz w 1 strefie

obcigzenia wiatrem. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m. Elementy

nosne jak nadproza sprawdzono jako jednoprzestowe wolnopodparte.

2) Bezpieczenstwo pozarowe.

kwalifikacja obiektu pod wzgledem przepiséw o ochronie przeciwpozarowej:
budynek uzytecznosci publicznej ZLII;

grupa wysokosciowa: ,N” - niski:

wymagana klasa odpornoéci ogniowej: ,D” - gtéwna konstrukcja nosna R30,
strop REI30, $ciana zewnetrzna EI30;

wymagania wynikajgce z usytuowania budynku (budynek nizszy przylegty do

sciany z otworami budynku wyzszego): konstrukcja dachu R30, przekrycie
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dachu RE30;

wystepujace substancje palne: wyposazenie pomieszczen;

przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku: 12;

lokalizacja budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej: budynek
zostanie rozbudowany od strony frontowej (pétnocno-zachodniej); po
rozbudowie $ciana frontowa bedzie zlicowana ze $cianami budynkow
sgsiadujgcych; na $Scianie frontowe] zaprojektowano ocieplenie z weiny
mineralnej oraz okno (zlokalizowane w odiegtosci < 2,0m od otworu
drzwiowego w budynku sasiadujacym) w klasie odpornosci ogniowej EI30; na
dachu zaprojektowano ocieplenie z wetny mineralnej;

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych:
zagrozenie wybuchem nie wystepuije;

podziat obiektu na strefy pozarowe: cze$¢ budynku objeta opracowaniem
(zlokalizowana na dziatce nr 34/40) stanowi odrebna strefe pozarows;
warunki ewakuacyjne: ewakuacja gtébwnym wejsciem do budynku;

hydranty wewnetrzne: budynek nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne;
wyposazenie w gasnice: 2kg srodka gasniczego;

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: istniejgce hydranty
zewnetrzne zlokalizowane w odlegto$ci 50m i 59m od budynku;

rozwigzania w zakresie drog przeciwpozarowych: nie s3 wymagane
zewnetrzne drogi pozarowe;

uwagi dodatkowe: elementy konstrukcyjne stropu drewnianego zabezpieczyé
do klasy odpornosci ogniowej R30 poprzez obudowanie plytami g-k
ogniochronnymi (od dotu) - z wykorzystaniem rozwigzan systemowych
o potwierdzonej skutechnosci ochrony przeciwogniowej; warstwy dachowe

wykonac w klasie odpornosci i szczelnosci ogniowej RE30.

3) Higiena, zdrowie i $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikdéw oraz ich otoczenia. Pomieszczenie sali-ogrzewalni B1,
z uwagi na wysoko$¢ niezgodng z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, bedzie
wentylowane w sposob mechaniczny (wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna obejmuje takze dodatkowo pomieszczenia WC — B2, B3 i B4). Na
odstepstwo od warunkow technicznych Inwestor otrzymat zgode od
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspekiora Sanitarnego (decyzja
NZNS.9022.1.73.2019 z dnia 27.08.2019 r.).
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4) Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych.
Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne —
dostep wejsciem gtéwnym bezposrednio z poziomu przylegtego terenu.

5) Oszczedno$¢ energii i izolacyjnos$é cieplna.
Zaprojektowane izolacje termiczne przegréd budowlanych speiniajg wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie.

Uktad konstrukcyjny budynku.

Uktad  konstrukcyjny istniejacej czesci budynku pozostaje bez zmian.
Rozbudowywana cze$¢ zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowane;j
z fundamentowaniem bezposrednim oraz stropodachem niewentylowanym

o konstrukgji drewniane;j.

. Wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku.
W budynku projektowane sa nastepujace instalacje:
elektryczna (oSwietleniowa, gniazd wtykowych, zasilajgca i sterownicza);
telewizyjna;
centralnego ogrzewania;
wodociggowa (zimnej i cieptej wody uzytkowej);

kanalizacyjna.

Charakterystyka energetyczna.

Wag projektu branzy sanitarne;j.

. Zagospodarowanie terenu.

1) lIstniejgce zagospodarowanie dziatki.
Dziatka nr 34/40 obr. Szczecinek 09 jest zabudowana jednokondygnacyjnym
budynkiem ustugowym stanowigcym cze$¢ kompleksu budynkéw mieszkalno-
ustugowych. Dziatka jest zagospodarowana (utwardzenia terenu, infrastruktura
techniczna).
2) Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki.
Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje:
zmiang trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;;
likwidacje cze$ci utwardzen terenu oraz wykonanie nowych utwardzen -
dojscia do budynku.

3) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki.
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10.

Utwardzenia terenu:
utwardzenia likwidowane: 12,2m?;

utwardzenia projektowane: 4,8m?.

4) Informacje o ochronie konserwatorskiej i ochronie wynikajacej z zapiséw planu

Zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.
5) Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.

6) Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow.

Nie dotyczy.

Analiza oddzialywania obiektu.

Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem oraz rodzaj analizy

Uwagi / wnioski

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:

- przepisy pozarowe;
- przepisy sanitarne;

brak oddzia%ywania
brak oddziatywania

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty
(formy), dotyczace:

- przestaniania (§13 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r.);

- zacieniania (§60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.);

Analiza przestaniania i zacieniania w konteks$cie
uwarunkowan:

- wynikajacych z ogélnych przepiséw techniczno-
budowlanych, ktoére regulujg warunki lokalizaciji i realizaciji
inwestycji (§13 pkt 1, §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r.);

- wynikajacych z przestanek |oka|’nych dotyczgcych regulaéji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
mozliwosci uzyskania warunkéw zabudowy;

brak oddziatywania

brak oddziatywania

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
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1.

i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z p6ézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry
projektowany obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia

W jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

Dziat |l. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: 7
Rozdziat 1 - Usytuowanie budynku (§ 13 pkt 1); brak oddziatywania

Rozdziat 3 - Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych brak oddzialywania
(§18119);

Rozdziat 4 - Miejsca gromadzenia odpadow statych (§ 23 pkt
1

brak oddziatywania

Rozdziat 6 - Studnie (§ 31); | nie dotyciy
Rozdziat 7 - Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle .

(§ 36 pkt 1): | | nie dotygzy
Rozd;ia# 7 - Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte nie dotyczy
(§38);

Rozdziat 8 - Zielen i urzadzenie rekreacyjne (§ 40); brak oddziatywania

Dziat III.V Budynki i pomieszczenia 7 7 7
Rozdziat 2 - O$wietlenie i nastonecznienie (§ 60); brak oddziatywania

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

brak oddziatywania
— uwagi wg pkt 5
ppkt 2) opisu

Rozdziat 7 - Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe (§ 271)

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 34/40 obreb Szczecinek 09.
Projektowana inwestycja nie bedzie w negatywny sposéb oddziatywata na obiekty
znajdujace sie w sasiedztwie.
Przepisy zastosowane przy okreslaniu obszaru oddziatywania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami).

Analiza zgodnosci z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 34/40 obr. Szczecinek 09 objeta jest obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,Narutowicza II" uchwalonego uchwata nr
XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006r.
Teren oznaczony jest symbolem 14MW2/U: podstawowe przeznaczenie terenu
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysoka; uzupetniajace przeznaczenie

terenu — ustugi komercyijne.
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Zgodnie z definicja zawartg w tresci ww. uchwaty ,ustugi komercyjne” to m.in. ustugi
zdrowia, ustugi dla ludnosci w zakresie obstugi administracyjnej, biura oraz inne,
z wylgczeniem przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Planowana funkcja budynku to obstuga administracyjna oraz ustugi ochrony zdrowia
i zycia ludzi (ogrzewalnia dla oséb bezdomnych), co jest takze spéjne z funkcjg
innych lokali zlokalizowanych na terenie objetym symbolem 14MW2/U: noclegowni
dla oséb bezdomnych, punktu pomocy dla oséb bezdomnych i potrzebujgcych,
srodowiskowego domu samopomocy dla o0séb z zaburzeniami psychicznymi
i niepetnosprawnych intelektualnie.
Zgodnos¢ pozostatych parametréw planowanej inwestycii:

dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy - do 5 kondygnagii nadziemnych: bez zmian

(jedna kondygnacja nadziemna);

dopuszczalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni parceli: powierzchnia

zabudowy (po rozbudowie) wyniesie 41% powierzchni parceli;

wymagana powierzchnia biologicznie czynna —~ 30% powierzchni parceli:

powierzchnia biologicznie czynna po rozbudowie bedzie wieksza od 30%;

dojazd do budynku - z drogi 41KDz: bez zmian;

woda, energia, $cieki sanitarne: projektowane podtgczenie do instalacji

wewnetrznych;

wody opadowe - odprowadzane do kolektora w drodze 41KDz: bez zmian:

parkowanie: 1 stanowisko w ramach istniejacych miejsc postojowych w pasie

drogowym w sgsiedztwie lokalu.

12. Opinia geotechniczna.
Podtawe do sporzgdzenia opinii stanowi sprawozdanie z wiercen geotechnicznych
wykonane przez przez firme Geo-Testy Michat Dmochowski z Pofczyna Zdroju.
Obiekt nalezy do | kategorii gectechnicznej. Warunki gruntowe kwalifikuje sie jako
proste. Podtoze charakteryzuje sie dobrg przepuszczalnoscig infiltracyjng. Swobodne
zwierciadio wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,8m ponizej p.t. (ponizej
poziomu posadowienia projektowanych faw fundamentowych). Do gtebokosci 0,8m
ponizej p.t. (powyzej poziomu posadowienia projektowanych taw fundamentowych)
stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych, ktére nalezy usungc.
W miejscu wykonanego otworu rozpowznawczego stwierdzono wystepowanie - na
gtebokosci 1,9m ponizej p.t. - warstwy (o gr. 50cm) plastycznych pytdw o obnizonych

parametrach wytrzymato$ciowych. Po wykonaniu wykopdw fundamentowych nalezy -

w_linii projektowanych taw - wykonaé punktowe otwory rozpoznawcze, w celu

okreslenia zasiggu i grubosci ww. warstwy. Otwory nalezy wykonaé pod nadzorem
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13.

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, kiérzy dokonajg oceny

gruntu pod katem koniecznos$ci jego wymiany oraz - razie potrzeby - przeprowadzag

konsultacje z Projekiantem.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie nalezy narusza¢ warstw nosnych gruntu
ponizej poziomu posadowienia (z wyjatkiem otworéw rozpoznawczych). Ostatnig
warstwe wykopu (ok. 10cm) nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem
podkfadu betonowego. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych grunt rodzimy
nalezy dogesci¢. Grunty kwalifikujgce sie do wymiany nalezy zastgpi¢ warstwg

pospéiki lub piasku z domieszkg cementu. Uwaga: w przypadku wymiany gruntu - po

jego wymianie i zageszczeniu - nalezy zleci¢ wykonanie badan geotechnicznych

w _celu potwierdzenia osiagniecia odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych.

Zageszczanie gruntu w poblizu istniejgcych $cian nalezy wykonac¢ ubijakami

recznymi. Prace fundamentowe nalezy przeprowadzi¢ w porze suchej.

Zakres projektowanych prac budowlanych.
1) Roboty rozbidrkowe:
a) roboty rozbiérkowe wewnetrzne:

demontaz oscieznic i skrzydet drzwiowych;
demontaz parapetéw wewnetrznych drewnianych;
zbicie tynkéw cementowo-wapiennych ze §cian, osciezy i sufitu;
rozbiérka posadzki cementowej wraz z wyktadzing PCV, warstwg izolaciji
przeciwwilgociowej oraz warsfwami podktadowymi (do poziomu warstw
projektowanych);

demontaz grzejnikdw i rur centralnego ogrzewania;
demontaz opraw oswietleniowych, gniazdek, witgcznikéw oraz instalacji
elekirycznej;

b) roboty rozbiérkowe zewnetrzne:
demontaz krat okiennych;
demontaz stolarki okiennej drewnianej;
demontaz parapetdéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;
demontaz oscieznicy stalowej oraz skrzydta drzwiowego;
demontaz rury stalowej (wentylacyjnej);
demontaz kratek wentylacyjnych;
zbicie tynkéw ze $ciany, daszku podokapowego, osciezy;
rozbidrka zelbetowego daszku podokapowego;
czesciowa rozbidrka scian zewnetrznych (wg rys. 1PB);

rozbiorka podestu betonowego przed wejsciem do lokaluy;
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rozbiorka opaski betonowe;;
rozbiorka utwardzenia z kostki betonowej brukowej wraz z obrzezami
betonowymi.
odkopanie, zbicie tynku, oczyszczenie, osuszenie i odgrzybienie $ciany
fundamentowej frontowej (od zewnatrz);
demontaz rynny PCV oraz rur spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej;
demontaz wpustéw Zzeliwnych oraz fragmentéw zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej;
demontaz oprawy o$wietleniowej oraz przewodu elektrycznego;
demontaz obrobek bilacharskich dachowych oraz obrébek ogniomuru
(z blachy stalowej ocynkowanej oraz ocynkowanej powlekanej);
rozbiorka pokrycia dachowego (2-3 warstwy papy termozgrzewalnej);
zbicie tynkéw z ogniomuru;
rozbiorka wylewki cementowej oraz warstwy spadkowej z zuzla lub
innego materiatu sypkiego.
Uwaga: opisane w pkt 1 oraz w przedmiarach warstwy posadzkowe i dachowe
zostaly przyjete na podstawie wizji lokalnej oraz pomiaréw, i moga réznié¢ sie od
warstw rzeczywistych (na etapie realizacji projektu nie wykonywano odkrywek
warstw posadzkowych i dachowych).
Roboty budowlane — rozbudowa i przebudowa budynku:
a) stan surowy:
zdjecie humusu oraz wykonanie wykopdw pod tawy fundamentowe:
wykonanie  taw  fundamentowych betonowych oraz  $&cian
fundamentowych z bloczkéw betonowych;
wykonanie (przerobienie) instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
(wg projektu branzy sanitarnej);
wykonanie $cian czesci nadziemnej z bloczkow silikatowych:
wykonanie wienica / nadprozy;
wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych i  cieplnych  $cian
fundamentowych;
wzmocnienie istniejacych nadprozy okiennych (montaz dodatkowych
nadprozy stalowych) oraz demontaz i wykonanie nowego nadproza
stalowego nad istniejgcymi drzwiami;
wykonanie konstrukcji dachowej drewniane;j;

montaz pokrycia z blachy trapezowej;
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montaz stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych (jedno okno w klasie
EI30, szkio zabezpieczone folia antywtamaniowg - drzwi oraz okna
w czesci ogrzewalni dwustronnie, drzwi zewnetrzne z elektrozamkiem -
mozliwos¢ blokowania drzwi z pomieszczenia biurowego);
montaz podkonstrukcji stalowej pod zabudowe z kasetonow stalowych;
wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych i os$ciezy z piyt
fasadowych z wetny minerainej;
wykonanie na $cianach warstwy podktadowej pod ptytki klinkierowe
— podwdjna siatka zbrojaca (podtynkowa) zatopiona w zaprawie klejowej;
oczyszczenie | odgrzybienie $cian wewnetrznych;
wykonanie robdt instalacyjnych podposadzkowych (wg projektow
branzowych);
wykonanie fundamentéw pod kominy;
wykonanie warstw podposadzkowych, w tym izolacji przeciwwilgociowe;j
i izolacji cieplnej;
wykonanie Zeber (taw) betonowych pod $cianki dziatowe (na izolacji
z ptyt XPS);
- wykonanie posadzek cementowych;

murowanie $cianek dziatowych z bloczkdw z betonu komérkowego;
murowanie komindw wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych
wentylacyjnych;
zamurowanie wnek drzwiowych w Scianach wewnetrznych;
wykonanie robét instalacyjnych (wg projektu branzowych);

b) roboty dachowe:
nadmurowanie ogniomuru;
wykonanie kominéw wentylacyjnych ponad dachem (kominy z pustakéw
ceramicznych wentylacyjnych, zazbrojone na cate] wysokosci oraz
obmurowane cegtg ceramiczna petna gr. 6,5cm);
wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych na kominach, wykonanie
czap betonowych, montaz nasad kominowych obrotowych, wykonanie
tynkow cienkowarstwowych i malowanie komindw;
wykonanie warstwy spadkowej z keramzytu;
wykonanie wylewki cementowej;
montaz belki drewnianej (wzdtuz linii okapu) oraz wykonanie izolagji
termicznej stropodachu z ptyt dachowych z wetny mineralnej;

utozenie na dachu papy podktadowej (mocowanej za pomocyg kotkdéw
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teleskopowych;
montaz kominkdéw wentylacyjnych PCV (odprowadzajgcych wilgod
zebrang pod pokryciem dachowym);
wykonanie obrébek blacharskich (z blachy stalowej ocynkowane;);
wykonanie pokrycia dachowego z min. dwéch warstw papy
termozgrzewalnej;
przerobienie rur spustowych (odprowadzajgcych wode z dachéw
budynkéw sgsiadujgcych) oraz wykonanie rynny przy zabudowie
z kasetonow stalowych wraz z obrobkami i podigczeniem do rury
spustowe;j;
c) roboty wewnetrzne wykonczeniowe:
wykonanie tynkow wewnetrznych (tynki cementowo-wapienne + gtadzie
gipsowe);
wykonanie sufitow podwieszanych z piyt k-g na stelazu stalowym
(w czesci rozbudowywanej z plyt ogniochronnych w klasie REI 30);
wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowe;j podposadzkowej
w pomieszczeniach WC (A2, B2-4) oraz w sali-ogrzewalni (B1);
wykonanie posadzek z ptytek gresowych / terakoty (wg rysunku 01 PB) ;
wykonanie oktadzin écian (glazury) w pomieszczeniach WC (A2, B2-4 —
do wysokosci sufitu) oraz w sali-ogrzewalni (B1 - do wysokosci 1,8m);
montaz stolarki drzwiowej:
- W przedsionku drzwi w zabudowie aluminiowe] przeszklonej (szkio
zabezpieczone folig antywlamaniowg - od strony ogrzewalni
dwustronnie);
- W czeSci ogrzewalni (B) stalowe fazienkowe (na o$cieznicach
stalowych);
- w czedci biurowej ptytowe tazienkowe:
(wszystkie drzwi wyposazone w odbojniki);
montaz kratek wentylacyjnych (cze$¢ kratek z mozliwoscig szczelnego
zamkniecia — wg rysunku 01 PB);
roboty malarskie (na $cianach w czesci biurowej oraz scianach i sufitach
w czgsci ogrzewalni farby zmywalne odporne na szorowanie);
montaz wyposazenia pomieszczen:
- W czesci ogrzewalni: urzadzenia i akcesoria sanitarne ze stali
nierdzewnej (miski ustepowe wiszace - 2kpl., pisuar, umywalki
z bateriami czasowymi — 2kpl., dozowniki mydta — 2 szt., pojemniki na

reczniki — 2 szt., pojemniki na papier toaletowy — 2szt., pochwyty dla
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0sOb niepetnosprawnych — wg rysunku nr 01 PB); lustra 60x90cm
przyklejane do $ciany — 2szt. (nad umywalkami); krzesta z duzymi
sktadanymi siedziskami i wysokimi oparciami plastikowymi, na stelazu
stalowym, mocowane do sciany lub podtogi — 8 kpl. + 2 kpl. zapasowe;
wieszak ze stali nierdzewnej na odziez zewnetrzng z min. 8 haczykami
(haczyki z krétkimi tepymi koncéwkami); stét 70x100cm o konstrukcji
stalowej z blatem z ptyty HPL (mocowany do podiogi); dwa krzesta
z siedziskami i oparciami plastikowymi na stelazu stalowym; balustrady
przy oknach ze stali nierdzewnej; szafa metalowa szer. 100cm i wys.
200cm na srodki czystosci (z zamkiem patentowym);
- w czesci biurowej: urzadzenia i akcesoria sanitarne ceramiczne (miska
ustepowa wiszgca, umywalka z szafka, dozownik mydia oraz pojemnik
na reczniki PCV, uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej);

d) roboty zewnetrzne wykonczeniowe:
montaz parapetdw z ksztattek klinkierowych;
wykonanie oktadziny scian zewnetrznych z ptytek klinkierowych;
montaz nawietrzakéw $Sciennych (2kpl.), w tym jeden (w czesci B)
z mozliwoscig petnego zamkniecia;
montaz zabudowy z kasetonéw stalowych;
montaz rur spustowych tytanowo-cynkowych (wraz z wpustami
deszczowymi);
wykonanie utwardzenia terenu (doj$cia do budynku) oraz opaski wzdtuz
Sciany frontowej z kostki betonowej brukowej gr. 6cm (ograniczonej
obrzezami betonowymi chodnikowymiy;
montaz wycieraczki stalowej 50x70cm (systemowej wbudowanej) przed

drzwiami;

montaz zadaszenia szklanego 90x200cm (systemowego) nad drzwiami.

14. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
1) Fundamenty:

a) fawy fundamentowe: betonowe 50x40cm (na podbudowie z chudego
betonu), beton C16/20, zbrojone gtéwne z pretéw zebrowanych 4212,
strzemiona @6 co 30cm (stal A-llt 34GS, A-0 St3S);

b) fundamenty pod kominy: betonowe wys. 18cm (na podbudowie z chudego
betonu), beton C16/20, zbrojenie gora i dotem siatkg z pretow zebrowanych
210 co 15cm (stal A-llt 34GS) + wylewka wys. 8cm (na plytach XPS), beton
C16/20, zbrojenie gora siatkg z pretéw zebrowanych @10 co 12cm (stal A-lll
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2)

3)

4)

o)

6)

7)

34GS);

c) zebra (fawy) pod cianki dzialowe wys. 8cm, szer. wg rys. 01PK (na piytach
XPS), beton C16/20, zbrojenie gorg z pretéw zebrowanych 2210, strzemiona
@6 co 30cm (stal A-1ll 34GS, A-0 St3S);

Sciany zewnetrzne: gr. 24cm z bloczkéw silikatowych klI. 20 (na zaprawie

cementowo-wapiennej).

Sciany wewnetrzne: gr. 18cm z bloczkéw silikatowych oraz gr. 8 i 12cm

Z bloczkéw z betonu komérkowego (na zaprawie cementowo-wapiennej).

Kominy wentylacyjne: z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych, obmurowane

ponad dachem cegtg ceramiczng gr. 6,5cm, otynkowane oraz zakonczone

nasadami obrotowymi.

Nadproza: zelbetowe monolityczne (potaczone z wiencem) w $cianie

zewnetrznej, stalowe (w Scianach istniejgcych) oraz zelbetowe prefabrykowane

L19 w Scianach dziatowych - wg rys. 02 PK.

Stropodach (niewentylowany): w czesci istniejgcej z pityt zelbetowych

prefabrykowanych kanatowych (bez zmian) oraz w cze$ci rozbudowywane;j

drewniany (konstrukcja krokwiowa z drewna konstrukcyjnego klasy C24
zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej REI30).

Izolacje:

a) przeciwwilgociowe poziome: na tawach i $cianach fundamentowych oraz
izolacja posadzki - z papy termozgrzewalnej;

b) przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych: z masy izolacyjnej
bitumicznej (grunt + dwie warstwy izolacji wiasciwej) przeznaczonej do
stosowania w kontakcie z ptytami styropianowymi;

¢) paroizolacyjna: z folii paroizolacyjnej;

d) termiczne:

- $ciany fundamentowej; z piyt styropianowych fundamentowych
(A<0,035W/mK, nasigkliwos¢ <3%) gr. 17cm (od strony zewnetrznej)
zabezpieczonych od zewnatrz folig kubetkowg i gr. 8cm (od strony
wewnetrznej);

- fawa fundamentowa: z piyt styropianowych fundamentowych
(A<0,035W/mK) gr. 8cm;

- §ciany frontowej z ptyt fasadowych z wetny mineralnej (A<0,035W/mK) gr.
17cm (U=0,20W/m?2K);

- §cian bocznych: z ptyt fasadowych z wetny mineralnej (A<0,035W/mK) gr.
10cm;

- posadzek: z ptyt styropianowych podtogowych (A<0,035W/mK) gr. 8cm
(U=0,29W/m?K);
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- stropodachu: z ptyt z wetny minerainej (A<0,035W/mK) gr. 20cm uktadanych
w dwodch warstwach (U=0,15W/m*K) + (na goérze) z twardych ptyt z wetny
minerainej gr. 4cm - drugi rzad plyt z rowkami umozliwiajgcymi
odprowadzenie wilgoci do kominkdw wentylacyjnych;

7) Posadzki i oktadziny podiogowe: posadzki cementowe gr. 6cm zbrojone
przeciwskurczowo; oktadziny podtogowe z terakoty / gresu wg rys. 01 PB
(gatunek |, klasa $cieralnosci PEIl 4, plytki odporne na plamienie, klasa
antyposlizgowosci R10, rektyfikowane, o wymiarach 50x50cm lub wieksze).

8) Tynkii oktadziny $cienne:

a) tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne wyréwnane gtadzig gipsowa
(kategorii 1V);

b) oktadziny wewnetrzne: z plytek ceramicznych (gatunek |, rektyfikowane,
o wymiarach 30x60cm lub wieksze);

c) tynki zewnetrzne: na kominach - cementowo-wapienne wykoriczone tynkiem
strukturalnym silikonowym;

d) okftadziny &cian zewnetrznych: piytki klinkierowe (cieniowane gtadkie,
niskonasigkliwe - do 6%, mrozoodporne); kasetony stalowe elewacyjne
(kasetony narozne, gr. blachy min. 1,5mm, powtoka poliuretanowa).

9) Sufity podwieszane: z ptyt g-k na stelazu stalowym; w cze$ci istniejgcej stelaz
mocowany bezposrednio do ptyt stropowych zelbetowych (w pomieszczeniach
WC oraz sali-ogrzewalni ptyty wodoodporne, w biurze piyty zwykie); w czesci
rozbudowywanej stelaz mocowany do $cian oraz konstrukcji drewnianej dachu
(ptyty ogniochronne - sufit podwieszany w klasie odpornoéci ogniowej REI30).

10) Malowanie:

a) Sciany i sufity: farby emulsyjne (8ciany w cze$ci biurowej oraz $ciany i sufity
W czesci ogrzewalni - farby zmywalne odporng na szorowanie);

b) kominy i ciany ogniomuru: farby silikonowe (kolor ciemnografitowy).

10) Impregnacja elementéw drewnianych: wszystkie elementy drewniane
zaimpregnowac srodkiem ogniochr. (do klasy B-s1.d0) oraz $rodkiem przeciwko
owadom i korozji biologicznej.

11) Stolarka:

a) okienna: aluminiowa U<0,9W/m’K (jedno okno w klasie odpornosci ogniowej
EI30 - wg rys. 01 PB; okna zabezpieczone folig antywtamaniowa - w czesci
biurowej jednostronnie, w czesci ogrzewalni dwustronnie);

b) drzwiowa zewnetrzna: aluminiowa Us1,3W/m?K (drzwi zabezpieczone folig
antywtamaniowg - dwustronnie);

c) drzwiowa wewnetrzna: w przedsionku aluminiowa (wraz z zabudowg

przeszklong; stolarka i zabudowa zabezpieczone folig antywtamaniows - od
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strony biurowej jednostronnie, od strony ogrzewalni dwustronnie); do
pomieszczen WC w czesci ogrzewalni stalowa (drzwi tazienkowe, malowane
proszkowo, z otworami o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?
w dolnej czesci - dla doptywu powietrza); do pomieszczen WC w czesci
biurowej ptytowa (drzwi tazienkowe, z otworami o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? w dolnej czesci - dla doptywu powietrza).

12) Pokrycie dachowe: papa podkiadowa oraz papa termozgrzewalna modyfikowana
SBS na osnowie z widkniny poliestrowej (ilo$é warstw zgodnie z zaleceniami
producenta wybranej papy dla pokry¢ dachowych o kacie nachylenia do 3°).

13) Obrobki blacharskie: z blachy stalowe; ocynkowanej gr. min. 0,55mm.

14) Rynny i rury spustowe: z blachy stalowe] ocynkowanej gr. min. 0,55mm.

15) Parapety: wewngtrzne PCV; zewnetrzne z ksztattek klinkierowych.

16) Daszek nad wejéciem: 90x200cm ze szkta laminowanego (dwie warstwy szkta
hartowanego klejone na folii ochronnej) , na odciggach ze stali nierdzewnej
(zadaszenia systemowe);

17) Utwardzenia terenu oraz opaska przy budynku: z kostki betonowej brukowe;j gr.
6cm, na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4cm oraz podbudowie z pospaétki gr. 15cm
(obrzeza betonowe chodnikowe 8x30x1 00);

18) Wycieraczka systemowa: 50x70cm z demontowana kratg ze stali ocynkowanej
oraz pojemnikiem wbudowanym w utwardzenie terenu z kostki betonowej
brukowej.

Uwaga: typy oraz kolorystyke elementéw wykonczenia budynku, takich jak plytki

klinkierowe, kasetony stalowe, daszek systemowy, stolarka okienna, okfadziny

podfogowe i Scienne wewnetrzne, farby wewnetrzne, stolarka drzwiowa, urzadzenia
sanitarne, elementy wyposazenia wnetrz, kostka betonowa oraz inne wptywajace na
estetyke budynku oraz wiasciwoéci uzytkowe, nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem na

etapie realizacji inwestyciji.

15. Opis technologii wykonania projektowanych robét.

1)  Ocieplenie $cian fundamentowych i tawy fundamentowe;.
Uktad warstw (od wewnatrz):
izolacja termiczna z ptyt styropianowych fundamentowych gr. 8cm;
klej bitumiczny lub poliuretanowy;
izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - izolacja
srodkiem bitumicznym przeznaczonym do zastosowania w kontakcie
z plytami styropianowymi (grunt + dwie warstwy izolacji wiasciwej);

$ciany fundamentowe;
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izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - izolacja
srodkiem bitumicznym przeznaczonym do zastosowania w kontakcie
z ptytami styropianowymi (grunt + dwie warstwy izolacji wtasciwej);

klej bitumiczny lub poliuretanowy;

izolacja termiczna z ptyt styropianowych fundamentowych gr. 17¢cm:

folia kubetkowa — od poziomu taw fundamentowych do poziomu opaski lub

utwardzen wokot budynku (zakonczona od géry listwg wentylacyjng).

2) Ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralna.

Uktad warstw (od wewnatrz):

tynki / oktadziny wewnetrzne;

Sciany z bloczkéw silikatowych;

zaprawa klejowa do mocowania ptyt izolacyjnych;

izolacja termiczna z ptyt fasadowych z wetny mineralnej gr. 10 i 17cm;

mocowanie mechaniczne izolacji termiczne;j;
po bokach:

szczelina wentylacyjna szer. min. 3cm;
od frontu:

podwdjna siatka zbrojaca;

zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojone;j;

ptytki klinkierowe.
Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢c w sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac jak
I w okresie wysychania poszczegélnych materiatdw, powinna wynosié od +5°C
do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem
opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem oraz dziataniem
silnego wiatru. Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste
i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatdbw mocujgcych
warstwe izolacji. Wszelkie nieréwnosci nalezy zniwelowac¢ zaprawa tynkarska.
Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem piyt termoizolacyjnych
nalezy poprowadzi¢ na $cianie linki pomocnicze w kierunkach poziomych
I pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny. Ptyty
nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac je pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min.
15cm). Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajagc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnosé
powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Po stwardnieniu kieju

ewentualne szczeliny wigksze niz 2 mm wynikajace z dopuszczalnych
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nierownosci ptyt termoizolacyjnych nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm do ich wypetiania mozna uzyé
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. Gtéwnym
elementem mocujgcym plyty do podioza jest zaprawa klejgca. Nakiada sie jg na
powierzchnie plyty metodg "obwodowo-punktowg". Jest to metoda stoscwana
w przypadku nierownosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢
zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwg do podiozenia
warstwe kieju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podtoza. Po obwodzie piyty (wzdtuz jej krawedzi) nalezy
nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku piyty
nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy. Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na
powierzchnie plyt izolacyjnych (nigdy na podtoze). Po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt nalezy zastosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw
plastikowych w ilosci okofo 8 szt. na 1m? Gieboko$é zakotwienia kotkéw
w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 8 cm. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Prace nalezy rozpocza¢ od przeszlifowania ewentualnych
nierownosci ptaszczyzny ptyt. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, w narozach osciezy drzwi i okien
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnié
powierzchnie cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordéw
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki
0 wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do
linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. W celu zamocowania warstwy
zbrojnej na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca
I rozprowadza roéwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej tworzgc warstwe
z materiatu klejgcego. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie
siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg
ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami plyt termoizolacyjnych.
Warstwe wykonczeniowag stanowig piytki klinkierowe, mocowane za pomoca
zaprawy klejgcej, mrozoodpornej o zwiekszonej elastycznosci.
Remont / wykonanie stropodachu.
Uktad warstw (od spodu):

syfity podwieszane z ptyt g-k;

istniejgce ptyty stropowe / drewniana konstrukcja stropodachu;
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warstwa spadkowa z keramzytu (na istniejacym stropie zelbetowym);

wylewka cementowa gr. 6cm zbrojona przeciwskurczowo (na istniejgcym

stropie Zzelbetowym);

ptyty stalowe trapezowe o wys. 5cm (na krokwiach w czesci

rozbudowywanej);

folia paroizolacyjna;

ptyty ze skalnej (dachowej) weiny mineralnej gr. 24cm (10cm + 10cm z

rowkami do odprowadzania wilgoci + 4cm twardej wetny);

papa podktadowa mocowana mechanicznie;

papa termozgrzewalna podktadowa (modyfikowana SBS na osnowie

z wiokniny poliestrowej);

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (modyfikowana SBS na osnowie

z widkniny poliestrowej - jedna lub dwie warstwy, w zaleznosci od

wytycznych producenta papy dot. krycia dachéw o kacie nachylenia do 3°).
Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przed utozeniem plyt ociepleniowych wzdtuz okapu nalezy
zamontowa¢ belke drewniang (obrysowke), o przekroju ok. 10x24cm. Na ptytach
nalezy utozyC warstwe papy podktadowej. Plyty ociepleniowe (wraz z papa
podkiadowg) nalezy mocowac do podioza za pomoca tgcznikéw mechanicznych
(kotkow teleskopowych przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach
ptaskich) w ilodci min. 8szt/m? w strefie brzegowej oraz 6szt/m? na pozostatej
powierzchni. Przed wykonaniem pokrycia z papy nalezy zamontowaé dwa
kominki wentylacyjne PCV. Pokrycie dachowe stanowig min. dwie warstwy papy
wierzchniego krycia (papy modyfikowane SBS na osnowie z witdkniny
poliestrowej). Prace dekarskie nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w temperaturze nie mniejszej niz 0°C. Pape nalezy uktadaé
pasami rownolegtymi do okapu. Jezeli wytyczne producenta papy nie stanowig
inaczej, kolejne pasy papy nalezy taczyé ze soba na zaktad wzdtuzny
o szerokosci 10 cm i poprzeczny o szerokoéci 15 cm. Po utozeniu kilku rolek
I ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé i ponownie sklei¢. Miejsca
wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia. Pasy
papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zakiady zaréwno poprzeczne jak
i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunaé
wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na
zaktadach zaleca si¢ odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa

znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.
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16. Uwagi koncowe.
Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi.
Rysunki i opis s3 dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
z zachowaniem zasad i przepiséw BHP.
Podczas wykonywania robét nalezy stosowa¢ materiaty budowlane wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza konstrukcyjno-budowlana
projektant: mgr inz. Wojciech Jabtonski q ,\ ‘
(autor projektu) | upr. ZAP/0135/PBKb/18 fp & 7 & N
Branza architektoniczna p
projektant: mgr inz. arch. Krystian Kubiak //,/

upr. 445/POOKK/2011 ﬂ/

Borne Sulinowo, sierpien 2019 .
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Elewacja frontowa (pétnocno-zachodnia)
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Zdjecia budynku
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NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu
ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
dziatka nr 34/40 obrgb Szczecinek 09
FAZA PROJEKTU: INWENTARYZACJA
TYTUL RYSUNKU: Zdjecia budynku
ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza konstrukcyjno-budowlana
PROJEKTANT (autor projektu):

N
mgr inz. Wojciech Jabtoriski | upr. ZAP/0135/PBKb/18 / |

DATA: VIL.2019 r.

skaLA: 1:50 rvsunexnr: 07 |NW

|



mailto:projekty@studio-cad.pl

Zdjecia budynku

BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabtonski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla 0s6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,

dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

FAZA PROJEKTU: INWENTARYZACJA
TYTUL RYSUNKU: Zdjecia budynku

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza konstrukcyjno-budowlana - o =
PROJEKTANT (autor projektu): mgr inz. Wojciech Jabtoriski | upr. ZAP/0135/PBKb/18 /

patA: VIL.2019 r. skaLA: 1:50 rvsuneknr: 08 |NVV
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Zdjecia budynku

BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabloriski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla 0s6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

€

FAZA PROJEKTU: INWENTARYZACJA
TYTUL RYSUNKU: Zdjecia budynku

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza konstrukcyjno-budowlana
PROJEKTANT (autor projektu):

N
mgr inz. Wojciech Jabtoriski | upr. ZAP/0135/PBKb/18 { / 3

pata: VILL.2019 r. skaa: 1:50 rysunexnr: 09 INW I
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Uzgodnioro pod wzgledem
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Projekt zagospgQarowania terenu
zostal wykonfany na kopii mapy

.
\yony

Zagospodarowanie terenu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: dz. 34/40

OBREB: 321501_ 1.oatgézczecfnek 1809 L 1 MEWS .
Miasto: 321501_1 Szczecinek Przsmystaw Babiak
/ Storkowo 32
78-450 Grzmigca
SKALA: 1: 500 tel. 507-496-972
Uktad wspéirzednych: PL- 2000/18
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt (wykonaweca prac geodezyjnych)

Wykonano w ramach roboly: KERG: 6640.1150.2019
zgloszone] w PODGIK w: Szezacinku

Mapg do celow projektowych sporzadzono przy

\wykorzystaniu : 1. W zakrosie opracowania znajduja sig punkty osnowy
geodezyjne) nr: Brak

1. Mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr sekcji: Podlegajace ochronle na podst. art. 15, art. 48 ust.1

6.206.10.02.3.2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

2. Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem: Brak

Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

ustalenia obciazon skuzebnosciami gruntowymi o kioryeh mowaw | 3. Vykazane na niniejsze) mapie dane ewidencyjne
Razp. Min. Spraw Wown. | Admin. z dia 09.11.2011r sponiig vzt ymagania
W Zawarte w rozp. Min. Rozw. Reg. | Bud. z dnia 26.03.2001r
(PR o 283:4502) - pec 00 PG, W sprawie ewidencji gruntow | budymnkéwy
oraz w obowiazujqcych standardach technicznych
Na mapie do celow oA s s wesysiiolwsmagarl
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu: - Ao RO GrioBistit-irie-FOOI I,
; v
Brak . e -
dodatkowe:
vy e, 1. Nazwa pliku - 6640.1150.2019
1 emem—— zakras pomiaru.

2. Format pliku: DXF
2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. lela
3. Data:

4. Wielkosé pliku :

1. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
) Danych branzowych - literg 8
b) Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
olektromagnetyczng - z litorg A
©) Bezposrednich pomiaréw powykonavczych - bez litery
W awiazku z tym w czesciach a | b nle gwarantuje sip
doktadnosé polozenia uzbrojenia Kiarownik prac geodezyjnych:
nizsza od dokladnoscl kartomtryczne mapy.
2. Nle wyklucza sig Istniania wteronle réwniez uzbrojonia,
o ktérym brak bylo informacji branzowych I nie zostalo
w czasio

Data opracowania mapy: 17.09.2019r

Wykonawea prac geodezyjnych:

imig | nazwisko ....Przemystaw Babigk....podpis..............c.uww

Imig | naWaWisKo... PrzomySIaW Bablak..upr:...20953....pOUDI ...

Legenda:

istniejacy budynek podlegajacy przebudowie i rozbudowie

projektowana rozbudowa

projektowane wejscie do budynku

projektowane utwardzenia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm

a M| granice dzialki nr 34/40 obreb Szczecinek 09

granice dziatek

nieprzekraczalna linia zabudowy

kd projektowana studnia i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabtonski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dia personelu

INWESTOR:
NAZWA PROJEKTU:

ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,

dziatka nr 34/40 obregb Szczecinek 09

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu

FAZA PROJEKTU:

TYTUL RYSUNKU:

ZESPOL PROJEKTOWY: N

Branza konstrukcyjno-budowlana - s 2 .8
PROJEKTANT (autor projektu): | M9F iNZ- Wojciech Jabtoriski | upr. ZAP/0135/PBKb/18 R ‘ﬁ\"‘

mgr inz. arch. Krystian Kubiak | upr. 445/POOKK/2011

upr. ZAP/0067/POOS/08 “N
)
&%

-~

~

Branza architektoniczna
PROJEKTANT:

Branza sanitarna
PROJEKTANT:

mgr inz. Mariusz Dymecki

ASYSTENT PROJEKTANTA: magr inz. Pawet Wronowski

Branza elektryczna

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Schoeneich |upr. Kn-7/75

1 §

TRYSUNEK v 01a PZ7

DATA:  X.2019r. SKALA: 1:500

&

r
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Zagospodarowanie terenu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: dz. 34/40
o3 e 11
OBREB: 321501_1.0018 Szczecinek 13 3 /’ MEWS
Miasto: 321501_1 Szczecinek Vo i P ?;z;":‘:ivz g;blak
/
78-450 Grzmigca

SKALA: 1: 500
Ukiad wspsizednych: PL- 2000/18

Poziom odnlesienia wysokosci: Kronsztadt

tel. 507-496-972

(wykonawea prac geodezyjnych)

zgloszone] w PODGIK w: Szczecinku

Wykonano w ramach roboty: KERG: 6640.1150.2019

wykorzystaniu :

6.206.10.02.3.2

Mape do coléw projektowych sporzadzono przy

1. Mapy zasadniczejw skali: 1: 500 nr sekcji:

1. W zakresie opracowania znajduja sig punkty osnovy
geodezyjnoj nr: Brak
Podlegajace ochronie na podst. art, 15, art. 48 ust.1
Pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | karfograficzne
2. Kontur uzytku gruntowego aznaczony symbolem: Brak

Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez
ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi o ktérych mowa w

nie Jest ujawniony w bazie danych ewidencjl gruntéw | budynkw
3. Wykazano na niniejszo] maple dane ewidencyjne

Razp. Min. Spraw Wewn. | Admin. z dnia 0. 11.2011r spelisigustioumaganiz o
_ Zawarta w rozp. Min. Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001.
(DL, 0 203.:1572) < par, 30 pit 6. W sprawie ewidengjl gruntow | budyni
oraz w obowiazujacyeh standardach technicznych
Na mapie do coldw, m
uzgodnione projekty siecl uzbrojena forenu: Saartyelsirospm i s Fogrt G54 e-36.65-300%.
epraie-ouidonaiigranii-Lbudy

Brak x

Infe dodatkowe: B

iofisaje dode 1. Nazwa pliku - 6640.1150.2019

1 e zakres pomiaru.

2. Mapa nadaje sig do celéw projekiowych w zakresie pomiaru.

2. Format pliku: DXF
3. Data :

4. Wielkosé pliku :

&) Danych brantowych - 2 lterg 8

olektromagnetyczng - 2 literg A

1. Uzbrojenle podziemne opracowano na podstawie:
b) Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

) Bezposrednich pomiaréw powykonawezych - bez litery
W zwiazku 2 tym w czgsciach a | b nie gwarantuje sl
kompletnosc, a dokladnosé polozenia uzbrojena jest
nizsza od dokladnosc kartometrycznej mapy.

2. Nie wyklucza sig Istnienia w terenle réwniez uzbrojenia,
o kt6rym brak bylo informacji branzowych i nio zostalo

Data opracowania mapy: 17.09.2019r.

Wykonawea prac geodezyjnych:

imig | nazwisko ....Przemysiaw Babiak....podpis...........

Kiorownik prac geodezyjnych:

Imlg | nSWZWISKo...Przemystaw Bablak...upr.:.. 20953.... 00PIS. ...

w czasie

Legenda:

istnigjgcy budynek podlegajacy przebudowie i rozbudowie
projektowana rozbudowa

projektowane wejscie do budynku

projektowane utwardzenia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm
granice dziatki nr 34/40 obreb Szczecinek 09

granice dziafek

nieprzekraczalna linia zabudowy

kd projektowana studnia i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabtoriski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu
ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projekt zagos arowania terenu ~
% Branza konstrukcyjno-budowlana e o Fiois B
l X zostat wykofiany na kopii mapy PROJEKTANT (:’Stor projektu): mgr inz. Wojciech Jabtoriski | upr. ZAP/0135/PBKb/18 ( /, ) rdl
| i
do celéw projeRtGWych ‘ B : : - - 7
\\ e . Es‘gﬁ;;ﬁ’:ﬁf’mmna mgr inz. arch. Krystian Kubiak | upr. 445/POOKK/2011 /U

zgodnefz oryginatem

Branza sanitama
PROJEKTANT:

AN

mgr inz. Mariusz Dymecki upr. ZAP/0067/POOS/08

ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. Pawet Wronowski 3 =

Branza elektryczna

] PROJEKTANT: upr. Kn-7/75 3

[rvsunexns: 01b PZ

mgr inz. Janusz Schoeneich

—

skaLA: 1:250

DATA X.2019r.
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Uzgodniono pod wzgledem
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BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabloriski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl

INWESTOR: Miasto Szczecinek, PI. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla 0os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

ADRES OBIEKTU:

78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU: Rzut dachu

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza konstrukcyjno-budowlana
PROJEKTANT (autor projektu):
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(podktadowej i wierzchniej)
papa podktadowa mocowana mechanicznie

~_plyty dachowe ze skalnej wetny mineralnej

o gr. 24cm (dwie warstwy ptyt X< 0,035 W/mK
o fgcznej gr. 20cm + na gorze ptyty z twardej

wetny mineralnej o gr. 4cm)
PALOIZ 0L A 24

— wylewka cementowa gr. 5cm

(zbrojona przeciwskurczowo)
warstwa spadkowa z keramzytu

istniejgce ptyty stropowe zelbetowe kanatowe

sufit z ptyt g-k na stelazu stalowym

//// ///% ///// //
7 7 //// /4

pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

(podkitadowej i wierzchniej)
papa podktadowa mocowana mechanicznie

ptyty dachowe ze skalnej wetny mineralnej

o gr. 24cm (dwie warstwy phyt »< 0,035 W/mK |
o tgcznej gr. 20cm + na gorze piyty z twardej

4 wetny mineralnej o gr. 4cm)

blacha trapezowa o wys. profilu 5cm v

krokwie 8x18cm

sufit podwieszany z ptyt g-k ogniochronnych

na stelazu stalowym (E! 30)

nasady kominowe
obrotowe \

zabudowa z kasetonow stalowych wys. 90cm
na podkonstrukcji z profili stalowych
+|2.40

wieniec / nadproze zelbetowe
24x25cm

a0

ik

nadproze stalowe

224

o/

2x1160

260
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gtadz gipsowa

tynk cementowo-wapienny

sciana z bloczkow silikatowych gr. 24cm

ptyty z wetny miner. fasadowej gr. 17cm

-10.95

193

ptyty styr. fundamentowe gr. 8cm |

(><0,035 W/mK)

(~<0,035 W/mK)

wyprawy tynkarskie podktadowe wraz ptyty styr. fundamentowe gr. 17cm
z siatkg zbrojgcg w systemie BSO (»<0,035 W/mK)
oktadzina $cian z plytek klinkierowych folia kubetkowa

posadzka z ptytek gresowych / terakoty

izolacja przeciwwilgociowa podptytkowa
(w pomieszczeniach w czesci B)
posadzka cementowa gr. 6cm

(zbrojona przeciwskurczowo)

ptyty styropianowe dach / podtoga gr. 8cm
(»<0,040 W/mK)

izolacja przeciwwilgociowa

podbudowa z chudego bet. C8/10 gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

Przekroj A-A

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
| | SCIANY DO WYBURZENIA

IZOLACJA TERMICZNA

STAROSTWO POWIATOWE

82CZECINKU

Zatgczntk Rr ...

coffer

Wydrist R chitskiury | Bedowmctme

I U/ pp—

o zatwigrdzeniu projekty budowianegs

| udzldeptu pozwokenia na bq%«
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Elewacja frontowa (pétnocno-zachodnia)

Elewacja frontowa

S$TAROSTWO POWIATOWE
w B8ZCZECINKU
Wydett Architewiury | Budownictwe

4 /
Zeigcznik Nr ... 4 /7 ........ do decyzs
o zatwierdzeniu projekiu budowlameg:

| wdrmienfu pozwobenig na
1T By AR TS

...................... esedevossecssnnen

S
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Elewacja frontowa (p6tnocno-zachodnia)

Stolarka okienna - RAL 8001

Y
“

Daszek szklany (90x200cm)
na odciggach ze stali nierdzewne;j

.

Kasetony stalowe - RAL 9007

Elewacja frontowa

STAROSTWO POWIATOWE
w 8ZCZECINKU
Wydeh Kchitextury | Budowrctwe

TOMETIR IIT cavsovnvn ol npnss oo do decyx:
o zatwiardzeniu projekty budowiamage

| wéxiadeniu pozwoienia na %
com LRI 18 JETS

rrron:0oh e snns ermapm—

i,

1
\

g

Ptytki klinkierowe szare cieniowane
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4912; strz. @6 co30cm
I=124cm

3 -3 nad izolacjg z ptyt XPS - wylewka z betonu C16/20 gr. 8c
pod pltytami XPS - fundament z betonu C16/20 gr. 18cm z

zebro z betonu C16/ZQ¥gr.78ﬂk

/2010; strz. 86 co30cm

Z 4

2 Ao g Y H
e Dt
ARG Rt R W

\ plyty fundamentowe XPS

gr. 6cm (~<0,035 W/mK)

m zbrojona siatkg z pretéw zebr. 810 co 12cm
brojony gorg i dotem siatka z pretow zebr. 10 co 15cm B\TA' 12018 &

Rzut fundamentow
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 Beton C16/20

1 Sciany fundamentowe

i Stal A-1ll 34GS (zbrojenie gtowne)
| Stal A-0 St3S (strzemiona)
| Otulina 3cm (5cm od spodu)

l
| obrys fundamentéw pod kominy went.

z bloczkéw bet. B15

S
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tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
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Rzut nadprozy

- nadproza zelbetowe 24x25cm
(potgczone z wienicem)
zbrojenie dolne 4916, gorne 4212,
strzemiona 88 co 18 cm

PZ2-PZ3 - nadproza zelbetowe 24x25cm
(potgczone z wiericem)

zbrojenie dolne 4216, gorne 2812,
strzemiona @8 co 20 cm

- wieniec zelbetowy 24x25cm
zbrojenie dolne 2912, gorne 2812,
strzemiona g6 co 20 cm
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Uwagi dot. montazu nadprozy stalowych:

- przed wykonaniem nadprozy nalezy zbi¢ tynki ze $cian w strefach oparcia belek nadprozowych, a nastepnie dokonac oceny ich stanu technicznego;
- w razie koniecznoséci $ciany w strefie oparcia wzmocnié¢ poprzez zamocowanie w spoinach pretéw stalowych zebrowanych fi10 i uzupetnienie spoin

zaprawg cementowg lub przemurowanie $cian cegtg ceramiczng peina;
- w czasie montazu nadprozy nalezy zatozy¢ podpory czasowe przejmujace obcigzenia od stropodachu;
- otwory pod belki nadprozowe wyku¢ na gteboko$¢ 1/2 cegly;

- nadproza montowac etapowo - nie dopuszcza si¢ montowania jednoczesnie belek po obu stronach sciany oraz montowania nadprozy sgsiadujacych ze sobg;

- po zamontowaniu belki nadprozowej pusta przestrzeri nad belkg zaklinowac oraz wypehic silng zaprawg cementows;

- belke po drugie mozna zamontowac dopiero po osiggnigciu odpowiedniej wytrzymatosci zaprawy

wypetniajgcej;

- belki zamontowane po obu stronach $ciany nalezy zespoli¢ ze sobg $rubami M20 (co ok. 50cm), a belke jednostronng zakotwic stosujgc po drugiej stronie

sciany klamry z ptaskownikéw stalowych 80x400x10mm (klamry nalezy mocow¢ pionowo);

- belki nadprozowe opiera¢ na $cianach za posrednictwem poduszek betonowych gr. ok. 5cm;

- prace nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy - podczas prac nalezy na biezaco monitorowac sta
(w razie pojawienia sie peknig¢ prace nalezy wstrzymac i powiadomic¢ kierownika budowy i projektanta);

- wszystkie belki stalowe obudowac ptytami g-k ogniochronnymi (zabudowy systemowe REI30).

n konstrukcji

rzedna spodu nadproza

BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabloriski
ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
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INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudows lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
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ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
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ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza konstrukeyjno-budowlana
PROJEKTANT (autor projektu):

mgr inz. Wojciech Jabtoriski

upr. ZAP/0135/PBKb/18

pad]
(]

| oara: VIIL2019 .

skaLa: 1:50

RYSUNEK NR: 02 PK, J

€3


mailto:projekty@studio-cad.pl

I

oro

N

ie

Kk mies

yne
N\, \\\

ud
X

7

ndy

‘trzyko

NN

Q

gn
wy!

tio

uzy

N

i

lokalam

\

N\

=)

‘przez strop z plyt kanatowych

przejécia przewodow wentylacyjnych
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Rzut konstrukcji stropodachu

K

o

Uwaga: otwory w zelbetowych plytach stropowych wykona¢ pomigdzy zebrami plyt - nie naruszaé zbrojenia giéwnego piyt.

M - murtata 12x10 cm

K - krokwie 8x18 cm

B - belka 8x14cm

BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabloriski
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przekroj A - A

0K160m{ p ok. 5 cm
Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia ptyty
% X 100 % /40 % termoizolacyjnej do podtoza
P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej przylegajaca

do Sciany

UWAGI

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podiozy nienasigkliwych
drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowywac wediug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych kiejoéw dyspersyjnych, ktore
wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klgjowej. Klej nalezy nanosié na piyty izolacyjne wediug tzw. metody
obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchyiki réwnosci podtoza 1 mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2
cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy wigkszych nierdwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie piyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$é okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy | dodatkowo w $rodku piyty natozyé
minimum 3 placki zaprawy wielko$ci dloni. Na réwnych podiozach mozna nakfadaé zaprawe na piyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy
zebatej (ok. 10 mm).

System docieplenia. Detal

1.1

Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej.

42
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Wariant |  llo$¢ tacznikéw: 6 szt./m?
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UWAGI:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przykiejenia piyt. Zastosowanie tgcznikéw mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania si¢ | lokalnego podnoszenia sig ptyt. Dhugos¢ facznikéw powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 25mm.

Nalezy stosowac tgczniki:

- tworzywowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi)

- z trzpieniem metalowym whijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe lub
gresowe).

System docieplenia. Detal

Rozmieszczenie fgcznikédw mocujgcych ptyty izolaciji 2.1a
termicznej (100x50cm). Powierzchnia fasady. Wariant [, 11

2

2




krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otworow

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

- siatka diagonalna uktadana przy
narozach otwordw (pod katem 458),
o wymiarach min. 20x30cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi
otwordw

@ - siatka uktadana w narozach otworéw

UWAGI.
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien, drzwi) nalezy umiescic dodatkowe, ukosne (pod katem 45°) kawatki siatki o wym. co naymniej 20x30cm
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys zaczynajgcych sie w narozach otworéw.

System docieplenia. Detal

3.2

Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji (np. okien, drzwi).




Druga warstwa siatki z wtdkna
szklanego ktadziona na zaktad
o szer. 10cm

Piewsza warstwa siatki
z wtékna szklanego
uktadana na styk

L 50cm L 50cm 7L

UWAGI
W przypadku podwojnego zbrojenia, minimalna grubos¢ warstwy zbrojgcej powinna by¢ wieksza niz 5mm.
taczenia siatek pierwszej i drugiej warstwy wykonac z przesunieciem o 1/2 szerokosci siatki.

System docieplenia.

Zbrojenie wzmocnione - ukfad siatek.

Detal
3.3
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Dotyczy przebudowy z rozbudowa lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni dla oséb bezdomnych wraz

z zapleczem biurowym dla personelu na dzialce nr 34/40

ul. Wodociagowej 6A w Szczecinku.

Adres obiektu: ul. Wodociagowa 6a
78-400 Szczecinek
dziatka nr 34/40 obreb 09 Szczecinek.
Inwestor: Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy z rozbudowa, lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla 0s6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu na dziatce nr 34/40 obreb 09 Szczecinek

przy ul. Wodociagowej 6A w Szczecinku.

Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowig ponizsze materiaty:

- Zzalecenia inwestora

— inwentaryzacja

—  rysunki architektoniczno budowlane

— normy i przepisy obowigzujace w kraju

—  uzgodnienia z inwestorem oraz migdzybranzowe

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;

Wiaczenie w istnigjaca instalacje zimnej wody zasilajacg przebudowywane pomieszczenia nalezy wykonac¢
w istniejacym pomieszczeniu dla 0sob bezdomnych, wg czesci graficznej opracowania.

Instalacje wody wewnatrz budynkow wykona¢ rur wielowarstwowych HERZ PE-RT/AI/PE-HD(HT) faczonych
poprzez zaciskanie. Instalacje prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz w bruzdach $cian (podejscia).

Przewiduje si¢ wodomierz umieszczony w budynku, w pom. technicznym WC o nominalnym strumieniu 1 S5méh,
oraz zawory odcinajace za i przed wodomierzem.

W zaleznosci od cisnienia dyspozycyjnego, stosuje sie na wykonanie podej$¢ wodociggowych do przyborow
sanitarnych oraz urzadzen, rury i ksztattki o Srednicy 16mm.

Woda ciepfa bedzie dostarczana z podgrzewcza elektrycznego:

— poj. podgrzewacz c.w.u. 601, z grzatkg 2kW/230V, @36cm.

Wszystkie przybory, urzadzenia nalezy instalowat, zabezpiecza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przewody wody cieptej, oraz wody zimnej nalezy izolowa¢ otuling np.: Thermaflex FRZ, o grubosciach wg. pkt.
15 Zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy poddat probie szczelnosci, przy ciénieniu prébnym nie mniejszym niz
1,0MPa, w temperaturze nie nizszej jak +1,0°C, a nastepnie po pozytywnym wyniku poddaC ptukaniu i
dezynsekeji Rurociagi nalezy przeptukaé i oczyscic wodg surowa z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmue sig 3-5 krotng, objetos¢ ptukanego
odcinka. Po plukaniu nalezy wode poddac¢ badaniu mikrobiologicznemu i fizykochemicznemu.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna speinia¢ wymagania obowigzujace dla
wody do picia.

Projektowana instalacja nie pogorszy pracy instalacji w czeéci istniejacej, wiec nie ma koniecznosci zwigkszania

srednicy przylacza.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie w istnigjaca instalacje kanalizacji sanitamej odprowadzajacq, cieki bytowe z przebudowywanych
pomieszczen nalezy wykona¢ w istniejgcym pomieszczeniu dla 0sOb bezdomnych, wg czesci graficzne;
opracowania.

Podejscia do przyborow nalezy instalowa¢ ze spadkiem min 2% o Srednicach podanych na rysunkach.
Podejscia oraz poziomy projektuje sie, jako instalacje utozong pod posadzka oraz nadstropowo wg Czesci
graficznej opracowania. Podejécia projektuje sig bruzdach scian. W celu poprawnego dziatania cafej instalacji
kanalizacyjnej nalezy pion kanalizacyjny PK1, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé wywiewkg
dachowa, Pod zadnym pozorem nie wolno stosowat czwomikow. Kat 90" uzyskiwa¢ poprzez potaczenie dwoch
ksztattek 45°, Wiaczenia do pionow i poziomow prowadzic pod katem 45°. Wszystkie przybory sanitarne nalezy
faczy¢ z instalacja za pomoca syfonow. Przy punktach oddalonych znacznie od pionu kanalizacyjnego nalezy
zainstalowaé automatyczne zawory napowietrzajace o $rednicy odpowiadajacej podejsciu.

Wszystkie nieczystosci bytowe beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez projektowane piony i poziomy do
sieci kanalizacyjnej.

Projektowana instalacja nie pogorszy pracy instalacji w czgsci istniejgcej, wiec nie ma koniecznosci zwiekszania

$rednicy przytacza.

Instalacja kanalizacji deszczowej

W zwiazku z tym Ze projektowany budynek posadowiony bedzie na istniejace] instalacji kanalizacji deszczowej
nalezy przy robotach fundamentowych zwiazanych i projektowang czescig budynku istniejacy instalacje
zlikwidowac.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej z projektowanego budynku zaprojektowano z rur PCV-u o
parametrach nie gorszych niz rury firmy Wavin o $rednicy DN160, kI. S, SDR34, SN8. Rury prowadzi¢ w
kierunku studni ze spadkiem 2%. Rury odprowadzat beda wode deszczowa z dachu projektowanego budynku
do istniejace] sieci deszczowej poprzez istniejace przyltacze znajdujace si¢ na dzialce inwestora. Wody
deszczowe z dachu odprowadzane beda projektowanymi rurami spustowymi oraz projektowana instalacjq
zewnetrzng, istnigjacym przytaczem do istniejacej sieci grawitacyjnie.

Projektuje sie studnie rewizyjne systemowe zabudowane na istniejacym przytaczu:

—  studnia rewizyjna PP DNB0O, z wtazem Zeliwnym petnym KI. D400 (ruch cigzki),

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ wg spadkow pokazanych jak na rysunkach. Projektowane przewody
uktada¢ w obsypcie piaskowej (10-15cm podsypki, 20-30cm zasypki), nastgpnie zasypac gruntem rodzimym z
zageszczeniem warstw, co 15-20 cm, z zaggszczeniem 0,95 w skali Proctora.

Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736-1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Nad uktadanymi przewodami w odlegtosci 30
cm nalezy umiescic tasme ostrzegawczg z wktadka metalowa,

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej do wysokosci 2 m ponad poziom terenu wykonag, jako zeliwne
DN150.
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W odleglosci ok. 30cm nad poziomem ternu nalezy umieci¢ czyszczak zeliwny z osadnikiem DN150. Rury i
studzienki nalezy instalowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.
W miejscach gdzie jest uzbrojenie terenu mocno zaggszczone nalezy wykonac w catosci wykopy reczne. Przy
pracach ziemnych nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Pod zadnym pozorem nie wolno stosowa¢ czwornikow. Kat 90° uzyskiwac poprzez potaczenie dwoch ksztattek
45,

Instalacja ogrzewcza

Przebudowywany oraz istniejacy budynek zasilany jest z miejskiej sieci cieplnej.

Wigczenie w istniejaca instalacje ogrzewcza zasilajacg przebudowywane pomieszczenia nalezy wykonac
w istnigjacym pomieszczeniu dia osob bezdomnych (w instalacie pod stropem), wg czesci graficznej
opracowania. Wiaczenie wykona¢ poprzez wspawania sig w ist. instalacjg.

Projektowana wewnetrzna instalacja ogrzewcza zasilana bedzie z istniejgcej miejskiej sieci cieplnej
0 zakladanych parametrach tz/tp=80/60"C (zima) doprowadzonej do rozdzielni znajdujacej si¢ na parterze
istniejacego budynku. Budynek wyposazony jest w podzielniki ciepta na podstawie ktorych wykonywane jest
rozliczenie kosztow energii cieplnej. W zwiazku z powyZszym na etapie wykonawstwa nalezy sie zwroci¢ do
firmy ktora rozlicza energie cieplng celem inwentaryzacji oraz opomiarowania projektowanych grzejnikow.
Projektowane obcigzenie cieplne przebudowywanej czesci budynku Q c.0.=7,3kW (7,3kPa, 250,1kg/h). Bez
odzysku ciepta poprzez wentylacje mechaniczng,

Rozdziat instalacji wewnatrz projektuje si¢ metoda "trojnikowa”.

Przewody w istnigjacym pomieszczeniu dla bezdomnych projektuje sie z rur stalowych bez szwu, az do
projektowanego pomieszczenia. Pozostala instalacje juz w warstwie posadzki w istniejacym pomieszczeniu
wykonag z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD taczonych poprzez zaciskanie.

Prowadzenie instalacji projektuje sie, jako instalacje ukryta w warstwie posadzki. Przewody przechodzace
przez éciany i stropy prowadzi¢ w ostonie tulei stalowych (tuleje wypetni¢ masa trwale plastyczna),
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomoca odpowietrznikow automatycznych o parametrach nie gorszych
niz odpowietrzniki 1/2" firmy Afriso umieszczonych w najwyzszym punkcie instalacji oraz poprzez odpowietrzniki
grzejnikowe ktore sa na wyposazeniu grzejnikow. Przed odpowietrznikami na pionie nalezy zastosowac zawory
kulowe odcinajace.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe w kolorze biatym, firmy PURMO kompaktowe z
zasileniem i powrotem dolnym. oraz grzejniki drabinkowe PURMO SAN, wyposazone w zawory termostatyczne
wraz z glowicami oraz zaworami odcinajacymi montowanymi na powrocie. Rozmiary grzejnikéw pokazano w
czesci graficznej opracowania. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne HERZ TS-90-V nr 1
7723 67 wraz z glowicami HERZ seria 7000 — nr 1 7260 40 dzialajace w zakresie temperatur 16-28°C, oraz

zaworami odcinajacymi montowanymi na powrocie. Glowice wyposazyé w zabezpieczenie antykradziezowe



zatrzaskowe HERZ 1 9552 03. Zabezpieczenie demontowane za pomoca specjalnego klucza HERZ 1 6640
00. Klucz nalezy przekazaé inwestorowi ilosci min. 2 szt.

Rury stalowe prowadzone w przestrzeni sufitowej oraz nadtynkowo nalezy —pomalowac:
1 x warstwa podktadowa, 2 x warstwa wierzchnia.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja przeplukat zimng woda, Przed uruchomieniem instalacji nalezy ja
poddat probie cignienia, na cisnienie 0.45MPa. Po wykonaniu proby nalezy ja ponownie przeptukac. Regulacje
instalacji wykona¢ za pomoca nastaw na zaworach przy grzejnikach podczas wykonywania prob na gorgco.
Wszystkie przewody prowadzone natynkowo oraz w warstwie posadzki (oprocz podejs¢ pod grzejniki), nalezy
zaizolowat otuling z pianki PE Thermaflex FRZ, o grubosciach wg. pkt. 1.5 Zat. nr2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 6 listopada 2008r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (material
. 0,035 W/ (m K)¥
1. $rednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2, $rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. §re&nica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna irednicy wewnetrznej rury
4. &rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewady | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

5. skrzyzowania przewodow 1/2 wymagafi 2 poz. 1-4

G Matmesacechiam r6nyEh rtom kO 1/2 wymagai z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze & mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9, Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacjl ciepinej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody Jodowej prowadzone wewnatrz budynku? 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?} 100% wymagan z poz. 1-4

U Pezy zastosowaniu materaty izolacyinego o innym wspblczynriku przenikania ciepta mz podanc w tabeli nalezy odpoviednio skorygowad grubosé warstwy izolacyjne}
7 |zolacja creplna wykonana jako powietrznoszczeina

Projektowana przebudowa nie pogorszy pracy istniejacej sieci oraz przytacza ktora posiada spory zapas mocy,

i nie ma potrzeby zwiekszania $rednicy przytacza z istniejace] sieci ciepinej.

VI Instalacja wentylacji mechanicznej.

Projektuje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, z prostokatnych kanatow z
blachy stalowej ocynkowanej fgczonych poprzez skrecanie. Kanaty rozprowadzajace (nawiew oraz wywiew) nalezy
prowadzi¢ pod stropem. Przewody nawiewno wywiewne nalezy mocowa¢ do stropu uchwytami systemowymi
(szyny montazowe) z uszczelka gumowa, Lokalizacja oraz rozstaw pomiedzy uchwytami musi zapewni¢ sztywno$¢
calej instalacji. Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zaprojektowano kratki, nawiewniki wentylacyjne o
przekroju wskazanym w czesci graficznej. Jako elementy regulacyjne projektuje sie przepustnice jednoptaszczowe
stalowe (okragte oraz prostokatne), o przekroju odpowiadajgcym przekroju kanatu. Dodatkowo do dokiadnej
regulacji nalezy zastosowac kratki nawiewne prostokatne z przepustnica,

Bilans powietrza nawiewno - wywiewnego.
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Projektuje sie centrale nawiewno/wywiewna BDM MINI N690O/W741 (Nawiew 690 m*/godz. Wywiew 741 me/godz.,
Nagrzewnica elekiryczna 3kW) z wymiennikiem przeciwpradowym oraz zblokowang czerpnig i wyrzutnig
zapewniajaca skuteczny rozdziat powietrza $wiezego od wywiewanego. Centrale zamontowa¢ na dachu
istniejacego oraz projektowanego budynku ustawiona na ramie stalowej. Rame wykona¢ w poziomie. Przewody
nawiewno - wywiewne wychodzace z centrali na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci Sem.
Automatyka oraz sterowniki dostarczone sg wraz z centrala. Po wykonaniu instalacji wentylacji oraz montazu
galanterii wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji mierzac jej wydatki za pomocg anemometru.
Instalacja powinna by¢ regulowana na érednim biegu wentylatora wywiewnego. Regulacje wstepna wykona¢ za
posrednictwem projektowanych przepustnic, regulacje doktadna poprzez regulacje przepustnic przy kratkach
wentylacyjnych.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie generuje hafasu oraz nie wydziela szkodliwych substancji do
$rodowiska. Przyjete w projekcie rozwiazania dotyczace odleglosci usytuowania urzadzen wentylacyjnych
spetniajg aktualnie obowiazujace wymagania zawarte w odrebnych przepisach techniczno - budowlanych (warunki
techniczne, ustawy, rozporzadzenia). Wszystkie odlegtoci usytuowania jednostek wentylacyjnych, przewodow,
wyrzutni oraz czerpni od okien, drzwi, wywiewek. dachowych itp. zostaty zachowane. Projektowana instalacja nie
oddziatowuje bezposrednio na dziatki sasiednie oraz projektowany budynek wraz z infrastruktura.

Zasilenie projektowanych centrali, z istniejace] instalacji 3 fazowej wg branzy elekirycznej.
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Dane doborowe centrali nawiewno wywiewnej.

Dane techniczne doboru centmii T

Die: Oferta nr o3FKNIGS
Cbiekt Ogrznwain a Szczer Inek Qznaczenie:
Opracowat. KN Data: 2019-09-03
Typ Cepirgh Wik pse {znlaca CHSuga YWydaiek [k Sprez dysp {Pal Opoty wew [Pa)
Mawiew: BO MINI 50 Prawe 630 250 208
Wyclag: BD TN 50 Lewa 741 250 rr4l
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa 34 Pradkosd przeplywt powetza 12 ms
ROy DrZCpIvNU DOvIEtizZa 14 Fa Zesiaw titrow [ U-535x 385 100-F &1 szt
Nawiew GS Wymiennlk przeciwpradowy
VhameH ptwmtize T T T TTTESE T ma Temp, [iwigtza na wictie -6 *C
Winotnode powelrza na wlocie 10 G Orkraplacz TAK
Crauty przepiywu powietiza 48 Pa  Temp pawietiza sa wylocie 178 °C
Wikgotnoid powslrzZa na wyiolle 4 4 MoC Lzytotzna {lemm. moKry) 775 kW
ko (enm suchy) 597 R Spraviwss 933 %o
Pr przep pow w okaie wwn 17 ms
Hawiew WOP Sekc;a wenty!atora oslovic-promieniowego
Shrmiek atwontrs TR T malr T Sprez dvsponyrviny 250 Pa
Faiog1s 2. wile wydatkdw Opary prreplywu povaelizs 11 Pg
Sptawnot wenlaloa §3 Lo Pobodmocy 01 KW
Predikodé ohrokows wentylatora 2666 obrmin  Mac znamionows siinika 037 kW
Natgzene/naplecwe prady 1400 AV Czestoliiwoids napiecia zasiania 478 Hz
SFP dia ftrdw ceystych 06 kwmlds
Nawiew HE Nagrzewnica elekiryczna T
Vhdalek powietrza 600 mat  Temp powiedza rg wlotie 48 ¢
Witgotnosd powshiza 8 W Wymagana Bmp wySOowA 72 °C
Soasab requlac U-piynna Upary przephyvu powielrza b Fa
Prectkadl priephpt. povweTEa 1,2 m's  Wilgoanose powstrea 5 5
bIuC 1Borutyezna 2 kW Moc zamstalowana 3 kW
Ty wpngnnka 3
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkoss przeprwil powelrZs 13 mis
Ogiury Drzl-'p*{w«u pow;eirza 110 Pa Zestaw fitrdw ? 35352385100 szt
Wyciag TTTWOP | Sekcja wentylatora csiov@t&éﬁ%mowwo T o o
Walek Davistza T T T T T T T R T miy T Spter Fmporeany T T TT TTTRRGT Pa
[T ORE 2-wigie wyedatkow Upory przeplywu powictza 12 fa
Spmvena ¢ wonlylatosa G5 i Fabdr mpoy 0.2 kW
Prdkotd obmtuwa wentyialoa 2724 abrma MOC Znamicnow e sdaka 037 kW
Matazanie/napac e pradu 1400 AV Crastofiwosd napeCia zasiania 4871 Hr
SFP dia tiaw zystyeh 056 KWmds
Wyclag Gs Wymiennik przeciwpradowy
Wydalex poveliza 781 A Temp powidiza nu wlotie - 20 e
Wigotnos¢ pow eirza na wiogis 40 i Uiy prephyin posvielize 11 Pa
Tamp powelzs na wyioom -3.7 G Wigoinost powetrzs navedosie 1 %
foss skroolin 2485 kg lemparalura konoensad) o
Sprawnosd 65 7 5 Proprzep piws w ORINe wym 18 s
Wymiary
Blok szerfmm} wysfmm] | difmm] rama[mm] | masalkg] |
1 640 930 { 350 100 045 ‘!
2 640 | 90 | 1300 100 140
3 640 ' 930 ! 1250 100 134 E
Razem 319



VL.

Projektowane urzadzenia, armatura, przybory, wyposazenie

Projektuje sie urzadzenia oraz wyposazenie projektowanego budynku o parametrach nie gorszych niz:.

Urzadzenia, wyposazenie, armatura, przybory projektowanego budynku:

Grzejniki stalowe ptytowe, kolor biaty, firmy Purmo kompakt. z zasileniem dolnym,

Grzejniki fazienkowe drabinkowe PURMO SAN,

Zawory termostatyczne do grzejnikow HERZ TS-90-V nr 17724 67,

Glowice termostatyczne grzejnikowe cieczowe HERZ seria 7000 — 7260 dziatajace w zakresie temperatur
16-28°C", wraz z zabezpieczeniem antykradziezowym zatrzaskowym HERZ 1 9552 03,

Przylacze do grzejnikow dolnozasilanych HERZ 3000, nr 3 3021 11

Klucz do zabezpieczen antykradziezowych montowanych na glowice termostat. HERZ 1 6640 00 - 2 szt,,
Zawory grzejnikowe powrotne HERZ RL-1 nr 1 3723 40,

Zawory kulowe odcinajace min. kl. PN25 (ilos¢ wg obmiaru),

Filtry siatkowe skosne (iloé¢ wg obmiaru),,

Odpowietrzniki Automatyczne proste GZ 1/2" firmy Afriso,

Zawor bezpieczenstwa Afriso 6bar zimna woda,

Rury wielowarstwowe oraz ksztattki systemowe HERZ PE-RT/AL/PE-HD

Rury stalowe czarne bez szwu,

|zolacje termiczne do rur, migkkie Thermaflex FRZ (ilos¢ wg obmiaru),

|zolacje termiczne do rur, w powtoce PCV Thermaflex PUR (ilos¢ wg obmiaru),

Rury kanalizacyjne, PCV, PCV-U o potaczeniach wciskanych kielichowych (ilo¢ wg obmiaru), ,
Wodomierz zimnej wody Qnom=1,50 m#/h,

Centrala nawiewno/wywiewna BDM MINI N690/W741 (Nawiew 690 m¥godz. Wywiew 741 m?/godz.,
Nagrzewnica elektryczna 3kW) z wymiennikiem przeciwpradowym oraz zblokowana czerpnig i wyrzutnig
zapewniajacq skuteczny rozdziat powietrza Swiezego od wywiewanego

Kanaly prostokatne, oraz ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej taczone poprzez skrecanie za
posrednictwem ziaczek oraz ksztattek z uszczelka gumowa o srednicach wskazanych w czesci,

Kanaly prostokatne oraz ksztattki z izolacjq cieping gr 5 cm, z ptaszczem stalowym, z blachy stalowej
ocynkowanej taczone poprzez skrecanie za posrednictwem ztaczek oraz ksztattek z uszczelka gumowg o
Srednicach wskazanych w cze$ci,

Przepustnice regulacyjne reczne do kanatow prostokatnych,

Kratki nawiewne oraz wyciagowe z przepustnica regulacyjna, montowane bezposrednio w kanale,
Umywalka Koto Traffic 60 cm, z syfonem gruszkowym pod umywalkowym, umywalka mocowana do $ciany,
na potpostumencie, bateria stojaca,

Umywalka nascienna ze stali nierdzewnej 56 cm, z syfonem gruszkowym mosigznym chromowanym pod
umywalkowym, umywalka mocowana do $ciany, bateria stojaca

Zestaw, stelaz podtynkowy WC STYLE KOLO z miska wiszaca, przyciskiem splukujacym w kolorze chrom,
oraz deska wolnoopadajaca, zestaw do zabudowy,

Zestaw, stelaz podtynkowy WC STYLE KOLO z miska wiszaca ze stali nierdzewnej FANECO N13018,
przyciskiem sptukujacym w kolorze chrom, oraz deska wolnoopadajaca, zestaw do zabudowy,

Pisuar wiszacy ze stali nierdzewnej, w komplecie z syfonem pisuarowym, montowany na $ciane, wraz z
natynkowa spiuczka cisnieniowa FANECO N13004,

Bateria umywalkowa stojaca samozamykajaca czasowa, chromowana z regulacjg wyptywu i temperatury,
wyposazona w peltrator - Geberit Typ 26,

Bateria umywalkowa stojaca chromowana z regulacja wyptywu i temperatury, wyposazonaw peltrator Ferro
Tiga VerdeLine nr BTG2VL

&
PR



— Kratki sciekowe, wpust pionowy DN 50, z syfonem, koszem osadczym, rusztem blaszanym B30, KP200-
D050-V1 B30,

— Wywiewki dachowe PCV kanalizacyjne

— Zasobnik CWU, 601, 2.0kW, 230V, @36cm

— Zawory czerpalne ze zlgczkg na waz DN15,

— Inne materialy nie ujete w zestawieniu a ujete w opisie oraz kosztorysie/przedmiarze,

Charakterystyka energetyczna
Adres obiektu: ul. Wodociggowa 6a
78-400 Szczecinek
dziatka nr 34/40 obreb 09 Szczecinek.

Inwestor: Miasto Szczecinek

Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Dane wejéciowe:
Przeznaczenie budynku: Budynek ogrzewalni
Liczba kondygnacji: 1 nadziemna,
Normalne temperatury eksploatacyjne: Zimatz=-16°C
Liczba uzytkownikbw: Przyjeto 14 oséb
Ostona budynku; Ostoniecie $rednie
Instalacja ogrzewania projektowana: Sie¢ Miejska
Instalacja wentylagii: Grawitacyjna/lMechaniczna
Instalacja chtodzenia: Brak
Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: Podgrzewacze CWU
Warto$ci wspdtczynnikdw przenikalnosci ciepinej przegrod zewnetrznych:
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK]
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,86
2 Dach D1 0,52
3 Podtoga na gruncie PG1 1.00
4 Strop wewnetrzny STW1 Nie dotyczy
Sprawnos¢ energetyczna instalacji grzewczej i wentylacyjnej
Sprawno$¢ wytwarzania 0,98
Sprawnos$¢ regulacii 0,89
Sprawno$¢ przesyltu 0,89
Sprawno$¢ akumulacii 0,82
Sprawnos$¢ energetyczna instalacii cieptej wody
Sprawno$¢ wytwarzania 0,76
Sprawnos¢ wykorzystania 0,72
Sprawno$¢ przesytu 0,66
Sprawnos$é akumulacii 0,82
Sprawnosé catkowita 0,86

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlano - instalacyjne speiniajg aktualnie obowigzujace wymagania

dotyczace oszczednosci energii zawarte w odrebnych przepisach techniczno — budowlanych.



Analiza poréwnawcza zastosowania alternatywnych zrodet energii
Adres obiektu: ul. Wodociagowa 6a, 78-400 Szczecinek, dziatka nr 34/40 obreb 09 Szczecinek.

Inwestor: Miasto Szczecinek

Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Dane wejsciowe:
Przeznaczenie budynku: Ogrzewalnia dla bezdomnych
Liczba kondygnacji: 1 nadziemna

Normalne temperatury eksploatacyjne:

Zimatz=-16°C

Instalacja ogrzewania projektowana:

Sie¢ Miejska

Instalacja wentylacji:

Grawitacyjna/mechaniczna

Instalacja chtodzenia;

Brak

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Podgrzewacze CWU

Dane budynku
Rodazj budynku:
Powierzchnia ogrzewana:

Liczba mieszkafcow:

Wspatczynnik zapotrzebowania na ciepto, k =

Zuzycie c.w.u. :

(m2]

[osaby]

[kWh/m2r
(W/m2]

okl

[litr/osobg *dzied]

Kolektory stoneczne do c.w.u.:

Temperatura zimnej wody (wodociagowej): 10 [stC] Stopied pokrycia zapotrzebowania na ciepto: %]

Wymagana temperatura c.w.u.: [stC]

Liczba dni korzystania z c.w.u. [dni/rok]

Zapotrzebowanie na ciepto 6,5453 (kW]

|bez kolektorow stonecznych):

do ogrzewania budynku, Qco = 9125 [kWh/rok]

do ogrzewania c.w.u., Qcwu = 2110 [kWh/rok]

Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 11235 [kWh/rok]

Koszty ogrzewania :

Paliwo/energia Koszt paliwa WartoSt opatowa [Sprawnosé [Koszt ogrzewania [Koszt 1 kWh Zuzycie paliwa

(catkowity, brutto) (SPF, JAZ) |lzt brutto/rok] [zt brutte/kWh]

Gaz ziemny kociot starego typu 2,50 [zt/m3] [kWh/m3] |70 %] 4069 0,36 1628 [m3/rok]
kociot tradycyjny 2,50 [zt/m3] [@ [kWh/m3] [%] 3351 0,30 1340 [m3/rok]
kociot kondensacyjny 250 [zt/m3] [kWh/m3] [%] 2739 0,24 1096  [m3/rok]
kociot kondensacyjny+solary 250 [zt/m3] [kWh/m3] % [ 2384 0,24 [ 954 [m3/rok]

LPG kociot kondensacyjny 9 [zt/litr] [kWhZlitr] [%] 5061 0,45 1638 [litr/rok]
kociot kondensacyjny+solary [zt/litr] |6 [kWh/litr] 2 [ 4405 0,44 [ 1.26  [itr/rok]

Olej opatowy kociot tradycyjny [zt/litr) [kWh/titr] [%] 4672 0,42 1249 [litr/rok]
kociot kondensacyjny [zt/litr] ' [kWh/litr] %] 4 0,37 1099 [litr/rok]
kociot kondensacyjny+solary [zt/litr] (1022 [kWh/litr] [%] 3576 0,36 956 [litr/rok]

Wegiel kociot miatowy+grzatka elektryczna [zt/tong [kWh/kgl [%] 2063 0,16 293  [ton/rokl
z podajnikiem, "ekogroszek” [zt/tonell 7,22 [kWh/kg] [%] 2155 0,19 2,39 [ton/rok]

Orewno kociot na drewno - buk [zt/m.p.] [kWh/kg] %] 1558 0,14 779  [mp./rok]
kociot na pelet [zt/tonell5 5% [kWh/kg] (%] 2036 0,18 2,26  [ton/rok]

Energia elektr. [pompa ciepta - gruntowa [zt/kwh]{1,00  [-] [-] 1872 0,17 3745 [kWh/rok]
kociot przeptywowy [zt/kWh]{1,00  [-] 1 [-] 5617 0,50 11235 [kWh/rok]

. Kottownia weglowa miejska 5 [zt/G)] [1,00 [-] 1 I[—] 1812 0,20 11235  [kWh/rok]
Clepto Miejskie 1 o ciot przeptywowy lprzy kofh, Majek] [zt/kwhl[100  [] 1| 1055 0,50 1235 (kWh/rokl

Wykonanie instalacji ogrzewczej zasilanej alternatywnym wysokoefektywnym Zzrodtem energii ze wzgledu na

wielkos¢ budynku, przeznaczenie, ingerencje w istniejace zagospodarowanie terenu, konieczno$é wydzielania

dodatkowych pomieszczen technicznych, konieczno¢ zwigkszania powierzchni grzejnikow, istniejacq w

budynku instalacje ogrzewcza zasilang z miejskiej sieci cieplnej nie stwarza racjonalnych mozliwosci

ekonomicznych wykonania. W opracowaniu przewiduie montaz wentylacji mechanicznej na potrzeby

ogrzewalni, co na pewno przyczyni sig do obnizenia kosztow zwigzanych z zuzyciem energii cieplnej.

Ponadto budynek zasilany jest z Miejskiej Energetyki Cieplnej co przyczynia do mniejszej emisji pytow PM2,5,

PM10 oraz emisji CO,, oraz nie ma koniecznoci inwestowania w kosztowne instalacje pomp ciepta, instalacji

solarnych. W zwigzku z powyzszym podane w niniejszym opracowaniu rozwianie dla przedmiotowego budynku

ze wzgledow ekonomicznych i ekologicznych jest uzasadnione.
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Uwagi koncowe

Calo$¢ robot wykona¢ z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz p6zniejszymi zmianami.
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacjg tych elementow.
Rysunki o czeé¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupetniajacymi sig. Wykonawca jest zobowiazany do
wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych
do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem, ze bedg one o parametrach nie

gorszych niz projektowane.

Opracowat: Sporzadzit:
mgr inz. Pawet Wronowski inz. Mariusz Dymecki
nr upr. ZAP/0067/POOS/08

Lipii‘? 2019
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Xll.  Informacja bioz

Adres obiekiu:

Inwestor;

Sporzadzit:

Branza;

ul. Wodociagowa 6a

78-400 Szczecinek

dziatka nr 34/40 obreb 09 Szczecinek.
Miasto Szczecinek

Pl. Wolnosci 13

78-400 Szczecinek

inz. Mariusz Dymecki

ul. Brzozowa 24, 78-400 Szczecinek

Sanitarna

Szczecinek, Lipiec 2019



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Ninigjsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike realizowanego obiektu

budowlanego sporzadza sie na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy — Prawo budowlane.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizaci
—  Montaz przewodow stalowych wraz ze ksztaitkami,
—  Montaz kanatow wentylacyjnych, oraz ksztattek,
—  Wykonanie prob cisnieniowych,
- Montaz urzadzen i przyborow,
— Montaz armatury,
—  Wykonanie izolacji przewodow,
— Regulacji instalacii,
—  Roboty dodatkowe instalacyjne,
— Roboty ogéinobudowlane,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— istniejace uzbrojenie terenu
—  istnigjgcy budynek wraz z istniejacymi pomieszczeniami
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- Nie wystepuja
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.
—  Upadek z wysokosci
—  Przysypanie ziemig,
5 Prowadzenie instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt, szczegoinie
niebezpiecznych
—  Pracownicy montujacy elementy na wysokoéci powinni mie¢ aktualne badania wysokosciowe,
—  Pracownicy pracujacy przy wykopach musza przestrzegaC warunkow przy wykonywaniu prac
ziemnych,
—  Pracownicy przed przystapieniem do realizacji powinny by¢ poinstruowani przez kierownika budowy
o wystepujacych zagrozeniach.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

— Nie dotyczy



Uwagi koficowe :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierag:

—  Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych

—  Maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

— Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
Whioski:
Kierownik budowy, w oparciu o ninigjsza informacje, przed przystapieniem do robét winien opracowa¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. "W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia".

Opracowat: Sporzadzit:
mgr inz. Pawet Wronowski inz. Mariusz Dymecki
nr upr. ZAP/0067/POOS/08

,\Pipiec 2019 Liplec 2019
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Oznaczenia:

Instalacja cieptej wody uzytkowej - projektowana

Instalacja zimnej wody uzytkowej- projektowana

Odcinek instalacji zimnej wody - nie objety wnioskiem o pozwolenie na budowe

15 )
| A i ZCWU
o i g Zasobnik CWU 601, grzatka 2kW/230V, #36cm
I—
HiB UWAGA!
H ‘* N 1. W przypadku przejscia przewoddw przez przegrody stosowat tuleje stalowe.
f
e s ) 2. W miejscu przejScia przez przegrody lub w warstwie pod posadzka, przewody zaizolowat pianka z PE
— 1A e e ] 3. Instalacje wykonat z przewoddw wielowarstwowych HERZ PE-RT/AL/PE-HD taczonych poprzez zaciskanie.
Yy y
;dtq - L. Wszytkie roboty instalacyjne nalezy uzgodnit z innymi branzami.
5. Instalacje wody zimnej wtaczyc w istniejaca instalacje (pom. nr 3 w ist. bud) za wodomierzem gtdwnym. Istniejaca instalacja prowadzona jest w warstwie
A §cian na wys ok. 1-12 m nad poziomem posadzki.
6. Projektowana instalacjg prowadzié w warstwie posadzki oraz w bruzdach Scian (podejécia)
S NO 7. Wodomierz Qnom=1,5m3/godz., wraz z zaworami umieScic w szafce podtynkowej
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: L HBIURO-PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabloriski
7 o ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
PSS i I tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
& N NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowa lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu
ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
dziatka nr 34/40 obrgb Szczecinek 09
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU: Instalacja zimne), cleple] wody uzytkowe] - Rzut przyziemia 4
%
ZESPOL PROJEKTOWY: it
1.
/ J eleipeta b inz. Mariusz Dymecki ZAPIO067IPOOSIO8| ﬁ’“ l
D o JEKTANTA: | Mar inz. Pawet Wronowski \ \)‘(
oata: VIL2019 1. skan: 1:78 rvsunexne: W 3
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Oznaczenia:
PCV>DN110
— "> —— Przewdd kanalizacji sanitarnej (prowadzit¢ ze spadkiem 2%) - projektowany
PCV>DN110
———-E>——-—— Przewdd kanalizacji sanitarnej (prowadzit ze spadkiem 2%) - odcinek instalacji nie objety wnioskiem o pozwolenie na budowe
- PK Pion/napowietrzenie kanalizacji sanitarnej - projektowany
gg ZN Zawor napowietrzajacy automatyczny - projektowany
'\U‘; R Rewizja - projektowana
- Uwaga!
NI 1. Nie stosowat czwornikow!,
- — 2. Kat 90° uzuskiwat poprzez 2x45°!,

3. W przypadku przejScia przewoddw przez przegrody stosowat tuleje stalowe,

L. Wszytkie roboty instalacyjne nalezy uzgodnit z innymi branzami.

b 5. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonat z rur PVC utozonych pod posadzky oraz w bruzdach &cian. Instalacje prowadzong nadsfropowo obudowat ptyty G-K

6. Na pionach kanalizacyjnych u podstawy montowat rewizje.
NO

——— [B4]WC dia oséb niepelnospr.] B2|WC - przedsionek]|
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Budynek handlowo - ustugowy
jednokondygnacyjny

M2
®
L HBIURO-PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabloriski
‘—‘ {—J ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
| 1 ] W tel.: 791747159, e-mail: projekty@studio-cad.pl
INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
i < NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowa lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dia personelu
ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU: Instalacja kanalizac]i sanitarnej - Rzut przyziemia
1 Ijv
ZESPOL PROJEKTOWY:
Z —_— __J g'RaonaE;'}"m{?a inz. Mariusz Dymecki ZAPJ0067/POOS/08
%’g‘éﬂ?&; JEKTANTA: | Mgr inZ. Pawet Wronowski LUA
TS
~

rm\m Vil.2019 r. sk 1:75 rvsunecnr: K1
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Rzut dachu

4

Budynek mieszkalny wielorodzinny
trzykondygnacyjny
z lokalami uzytkowymi na parterze

=%
= <—  pgnlomur h=37cm —> -

Wywiewka dachowa DNO.15

—|[i2]| «—

3°(5%)

f

Budynek handlowo - ustugowy
jednokondygnacyjny

. Rn120 <— i
Rs “H=2 LD Re
Uwaga!
1. Nie stosowat czwérnikdw!,
2. Kat 90° uzuskiwat poprzez 2x45°!,
3. W przypadku przejécia przewodow przez
przegrody stosowaé tuleje stalowe BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojciech Jabloriski
! ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Bome.SuIinowo; NIP: 673-164-27-56;
L, Wszytkie roboty instalacyjne nalezy uzgodnit z tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
; ; i INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
innymi branzami.
NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni

5. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z rur dla oséb bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

» 3 ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
PVC-u utozonych pod posadzka oraz w bruzdach dzialka nr 34/40 obreb S Inok 09
§cian. Instalacje prowadzong nadstropowo
obudowat ptyts G-K FAZAPROJEKTU: | PROJEKT BUDOWLANY

. ) , TYTUL RYSUNKU: Instalacja kanalizac]i sanitarnej - Rzut dachu
6. Na pionach kanalizacyjnych u podstawy
3 s 1I|

montowat rewizje. ZESPOL PROJEKTOWY: 1
7. Piony kanalizacyjne wyprowadzit ponad dach 2:&3:1:? inZ. Mariusz Dymecki ZAPI0067/POOS/08 /
(min. 0,5m na pow. potaci dach), i zakofczyt Branza sanitarna .

) ASYSTENT PROJEKTANTA: | M@ inZ. Pawet Wronowski /Z\\
wywiewka dachowa o

ora: VIL2019 . skan: 1:75 | s K2




~— —

Uwagi:

zaizolowat

—

Uznaczenia:

Instalacja ogrzewcza - projektowana

Grzejnik (ptytowy CV/tazienkowy SAN)- projektowany

Instalacja ogrzewcza - odcinek instalacji nie objety wnioskiem o pozwolenie na budowe

1. Przewody przechodace przez Sciany prowadzic w ostonie tulei stalowej, przestrzefi miedzy przewodem a tuleja

2. Instalacje wykonat z przewodéw: PE-RT/AL/PE-HD z wki. aliminiowa taczonych poprzez zaciskanie utozonych w
warstwie posadzki, oraz w bruzdach Scian.
3. Wszytkie roboty instalacyjne nalezy uzgodnic z innymi branzami.

Parametry instalacji projektowanej
- 1,3 kPa
- 73 kW
| - 250,1 kg/
o o — — 250,1 kg/h
13 Wtaczenie w ist.
instal. pod sufitem B4
w warstwie
- - stropu podwieszanego b=861 W
2 - SAN18 600 mm
= = H=1760 mm_L=600 m
B1_a
Al a —
S — »
N =970 W 3,00 i 50
| (v22-900 400 mm TS-90-V k CYE-500 500 7m
'SP ¢ H=900 mm L=400 m 400 Sin H=900 mm  L=400 m
T o0 -t ovs| S|
S SO ) L . S m— R e P 3
_ e — = | 2 8 | b |
s s () % WU S . i NGy sl <— T 1<d
o O 'E_-_—-ﬁ—-im- ——"}-—H o U _ng |<3_! l
| —-ml = |
B4 +24 °C|
N : -1 Ewym:861wl6 16 ]
oy | | Zejécie instalacji B :116" éo | 7
: o \w_posadzk X4, -
;= Ol g =10 : o
& [ T | jj |emmeisay B3 +24 °C| | K | H-zso:)6 ¥ L-ovo:)n .
)=¢ e e ' dwym: 252 W > | P : %‘ S
~ -y ”; <t— : l =)
| | H=260 2 & S 2>
{ B S
Al ?41563 Zéoo 645 B2 +20]°C 3%
1 m: 3
C6 . _____‘Mé_ ] ?qi - Dwym: 1042 W) | % §
L‘““”W- -
~ — =0
IT 1413 il 4 I -3
< | g8
I B1 +20 °C | e
\l ] dwym: 2283 W] | % g
NIiE=sr======5 -
P | L] | | a
— ]
S - 16 x 2,0p L
L___f,“:’::' D . 'r 16 x 2,07 l }
1 727 e - I | h=2ss } |
- | |
- N e ki i | il ;|
L | L HBIYRO-PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojclech Jabloriski
S ¥ I T - ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
i i | ] L1 I [ /L tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
f INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
& Al b N NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowa lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
®=970 W 3,00 dla 0s6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu
ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodoci: 6A,
V22-200 1600 mm dziatka nr34/40n:br:b sZuﬁiﬁﬂfvé’S
H=200 mm L=1600 mm
A2 81 b B1 ¢ FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
=642 W 2,00 ‘D;EBS W 2,00 ¢'=—6:85 W 2,00 TYTUL RYSUNKU: Instalacja ogrzewcza - Rzut przyziemia
CV11-600 500 mm | |Cv22-200 1100 mm| (CV22-200 1200 mm A P \y’
H=600 mm_ L=500 mm |H-=200 mm  L=1100 mp |H=200 mm _L=1200 m S - \
Z —_— ] PROJEKTANT: inZz. Mariusz Dymecki ZAP[0067/PO0S/08 N)
i';;‘g.;’}“f,’;g JEKTANTA: | MOF inz. Pawet Wronowski \Q:
I:ATA: ViL.2019 r. skaa: 1:75 rvsunexne: CO1

b
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r T ! T .T T ,‘Erzep{ywl,_Przep{wa !
i i '| i Wysokos¢ i i Krotnost i nawiew iwywiew i i
e b Pomeszczene { Powierzchnia | pomieszczenia | Kubatura wymian/godz | m3/godz + m3/godz ; Rodza] |
B S 3 S N B LMk B6 i b L e
N .. 1.3e 1 2% 1 w6 1 oo 1 o 1 o | '
L LU . ... N PO W LA L SN .. Y .S IO
I T % . Weoprzadsionek & 326 & @50 % 81 4 &0 4 0 i 32 i ;
D m T Wewnske T s T e T e T T T T
LS L. Be jwe mesiiewos. Nepet. Sprawne 491 ) 280 ) 123 § bl {0 j S0 | -
I I otk ) P30 G250 i 80 00 o0 4 0 i ;
1._:_ SUMA I HIEST M6 3.2 7
"""""""""""""""""" - e e T . ) Rzu
[B4]WC dla 0s6b niepeinospr. B2]WC - przedsionek| Kratka nawiewna z przepustinca
ZESTAWIENIE [G [4.84m? G I(?t.52m2 ; | 254x152mm
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKAZANO NA RZUCIE DACHU E WC Przefustnica regulacyjna T [Wiatrolap 3.19m?
|G [1.69m? Tréjnik 500x150 /1] Biuro 19.79m?
R RN S— TN S NG U AN [ S —— AZ|WC 3.03m?
T [ e —————— | £ 1| Sala - ogrzewainia |_25.20m?
| <t )L t l 52| WC - przedsionek | _3.24m?
l . o | KW | | = | B3 | WC damskie 1.47m?
A . . |B4|WC meskieidia 4.91m?
i L Fe p ' = k3 i;\ Pizepustnica regulacyina os(,bn?epemspr,
- I /~." In /godz. | 1 ,‘\\ui p: ULf'l _?i"‘m /90021‘ Suma:| 60.83m?
B o Uy [ - ; Suma:| 60.83m
g DN | Kratka wywiewna 254x102mm_| — 7 %z, | 200 | §I | I
N 2 | P’rzepusﬂ"u:a ﬂl_ |
2 &8 . i b |
>
Sgaw | | |
°§> SE , | |
20 £ [A1]Biuro | |
£52 I .19.71mz I |
g é‘% | H=260 : : B
Z >
8 %g | *g m’/godg. & | | | 8
L PY X
8 ! A2[WC ° P )
s £ | [T [3.15m* 4 :F’i s
° [«] £
3 = | [}
m N c
| f g
| 2
!
I ﬂ‘
________ |
__________________ J Kratka Wwiewna/256x102mm,
H=255
®
- |; E— |
1 [Wiatrofap
G[3.19m* |
Oznaczenia:
Panel Scienny z wySwietlacz
- CIENNY Z WYSWIETACZEM  YWAGA.
. de sterawanie wenryiags RO WE: | CAD Studio - bi kté inZ. Wojclech Jablofiski
. . s BIURO PROJEKTOWE: - ojektow, ojciech Jabions!
1. Instalacje wykonat z kanatow stalowych prostokatnych uu.Janaa.z:ohwyus?/_s‘,’;ejmeso:egéuunawo; NIP: 673-164-27-56;
Insfalacja wywiewna ) 3 . ) ) tel.: 791747159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
2. Przed kazda kratka zamontowat przepustnice regulacyjng sterowang recznie, WESTOL Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szezecinek
-— e — Instalacja nawiewna ; - s P P . NAZWA PROJEKTU: | Przebudowa z rozbudowa lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
= # ) 3. Kratki nawiewne/wywiewne montowac bezposrednio w kanale. dla 0s6b bezdomnych wraz z zapleczem blurowym dla personelu
. . . ’ . . ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
o -~ Kratk . L, Instalacje nalezy wstepnie wyregulowac przepustnicami, dzialka nr 34/40 obreb Szczecinek 09
ratka wywiewna
$ 5. Doktadng regulacje instalcji wykonat za pomoca przepustnicy przy kratce nawiewnej/wywiewnej, FAZA PROJEICTU: PROJEKT BUDOWLANY
. i . . . < TYTUL RYSUNKU: Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut iemia
AW ... m¥h 6. Kanaty prowadzone przez nieogrzewane pomieszczenia nalezy zaizolowac, awentylec) J PR
7. Kanaty wentylacji na zewnatrz wykonat jako ocieplone gr. otuliny min. Scm. ZESPOL PROJEKTOWY: ,
Kratka nawiewna , p . B Branza sntama inz. Mariusz Dymecki ZAP/0067/PO0S/08| |
' 8. Kanaty wentylacyjne mocowat do dachu za pomoca podpor dachowych, oraz uchwytdw :R°::’“":' a
/ \ ranza sanitarna . \
AN ... mih systemowych np. w systemie NICZUK ASYSTENT PROVEKTANTA, _ | MO in. Pawel Wronowss N\
[oxn vi2010 [ soun 175 rvsunecnr: WM

\\x\
-~
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ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACUI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (Parter i dach)
Oznaczenie _ Opis elementu Sat. m2
Naw
Naw 1 Kanat wentylocyjny D-H-C-315%500~ 1504 2.451
Naw 2 Redukcjo sym. QPROV-N-C~150x500-150:200~ 30-30-200 0.325
Naw 3 Kanal_ wentylocyjny Q0-N~C-150X200-148 0.103
Naw 4 Luk QBy-N~-C~150x200-31-31-100-60 0.373
Now 5 Rduktjo sym. QPREN-N-C~150x500~150200~30~30~200 0.325
Naw 6 Trbjoik TRIv—H-C~150x500-500- 1502500 -250~250~100 0.780
Naw 7 Konat_wentylocyjny QD~N~C~150%500-500 0.650
Naw Redubcjo_sym. QPRBY—H~C~500x300-500x150-30-30-200 0.34:
Naw Lk 0By-N~C-500x150-30~30-120-£0 0.62
Naw 10 Luk 0Bv-N~C-315x500-30-30-120-£0 1.685
Naw 11 Przepustnica_jednoploszezyznowa DSQ-N-C-200x150
Naw 12 Kratka now.z przepustnicq Seria160 254 152
| Naw 13 Zoslepho_OES-N~C~150:200~30 0.0
xuw ;1 Zodlepho OESv-N-C~150:200-30 (?.338
e 0373 . e - - — — _— _ Rzutdachu
Now 17 Przepustnica jednoploszezyznowe DSO-N-C~200x150 —\ T
Naw 18 Krotka naw.z przepustnicg Serial60 254 152 | !
Naw 19 Kanal wentylacyjny QD-~C~200X150-607 0.425 |
m 1 Konal_ wentylocyjny QD~N~C~300) 0.766 ’ \ | |
it ~300X500- 473 i
| Wyw 2 Kanot wendylocyjry QD~H-C~300X500- 1035 .656 | I | ]
Wyw 3 Lk 0By-N-C-300x500-30~30- 120~ .654 |
avw Euk QB-N-C-300r300-30~30-120-00 gg:~ ‘ | - T 7 |
VAL Luk oef-n-c—mao—ao-so-lzmm = e == FmF— ] l
e e i | Redukcja 500x300/500x150
Wyw Kanot weniylocyjny 00~N~C~500X150-500 650 ’
Wyw Kavol wantylocyjny 00-N~C-500X150-500 .650 tuk 500x300 CENTR1 1
m ? s 312;3 > o ] ;'.Uk gggx}gg \ L l | Centrala nawiewno/wywiewna BDOM MINI N690/W741 m*/godz.
e P S — i ‘ g g ' ————§-’——'°“ X I : | z wymiennikiem przeciw pradowym oraz zblokotana czerpnig i wyrzutnia zapewniajaca
vt 14 Kool wiyicy Q0-t-C-2000150-370 0.259 N . ) : skuteczny rozdziat powietrza Swiezego od wywiewanego.
: BT i o Redukcja 500%300/500x150 500 .
e S | s _§ | = ] 128 | ||| Nawiew 690 m/godz.
[Wyw 17 Redukcjo sym. GPROv-N-C-300c150-200¢150-30-30-200 0.180 K=} E‘ © | | Wywiew 741 m’/godz.
| Wyw 18 Tk TRiv-N-C-300¢150-400-300x150-200-75-100 0.450 2 c | ] i
[Wyw 19 ool ety 00--G-300x150- 123 1.108 S 0= -] ]! Nagrzewnica elekfryczna 3kW
lyw 20 Luk 0By~N~C~1502300-31-31-100-50 0.621 ‘ (] E I Ll _]/ l
yw_ 21 Kanol wentylocyiry 0D-N~C-~200X100~180 0.10: E‘ c ;- ! /T/
| Wyw 22 Reduiscja_eym. QPROV-N~C~150:200-100200~30-30-200 0. P g —» g
[Wyw 23 tuk 0B-N-C-100200-31-31~ 100-¢0 0.3 E £ g | — | |
| Wyw 24 Redubelo sym. OPREv-N~C-1504500~150x300~30-30-200 0.29 N € 2 . I l
[Wyw 25  kanat weniyiscyiny 00-N-C-200X100-80 0.048 (7~ E‘ | W wiew |
Wyw 26 Konot wentylocyiny 00-N-C-200X100-612 0.367 2 i = 6p, [
Wyw 27 Konol wentyocyiny 00-H-C~200X100-122 0.073 ] N-= ’\? 0 | ;.
Wyw 28 tok 0v-N-C-100:200-30-30-100-45 0177 s E | ) !
Wyw 29 Luk 0Bv-N~C~100x200~30~30-100-45 0.177 @ [} ~ | o
Wyw 30 Reducio sym. 0PROv-H-C-150200-100200-30-30-200 . 140 c © ] P [ g’ >
Wyw 31 Trsjnik TRIy-N-C~200150~300-200¢150-130-75-50 0.245 l > 4 | 5 (=
Wyw 32 Kool wentyiocyy QD-N-C-100X200-85% 0.512 -:O) o | [ 23
Wyw 33 Reduicjo aym. QPROv-H-C~150:200~100:200-30-30-200 0.140 o N I R [ 7 8
Oznaczenie  Opis_elementu Sat. m2 ‘ | v | g s, I
|Myw 34 Tesjok TRiv-N-C-200c150-300-200x150130-75-50 0.245 . | I o>
Wyw 35  Redukcio sym. 0PREv-N~C-150x500~1502200-30-30-200 1 0.325 | 5 ©
Wyw 36 Trgjok TRIv-H-C~150x500-500~150x500-250-250~100 0.780 I | c s
T e L §2 |
U M | Redjikjy 500x300/500x150 & 2
[Wyw 40 Krotka wywiewna Seria170 254 102 ’ J [] '8
yw 41 Krotka_wywiewna Seria170 254 102 | | | §,‘—'
| Wyw 42 Przepustnica_jednoploszezyznowa DSQ-N—C-200x150 | o
[Wyw 43 Przepustnica_jednoplaszczyznowa DSQ—N—C—200x150 | | 3
[ Wyw 44 Przepustnica_jednoploszczyznowa DSQ-N-C~200x100 l o o ]
Wyw 45 Przepustnica_jednoplaszczyznowa DSQ-N-C-200x100 [ = | |
[Wyw 46 Przepustnico jednoplaszczyznowa DSQ-N-C-200x100 |
W A7 Zovekn OESH-N-C-150200-30 0.041 | | |
lyw 48 Zoslepks OESe-N-C-200¢150-30 0.041 | l
IWyw 49 Konol wentylocyiry GD-N-C-150X200-823 0.576 | J_ |
- W (1) Kanot wentylocyjny 00-H~C~1504200-804 igi | | ol
W Kanal wentylacyjny Q0-N-C-200X1 J
Eyw 2 Konat wentyboeyiy m—n—c~|m$ .396 I_ g4— Rn 120 <— U ]
IWyw 53 zoslepka 0ES-N-C-100200-30 030 | e 5 5 [ —— \_:"ZD
| Wyw 54 Zotiepko QES—-N-(-100:200-30 .030 Rs Rs
lyw 55 Zaslepky QESV-N-C~100200-30 .030
lyw_56 Luk 0BY-N-—C~100:200-31~31~100-80 .320
BT T
Oznaczenia: UWAGA.
1. Instalacje wykonat z kanatow stalowych prostokatnych
, . . . . BIURO PROJEKTOWE: | CAD Studio - biuro projektéw, mgr inz. Wojclech Jabloriski
2. Przed kazda kratka zamontowat przepustnice regulacyjng sterowana recznie, ul. Jana Brzechwy 6A/D, 78449 Borme Sulinowo; NIP: 673-164-27-56;
" . 2 : il: i .pl
In stala CJ a WYWl ewna . ) ' ) ) i tel.: 791747159; e-mail projekty@s.tudlo-cad pl
3. Kratki nawiewne/wywiewne montowac bezposrednio w kanale. INWESTOR: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Insfa[acja nawiewna . . . " . . NAZWA PROJEKTU: Przebudowa z rozbudowa lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni
4. Insfalaqe nalezy ws’repnle wyregulowa: przepusfnlcaml, dla 0s6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dia personelu
. i . . ADRES OBIEKTU: 78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 6A,
5. Doktadna regulacje instalcji wykonat za pomoca przepustnicy przy kratce nawiewnej/wywiewnej, dziatka nr 34/40 obreb Szczecinek 09
6. Kanaty prowadzone przez nieogrzewane pomieszczenia nalezy zaizolowat, FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
. 2 . . . . TYTUL RYSUNKU: Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut dachu
1. Kanaty wentylacji na zewnatrz wykonat jako ocieplone gr. otuliny min. Scm. X
8. Centrale samonocna w celu wypoziomowania nalezy ustawit na ramie stalowej. ZESPOL PROJEKTOWY: A
_ . i i b i inz. Mariusz Dymecki ZAP/0067/POOSI08 f\l
9. Kanaty wentylacyjne mocowac do dachu za pomoca podpdr dachowych, oraz uchwytow S e S — ; (WA
ASYSTENT PROJEKTANTA: | MF inz. Pawet Wronows| \ﬁ\;
; ie NICZUK =
systemowych np. w systemie NICZU [ wiatiar o ——— 2

o
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branza elektryczna




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Wstep

I1. Opis techniczny

II1.Obliczenia techniczne

IV.Rysunki :
E -1 Projekt instalacji elektrycznej — parter
E -2 Projekt instalacji elektrycznej na dachu

E -3 Schemat ideowy zasilania



I. WSTEP
1. Stan istniejacy
Usytuowany migdzy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym a budynkiem
handlowo — ustugowym parterowy lokal uzytkowy zostanie przebudowany i
rozbudowany 1 zostanie przystosowany na potrzeby ogrzewalni dla 0séb
bezdomnych. Istniejgca w lokalu uzytkowym instalacja elektryczna jest
zdewastowana 1 nie nadaje si¢ do uzytkowania.
Ze wzgledu na projektowana przebudowe - catos¢ instalacji elektrycznej w
przebudowywanych pomieszczeniach podlega demontazowi a w projekcie
przewidziano wykonanie nowych instalacji przystosowanych do nowej funkcji
obiektu.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych
wewnetrznych 1 elementow rozdzielezych:
e Wewnetrzna linia zasilajaca
e Tablica rozdzielcza
o Instalacja o§wietlenia podstawowego
¢ Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
o Instalacja gniazd kodowanych
¢ Instalacja telefoniczna, telewizyjna, komputerowa i zasilania kamer,
e Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i grzewczych
e Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
3. Podstawa opracowania
o Zlecenie Inwestora
¢ Podktady budowlane
¢ Wizja lokalna w terenie
e Uzgodnienia branzowe

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

II. OPIS TECHNICZNY
1. Zasilanie i uklad pomiarowy
W przylegtym do pomieszczenia ogrzewalni — pomieszczeniu jadtodajni ( oba lokale

administrowane sg przez MOPS ) - zainstalowana jest tablica rozdzielcza TR | z

T8



ktdrej zasilane sa urzadzenia techniczne oraz gniazda wtykowe 1 o§wietlenie
jadlodajni. Z w/w tablicy rozdzielczej zostanie wyprowadzony wlz przewodem
YDY 5 x 4mm?2 do tablicy rozdzielczej TO usytuowanej w pomieszczeniu
biurowym ogrzewalni. Uktad pomiarowy dla MOPS jest usytuowany przy gtownej

tablicy rozdzielczej w budynku wielorodzinnym — instalacja w ogrzewalni bedzie

instalacja zalicznikows .
2. Wewnetrzna linia zasilajaca i tablica rozdzielcza
Wyprowadzony z tablicy TR przewod YDY 5 x 4mm2 utozony bedzie na uchwytach
lub w kanale instalacyjnym i doprowadzony zostanie do zainstalowanej w biurze
tablicy rozdzielczej TO w postaci skrzynki nasciennej typu np. EKINOXE TX
2x 18 . Na tablicy zainstalowane beda wylgczniki nadpradowe, wylaczniki
roéznicowo — pradowe oraz wylgcznik gtowny
3. Instalacja oSwietlenia podstawowego
Ilos¢ 1 rodzaj opraw oswietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano tak
aby nat¢Zenie o$wietlenia byto zgodne z normg PN-EN 12464-1 ( dla biur- 500 lux
dla pokojéw pobytu dziennego — 200 lux ). Calo$¢ instalacji wykonaé przewodami
YDY 3 x 1I,5mm2 1 YDYp 3 x 1,5mm?2 ukladanymi pod tynkiem z osprzetem
podtynkowym IP 20 z wyjatkiem pomieszczen wilgotnych ( B2 1 B4 ), gdzie nalezy
stosowac osprzet szezelny min [P 44. Oswietlenie pomieszczen wykonane zostanie
oprawami fluorescencyjnymi rastrowymi z tubami LED lub oprawami zarowymi
energooszczednymi montowanymi na suficie. L.aczniki o§wietlenia mocowacé na
wysokosei 1,4m.
4. [Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V wykonaé przewodami YDYp 3 x 2,5mm2 ,

uktadanymi pod tynkiem z osprzgtem podtynkowym IP 20 lub IP 44. Gniazda wtykowe

mocowac pod tynkiem na wysokosci 0,3m z wyjatkiem pomieszczen sanitarnych,

gdzie gniazda nalezy mocowac na wysokosci 1,2m. Przy stanowiskach komputerowych

gniazda wtykowe instalowane beda w w zestawie z gniazdami telefonicznymi i

komputerowymi. Przy umywalkach zostang zainstalowane gniazda stuzace do zasilenia

suszarek do rak.
5. Zasilanie gniazd kodowanych
Do zasilania komputeréw , drukarek oraz pozostatego sprzetu informatycznego
przewidziano zamocowanie w zestawach specjalnych gniazd dedykowanych (

kodowanych — koloru czerwonego) , umozliwiajacych podtaczenie tylko sprzetu

B



informatycznego. Na wtyczki sprzetu informatycznego natozone zostang specjalne
klucze, umozliwiajace podlaczenie sprzgtu do gniazd kodowanych. Gniazda
kodowane zasilane beda przewodami YDY 3 x 2,5mm?2 wyprowadzonymi ze
skrzynki rozdzielczej TO zainstalowanej w biurze ..
6. Instalacja zasilajaca centrale wentylacyjng i podgrzewacz wody
a) centrala wentylacyjna
Na dachu budynku zostanie zamontowana centrala klimatyzacyjna typu BD-
MINI (50). Centrala wyposazona bedzie we wiasng tablice rozdzielczg

dostarczang oddzielnie wraz z centralg. W centrali zainstalowany zostanie

wentylator nawiewu, wentylator wyciagu oraz nagrzewnica. Tablica rozdzielcza

centrali ( RW ) polaczona bedzie z umieszczonym w pomieszczeniu biurowym
panelem Sciennym poltgczonym z wyswietlaczem, gdzie mozna bedzie
dokonywa¢ zmiany nastaw parametrow wentylacji.

b) podgrzewacz wody

W projekcie uwzgledniono montaz pojemnoéciowego podgrzewacza wody,

zainstalowanego w pomieszczeniu B4. Podgrzewacz o mocy 2,0 kW zasilany

bedzie oddzielnym obwodem wyprowadzonym ze skrzynki TO. Przewody

bedg prowadzone pod tynkiem i zakonczone zostang gniazdem wtykowym w

poblizu miejsca zainstalowania podgrzewacza lub bezposrednio do listwy
przytaczowej w podgrzewaczu.
7. Instalacja telefoniczna , komputerowa i zasilajaca kamery
a) instalacja telefoniczna
W poblizu projektowanych stanowisk pracy przewidziano zainstalowanie

gniazd telefonicznych . Gniazda instalowane bedg w zestawie z gniazdami

kodowanymi i komputerowymi. Zasilanie gniazd telefonicznych — ze skrzynki

przylaczowej SP
b) instalacja telewizyjna
Przy drzwiach wejsciowych w pomieszczeniu wiatrotapu zostanie

zainstalowana skrzynka telekomunikacyjna SP, do ktérej z zewngtrz moze

zosta¢ doprowadzony kabel lub $wiattowdd z no$nikami telekomunikacyjnymi (

telewizja, telefon, internet ). Ze skrzynki zostanie wyprowadzony przewod

koncentryczny RG6-U ktéry zostanie doprowadzony do gniazda telewizyjnego

RJ45 usytuowanego w poblizu miejsca zainstalowania telewizora.
c) instalacja komputerowa

W poblizu projektowanych stanowisk pracy wyposazonych w komputery,



przewidziano zainstalowanie gniazd komputerowych . Gniazda zasilone bedg
przewodem UTP-S 4 x2x 0,5 ( kat 5e ) wyprowadzonym z serwera
obstugujacego 3 zainstalowane komputery .
d) instalacja zasilajgca kamery
W ogrzewalni, wiatrolapie oraz przedsionku WC zainstalowane zostang kamery
przekazujace obraz do zastawu , sktadajacego si¢ z rejestratora oraz switcha
Z zestawu obraz moze zostac przekazany do wybranego komputera.
Kamery zostang zasilone przewodem UTP/F 4 x 2 x 0,5mm?2 ( kat Se ) shuzacym
do zasilenia kamer jaki i przekazania sygnatu do zestawu. Szczegbélowej
konfiguracji systemu dokona wykonawca systemu wizji.
8. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja elektryczna pracowala bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem PE i N ( instalacja 3 15 — cio zytowa ).Zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41 :2009, w obiekcie zastosowano :
a) ochrone podstawows, ktora bedzie realizowane przez :
1 — powszechnie stosowane §rodki ochrony
- 1zolacji podstawowa czg¢éci czynnych
- uzycie obudow ( oston ) lub przegrod
2 — s$rodki stosowane tylko w instalacjach dostepnych dla os6b
wykwalifikowanych 1 poinstruowanych
- przeszkody
- umieszczenie poza zasiegiem reki
b) ochrong przy uszkodzeniu
1 - samoczynne wytaczenie zasilania
2 - stosowanie podwojnej lub wzmocnionej izolacji
c} ochrong uzupelniajaca ( stosowana w przypadku uszkodzenia
srodkéw ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu a takze w
przypadku nieostroznosci uzytkownikow)
1 - zastosowanie wylacznikow réznicowo-pradowych
o pradzie wylaczalnym nie przekraczajagcym 30mA
2 - dodatkowe polaczenia wyrownawcze ochronne
Szybkie wylgczanie zasilania realizowane bgdzie przy pomocy wytacznikow
nadpradowych typu S300 zainstalowanych w tablicy rozdzielczej. Do wszystkich

zabezpieczonych obwodéw ( odbiornikéw ) doprowadzié przewdd neutralny N



(izolacja w kolorze niebieskim ) oraz przewo6d ochronny PE ( izolacja w kolorze
z6lto — zielonym ). Uziom wyréwnawczy w postaci taSmy FeZn 20 x 3mm lgczyt
bedzie szyne ochronng w rozdzielni TO z instalacjg wodng ,CO oraz wszystkimi
urzadzeniami w obudowach przewodzacych. Gtowna szyna uziemiajaca (GSW)
zainstalowana zostanie pod tablicg TO.

9. Uwagi
9.1 W celu obnizenia zapotrzebowania mocy - w projekcie uwzgledniono montaz
opraw z tubami LED i zardwkami energooszczednymi

9.2 Kolory izolacji przewodow

o L, L,, L; — dowolne
o N — jasnoniebieski
o PE — z6tto — zielony

9.3 Do ustawionego w ogrzewalni telewizora zostanie doprowadzony przewdd
koncentryczny RG 6-U z zainstalowanej na dachu anteny telewizyjnej lub
ze skrzynki przylaczowej SP ( w przypadku telewizji kablowej )

9.4 Wentylator wyciggow w WC biura, zasilony zostanie z obwodu
o$wietleniowego ( czton op6zniajacy — w wentylatorze )

9.5 Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznoéci ochrony przed

porazeniem i sporzadzi¢ protokdt z pomiarow.

9.6 Ze wzgledu na usytuowanie parterowego budynku ogrzewalni przy 3 -

kondygnacyjnym budynku mieszkalnym, instalacja odgromowa nie jest
wymagana.

9.7 Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




I1. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

- odbiorniki oSwietleniowe - 0,68kW
- gniazda wtykowe ogdlne - 3,0kW
- gniazda kodowane - 12kW
- zestaw obstugi kamer - 04kW
- podgrzewacz wody - 2,0kW
- centrala klimatyzacyjna - 374kW

P.. = 11.02kW
P.=P.x ki , k =06
P.=11,02 x 0,6=6,61 kW
L,= 6,61/1,73x 0,4 x0,93=10,3 A

2. Dobor wartosci zabezpieczen i przekrojow przewodow
- przewdd zasilajacy tablice TO — YDY 5 x 4mm?2
- zabezpieczenie obwodu na tablicy TR — S303 C20
- wylacznik gtéwny na TO —FR 303 20A

- przewody i zabezpieczenia obwodowe - schematu ideowego

3. Obliczenie wystepujacych spadkow napieé

- wwlz (od TR do TO )
dU,=100xPx /56 x Sx Ux U=100x 6,61 x 15/56 x 4 x 0,4 x 400
dU.= 0,28

- w instalacji odbiorczej — podgrzewacz wody
dU,=200xPx1/56 x Sx Ux U=200x2,0x 10/56 x 2,5 x 0,23 x 230
dU.= 0,54

- catkowity spadek napiecia (od TR do podgrxzewacza ) )
dU,=0,28+0,54 =0,82
Spadki napie¢ nie przekrocza wartosci dopuszezalnej — 3,0%

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem

Zaktadamy wystgpienie zwarcia w gniezdzie wtykowym Przy odbiorniku TV
R,=2x4,62 x0,015 = 0,140ma
R,s=2x74 x0,015 = 0,220ma

R=0,36 oma



I[,=B16A
[45=5,5%1,,=5,5x16=88 A (zapewnia wylaczenie w czasie krétszym od 0,1 s )
Warunek szybkiego wytgczania

Renx 1,s<230x 0,8

(Z+0,36)x 88<230x0,8

Z <1,73 oma
Warunek szybkiego wytaczania bedzie zachowany, jesli oporno$é petli
zewnetrznej zasilania od transformatora do skrzynki rozdzielczej TR (
transformator, linia kablowa , wlz ) nie przekroczy wartosci
Z <1,73 oma

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

oY



Istniejgca tablica rozdzielcza 2x12 .
z 3 polami rezerwowymi Oznaczenie opraw

YDY 5 x2.5mm2

YDY 5 x 4mm2 A - oprawa rastrowa LED -2x18W - IP20
15m 2 xYDY 4 x 1,5mm2\
B - oprawa zarowa szczelna - 23W - IP20
v
N - = , P — —— Oznaczenia
rtﬁ "N , | tanaszend
' 1B = - trzna linia zasilajgca WLZ
23W +l @K 1 wewne ja

— — — - odcinek WLZ nieobjety wnioskiem
0 pozwolenie na budowe

‘o

—— - instalacja oswietleniowa

——— - instalacja zasil. gn. 230V i urzgdz. tech.

——— - instalacja zasil. gniazda kodowane

———— - instalacja zasil. kamery

- instalacja telewizyjna

- — — - instalacja sitowa

———— - instalacja sterownicza

UWAGI :

1. Catos¢ instalacji oswietleniowej
wykonac przewodami YDYp 3 x 1,5mm2
uktadanymi pod tynkiem z osprzetem p/t.

2. Instalacje zasilajacq gniazda wtykowe
wykonac przewodami YDYp 3x2,5mm2
uktadanymi pod tynkiem.

3. W catej instalacji stosowac osprzet IP 20,
z wyjatkiem pomieszczenia B2 i B4,
gdzie nalezy stosowac osprzet szczelny
1P44,

4. Jako przewdd zasilajacy kamery stosowac
przewod FTP 4x2x0,5mm2 kat 5e.

5. Kurtyne powietrzng zasili¢ z gniazda
wtykowego lub przewéd wprowadzié bez -
posrednio do zaciskow przytaczeniowych
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Pinst = 11,02 kW -
Pzap= 6,61 kW FO N
lzap= 10,3A B16 |  YDYp 3x2.5mm2

1a
‘ 1300 W - biura + kurtyna

TR
]

’ 1o B16 | YDYp 3x2.5mm2 1800 W - ogrzewalnia

B16 | YDYp 3x2.5mm2 1200 W - gn. kodowane

B16 | YDYp 3x2.5mm2

400 W - zestaw kamer

N A A A

‘ S303 ‘
. Z@m YDY 5 x 4 mm2 J\—[Q

’ P302 2a B10 i YDYp 3x1.5mm2 ® e
| | 2 25A =
— S301
| 30mA | 2 B10 | YDYp 3x1.5mm2 Q) 520w -ogmovais
L | P
| 301 |
- 3a B16 YDYp 3x2.5mm2 @ ST ol
| e s303 | s70W
30mA 3b C16 YDY 5x2.5mm2 IRW 370 W . centrala wentylacyjna
3000 W

Pinst = 11,02 kW

TO-2x18
S UWAGI :

’ t 1. W skrzynce TR do montazu wytgcznika S303 C20
wykorzystac 3 pola rezerwowe.

2. Jako tablice rozdzielcza TO wykorzysta¢ skrzynke

' ’ nascienng 2 x 18 modutéw.
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