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I. ARCHITEKTURA - CZESC OPISOWA

1. Dane ogéine

1.1. Nazwa inwestycji:

PROJEKT MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH TARCZ ZEGAROWYCH | MECHANIZMU
NAPEDZAJACEGO ZEGAR (WSKAZOWKI) NA KOSCIELE PW. NARODZENIA NMP

W SZCZECINKU

1.2. Adres inwestycji:
dz. nr 436, ul. 3 Maja 1,
Szczecinek 78-400

1.3. Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

1.4. Branza:
ARCHITEKTURA

1.5. Inwestor i Zleceniodawca:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARY!I PANNY W SZCZECINKU
UL. 3 MAJA 1A, 78-400 SZCZECINEK

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Szczecinku
ul. 3 Maja 1A, 78-400 Szczecinek

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Aktualnie obowigzujgce polskie normy budowlane i normy branzowe

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej inwestyciji
polegajgcej na:
— montazu osmiu opraw podswietlajgcych cztery tarcze zegarowe na wiezy kosciofa

— montaz mechanizmu napedzajgcego zegar (wskazowki)



Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie

architektury dla w/w inwestyciji.

Jednoczesnie zaznacza sie ze po przeprowadzonej inwestycji w oparciu o niniejszy projekt

bez zmian pozostanie dotychczasowe przeznaczenie funkcjonalne w/w obiektu kubatura oraz jego

powierzchnia zabudowy.

Il. ARCHITEKTURA — OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.Stan istniejacy budynku:

Kosciot pw. NNMP wzniesiono na dziatce zlokalizowanej na potudniowy-wschod od miasta

lokacyjnego. Teren ten pierwotnie petnit funkcje parku z towarzyszacym mu ogrodem rézanym

i palmiarnia.

Budynek kosSciota orientowany. Wzniesiony na rzucie trojnawowej, dwuprzestowej

pseudobazyliki z transeptowej.

Obiekt od wschodu zamkniety jednoprzestowym czworobocznym prezbiterium. Od zachodu

wtopiona 2/3 w korpus nawowy wieza, wzniesiona planie zblizonym do kwadratu.

Wieza symetryczna flankowana przez aneksy z pionowymi ciggami komunikacji (klatkami
schodowymi). Aneksy schodowe umieszczone sg takze we wschodniej czesci budynku

miedzy prezbiterium i ramion transeptu.

Od potudnia do prezbiterium przylega kaplica w chwil obecnej petnigca funkcje zakrystii
wzniesiona na planie prostokata, natomiast od podtnocy do prezbiterium przylega
piecioboczna kaplica przekryta pétostrostupowym dachem. Kazda ze $cian szczytowych

przepruta jest ostrotukowym oknem ze szkleniem witrazowym.

Korpus pseudobazyliki tréjnawowy. Nawy boczne na rzucie zblizonym do kwadratu o
szerokoéci 1/4 szerokosci nawy gtéwnej, ktérej przesta majg ksztatt prostokagta. Transept
wzniesiony na planie kwadratu. Ramiona transeptu nieznacznie wystajg poza lico muréw

obwodowych kosciofa.

Bryta budynku zwarta w czesci zachodniej i nieznacznie rozrzezbiona w cze$ci wschodnie;.
Korpus nawowy przekryty wysokim dachem dwuspadowym. Transept przekryty dachem
dwuspadowym prostopadlym do dachu korpusu nawowego. Prezbiterium przekryte
wysokim dachem czterospadowym. Kaplica pétnocna kryta dachem prostopadtosciennym.
Wieza zachodnia o wysokim dachu prostopadtosciennym flankowana czterema

wiezyczkami na poziomie czesci zegarowe.



Elewacje pdtnocna i potudniowa korpusu nawowego wzniesione jako szescioosiowe,
dwupoziomowe. Przesta nawy flankowane jednouskokowymi przyporami, zdobionymi
ceramicznymi maswerkami na tle prostokgtnych tynkowanych pol umieszczonych ponizej

uskoku.

Przywiezowe aneksy mieszczgce klatki schodowe w przyziemiu poprzedzone sg podestem
schodowym i przeprute ostrolukowym portalem wejsciowym nad ktérym znajduje sie
ostrotukowe okno z wypetnieniem witrazowym. Najwyzszy poziom elewacji bocznych

miedzy przestami koronujg cztery ostrotukowe blendy.

Pozostate cztery osie korpusu w poziomie przyziemia przeprute sg biforyjnymi,
ostrotukowymi oknami ujetymi razem ostrolukowg tynkowang blendg. Na wyzszym
poziomie duze biforyjne okna rozmieszczone symetrycznie miedzy przyporami. Okna z

wypetnieniem witrazowym ujete w catos¢ ostrotukowg blenda.

Szczyt transeptu trojkatny, zdobiony bogatg kompozycjg z tynkowanych symetrycznie
rozmieszczonych blend. Na osi fryz rozetkowy, natomiast po bokach blendy w uktadzie

schodkowym zakonczone owalnie. Blenda szczytowa i blendy skrajne na planie kofa.

Elewacja wschodnia jest rozcztonkowana. Wyraznie uczytelnione sg poszczegdlne czesci
prezbiterialne: kaplica (zakrystia potudniowa), prezbiterium zamkniete wieloboczng apsyda,

kaplica pétnocna.

Elewacja zachodnia miesci wysunietg w 2/3 wieze. W przyziemiu przepruta bogato
dekorowanym tympanonem wejSciowym z rozmieszczonymi symetrycznie ostrotukowymi
otworami wejsciowymi. Drzwi zwienczone dekorowang drewniang belkg nadproza oraz
szklonym nadswietlem z ceramicznymi maswerkami w ksztatcie rozety. Na wyzszych
kondygnacjach wysokie tynkowane, ostrotukowe blendy podzielone ceglany laskowaniem
na trzy ptaszczyzny w dolnej czesci dekorowane ozdobnymi maswerkami w gornej za$
czesci zamkniete kolistymi blendami. Szczyt wiezy murowany, tréjkatny z centralnie
umieszczong tarczg zegarowg. Po obud stronach tarczy, symetrycznie wzniesione sg dwie
niewielkie wiezyczki przekryte ostrostupowym wysokim dachem pokrytym blachg

miedziang.

2. Dane liczbowe:

Przeznaczenie budynku — obiekt sakralny — wykorzystywany przez parafie pw. NNMP w
Szczecinku

powierzchnia zabudowy budynku — 1048,74m 2 ,

wysokosc¢ catkowita korpusu nawowego — 28,27 m



e wysokos¢ catkowita wiezy — 72 m
e dtugosci budynku - 48,17 m,

e szerokosci budynku - 26,34 m,

e wysokos¢ nawy gtdéwnej — 14,40m

e Powierzchnia uzytkowa - bez zmian
e Kubatura — bez zmian

¢ llo$¢ kondygnacji budynku:

- korpus nawowy kosciota: 1 (+ poddasze nieuzytkowe)

- wieza kosciofa: 4 (+ iglica, podzielona na 5 poziomow technicznych)
e Pokrycie:

- korpus nawowy kosciota: dachdéwka ceramiczna karpiowka

- wieza kosciota: blacha miedziana

- prezbiterium blacha miedziana

e PPP=0,00=137,95m n.p.m.

3. Elementy konstrukcyjno — budowlane

e posadowienie budynku: bez zmian

e S$ciany konstrukcyjne, nadproza: bez zmian

e Sciany dzialowe: bez zmian

e stropy: bez zmian

e konstrukcja dachu: bez zmian

e przewody kominowe: nie dotyczy

4. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

4.1 Elewacyjne oprawy oswietleniowe.
Projektuje sie montaz 8szt. opraw podswietlajgcych tarcze zegarowe rozmieszczone z kazdej z
czterech stron wiezy. Zastosowane oprawy powinny spetni¢ nastepujgce parametry:
e typ oprawy: oprawa liniowa zewnetrzna o wym. 1180x62x114mm, umozliwiajgca regulacje

kagta padania strumienia $wiatta, wykonana z profilu aluminiowego malowanego farbg



odporng na czynniki atmosferyczne. Przestona oprawy powinna by¢ wykonana ze szkta
hartowanego o wysokiej przeziernosci.
e Dane swietlne i elektryczne:
- Typ zrédta LED
- Strumien LED [Im] 4410
- Moc LED [W] 25
- Strumien oprawy [Im] 3924
- Moc oprawy [W] 28
- Skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W] 140
- Temperatura barwowa [K] 3000
- CR1 >80
- SDCM (zrodta LED) 3
- Klasa ochrony |
- Stopien szczelnosci IP65
- Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
- Zywotno$é LED [h] 100000 (1) / 147000 (2)
- Lx/By L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
- Temperatura otoczenia [°C] -25 + 30
- Zasilacz elektroniczny standard (E)
Przyktadowy model oprawy spetniajgcej powyzsze parametry zatgczono do powyzszej

dokumentacji.

4.1.1 Wsporniki do montazu opraw liniowych.

Projektuje sie wykonanie osmiu stalowych stelazy utrzymujgc oprawy oswietleniowe, ktére
majg zosta¢ zamontowane na wysokosci ok. 33,75m nad poziomem chodnika, pod tarczami
zegarowymi i po niewielkimi daszkami z obrébkg blacharskg. Do oswietlenia jednej tarczy
zegarowej nalezy zastosowaé dwie oprawy liniowe mocowane do dwoch oddzielnych stelazy
ostaniajgcych. Oprawy montowa¢ na stalowych wspornikach. Wysieg projektowanego wspornika
od lica sciany wynosi 50cm (plansza proj. nr1). Ramiona wspornika wykona¢ z blachy stalowej o
wym. 500x60x3mm. Ramiona przyspawac do blachy o wym. 1300x150x3mm ostaniajgcej oprawe.
Stelaz montowaé do lica sciany za pomocg stalowych podkfadek z blachy o wym. 100x100x3mm
do ktorych nalezy przyspawac ramiona poszczegodlnych wspornikow. Catos¢ montowac na cztery
stalowe tgczniki rozporowe M10x120016 /na jedno ramie wspornika/ w grubosci spoiny muru.
Elementy stalowe malowa¢ farbg antykorozyjng do metalu na kolor nr RAL3016, pod kolor cegty.
Zasilanie opraw wyprowadzi¢ z poziomu dzwonnicy przez otwory okienne lub z pierwszego
poziomu iglicy. Przewody prowadzi¢ nawierzchniowo, liniowo, w sposéb jak najmniej widoczny na
elewacji. Rozprowadzenie instalacji zasilajgcej oprawy oswietlajgce tarcze wiezy nalezy zlecic

osobie o odpowiednich uprawnieniach branzowych.



4.2 Program prac konserwatorskich zegara kosciola pod wezwanie NNMP w

Szczecinku.

Zakres prac konserwatorski zwigzany z naprawg istniejgcego mechanizmu zegarowego obejmuje:

e opracowanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu
e demontaz przektadni wskazan i wskazéwek
e renowacje tarcz zegarowych
e regeneracje, prostowanie i wywazenie wskazéwek zegaréw
e czyszczenie i konserwacje ew. naprawa przektadni wskazan
e sprawdzenie stanu osadzenia wskazéwek
e montaz przektadni wskazan i wskazéwek, powtérna kontrola wywazenia zestawu
e montaz i ztozenie mechanizmow zegarowych
e synchronizacja tarcz zegarowych
e instalacja mechanizmow zegarowych, zasilanie 230 V do kazdego mechanizmu
e uruchomienie zegara i testy zegara
e zerowanie mechanizmow zegarowych
e powtdrne uruchomienie zegara
e regulacje zegara
e kontrole chodu
Uwaga!
Po przeprowadzonych pracach konserwatorskich nalezy wykonac:
a) przeszkolenie wyznaczonej osoby ktéra bedzie na miejscu zajmowata sie obstugg
i biezgcag konserwacja zegara
b) opracowanie pisemnej i fotograficznej dokumentacji powykonawczej z zakresu

przeprowadzonych przy zegarze.

autor opracowania:

dr inz. arch. Mariusz Tuszynski

upr. bud. 19/97
w spec. architektonicznej b/o

prac



INFORMACJA dotyczaca BIOZ na budowie

temat /obiekt /czes¢:

PROJEKT MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH TARCZ ZEGAROWYCH
I MECHANIZMU NAPEDZAJACEGO ZEGAR (WSKAZOWKI)
NA KOSCIELE PW. NARODZENIA NMP W SZCZECINKU

adres inwestycji:

dz. nr 436, ul. 3 Maja 1, Szczecinek 78-400

Inwestor:

Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Szczecinku
ul. 3 Maja 1A, 78-400 Szczecinek

branza :

ARCHITEKTURA

stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant/autor informaciji:

dr inz. arch. Mariusz Tuszynski nr upr. 19/97
CZESC OPISOWA

Zakres rob6t w ramach catego . . . . . .. .
1 | zamierzenia budowlanego oraz Szczegotowy harmonogram robot (kolejnos¢ realizacii) ustali¢ w ,planie

kolejnos¢ realizacji Bioz”

poszczegolnych robot /

obiektow

Wykaz istniejgcych obiektow .. .
2 bu)éowlanycl‘{a Y Budynek kosciota, plebanii.

Elementy zagospodarowania

3| dziakki lub terenu, kidre moga Uwzgledni¢ istniejgce zagospodarowanie terenu. Sagsiednie obiekty sg
stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi uzytkowane.

Przewidywane zagrozenia

4 | wystepujace podczas realizacji | \y slanje bioz” okresli¢ oddziatywanie robot z uzyciem elektronarzedzi
robot budowlanych, okreslajgce . . . .

skale i rodzaje zagrozen oraz mogacych stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa.

miejsce i czas ich wystgpienia
Sposéb prowadzenia

5 | instruktazu pracownikow przed
fgf,ﬁ?j’fgigg?ni" realizacj Zgodnie z instrukcjg BHP i programem szkolenia pracownikow.
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania
6 | robot budowlanych w strefach Przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej w ,planie bioz”.
szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii czy innych zagrozen.

opracowat:

dr inz. arch. Mariusz Tuszynski
upr. bud. 19/97

w spec. architektonicznej b/o

nr ewid.:ZP-0031



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane, oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI
upr. nr 19/97 w specjalnosci architektonicznej b/o



