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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
2351 z pdin. zm) oswiadczam, ze projekt techniczny pn.: ,Budowa scian urnowych na cmentarzu
komunalnym w Szczecinku”, na dziatce nr 1/10 obr. 14, Szczecinek ul. Cieslaka zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

mgr inz. Artur Paszkiel

nr upr. 137/Sz/2002



| OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego  $cian urnowych na cmentarzu
komunalnym w Szczecinku.

1 Podstawa opracowania
- umowa K.7013.7.2.2022 z dnia 22.06.2022r
- Projekt budowlany z 10.2014r
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie
wymagan, jakie muszg spetniaé cmentarze, groby i inne miejsca pochowkow
zwiok i szczatkow (Dz. U. 2008r., Nr 48, poz. 284)

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.)
- ustalenia projektowe

2 Cel opracowania, lokalizacja.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie zatozeh wykonawczych do projektu
budowlanego, zatwierdzonego pozwoleniem na budowe nr 750/2014 z dnia
17.12.2014r.

3 Lokalizacja - Szczecinek ul. Cieslaka, dz. nr 1/10 (dawna nr 1/6) obr. 14.
Usytuowanie obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
wchodzgcym w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego.

4 Forma architektoniczna

Kolumbaria zaprojektowano na planie prostokgta o wymiarach 6,00x0,60m (3szt)
oraz 6,00x1,10m (4szt.). Budowle zawierajg odpowiednio po 40 i 80 wnek. Na srodku
oraz koncach budowli zaprojektowano stupy zelbetowe. Wneki o wymiarach
43x43x43cm zwienczone ptytg zelbetowg. Catlos¢ wykonczona piytg granitowg
Diamante.

5 Wskazniki techniczne.

- powierzchnia zabudowy: 37,20 m2
- powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy
- kubatura: 91,88 m
- wysokos$é: 2,47 m
6 Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe.

6.1. Fundamenty



6.2.

6.3.

6.4.

Fundament Zzelbetowy w formie tawy Zzelbetowej. Wykonany z betonu
C25/30 zbrojony stalg AllIN oraz Al. Wymiary oraz sposob zbrojenia
zgodnie z czescig rysunkowa. Fundament posadowi¢ na warstwie betonu
C8/10. Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych z warstwg izolacji
poziomej z papy termozgrzewalnej. W tawie zakotwiczy¢ prety stupow
zelbetowych. Na $cianie wykona¢ rapéwke oraz, po uprzednim
zagruntowaniu, wykonac izolacje bitumiczna.

Sciany, stropy

Sciany wnek wykonaé z bloczkéw betonowych, wzmocnionych trzpieniami
zelbetowymi. Wneki przesklepi¢ stropowg pytg zelbetowg. Elementy
zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg AIllIN oraz Al.
Wymiary oraz sposob zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowg. Na scianach
zamontowac¢ ocynkowane kgtowniki do montazu ptyty pamigtkowej.
Wykonczenie

Powierzchnie pionowe nalezy otynkowaé¢ tynkiem cienkowarstwowym.
Na spodzie wneki wykonaé¢ warstwe spadkowg na zagruntowanym podnozu.
Catos¢ zabezpieczy¢ hydroizolacjg penetrujgcg. Granitowa piyta
pamigtkowa zamykajgca wneke mocowana za pomocg srub z nakretkami
kotpakowymi ze stali nierdzewnej. Montaz ptyty wykona¢ z zachowaniem
minimalnej przerwy (1-2mm) miedzy pitytg a krawedzig wneki celem
umozliwienia wentylacji i odprowadzenia skroplin.

Zagospodarowanie terenu — zgodnie z projektem budowlanym. Utwardzenie
przylegtych ciggdbw komunikacyjnych — kostka betonowa gr. 6cm na

podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z obrzezami betonowymi gr. 8cm.

7. Uwagi ko ncowe.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych” oraz projektem technicznym. W trakcie wykonywania prac nalezy

przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Artur Paszkiel
nr upr. 137/Sz/2002
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Podczas prowadzenia robot plac budowy winien zostaé wydzielony
poprzez ustawienie ogrodzenia o wysokosci minimalnej 150 cm. Przy wjezdzie
na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zoéttym
zgodnie ze stosownymi wymaganiami. Zatrudnieni pracownicy mogg by¢
dopuszczeni do prac na danym stanowisku po wtasciwym przeszkoleniu pod
wzgledem bhp przez osobe do tego celu upowazniong i posiadajgcg wiasciwe
kwalifikacje (np. kierownik budowy). Przeszkoleni muszg podpisac
oSwiadczenie o odbytym wyzej wymienionym przeszkoleniu.

Plac budowy nalezy oswietli¢, rowy i dolty zabezpieczy¢ tasmami i znakami
odblaskowymi oraz zapewni¢ wiasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego rodzaju
prac. Plac budowy winien by¢é dozorowany. Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w
ubranie ochronne zgodnie z przepisami bhp.

Poza tym projekt nie zaklada szczegoélnych zagrozen. Kierownik budowy przed
przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do przygotowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie znajdowat sie na terenie
budowy.

|. ZAKRES ROBOT
Zakres robo6t obejmuje wykonanie siedmiu $cian urnowch

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Infrastruktura cmentarza komunalnego

IH.ELEMENTY ZAGQSPODAROWANIA DZIALK[ LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|
Brak

V. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot:

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Teren robot powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw.

Instalacje rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzagdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.



Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdbw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetlniany, zgodnie z wymaganiami producentdbw i przepisoOw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych
rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.




Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych =z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy — do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

VI. INFORMACJE DOTYCZACE SRODKOW TECHNICZNYCH
| ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJAACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W _ICH
SASIEDZTWIE, W _TYM_ ZAPEWNIAJACE SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy
pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

- niewlasciwe polecenia przetozonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehAstwa pracy;

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przejscia i dojscia;

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér.

e przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

C) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,;

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatlow zastepczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



e) wady materiatowe czynnika materialnego:

f)

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy;

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na

celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikOw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j jedn. Dz. U. z 1998 r.
Nr21 poz. 94 ze zmianami),



art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
207 poz. 2016 ze zmianami),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajow prac wymagajgcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkow Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz.
290),

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844 ze zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118 poz. 1263),

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120
poz. 1021),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 243 poz. 2063)

Opracowat:
mgr inz. Artur Paszkiel
nr upr. 137/Sz/2002
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I OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia dotyczy oceny warunkow gruntowo-wodnych pod wzgledem przydatnosci do

posadowienia obiektu budowlanego.

Adres budowy: Szczecinek ul. Cie$laka, dz. nr 1/10, obreb Szczecinek 14

Inwestor: Urzad Miasta Szczecinek pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Warunki gruntowo-wodne oraz okre slenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono, ze w miejscu

posadowienia budowli istniejg proste warunki gruntowe. Ponizej poziomu

posadowienia zalegajg piaski gliniaste grube i $rednie, sredniozageszczone, o

migzszosci 1,5-2,0 m. Wystepujgca warstwa gruntu jest jednorodna. Brak

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Woda gruntowa w poziomie

posadowienia nie wystepuje.

Projektowany obiekt z uwagi na prostg konstrukcje zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

Okreslenie przydatno sci warunkéw gruntowych na potrzeby posadowienia

projektowanego obiektu konteneroweqo.

Istniejgce warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie posadowienie

projektowanego obiektu w sposob okreslony w projekcie budowlanym. Istniejgcy

grunt spetnia warunki nosnosci biorgc pod uwage obcigzenia i geometrie

fundamentow przyjete w projekcie.

Opracowat:

mgr inz. Artur Paszkiel
nr upr. 137/Sz/2002
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