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trzpień żelbetowy

płyta granitowa 53x53x3cm

tynk cienkowarstwowy

ława żelbetowa
na warstwie bet. C8/10 gr 10cm

22x98cm
trzpień żelbetowy
23x98cm

trzpień żelbetowy
23x98cm

RZUT WNĘK

RZUT FUNDAMENTÓW

bloczki betonowe
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ELEWACJE skala 1:50

ŚCIANA URNOWA PODWÓJNA - 4szt.

tynk cementowy
izolacja bitumiczna

na kleju, ze spadkiem
płyta granitowa 3cm

2% 2%

0,5%0,5%

0,5%0,5%

0,5%0,5%

0,5%0,5%

hydroizolacja penetrująca
na płaszczyznach wewnętrznych

okładzina kamenna 3cm
Diamante

śrubą M8 z nakrętką kołpakową 
polerowana, Diamante mocowana 

ze stali nierdzewnej

L60x120x3 l=60, ocynk. 

L60x120x3 l=60, ocynk. 
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UWAGA:
1. POD STOPĘ FUNDAMENTOWĄ STOSOWAĆ WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ
  Z CHUDEGO BETONU O GRUBOŚCI 10cm.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ
  DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.


