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l.  OPIS TECHNICZNY

1.0.  DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu statego z przyczotkami na terenie dziatek nr 1/37 w
obrebie 0011 (jez. Trzesiecko) i 77/6 w obrebie 0012, przy istniejacym Centrum Konferencyjnym
ZAMEK oraz rozbiérka pomostu ptywajacego z przebudowg przyczotka wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych na terenie dziatek nr 1/37 w obrebie 0011 i 79/3 w obrebie 0012 przy ul. Mickiewicza w
Szczecinku.
Celem opracowania jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu wraz z wyposazeniem dla w/w
inwestyciji.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje :

Budowa pomostu stateqo z przyczétkami

budowe pomostu statego rekreacyjnego z mozliwo$cig cumowania jednostek ptywajacych wraz z
przyczdtkami i tarasem widokowym;

budowe 2 punktéw cumowania dla jednostek ptywajacych - dalb;

budowe ciggdw pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzezami trawnikowymi;

usytuowanie obiektéw matej architektury i wyposazenia wkopanych w grunt: fawki okalajace
drzewa, lezanki parkowe, stojaki rowerowe, kosz-pojemnik na psie odchody,

umieszczenie tablicy informacyjnej na temat Szczecineckiego Tramwaju Wodnego z rozktadem
kurséw tramwaju wodnego oraz znaku informujgcego o zakazie kapieli,

budowe zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej (zasilanie obiektu i trasa kabla zasilajacego,
likwidacja kolizji istniejgcych stupow oswietleniowych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu, projekt szafki "SZS"+RGN, zasilajgcej oswietlenie pomostéw, RGN - zestaw gniazd z
zabezpieczeniami do wykorzystania dla zasilania urzadzen przenosnych, zasilanie i wyposazenie
szafki "SS" pompy wody w studni oraz sterownika instalacji nawadniania, projekt zasilania i
sterowania o$wietleniem pomostu;

nasadzenia krzewow jako zieleni izolacyjnej przy istniejacej wiacie Smietnikowey;

zatozenie trawnika z trawy sianej;

montaz systemu nawadniania trawnikdw wodg z jeziora (montaz skrzynki ze sterowaniem
pradowym, montaz studni poboru wody z jeziora i systemu filtrow);

wykonanie punktu czerpalnego wody powierzchniowej z jeziora dla systemu nawadniania
trawnikow wykonstruowanego w postaci studni betonowych umieszczonych przy brzegu jeziora i
potgczonych z jeziorem rurg umieszczong pod powierzchnig wody, wraz z ustabilizowaniem
lumocnieniem brzegu;

uporzadkowanie i uzupetnienie nawierzchni piaskowej istniejacej plazy;

umocnienie fragmentu nabrzeza kamieniami narzutowymi

przesuniecie istniejgcych tawek, koszy na odpady i 1 urzadzenia do ¢wiczen sitowych;
przesadzenie 1 drzewa kolidujacego z planowanym dojsciem na pomost w miejsce wskazane
przez Inwestora;

przesuniecie 2 istniejgcych stupéw lamp o$wietleniowych kolidujacych z projektowanym uktadem
komunikacyjnym ( w tym 1 z opraw wraz z systemem kamer) ;

usuniecie istniejacych ptyt betonowych chodnikowych czesci nabrzeza i utozenie kostki kamienne;
granitowey;
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* powiekszenie zakresu nawierzchni z kostki granitowej przy istniejagcym tarasie;
* usuniecie istniejgcych pniakow;
* usuniecie istniejgcych gtazow, kamieni zlokalizowanych w obrebie plazy istniejgcej.

Rozbiérka pomostu ptywajaceqo z przebudowa przyczdtka

» rozbiorka dalb cumowniczych przy pomos$cie ptywajacym;

» demontaz o$wietlenia pomostu ptywajacego;

» rozbiérka pomostu ptywajacego z zachowaniem stalowych podpér dla dalszego wykorzystania;

* wykonstruowanie matego pomostu rekreacyjnego podpartego na pozostawionych palach
stalowych oraz nabrzezu betonowym;

* uzupetnienie nawierzchni z kostki granitowej przy wejsciu na przebudowywany przyczotek;

* usuniecie tablic informacyjnych na temat Szczecineckiego Tramwaju Wodnego oraz rozkfadu
rejsdw tramwaju (znak zakazu kapieli do pozostawienia);

* wykonanie wpustéw drenujacych ze studzienkami chtonnymi na fragmencie istniejacej $ciezki
szutrowe.

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

* Umowa z Inwestorem

* Projekt koncepcyjny przyjety przez Inwestora

» Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,JEZIORO TRZESIECKO”
zatwierdzonego uchwatg nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15.10.2007r.

» Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,ORDONA - MICKIEWICZA 1”
zatwierdzonego uchwatg nr LII/475/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9.09.2014r.

* Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,ORDONA - MICKIEWICZA”
zatwierdzonego uchwatg nr XLI11/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20.11.2006r.

* Aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500

* Uzgodnienia migdzybranzowe

» Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

* Polskie Normy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. LOKALIZACJA, STAN WLADANIA, OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Budowa pomostu stateqo z przyczétkami

Teren przeznaczony na realizacje w/w inwestycji potozony jest Szczecinku, przy ul. Mickiewicza, na
dziatce nr 77/6 obreb 0012 Szczecinek i dziatce nr 1/37, obreb 0011 Szczecinek. Inwestycja
zagospodarowania terenu obejmuje prawie catg dziatke nr 77/6 (z pominigciem wschodniej cze$ci dziatki
z istniejgcym tarasem drewnianym) oraz $rodkowo-wschodnig czes$¢ dziatki nr 1/37 stanowigcq Jezioro
Trzesiecko.

Teren dziatki nr 77/6 jest zabudowany budynkiem Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Dziatka jest
wiasnoscig Miasta Szczecinek, ul. Pl. Wolnoéci 13, 78-400 Szczecinek.

Zgodnie z obowigzujacym w opracowywanym obszarze planem zagospodarowania przestrzennego teren
inwestycji zlokalizowany jest w obrebie elementarnym 4.U/ZP — przeznaczenie - zabudowa ustugowa i
Zielen urzadzona (Uchwata nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15.10.2007r.)



Na czesci dz. nr 1/37 i 77/6 planuje sie budowe pomostu statego. W cze$ci terenu dz. nr 1/37, bedacej w
zakresie opracowania nie wystepujq zadne obiekty budowlane. Dziatka jest wtasnosciq SKARBU
PANSTWA w trwatym zarzadzie Marszatka Wojewédztwa Zachodniopomorskiego (ul. Korsarzy 34, 70-
540 Szczecin) i jest administrowany przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Szczecinie (Rejonowy Oddziat w Koszalinie — al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin).

Zgodnie z obowigzujacym w opracowywanym obszarze planem zagospodarowania przestrzennego teren
inwestycji zlokalizowany jest w obrebie elementarnym 1WS — wody powierzchniowe srodlgdowe — Jezioro
Trzesiecko (Uchwata nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15.10.2007r.).

Rozbiérka pomostu ptywajaceqo z przebudowa przyczétka

Na terenie dziatki 79/3 obreb 0012 Szczecinek oraz czeSci dziatki nr 1/37 zaplanowano rozbidrke
pomostu ptywajacego wraz z dalbami cumowniczymi oraz przebudowe pozostatego przyczdtka. Dziatka
79/3 obreb 0012 jest wiasno$cig Miasta Szczecinka. Zgodnie z obowigzujgcym w opracowywanym
obszarze planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie
elementarnym 5 ZP — przeznaczenie - zieleh urzadzona (Uchwata nr XLII1/411/06 Rady Miasta Szczecinek z
dnia 04.10.2006r.).

Obszar oddziatywania inwestycji, czyli teren wyznaczony w otoczeniu budowanego pomostu zamyka
sie w granicy dziatki nr 77/6 i dz. nr 1/37 (jez.Trzesiecko), w zakresie opracowania wskazanego na rys.
Z3 - PLANSZA WYMIAROWA.

Obszar oddziatywania inwestycji rozbiérki pomostu ptywajacego oraz przebudowy przyczotka zamyka sie
w zakresie opracowania wskazanym na rys. Z8 — PLANSZA WYMIAROWA w obszarze dziatek nr 79/3 i
1/37 (jez. Trzesiecko).

Zestawienie aktow prawnych zastosowanych przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktorym
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zm.)
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Ze wzgledu na charakter nowoprojektowanych obiektow, zaréwno podczas budowy, jaki w fazie
eksploatacji obiektow nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze
bezposrednim i posrednim na obszary sasiednie.

Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji nie bedg zakidcaty korzystania z
nieruchomosci  sasiednich ponad przecietng miare, wynikajacq ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych.

Nowoprojektowana inwestycja nie przewiduje sytuowania obiektow w zbyt bliskim sasiedztwie dziatek
sgsiednich (mniejszym niz dopuszczalne minimalne odlegtosci), emisji nadmiernego hatasu, spalin,
wibracji, wstrzasow, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytow, gazoéw czy nieprzyjemnych
zapachow.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy i eksploatacii, przy zachowaniu wszelkich $rodkow niezbednych
w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan
chemiczny wod ani na tereny sasiednie.

Prace montazowe bedg prowadzone w sposob gwarantujacy ochrone terendw sagsiednich, a podczas
budowy obiektu nie bedzie odpadow niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jako$ci $rodowiska, pogorszenia stanu
Srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nowopowstate miejsca rekreacji zlokalizowane zostang w
znacznej odlegtosci od budynkow mieszkalnych, a istniejace przebiegajace dookota terenu inwestycii
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drogi publiczne wywotujg wiekszy negatywny wptyw na otoczenie.

Nie nastgpi odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkoéw wodnych na
dziatkach sasiadujacych.

Nie planuje sie zmiany odprowadzenia wody deszczowej z przebudowywanych nawierzchni trawiastych i
mineralnych, nadal bedg one odprowadzane do gruntu na dotychczasowych zasadach. Na
opracowywanym terenie nie planuje sie¢ wprowadzania drog, pieszojezdni i miejsc parkingowych.

2.2. DANE LICZBOWE

Budowa pomostu statego z przyczétkami

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w zachodniej czeSci m. Szczecinka, przy ul. Mickiewicza.
Inwestycja zagospodarowania terenu obejmuje prawie catg dziatke nr 77/6 (z pominigciem wschodniej
czesci dziatki z istniejagcym tarasem Centrum Konferencyjnego Zamek) oraz $rodkowo-wschodnig czes¢
dziatki nr 1/37 stanowigcq Jezioro Trzesiecko.

Uksztattowanie terenu jest zrdznicowane. Poziom terenu ksztattuje sie na wartosci od +134,4m n.p.m. do
+136,6m n.p.m. Teren wznosi sie w kierunku pdtnocnym. W centralnej potnocnej czesSci opracowywanego
terenu zlokalizowany jest budynek Centrum Konferencyjnego ZAMEK wraz z przylegtym tarasem.

Poziom dna przy pomos$cie ksztattuje sie od rzednej 132,2 m n.p.m do 134,0m n.p.m. i wznosi si¢ w
kierunku potnocnym w strone brzegu, takze poziom terenu nabrzeza i plazy wznosi si¢ lekko w kierunku
pétnocnym.

Teren dziatki nr 77/6 od strony potudniowej graniczy z dz. nr 1/37 Jeziorem Trzesiecko, od strony
zachodniej z zabudowang budynkami Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej dz. nr 76, od strony
potnocnej zabudowanymi dziatkami nr 77/12 i 77/4. Od strony wschodniej do terenu inwestyciji przylega
dziatka nr 77/5 z obiektem kawiarni i dz. nr 74 z rzekq Niezdobna.

Powierzchnia dziatki nr 77/6 — wg wypisu z rejestru gruntow - 6 097 m2
Powierzchnia cze$ci dziatki nr 77/6 objeta inwestycjq (zakres opracowania)

- 4 879,73 m2
Powierzchnia dziatki nr 1/37 — wg wypisu z rejestru gruntow - 2939 850 m?
Powierzchnia cze$ci dziatki nr 1/37 objeta inwestycjq (zakres opracowania)

- 2 285,61 m2

Rozbiérka pomostu ptywajaceqo z przebudowa przyczdtka

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dziatki 79/3 oraz fragment dziatki 1/37 — Jezioro Trzesiecko. Poziom
terenu ksztattuje sie w okolicach warto$ci +135,4 - +135,2m n.p.m. i wznosi si¢ w kierunku wschodnim.
Poziom dna przy przyczotku ksztattuje sie od +130,45m n.p.m. przy koncu pomostu ptywajacego do
+133,95m n.p.m. przy nabrzezu i wznosi sie w kierunku wschodnim w strone nabrzeza.

Teren dziatki nr 79/3 od strony zachodniej graniczy z dz. nr 1/37 Jeziorem Trzesiecko, od strony
wschodniej z dz. nr 535 (ulica Mickiewicza) . W potudniowej czesci od strony zachodniej przylega do
niego rowniez dziatka nr 80 (plaza miejska). Od strony potudniowej sgsiaduje z dziatkg nr 84/12, a od
potnocnej z dziatkg nr 75.

Powierzchnia dziatki nr 79/3 — wg wypisu z rejestru gruntow - 36 257 m?
Powierzchnia cze$ci dziatki nr 79/3 objeta inwestycjgq (zakres opracowania)
- 760,30 m?
Powierzchnia cze$ci dziatki nr 1/37 objeta inwestycjq (zakres opracowania)
- 1 868,35 m2

2.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa pomostu stateqo z przyczétkami

Teren inwestycji zlokalizowany przy istniejacym budynku Centrum Konferencyjnego Zamek jest terenem
wypoczynku i rekreacji. Zlokalizowane zostalty tu miedzy innymi taras zewnetrzny Centrum
Konferencyjnego Zamek, place utwardzone, plaza piaszczysta, tymczasowe boisko do pitki siatkowej
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plazowej z siatkg na stupkach, szachownica plenerowa z tawkami, sitownia plenerowa z urzadzeniami do
¢wiczen, wiata Smietnikowa, tawki, kosze na $mieci, stupy oSwietleniowe - wg RYS.Z1 Inwentaryzacja
terenu.

Dotychczasowy sposéb korzystania z nieruchomo$ci nie zmieni sig, a jedynie zostanie poszerzony o
mozliwo$¢ korzystania z nowego obiektu pomostu z tarasem widokowym.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu zostang czeSciowo zachowane oraz czesciowo
przesuniete.

W terenie inwestycji zlokalizowana jest zielen parkowa ze sciezkami, 1 z drzew zostanie usunigte ze
wzgledu na kolizje z projektowanym wejSciem na pomost. Wokét dziatki zlokalizowane sg tereny
zurbanizowane, zlokalizowane sg obiekty uzyteczno$ci publicznej — Regionalne Centrum Edukacii
Ekologicznej, obiekt kawiarni letniej z zewnetrznym tarasem.

Rozbiérka pomostu ptywajaceqo z przebudowa przyczétka

Teren inwestycji zlokalizowany na obszarze parku miejskiego jest terenem wypoczynku i rekreaciji.
Bedacy przedmiotem opracowania pomost ptywajacy z przyczdtkiem znajduje sie na zakonczeniu osi
widokowej tworzonej przez ulice Bohateréw Stalingradu. Na pomoscie funkcjonuje obecnie przystanek
Szczecineckiego Tramwaju Wodnego. Na terenie inwestycji zlokalizowana jest zieleh parkowa ze
Sciezkami oraz plac utwardzony o nawierzchni z kostki granitowej, znajdujg sie tu tez elementy
zagospodarowania terenu takie jak kosze na $mieci, stupy oSwietleniowe i tablice informacyjne — wg
RYS. Z7 Inwentaryzacja terenu.

Dotychczasowy sposob korzystania z nieruchomo$ci nie zmieni sie, nadal bedzie petnit funkcje
wypoczynkowo-spacerowa. Przystanek Tramwaju Wodnego przeniesiony zostanie na nowoprojektowany
pomost staty z przyczoétkami. Przebudowywany przyczotek bedzie petnit funkcije rekreacyjng i widokowa.

2.4. ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE

Okoliczne tereny sg uzbrojone w sie¢ wodociggowg, gazowa, energetyczna, telefoniczng i kanalizacje
sanitarng i deszczowa. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu nie naruszajg i nie
wprowadzajg zmian w uzbrojeniu okolicznych terenow.

W ramach inwestycji przy nowoprojektowanym pomoscie statym planuje sie wykonanie os$wietlenia
pomostu statego oraz wykonanie punktu poboru energii elekirycznej. Projektuje sie rowniez zasilenie
projektowanego systemu nawadniania trawnikéw woda z jeziora.

Projektuje sie likwidacje kolizji istniejgcych 2 stupdw o$wietleniowych z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Planuije sie likwidacje oswietlenia likwidowanego pomostu ptywajacego.

Planowana zewnetrzna instalacje elektroenergetyczna nie wymaga prowadzenia uzgodnien z Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BUDOWA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych przez Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG mgr

inz. Jakub Kanarek w styczniu 2016r. w dokumentowanym podtozu wyrdzniono nastepujace 4 warstwy

geotechniczne o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych:

- warstwa la obejmujaca jeziorne kredy i aluwialno-bagienne namuty wystepujgce w  stanie
migkkoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1.=0,60;

- warstwa Ib obejmujaca jeziorne piaski z przewarstwieniami kredy, wystepujace w stanie luznym.
Uogdlniong warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip=0,20;

- warstwa Il obejmujaca jeziorne i aluwialne réznoziarniste piaski z licznymi  domieszkami czesci

organicznych oraz piaski prochniczne, wystepujace w stanie $redniozageszczonym. Uogolniong warto$¢

charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip= 0,40;

- warstwa Il obejmujaca jeziorne (i ewentualnie wodnolodowcowe) piaski $rednie ze zwirami i

kamieniami, wystepujace w stanie Sredniozageszczonym. Uogdlniong wartoSC charakterystyczng

zageszczenia przyjeto w wysokoéci 1p=0,40.



3.0.

Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a planowana budowa nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej. Nalezy wykona¢ posadowienie posrednie.

2.6. GLEBOKOSC AKWENU.

Jezioro Trzesiecko nalezy do wod powierzchniowych ptyngcych. Gtéwnym doptywem jest kanat Radacki,
natomiast odptywem rzeka Nizicy.

Jezioro to nalezy do zbiornikdw raczej ptytkich — najwieksza gtebokos¢ wynosi 11,8m.

W jeziorze wystepujg wahania lustra wody dochodzace do 66m. Najdtuzej trwajacy poziom ksztattuje sie
na wysokosci 134,40m n.p.m. i taki poziom przyjeto do rozwazan w operacie wodno-prawnym oraz do
rozwigzan projektowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1.  ROZWIAZANIA OGOLNE

Budowa pomostu stateqo z przyczétkami

Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogdlnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcjg rekreacyjng i
wypoczynkowg na terenie zlokalizowanym przy Centrum Konferencyjnym Zamek.

Planuje sie¢ budowe pomostu statego rekreacyjnego z mozliwoscig cumowania jednostek ptywajacych
(tramwajéw wodnych, kajakéw) wraz z przyczétkami i tarasem widokowym. Generalnie obiekt bedzie
budowlg nawodng o wyniesionej ponad lustro wody cze$ci uzytkowej pomostu i tarasu widokowego. Pod
lustrem wody znajdowac sie bedag pale fundamentowe. Przy nowoprojektowanym pomoscie planuje sie
budowe 2 punktéw cumowania dla jednostek ptywajacych - dalb.

4 wejscia na projektowany pomost i taras widokowy zlokalizowane zostaty od strony pétnocnej. Od strony
jeziora, dla doptywajacej jednostki ptywajacej tramwaju wodnego przewidziano dwuskrzydtowg furtke w
okalajacej pomost balustradzie.

Przy projektowanym pomoscie oraz na tarasie widokowym zlokalizowano lezanki parkowe, trwale
mocowane do podioza. Planuje sie rowniez ustawienie 2 okalajgcych istniejace drzewa tawek w formie
okregu, nawigzujgcych do okragtej formy pomostu. Na pomoscie usytuowane zostang stoliki i krzesta
,Kawiarni na wodzie”, ktéra bedzie uzupetnieniem istniejacego tarasu zewnetrznego przy kawiami letnie
Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Przy wejsciu na pomost usytuowana zostanie tablica informacyjna na
temat Szczecineckiego Tramwaju Wodnego oraz z informacjg o zakazie kapieli i koniecznosci
zachowania porzadku oraz rozktadem rejséw tramwaju wodnego.

Przewiduje sie réwniez budowe ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej, powigzanego z istniejgcymi
nawierzchniami utwardzonymi.

Istniejacy taras zewnetrzny Centrum Konferencyjnego Zamek, place utwardzone, szachownica plenerowa
z fawkami, sitownia plenerowa z urzadzeniami do ¢wiczen, plaza piaszczysta, wiata Smietnikowa, stupy
o$wietleniowe pozostang bez zmian. Planuje sie przesuniecie 2 stupdw oswietleniowych (1 stup z
systemem kamer) i 1 urzadzenia sitowni zewnetrznej. Dodatkowo planuje sie wyposazy¢ teren w stojaki
rowerowe oraz kosz —pojemnik na psie odchody.

Istniejace boisko do pitki siatkowej plazowej z siatkgq na stupkach — zostanie zlikwidowane, istniejace
tawki, kosze na $mieci do przesuniecia.

Rozbiérka pomostu ptywajaceqo z przebudowa przyczétka
Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogdlnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcjg rekreacyjng i
wypoczynkowag na terenie zlokalizowanym na terenie parku miejskiego.

Przewiduje sie rozbiorke istniejacego pomostu plywajacego wraz z dalbami cumowniczymi
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funkcjonujacych obecnie jako przystan tramwaju wodnego — w celu uzyskania otwartego widoku na
Zamek Ksigzat Pomorskich i projektowany pomost staty oraz unikniecie powielania funkcji pomostow,
jako przystanku Tramwaju Wodnego. Do pozostawienia przewidziano pale stalowe przybrzezne, na
ktorych wykonstruowany zostanie maty pomost rekreacyjny.

Istniejace zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian, zaprojektowano jedynie uzupetnienie
fragmentu nawierzchni granitowej przy wejsciu na przebudowywany przyczdtek oraz usuniecie tablic
informacyjnych. Ponadto na fragmencie $ciezki o nawierzchni mineralnej w celu usprawnienia odptywu
wody deszczowej zaprojektowano dwa wpusty drenujace ze studzienkami chtonnymi.

3.2. DANE LICZBOWE
Budowa pomostu stateqo z przyczétkami

»  powierzchnia czesci dziatki nr 77/6 objeta inwestycjg - 4 879,73 m2

»  powierzchnia czesci dziatki nr 1/37 objeta inwestycjg - 2 285,61 m?

o dlugo$¢ pomostu wyniesiona ponad poziom wody - 99,47 m

o dlugo$¢ dojscialprzyczétka zachodniego - 3,50m

o dlugo$¢ dojscialprzyczdtka wschodniego - 5,03m

»  szerokos¢ pomostu - 3,2i52m

e poziom posadowienia posadzki — ~0,70m w sezonie letnim i ~1,00m w sezonie
zimowym od $redniego poziomu lustra wody;

*  powierzchnia biologicznie czynna - 4 269,40 m?

Rozbiérka pomostu ptywajaceqo z przebudowa przyczdtka

»  Powierzchnia czesci dziatki nr 79/3 objeta inwestycjg, - 760,30 m?
»  Powierzchnia cze$ci dziatki nr 1/37 objeta inwestycjg, - 1 868,35 m2

Projektowany pomost rekreacyjno-wypoczynkowy nie bedzie petnit roli kapieliska. Przy wschodnim
wejsciu na pomost zlokalizowano znak ,ZAKAZ KAPIELI". Nadzor nad bezpieczenstwem osob
spedzajacych aktywnie czas nad wodami oraz na otwartych i krytych ptywalniach sprawujg samorzady
lub osoby prywatne — wia$ciciele obiektow. Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa spoczywa na
zarzadzajacym /wiascicielu obiektu.

Projekt budowlany w/w inwestycji ( dla dz. nr 1/37, obreb 11) spetnia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ,JEZIORO TRZESIECKOQ” zatwierdzonego uchwatg nr XIV/117/07 Rady Miasta
Szczecinek z dnia 15.10.2007r.

» przeznaczenie terenu: ,,TWS - wody powierzchniowe Srédlagdowe — Jezioro Trzesiecko. 3.
Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: wody powierzchniowe pfynace,
obiekty urzadzen hydrotechnicznych, kiadki, pomosty, przystanie, kapieliska, obiekty i
urzadzenia sportowe, obiekty matej architektury” - projektuje sie pomost staty z dalbami
cumowniczymi i z zagospodarowaniem terenu — warunek spetniony

» pomosty i kladki......... winny by¢ lokalizowane na nastepujacych zasadach:

a) maksymalna szerokos¢ — 10m - projektuje sie pomost szerokosci 3,2m i 5,2m — warunek
spetniony

b) maksymalna dtugo$¢ 100m - projektuje sie pomost wyniesiony ponad poziom wody o dtugosci
99,47m — warunek spetniony

c) poziom posadowienia posadzki - do 2m od $redniego poziomu lustra wody” — projektuje
sie pomost z posadowieniem posadzki na poziomie ~0,70m w sezonie letnim i ~1,00m
w sezonie zimowym od Sredniego poziomu lustra wody — warunek spetniony

Projekt budowlany w/w inwestyciji (dla dziatki nr 77/6, obreb 12) spetnia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ,ORDONA - MICKIEWICZA 1" zatwierdzonego uchwata nr LII/475/2014 Rady Miasta
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Szczecinek z dnia 9.09.2014r.
* przeznaczenie terenu: ,,4.U/ZP - przeznaczenie - zabudowa usfugowa i zielen urzadzona -
ustugi administracji, kultury, gastronomii, turystyczne z wytaczeniem moteli, kempingéw i pol
biwakowych” - projektuje sie zielen urzadzong z zagospodarowaniem terenu z 2 rampami i 1
schodami zewnetrznymi przy nowoprojektowanym pomoscie na Jeziorze Trzesiecko. Nie projektuje
sie jakiejkolwiek zabudowy — warunek spetniony

,powierzchnia terenu biologicznie czynnego od 70%” - powierzchnia terenu dziatki wynosi 6

097m?, z czego 4 269,40m?2 stanowi powierzchnia terenu biologicznie czynna - daje to 70,02%
powierzchni terenu dziatki - warunek spetniony

» czeSC planowanej inwestycji zlokalizowana jest ,w granicach strefy WI petnej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej z obowigzujacymi ustaleniami:

a) zakaz wszelkiej dziatalnosci inzynierskiej, budowlanej i innej zwigzanej z pracami
ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew, itd.) poza
badaniami archeologicznymi oraz pracami zabezpieczajacymi zabytek przed
zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach okreslonych przepisami szczegblnymi - w
obrebie strefy WI nie planuje sie budowy nowych obiektow budowlanych, kopania studni,
melioracji, karczowania i nasadzania nowych drzew. Planuje si¢ usuniecie istniejgcych
pniakdw, przesadzenie 1 drzewa, usytuowanie ramp wejsciowych i schodéw zewnetrznych
nawierzchni mineralnych-szutrowych, montaz tawek i lezanek parkowych w sposéb zgodny ze
szczegbtowymi wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — warunek spetniony

b) zachowanie istniejacego uktadu topograficznego terenu - planowana inwestycja nie
zmienia ukfadu topograficznego terenu — warunek spetniony

Projekt budowlany w/w inwestycji (dla dz. nr 79/3, obreb 12) spetnia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ,ORDONA - MICKIEWICZA ” zatwierdzonego uchwatg nr XLIII/411/06 Rady Miasta
Szczecinek z dnia 04.10.2006r.
* przeznaczenie terenu: ,5 ZP - przeznaczenie - zielen urzadzona” - projektuje sie
przebudowe istniejacego przyczotka na Jeziorze Trzesiecko. Nie projektuje sie jakiejkolwiek
zabudowy — warunek spetniony
o zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: zielen parkowa, cigqgi piesze i
rowerowe, pomosty, kfadki, obiekty matej architektury - projekt zaklada przebudowe
istniejacego przyczotka pomostu ptywajacego na maty pomost rekreacyjny przy zachowaniu
istniejacej struktury przestrzenno-funkcjonalnej - warunek spetniony
»  cze$¢ planowanej inwestycji zlokalizowana jest ,w granicach zabytkowego parku miejskiego,
chronionego na podstawie przepiséw szczegdlnych z obowigzujacymi rygorami:
a) zachowanie granic i zakaz dokonywania podziatéw geodezyjnych — bez zmian
b) zakaz dokonywania naruszen struktury przestrzenno-funkcjonalnej - bez zmian
C) zakaz usuwania drzew, poza wycinkg pielegnacyjng i wycinkg nasadzen nieplanowanych
lub kolidujacych z historycznymi zatozeniami — bez zmian
d) zakaz prowadzenia rob6t ziemnych mogacych spowodowaé zmiane stosunkéw wodno
glebowych oraz uszkodzenia systemow korzeniowych drzew — prace budowlane nie bedg
powodowac¢ zmiany stosunkdéw wodno-glebowych i nie bedg prowadzone w obrebie bryt
korzeniowych drzew
— warunki spetnione

» cze$C planowanej inwestycji zlokalizowana jest ,w granicach obszaru chronionego
krajobrazu Pojezierze Drawskie z obowigzujgcymi rygorami:
a) utrzymanie zabytkowego uktadu historycznego parku —bez zmian
b) ochrony istniejacego drzewostanu parkowego poprzez prowadzenie prac pielegnacyjnych
oraz prac majacych na celu uzupetnianie ubytkdw — bez zmian
c) ochrona ekosystemu wodnego jeziora Trzesiecko wraz z pasem roslinno$ci przybrzeznej
szuwarowe] w miejscach poza urzadzeniami plazowymi i kapieliskami — bez zmian



3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY , NAWIERZCHNIE.

Budowa pomostu stateqo z przyczétkami

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji nie zmieni sie. Dojazd na teren inwestycji jedynie dla
pojazdow uprzywilejowanych odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach. Obiekt nie generuje
potrzeby wykonania miejsc parkingowych. Skomunikowanie terenu inwestycji z pieszymi ciggami
komunikacyjnymi bez zmian.

Przewiduje sie budowe ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej, szutrowej, powigzanego z
istniejgcymi nawierzchniami utwardzonymi.

Sciezke piesza zaprojektowano jako szutrowa - mineralng. Jest to naturalnie stabilizowana,
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna stosowana dla alei parkowych. Powierzchnia tej
nawierzchni to okoto 482,8 m2, kolor — jasny bez.

Uktad warstw nawierzchni :

- nawierzchnia mineralna z mieszanki kruszyw frakcji 0-5 mm i 2-8mm - gr. 6cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie - gr. 12cm

- warstwa mieszanki cementowo-piaskowej Rm=1,5mpa - gr.10cm.

Nawierzchnie $ciezki obramowano obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 — gr.5cm.

Zaprojektowano 4 wejscia na projektowany pomost i taras widokowy od strony pdinocnej. Na taras
widokowy mozna dosta¢ si¢ poprzez projektowane schody azurowe oraz rampe o kacie nachylenia
5,6%. Przy wejsciach prowadzacych na taras widokowy usytuowano tacznie 3 wycieraczki do obuwia.
Od strony jeziora, dla doptywajacej jednostki ptywajacej tramwaju wodnego przewidziano
dwuskrzydtowa furtke w okalajacej pomost balustradzie.

Zaplanowano modernizacje istniejgcej nawierzchni chodnika przy nabrzezu w potudniowo-wschodniej
czesci dziatki nr 77/6 poprzez usuniecie istniejacych ptyt chodnikowych i utozenie nawierzchni z kostki
kamiennej granitowej. Zaprojektowano tez uzupetnienie nawierzchni z kostki kamiennej przy istniejgcym
tarasie Centrum konferencyjnego Zamek Ksigzat Pomorskich.

Zastosowano kostke granitowg w rozmiarze 8/11cm w kolorze szarym (rozmiar, ksztatt i kolor
dostosowac do kostki istniejacej na terenie inwestyciji).

Uktad warstw nawierzchni :

- kostka granitowa szara - gr. 8/11cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr.5cm

- warstwa mieszanki cementowo-piaskowej Rm=1,5mpa - gr.10cm.

Nowg kostke granitowg nalezy uktadaC tworzac powierzchnie maksymalnie gtadkg i réwng
Ogranicznikiem kostki bedzie nowoprojektowany opornik granitowy o wymiarach 10/20cm
kolorystycznie i fakturowo dostosowany .

Powierzchnia planowanej nawierzchni z kostki granitowej wynosi 93,44m?., dugo$¢ obrzezy 61,4mb.

Przy wymianie istniejacej nawierzchni nalezy dokona¢ remontu istniejgcego betonowego nabrzeza.
Remont powierzchni betonowej nabrzeza polega¢ bedzie na wykonaniu naprawy konstrukcii
betonowych wg kompletnej technologii systemowej (0 jakosci nie gorszej niz system Ceresit PCC —
system naprawy betonu dostosowany do betonéw powyzej B 15 ).

Rozbiérka pomostu ptywajaceqo z przebudowa przyczdtka

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji nie zmieni sie. Dojazd na teren inwestycji jedynie dla pojazdow
uprzywilejowanych odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach. Obiekt nie generuje potrzeby
wykonania miejsc parkingowych. Skomunikowanie terenu inwestycji z pieszymi ciggami komunikacyjnymi
bez zmian.

Przewiduje sie jedynie uzupetnienie fragmentu nawierzchni o pow. okoto 16m?2 z kostki granitowej przy
wejsciu na przebudowywany przyczdtek.
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3.4. ZIELEN |PLAZA

Planuje sie renowacje istniejgcej nawierzchni trawiastej i piaskowej plazy.

Powierzchnia plazy zostanie rozszerzona i uzupetniona piaskiem ptukanym, o uziarnieniu 0-2mm, w
kolorze - jasny bez. Grubo$¢ minimalna warstwy wymienionego/uzupetnionego piasku to 40cm.
Powierzchni planowanej plazy wynosi¢ bedzie 274,3m?2.

Fragment nabrzeza przy plazy i przy nowoprojektowanym pomoscie nalezy oczysci¢, uporzadkowac i
umocni¢ za pomocg kamieni — otoczakéw granitowych o granulacji minimum 30cm, uftozonych na
geowtokninie.

Powierzchnia umocniona kamieniami wynosi 14,5m?2.

Istniejace drzewa i krzewy do pozostawienia, tylko 1 z drzew zostanie usunigte i przesadzone wraz z
systemem korzeniowym ze wzgledu na kolizje z projektowanym wejsciem na pomost.

Zgodnie z decyzjg nr RS.613.1.142.2015.RZ wydang przez Staroste Szczecineckiego dnia 11.01.2016r.
nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzewa o obwodzie pnia nie przekraczajgcym
25cm (mierzonym na wysokosci 5¢m)

Planuje sie nowe nasadzenia zieleni niskiej i Sredniej izolacyjnej w poblizu istniejacej wiaty
Smietnikowej. Projektuje sie nasadzenia:

- deren biaty "Elegantissima” - 6szt. rozstawa co 2m

- tawuta japoriska "Goldmound" 21szt. rozstawa co 0,6m

Istniejaca zielen srednia do pozostawienia. Planuje sie uzupetnienie istniejgcych trawnikow o
powierzchni okoto 2 641,7m?, sianie z trawy parkowej uniwersalnej na roztozonej 10cm warstwie torfu.
W obrebie trawnikdw projektuje sie montaz systemu nawadniania trawnikéw wodg z jeziora.

Przy czeSci istniejacych krzewow nalezy wymieni¢ obrzeza drewniane trawnikowe na nowe
impregnowane ( dtugos¢ obrzezy 79,06mb) i wymieniC istniejacq nawierzchnie z kory na kore
grubomielong. Nawierzchnie z kory o powierzchni ok. 128,31 m2 nalezy utozy¢ na geowtokninie.

Przy przebudowywanym matym pomos$cie rekreacyjnym zaprojektowano dwa wpusty drenujace o
jakosci nie gorszej niz wpusty drenujgce ACO SELF Light, (patrz karta produktu nr 18), odprowadzajace
wode deszczowg w gtab gruntu. Podczas montazu nalezy zastosowac warstwe filtrujacg wokot wpustu
ze zwiru, a przy potgczeniu zwiru z gruntem nalezy zastosowa¢ geowtoknine

3.5. ZRODLO WODY | NAWADNIANIE
I.  ZRODLO WODY

Nawodnienie terendw zieleni opieraC sie bedzie o tzw. staty system nawadniajacy w sktad ktdrego
wchodzi¢ beda: zrédto wody (punkt czerpalny) , sie¢ rurociggéw podziemnych, urzadzenia zraszajace,
automatyka sterujaca (sterownik, czujnik opadu, zawory elektromagnetyczne).

Punkt czerpalny wody z jeziora dla systemu nawadniania trawnikéw wykonstruowany zostanie w postaci
studni betonowych z kregdw umieszczonych przy brzegu jeziora (w zachodniej cze$ci zakresu
opracowania). Studnia z jeziorem potgczona zostanie rurg tuz pod powierzchnig wody. Wlot do rury
umocniony zostanie za pomocg utozonych na dnie i skarpie brzegowej azurowych ptyt betonowych typu
Yomb. Na rurze wlotowej zainstalowane zostang dwie siatki zabezpieczajace przed wptywem ryb oraz
resztek fauny i flory.

Do studni wprowadzona zostanie koricowka ssawna z filtrem siatkowym. W dalszej czesci instalacji w
oddzielnej drugiej suchej studni zainstalowane zostang pompa ze zbiornikiem hydroforowym, z
systemem filtrujgcym oraz sterowaniem pradowym i rozdzielaczami.

Prace budowlane i konstrukcyjne
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Studnie z kregdw betonowych oraz umocnienie brzegu wykonac nalezy po zabiciu Scianki szczelnej w
postaci palisady z bali dgbowych o $rednicy @10 cm, uniemozliwiajacej naptywaniu wody do miejsca
prac budowlanych. Usytuowanie palisady z bali powinno zapewni¢ swobodne wykonywanie prac
zwigzanych z zebraniem warstwy mutu, utozenie warstwy ttucznia i ptyt azurowych oraz pograzenia
studni.

Studnie wykonane z prefabrykowanych kregdw Zelbetowych o $Srednicy DN1200 i DN2000 i grubosci
Scianek 150mm.

Spdd studni po zapuszczeniu jej siega¢ powinien okoto 230cm ponizej poziom terenu.

Z uwagi na niebezpieczenstwo rozluznienia no$nych gruntéw ponizej dna studni przy pompowaniu
wody, wskutek réznicy pozioméw na zewnatrz i we wnetrzu studni naptywajacej z duzg intensywnoscig
niedopuszczalne jest podczas zapuszczania oraz po zapuszczeniu studni odpompowywac z nich
wody.

Ostatni odcinek studni wykona¢ w stanie zalanym woda, wybierajac resztki gruntu za pomoca bagra t].
topaty osadzonej poziomo na dtugim dragu.

Po zapuszczeniu studni do wymaganego poziomu nalezy wykona¢ korek betonowy metodg zblizong do
stosowanej w hydrotechnice metody Contractor, nie dopuszczajacej do rozfrakcjonowania mieszanki
betonowej w wodzie. W praktyce metoda ta sprowadza sie do opuszczenia rury pompy do betonu
bezposrednio nad dno studni, a nastepne powolne podawanie betonu i rozprowadzenie go po catym
dnie studni za pomocg poziomego przemieszczania rury. Korek betonowy powinien by¢ wykonany w
taki sposob, zeby wyszedt za obrys Scian studni, dla zaparcia $cian o korek, przeciwko odporowi gruntu
do wnetrza studni. Po wykonaniu w ten sposéb korka betonowego w dnie studni o grubo$ci ok. 20 cm
mozna wypompowac pozostatg wode.

Korki betonowe wykonac¢ z betonu wodoszczelnego C20/25(W-8) (B25-W-8) zbrojonego siatkg z pretow
812 0 oczku 20 x 20 cm ze stali A-IlIN (BSt500).

Dno jeziora w rejonie poboru oczy$ci¢ z warstwy wierzchniej mutu, wykona¢ podbudowe okoto 15¢cm z
tlucznia i umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi typu YOMB i regularnie oczyszcza¢ z piasku i
osadow.

W miejscu prowadzenia przewodu tgczacego studnie czerpng z jeziorem nalezy wykonac otwory w
ptytach betonowych o $rednicy minimalnie wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu. Po
wprowadzeniu przewodu, przejscie przez ptyty nalezy uszczelnic.

Prace instalacyjne

System ujecia i podnoszenia ci$nienia sktada sie z ujecia wraz z koszem ssawnym i studnig czerpalng
oraz pofgczonej z nig studni z zestawem pompowym.
Przewod faczacy studnie czerpng z jeziorem wykonac jako zeliwny DN 200mm kielichowy.

Na wlocie wody z jeziora zamontowac ksztattke kotnierzowa, do ktérej przytaczy¢ kosz ssawny z
kotnierzem ze stali nierdzewnej 304 np. Saga DN 200.
Dno jeziora w rejonie poboru umocni¢ ptytami betonowymi i regularnie oczyszczac z piasku i osadow.

Wiot rury zeliwnej do studni czerpalnej wyposazy¢ w zasuwe nozowg miedzykotierzowg z
wyprowadzonym wrzecionem przez plyte (szczelnie) pokrywy studni umozliwiajgca odciecie doptywu
wody jeziora do studni.

W studni zamontowac¢ kosz ssawny DN 65mm i rure ssawng Dn 65mm stal OH 18 N9 doprowadzajacq
wode do studni zestawu pompowego. Na przewodzie ssawnym zamontowac rurocigg odpowietrzajacy
przewdd ssawny zgodnie z rysunkiem.

Rura odpowietrzajaca powinna by¢ wyprowadzona powyzej najwyzszego poziomu wody w jeziorze.
Zestaw pompowy potaczy¢ rurociggiem ttocznym z instalacja nawadniajaca.

W studni czerpalnej zamontowac czujnik poziomu stanowigcy element zabezpieczenia przeciw
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suchoobiegowi. Czujnik podtgczy¢ do szafki sterownicze;.

Studnie pompowa tak jak studnie czerpalng wykonac jako betonowe. Wszelkie przejscia rurociggow
przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne. W studniach zamontowac stopnie ztazowe. Pokrywy
zamkna¢ wiazami stalowymi z mozliwo$cig zamknigcia przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Studnie zestawu pompowego wyposazy¢ w kominek napowietrzajaco-wywiewny lub w dwie oddzielne
rury z kominkiem - jedng sprowadzong 30-40cm nad dno studni, drugg zakoriczong rowno ze stropem
ptyty pokrywowej studni. W dnie studni zlokalizowac rzapie.

Na okres zimowy oprdzni¢ instalacje z wody, a elementy wrazliwe na ujemne temperatury nalezy
zdemontowacé. Dopuszcza si¢ pozostawienie w studni zestawu pompowego pod warunkiem
wyposazenia jej w grzejnik elektryczny 500W zabezpieczajacy zestaw przed zamarzaniem oraz
osuszacz powietrza.

Na zewnatrz studni zamontowa¢ skrzynie z automatykg zestawu pompowego jak i wytacznikiem
gtéwnym odcinajgcym prad od urzadzen umieszonych w studni. Nie dopuszcza sie montazu tej skrzynki
w studni. Skrzynke wyposazy¢ w grzatke.

Przyjeto zestaw pompowy typu ZH-ICL/M 2.6.8B/2.2kW Instal Compact tacznej mocy 4,4kW.
Wydajnos¢ jednej pompy Q = 6.0 m3/h. Hp=6bar, wydajnos¢ obliczeniowa zestawu Q= 8 m3/h,
Hp=6bar. Pompy produkgji firmy Instalcompact - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe,
wysokosprawne. Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat
wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Zestaw sktadat sie bedzie z 2 pomp gtéwnych (w tym jedna
pompa stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego). Pompy wyposazone sg w standardowy
(znormalizowany) silnik elektryczny 2,2kW. Catkowita moc zainstalowana zestawu 4,4 kW.

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu
OH 18 N9 jest to stal o zawarto$ci 18% chromu i 9% niklu. Masa catego uktadu za pomocg
wibroizolatorow przenosic sie bedzie na posadzke studni (nie s wymagane fundamenty pod ukfad
pompowy).

Specyfikacja wyposazenia zestawu pompowego:

armatura na ssaniu pomp - zawory lub przepustnice odcinajace,

armatura na ttoczeniu pomp - zawory lub przepustnice odcinajace, zawory zwrotne,

kolektor ssawny i ttoczny DN65, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych

membranowy zbiornik cisnieniowy tlumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci - 1 szt.

konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

manometry kontrolne z czujnikami ciSnienia,

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,
kolektory z kr6¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, sa wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w celu zmniejszenia opordw przeptywu odgatezienia kolektoréw sg wykonane metodg ksztattowania
szyjek,

armatura zwrotna - zastosowano zawory zwrotne,

armatura odcinajgca -zawory lub przepustnice,

na kolektorach sgq zamontowane aluminiowe kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce fatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane
sq zbiorniki przeponowe,

kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest
powyzej kolektora ssawnego,

predko$¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wiecej niz 1,5 m/s

konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
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10088-1,
zestaw hydroforowy zamontowano na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia
drgan na posadzke.

Sterowanie:

Sterowanie za pomocg przetwornicy czestotliwosci firmy ABB - sterowanie tego rodzaju pozwala na
ustabilizowanie ci$nienia w rurociggu ttocznym. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen
zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Szafa sterownicza:

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

podwaojne drzwi - do zabudowy na zewnatrz zbiornika

zasilanie grzejnika, o$wietlenia oraz pompki odwadniajacej;

przetwornice czestotliwosci firmy ABB z wbudowanym filtrem RFI klasy 1B,

aparature zabezpieczajaco-tgczeniowa; wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),

roztacznik gtéwny,

kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejno$¢ faz,

kontrole cisnienia: przetwornik ci$nienia,

kontrole suchobiegu: ptywakowy sygnalizator poziomu,

sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

reczne zatgczanie pomp - przyciski pod$wietlane,

Nalezy dokonywac¢ regularnych przegladow zestawu pompowego zgodnie z wytycznymi producenta.
Przed rozpoczeciem sezonu podlewania po zimie nalezy oczysci¢ studnie czerpalng z piasku oraz
oczyscic ptyte betonowa pod koszem ssawnym w jeziorze. Nalezy raz na miesigc dokonywac przegladu
studni czerpalnej i w zaleznosci od naptywu piasku i mutu oczyszczaé studnie i miejsce lokalizacji kosza
ssawnego. W uzgodnieniu z dostawcami zastawu pompowego oraz dostawcy automatyki systemu
nawadniania nalezy skoordynowac potgczenie zestawu pompowego z uktadem sterowania systemu
nawadniania, przeprowadzenie pierwszego rozruchu i poprawnosci montazu urzadzen.

Gtéwnym zrodtem wody dla systemu nawadniajacego bedzie ujecie brzegowe z jeziora wyposazone w
kosz ssacy z zaworem zwrotnym, filtr, pojedyncza pompe pionowa, zbiornik hydroforowy, automatyke.

Parametry pompy:
Wydajnos¢: 8 m¥ h
Cisnienie: 5,0 - 6,0 bara
Moc: 5,0 KW

IIl. SYSTEM NAWADNIAJACY

Nawodnienie terendw zieleni opieraC sie bedzie o tzw. staty system nawadniajacy w sktad ktérego
wchodzi¢ beda: zrodio wody (opisane w pkt. 1), sie¢ rurociggdw podziemnych, urzadzenia zraszajace,
automatyka sterujgca (sterownik, czujnik opadu, zawory elektromagnetyczne).

Sie¢ rurociagéw podziemnych wykonanych z rur polietylenowych (PE) o $rednicy @ 50 — 25 mm
zakopanych w gruncie na gtebokos$ci okoto 30 — 40 cm i potgczonych ze sobg ksztattkami zaciskowymi.
Dodatkowo rurociggi wyposazone bedq w zawory odcinajgce i zawory elektromagnetyczne.
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Urzadzenia zraszajace to rdznego typu zraszacze wynurzalne o wysoko$ci 10 cm i promieniu do 15
m., trwale potaczone z poszczegdlnymi rurociggami PE.

Planuje sie zastosowanie zraszaczy wynurzalnych petno zakresowych i sektorowych o jako$ci nie
gorszej niz zraszacze firmy RAIN BIRD serii 1800, 5004 Plus.

Automatyka sterujaca skiada¢ sie bedzie ze systemowego sterownika modularnego typu ESP ME
zasilanego napieciem sieciowym 230 V, do ktérego potaczone bedg kablami sterujacymi poszczegoine
cewki zaworéw elektromagnetycznych typu PGA 150 oraz wytacznik deszczowy typu RSD BEX.
Elementy te zasilane beda napieciem 24 V pradu zmiennego.

Montazu sterownika dokonaC nalezy w wolnostojacej szafce sterujacej. Lokalizacje wytacznika
deszczowego nalezy wykona¢ w miejscach dostepnych dla naturalnego opadu.

Zawory elektromagnetyczne zamontowane bedg na poczatku poszczegdinych rurociggdw PE i
obudowane bedg w specjalnych skrzynkach systemowych typu VB wykonanych z wytrzymatego
tworzywa sztucznego. Zastosowane urzadzenia o jakoSci nie gorszej niz urzadzenia firmy RAIN BIRD.

ll. ZASADY PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO

Intencjgq budowy automatycznego systemu nawadniajacego jest jego bezobstugowa praca, na ktorg
sktadajq sie wszystkie powyzej opisane elementy.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac sie bedzie w sposob nastepujacy.

Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem
przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcj,
powodujac jego otwarcie. Nastgpi uruchomienie pompy oraz swobodny przeptyw wody w pierwszej
sekcji systemu nawadniajacego. Spowoduje to wynurzenie sie elementéw ruchomych zraszaczy oraz
uruchomienie czes$ci obrotowych zraszaczy.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego - sekcji, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego -
sekcji itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakoriczeniu pracy
poszczegdlnych sekcji zraszacze powrdcg do swojej macierzystej postaci.

Czas pracy poszczegblnej sekcji wynosi¢ bedzie 20 — 25 min. i odpowiada¢ bedzie wydajnosci
poszczegdlnych dysz zraszaczy.

W przypadku wystgpienia opadu naturalnego wytgcznik deszczowy typu RSD BEX wstrzyma proces
nawadniania, badz nie uruchomi systemu nawadniajacego stosownie do obfitosci deszczu.

IV. ZASADY SERWISOWE

System nawadniajacy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do eksploatacji w
temperaturach dodatnich powietrza, dlatego tez gteboko$¢ posadowienia rurociggdw i urzadzen moze
wynosi¢ 30 — 40 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w miesigcu pazdzierniku,
nalezy odwodni¢ caty system nawadniajacy i przygotowac go do okresu zimowego.

W tym celu nalezy otworzy¢ wszystkie zawory odwadniajace znajdujace sie na sieci rurociggéw PE na
okres jednej doby, po czym je zamknac.

Nastepnie podigczy¢ i uruchomi¢ sprezarke do sieci rurociggdw PE w celu przedmuchania sprezonym
powietrzem i oproznienia ich z wody, zgodnie z zasadq sekcja po sekcji.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odtaczenie zasilania elektrycznego w szafkach
sterowniczych.

Uruchomienie systemu nawadniajgcego odbywa sie w miesigcu kwietniu lub maju.

Polega ono na zataczeniu zasilania elektrycznego w szafkach sterowniczych i zaprogramowaniu
poszczegdlnych sterownikdw oraz na probnym uruchomieniu catego systemu nawadniajgcego.
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3.6. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Uwaga: Projektant dopuszcza stosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych, innych niz podane w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw technicznych nie gorszych niz
okre$lone w dokumentaciji oraz takich samych kolorow oraz waloréw estetycznych. Wszelkie nazwy
wtasne uzyte w SIWZ i dokumentaciji nalezy traktowac jako przyktadowe.

1. LAWKI PARKOWE OKRAGLE

€ W Srodkowej czesci terenu inwestycji, na nawierzchni
trawiastej zlokalizowane zostaty 2 tawki w ksztalcie okregu o
| Srednicy zewnetrznej 500 cm, szeroko$ci siedziska 50 cm i
~ wysokosci 45 ¢cm. tawki mocowane do wkopanych w grunt
- prefabrykatow betonowych, fawki wykonane w stalowej
- ocynkowanej ogniowo, powlekanej lakierem proszkowym w
- kolorze szare aluminium RAL 9007. Siedziska tworzg deski w
- ksztalcie trapezu z litego drewna sosnowego dwukrotnie
* impregnowane lakierobejcg z ukrytym mocowaniem do ramy
nosne;.

Fundamenty wykonac nalezy jako wylewane i zbrojone na budowie zgodnie z zasadg opisang w PB
Konstrukcji Gabaryty fundamentow wg kart katalogowych i wytycznych producentéw. tawka o jakosci
nie gorszej niz tawka parkowa VERA SOLO LVS12b LVS60 LVS61 — MMCITE (patrz karta produktu nr

1).
2. LEZAKI PARKOWE

pomostu planuje sie ustawienie 18 sztuk lezakéw parkowych,
ktore zostang zamocowane do podioza. Wymiary lezaka to
dt.163 cm, szer. 60 cm, wys. 92 cm. Lezak parkowy o
konstrukcji  stalowej, siedzisko i oparcie wykonane z
drewnianych desek (drewno jatoba) z ukrytym mocowaniem z
ramg nosng. Zabezpieczenia przed kradziezg lub swobodnym
przemieszczeniem - przytwierdzenie do podioza za pomocq
gwintowanych  pretbw  mocowanych do  betonowych
fundamentéw lub Zelbetowej konstrukcji pomostu.

Przy istniejacej plazy i na tarasie widokowym
Fundamenty wykonac nalezy jako wylewane i zbrojone na budowie zgodnie z zasadg opisang w PB
Konstrukcji Gabaryty fundamentéw wg kart katalogowych i wytycznych producentéw. Rama nosna
wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, lakierowanej proszkowo w kolorze szare aluminium RAL
9007. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna egzotycznego jatoba zabezpieczanego olejem tekowym.
Lezak o jakoSci nie gorszej niz lezak parkowy RIVAGE RVA151 - MMCITE (patrz karta produktu nr 2).
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3. TABLICA INFORMACYJNA

P
= \ ‘ ‘ Jednostronna tablica ogfoszeniowa ptaska z daszkiem
- zabezpieczajacym przed zamoknieciem, konstrukcja stalowa,
powierzchnia efektywna z blachy stalowej. Wymiary
zewnetrzne to dt. 263 x wys. 230,5 x szer. 31,5 cm.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowane] ogniowo,
lakierowanej proszkowo w kolorze szare aluminium RAL 9007.
Tablica przytwierdzona do podtoza za pomocg gwintowanych
pretow. Fundamenty wykona¢ nalezy jako wylewane i zbrojone
na budowie zgodnie z zasadg opisang w PB Konstrukcji
Gabaryty fundamentéw wg kart katalogowych i wytycznych
producentow.

Na tablicy nalezy umiesci¢ informacje nt. Tramwaju Wodnego wraz z rozktadem rejsow oraz informacje
0 zakazie kapieli i konieczno$ci zachowania porzadku (do uzgodnienia z Uzytkownikiem) — wydruk kolor
na planszy z ptyty PCV o wymiarze ok.250 x160 (do domierzenia po zamontowaniu tablicy).

Tablica o jakosci nie gorszej tablica PP- 445 MMCITE (patrz karta produktu nr 3).

4. STOJAKI ROWEROWE

Przy zachodnim wejéciu na pomost planuje sie¢ montaz 3 szt. prostokatnych, stojakéw rowerowych Zastosowano
typowe stojaki w ksztatcie litery ,n” o wym. 80 x 100 cm, w stalowej, ocynkowanej ogniowo konstrukcji, powlekane
lakierem proszkowym w kolorze RAL9007. W skiad zestawu do wkopania wchodzg prefabrykaty fundamentowe
utatwiajagce montaz w gruncie. Stojaki przytwierdzone zostang do podtoza za pomocg gwintowanych pretéw
mocowanych do betonowych elementéw wylewanych z betonu. Fundamenty wykona¢ nalezy jako wylewane i
zbrojone na budowie zgodnie z zasadg opisang w PB Konstrukcji. Stojaki o jakosci nie gorszej niz Practic Lars Laj.
(patrz karta produktu nr 8).
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5. KOSZ - POJEMNIK NA PSIE ODCHODY

Przy zejSciu z istniejacego mostka nad rzekg Niezdobng we
wschodniej czesci dziatki zlokalizowano kosz-pojemnik na psie
odchody, wolno stojacy, mocowany do podtoza/wkopany w ziemie.
Wymiary kosza: wysoko$¢ 100cm, szeroko$¢ 40cm, glteboko$é
33cm, waga: 40kg, materiaty: konstrukcja - stal czarna, pojemnik -
stal ocynkowana, kolorystyka: kolor RAL 9007. Kosz
przytwierdzony do podtoza za pomocg gwintowanych pretow
mocowanych do betonowych elementéw wylewanych z betonu na
miejscu budowy zgodnie z rozwigzaniem podanym w PB
Konstrukcji. Kosz jako$ci nie gorszej niz kosz na psie odchody
Canis 16.001.SC ZANO Mirostaw Zarotyniski (patrz karta produktu
nr4).

6. WYCIERACZKI SYSTEMOWE DO OBUWIA

Przy wejSciach prowadzacych na taras widokowy
usytuowano ftacznie 3 wycieraczki do obuwia.
Wycieraczki zewnetrzne, systemowe, wpuszczane w
podioze, przystosowane do ruchu pieszego i przejazdu
wozkéow inwalidzkich. Wymiary 100 x 50 cm.
Elementami systemu sg podstawa z polimerobetonu z
odptywem @110 z krawedzig ze stali ocynkowanej oraz
ruszt kratowy ze stali ocynkowanej (wielkos¢ oczka
9/13mm).

Wycieraczki o jakoSci nie gorszej niz wycieraczki
systemu ACO Vario (patrz karta produktu nr 5).

7. STOLIKI T KRZEStA KAWIARNI NA WODZIE

2 Na cze$ci pomostu usytuowano 9 kompletow mocowanych do
: P podtoza stolikbw wraz z 4 krzestami. Stoty i krzesta
przeznaczone do stosowania na zewnafrz i w wilgotnym
srodowisku.
Stoty o wysokosci 73,6cm i blacie okragtym @80cm w kolorze
biatym. Podstawa stalowa chroniona przed warunkami
atmosferycznymi warstwg cynku i lakierem poliestrowym w
kolorze RAL9007. Krzesta o ramie wykonanej z anodowanego
aluminium oraz siedzisku i oparciu z polipropylenu z dodatkiem
wibkna szklanego oraz filtréw UV, w kolorze biatym.
Stoly i krzesta o jako$ci nie gorszej niz OUTDOORS Nowy Styl —
krzesto El Sol, stolik Lena (patrz karta produktu nr6i 7).
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ISTNIEJACE URZADZENIA SIt OWNI ZEWNETRZNEJ, t AWKI | KOSZE WKOPANE W GRUNT.

Planuje sie przestawienie istniejgcych tawek i koszy na odpadki zgodnie z rysunkiem Z3-PLANSZA
WYMIAROWA. Przed przesunieciem tawki i kosze nalezy podda¢ renowacji (czyszczenie, szlifowanie,
uzupetnienie ubytkdéw, malowanie urzadzen metalowych i drewnianych).

Ze wzgledu na kolizje jednego z urzadzen istniejacej sitowni zewnetrznej z projektowang sciezkq
szutrowg — planuije sie przestawienie wiw urzadzenia.

3.7. UZBROJENIE TERENU

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu nie naruszajg i nie wprowadzajg zmian w uzbrojeniu
okolicznych terendw.
Projektuje sie :
1. zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng - szczegdly rozwigzan projektowych wg PW
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH.
* zasilanie obiektu i trasa kabla zasilajgcego
* likwidacja kolizji istniejacych stupéw oswietleniowych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu
* projekt szafki "SZS"+RGN, zasilajacej o$wietlenie pomostéw, RGN - zestaw gniazd z
* zabezpieczeniami do wykorzystania dla zasilania urzadzen przeno$nych
 zasilanie i wyposazenie szafki "SS" pompy wody w studni oraz sterownika instalacii
nawadniania
* projekt zasilania i sterowania oswietleniem pomostu
2. punkt poboru wody z jeziora
3. instalacje nawadniania

3.8. NIWELACJA TERENU

Planowana inwestycja nie zmienia uktadu topograficznego terenu. Sciezki szutrowe zlokalizowane
zostaty zgodne z istniejgcym uksztattowaniem terenu. Projektowana rzedna pomostu wraz z rampami i
schodami nawigzuje do istniejacej rzednej terenu. Nie przewiduje sie niwelacji terenu.

3.9. OCHRONA P.POZ.

Niniejsza inwestycja nie zmienia warunkow p.poz. W granicach opracowania inwestycji nie projektuje
sie obiektdw kubaturowych zaliczanych do klas zagrozenia pozarowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137
rozdz. 2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14), ustalono:

1. substancje palne nie wystepuja,

2. zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

3. ewakuacja z terendw rekreacji bezposrednio na wolng przestrzen,

4. drogi pozarowe — nie sg wymagane

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadac
obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzieC mogacych zawsze i potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko.

W projekcie zastosowano takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére nie spowodujq
przekroczen standarddw jako$ci Srodowiska.

W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego.

.....
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Prace montazowe bedg prowadzone w sposob gwarantujacy ochrong srodowiska.

Podczas budowy obiektu nie bedzie odpaddw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci Srodowiska, pogorszenia stanu
srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Nie bedg powstawaty Scieki, ktore moglyby niekorzystnie wptyna¢ na glebe czy tez na wody
powierzchniowe lub podziemne.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar objety planem
pofozony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”. Planowana
inwestycja nie wptywa negatywnie na w/w obszar.

Planowana inwestycja zaktada rozbiérke oraz budowe urzadzer wodnych.

Na wykonanie urzadzen wodnych oraz rob6t w wodach wydana zostata decyzja nr RS.6341.8.2016RK z
dnia 13.05.2016r. o pozwoleniu wodnoprawnym okres$lajgca warunki wykonywania uprawnien. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zawartych w niej wytycznych.

Wykonywanie prac budowlanych prowadzone bedzie w obrebie bryty korzeniowej drzew, jednak ich
zakres i sposob prowadzenia prac nie naruszy jej. Prace ziemne nie bedg miaty wptywu na rzezbe
terenu. Inwestycja nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia brzegu jeziora Trzesiecko.

Zakres robdt nie jest objety zakazem w mys| uchwaty w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu
,Pojezierze Drawskie”. Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze
bezposrednim i posrednim na obszary chronione. Planuje sie przesadzenie jednego drzewa oraz
wprowadzenie nowych nasadzen krzewow tatwych w uprawie, odpornych na szkodniki.

Przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami objetymi programem Natura 2000.

Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze bezposrednim i
posrednim na obszary chronione.

Zamiar realizacji przedsiewziecia jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie funkgj.

Przedmiotowa inwestycja w fazie eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich srodkow niezbednych w celu
ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan chemiczny
wod ani na tereny sasiednie.

Nie nastapi odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkéw wodnych
na dziatkach sgsiadujacych.

Nie planuje sie zmiany odprowadzenia wody deszczowej z przebudowywanych nawierzchni.
Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach. Na opracowywanym terenie nie planuje sie
wprowadzania drdg, pieszojezdni i miejsc parkingowych.

Obiekt jest bezobstugowy, wymaga jedynie cyklicznego dozoru technicznego. W zwigzku z tym nie sg
wytwarzane zadne odpady.

3.11. OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji w obrebie dziatki nr 77/6 zlokalizowany jest czeSciowo na terenie stanowiska
archeologicznego zaewidencjonowanego jako: Szczecinek, stanowisko 1, AZP 25-25/8, wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 715 dnia 16.12.1968r., na terenie strefy ,WI” petnej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej wykazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow (Kierownik Delegatury w Koszalinie) w pismie
nr Z.Arch.K.515.71.2015.MJ z dnia 21.12.2015 r., nie wniost zastrzezen do lokalizacji przedmiotowego
pomostu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zawartych w niej wytycznych.

Konserwator w pi$mie zobowigzat Inwestora do:

 prowadzenia rob6t ziemnych ograniczonych do niezbednego minimum
» Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizyczne))
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» uzyskania stosownego zezwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych
» prowadzenie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa.
Zlokalizowany w pdinocnej cze$ci dziatki budynek Centrum Konferencyjnego Zamek, skrzydto
potudniowe - wpisany jest do rejestru zabytkoéw pod nr 1120 dnia 19.03.1965r. i chroniony na podstawie
przepisow szczegolnych. Planowana inwestycja nie ingeruje w w/w zabytek.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow woj.
zachodniopomorskiego — Park miejski w m.Szczecinek. Uzyskano zgode na podejmowanie innych
dziatan, ktére mogtyby doprowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku decyzjg
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw nr MKZ.4125.4.5.2016r. z dnia 18.07.2016r

3.12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane zagospodarowanie terenu jest przystosowanie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sie na wozku inwalidzkim.

Zapewniony zostat bezposredni dostep z poziomu terenu na pomost i przyczétek. Dojscia w postaci
Sciezek szutrowych majg co najmniej 1,5m szerokosci.

3.13. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA OBIEKTU

Obiekt uzytkowaC zgodnie z przeznaczeniem. Dla obiektu konieczne bedg coroczne przeglady
techniczne. Szczeg6inym ogledzinom poddawa¢ elementy narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Elementy poddawac biezacej konserwacji, a elementy uszkodzone nalezy wymieniac.
Pomost przed udostepnieniem do eksploatacji nalezy odpowiednio oznakowac¢ okreslajac gtebokosci
akwenu.

3.14. UWAGI:

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac odpowiedni nadzér
techniczny.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przez PCBC np. ITB, CNBOP.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Anita Fert
upr. bud. nr 9/ZPOIA/2004

21



