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2.0pis techniczny

2.1 Podstawa opracowania
e umowa i uzgodnienia z Inwestorem
e dokumentacja techniczna- projekt architektoniczno-budowlany
e  obowigzujgce przepisy i normy:
e  Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.
e  Pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla tematu: Projekt wielobranzowy przebudowy budynku
produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku

2.3 Zakres opracowania
Rozdzielnice elektryczne
Instalacje WLZ
instalacja odwietlenia zewnetrznego

Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia wewnatrz budynku
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Instalacja domofonowa i internetowa

Dokumentacie projektowa nalesv czytaé iacznie: opis techniczny, rzuty oraz zagospodarowanie. Nalezy zapoznaC sie z
opracowaniami_pozostatych branz. W razie wszelkich pvtar, przed rozpoczeciem prac oraz ich wyceng, nalezy oméwié je z
Projektantem. Przedstawione w ninieiszym opracowaniu_materialy oraz urzadzenia i aparaty z ew.podaniem producenta lub
dostawcy nalezy traktowad jako przyktadowe. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnowaznych materiatow urzadzen i aparatéw
pod warunkiem zachowania parametrow, wiasciwosci oraz standardu na poziomie podanych w niniejszym projekcie. Kazda tego
typu zmiana wymaga zgody Inwestora oraz Projektanta.

2.4 Instalacje elektryczne
W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji technicznej istniejgcych instalacji elektrycznych w obiekcie oraz brakiem mozliwosci
petnej jej identyfikacji na etapie projektowania, Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt zobowigzany jest
sprawdzié istniejacy uktad zasilania, identyfikujgc zasilanie poszczegdinych obwodéw z danych zabezpieczert w poszczegdlnych
rozdzielnicach elektrycznych budynku.

2.4.1 Demontaze istniejacej instalacji elektrycznej w budynku
W zwiazku z faktem iz zakres projektowanych instalacji elektrycznych w budynku pokrywa sig z istniejgcymi instalacjami,
przewiduje sie demontaz lub wymiane istniejgcych rozdzielnic elektrycznych, demontaz gniazd wtykowych, osprzgtu oraz
opraw oéwietleniowych oraz zdemontowanie lub unieczynnienie poszczegdlnych istn.obwoddw elektrycznych.
Przed przystapieniem do demontazu bezwzglednie zapoznat sie z uktadem zasilania!

2.4.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku nalezy zamontowaé Przeciwpozarowe Wyfaczniki Pradu. W tym celu nalezy w poblizu wejs¢ do budynku w miejscach
oznaczonych na planie, zamontowaé przyciski uruchamiajgce, ktéry nalezy pofaczy¢ za posrednictwem wyzwalacza z roztgcznikiem
gtéwnym w rozdzielnicy RG w taki sposéb, aby po zaistnieniu potrzeby, po zbiciu szybki i nacisnieciu przycisku uruchamiajacego
spowodowac zadziatanie rozfgcznika giéwnego.

2.4.3 Rozdzielnice elektryczne

W celu zasilenia obwodéw oraz rozdziatu energii elektrycznej w budynku przewiduje sie montaz rozdzielnic elektrycznych.
Rozdzielnice dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych w wykonaniu wtynkowym z drzwiami metalowymi w kolorze biatym
zamykanymi na zamek z wktadka patentowg nalezy umiesci¢ na zewngtrz kazdego lokalu. Dolna krawed? rozdzielnicy powinna
znajdowaé sie na wys. ca.1,1m od podtogi. Rozdzielnica gtéwna wolnostojaca, metalowa z drzwiami metalowymi z wydzielong
czedcia licznikowa zlokalizowana bedzie w przyziemiu budynku. Odrebne liczniki energii elektrycznej na kazdy z lokali mieszkalnych,
administracje, o$wietlenie terenu oraz wezet cieplny znajdowaé sie beda w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Szczegdly na
schematach rozdzielnic.

2.4.3 Instalacje WLZ
Ze ziacza kablowego ZK-3 zamontowanego na Scianie zewnetrznej budynku nalezy wyprowadzi¢ gtéwny WLZ wykonany
przewodami YKXS 4x95mm2 i doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG. Kabel prowadzi¢ pod tynkiem w ostonie w rurze PCV $r.
70mm np. AROT DVK 70. Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ przewodami YDY 5x10mm2 w rurze PCV RL47 pt. obwody
WLZ i doprowadzi¢ do poszczegdlnych rozdzielnic mieszkaniowych.
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Osobny WLZ zasilajacy wykonany przewodem YDY 5x4mm2 w rurze PCV RL32pt. nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy wezta
cieplnego. Wezet cieplny bedzie osobno opomiarowany licznikiem energii elektrycznej w rozdzielnicy RG..

Obwody prowadzi¢ w budynku w rurach PCV érednicy min.47mm pod tynkiem. Przejscia przez stropy oraz przebicia przez sciany
uszczelni¢ pianka ogniochronng zgodnie z wiadciwymi przepisami.

2.4.4 Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ jako wtynkowa. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi oraz
nadpradowymi o charakterystykach jak na schematach rozdzielnic.
Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykonac przewodami YDYp 3x2,5mm2 450/750V Przewody nalezy uktadac pod tynkiem.
Zastosowa¢ osprzet bakelitowy podtynkowy.
W pomieszczeniach suchych przewidziano montaz podwdjnych gniazd wtykowych podtynkowych 10/16A-250V 2x2P+Z, w
pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze gniazda wiykowe podtynkowe 10/16A-250V 2P+Z IP44. Gniazda w sanitariatach
ew.kuchniach montowa¢ na wysokoéci 1,2m od posadzki, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.
W kuchniach , zgodnie z planami pomieszczen, nalezy przewidzie¢ doprowadzenie 3-faz punktu zasilania kuchenek
elektrycznych. Przewiduje sie montaz kuchenki elektrycznej z piekarnikiem i ptytg grzejng 4 ‘palnikowa o tgcznej mocy mocy
9kW/400V . Obwdd wykonany przewodem YDYp 5x2,5mm2 nalezy zakonczy¢ montazem puszki PCV z pokrywa PCV pod tynkiem- z
pierécieniem odgateznym min.5x2,5mm2.

2.4.5 Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacje oéwietleniowa nalezy wykonaé przewodami YDYp 3{(4)x1,5mm2 450/750V. Przewody nalezy ukfada¢ pod tynkiem.
tgczniki oéwietleniowe montowaé na wysokosci 1,3m nad posadzka. Nalezy stosowal osprzet wtynkowy [P20, a w
pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44.

2.4.6 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zaprojektowano oéwietlenia drég ewakuacyjnych. Nalezy zastosowaé odwietlenie drogi
ewakuacyjnej za pomocg zastosowania w oprawach oswietlenia ciagéw komunikacyjnych inwerteréw podtrzymujacych zasilanie
przez okres min.1h (oprawy te oznaczone s3 na planie symbolem AW), jak réwniez pods$wietlane znaki z piktogramem wskazujace
kierunek ewakuacji (oprawy EW2,EW3,EW4). Takie rozwigzanie zastosowano w oznaczonych na planie miejscach Do obliczen
przyjeto, ze wartos¢ $redniego natezenia oswietlenia w korytarzach, komunikacjach i na klatkach schodowych powinna wynosié
100lx, wartoé¢ éredniego natezenia o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ 1 Ix. W ciggach komunikacyjnych
zastosowa¢ lampy z wbudowanymi inwerterami z funkcja autotestu , czas dziatania modutéw awaryjnych - 1 godz. Oprawy
oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadac $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Specyfikacja techniczna opraw w projekcie:

ikaci hni
oznaczenie typ oprawy specyfikacja techniczna oprawy

NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 - Oprawa do montazuyl
nastropowego na suficie. Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus - PC. Uktad
optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspoiczynniku zatamanial
wg 1S0489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg ISO13468-1 - 53%. Typ|
2rodfa - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodia - 14,8W. Strumien)
np.,gl\:gPlTU_N LED \./1 4400LMPC OPAL E IP65 Swietlny zrodta - 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik oddawani
ub inna o nie gorszych parametrach b CRI] Ra = 81,83. Tem tura b 2 - 3989K. Skiad id
technicznych niz podane w specyfikaciji arlN[ a_ ,83. Temperatura barwow PR % owew_l mow
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspoitrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917
Trwato$é 61 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc
2rodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy -+
32W. Sprawnosé opawy - 89,32%. Skutecznos¢ sSwietina oprawy -
131,52Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie

PKP.
NE1

RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 AT 380LM 1C / 400X400 -
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm ]
Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg)
standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przesfona - PMMA o grubosc
3mm o wspoiczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowite] transmisj
swiatta wg [SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Piytka obwodow|
np.RUBIN LOOK LED 4400LM PL).( E |P44. 34 drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
840 AT 380LM 1C / 400X400 lub inna o nie  |5sn qeysmm. Moc zrodla - 14,8W. Strumien swietiny zrédia - 2356Im.
gorszych parametrach technicznych niz podanel>_qiianie zrodia - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83,
w specyfikacj Temperatura barwowa - 3989K. Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2,
Wspoirzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 ty$.godzin
przy wspétczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W |
Skutecznoéé zrodia - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos$¢ opawy -
74,59%. Skutecznosé¢ $wietlna oprawy - 109,83Im/W. IP44. W wersja\i
awarynej 380Im, fukcja auto-test. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE|
RL1 CNBOP.
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np..OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM [OPrawa nastropowa, Zrédfo Swiatta LED o strumieniu swietlnym
LED SHM E IP65 34 AT 840 lub inna o nie 1500Ilm, Ra>80, 4000K, IP65, funkcja auto-test, czas pracy w
gorszych parametrach technicznych niz podanetl')’bie awaryjnym 2 godziny, przystosowana do pracy w ujemnych
w specyfikacji temperaturach do -20°C. Obudowa: blacha stalowa malowana

EW1 proszkow o, przestona to szyba hartowana

- Obudowa z szarego poliweglanu-piktogram
- Klasa izolacji Il
- Stopien ochrony IP44
- Pasek LED 1 W
h , - Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

IF2BWS/1 W/B/”SA/ATN\./H Ik nnaonie 1. czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, praca ciggta
gorszych parametrach technicznych niz podane|, Montaz: bezpoérednio na $cianie

w specyfikacii - Wymiary: 337x189 [mm]

- Rozpoznawalno$¢ znaku 30m
- Oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem

np..OPRAWA AWARYJNA

EW2

- Obudowa z szarego poliweglanu- piktogram
- Klasa izolaciji Il
- Stopien ochrony IP44
- Pasek LED 1 W
X . - Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

IF2BWS/1 W/B”/SE/ATN\./H . nnaonie | coag pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, praca awaryjna
gorszych parametrach technicznych niz podane|, Montaz: bezposrednio na $cianie

w specyfikaci . Wymiary: 337x189 [mm]

- Rozpoznawalno$¢ znaku 30m
- Oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem

np..OPRAWA AWARYJNA

EW3

- Obudowa z szarego poliweglanu-piktogram

- Klasa izolaciji ll

- Stopien ochrony P44

- Pasek LED 1 W

- Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

- Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, praca awaryjna
- Montaz: natynkowo (sufit)

- Wymiary: 337 [mm]

- Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

- Oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem

np.. OPRAWA AWARYJNA
IF2ACS/1W/B/1/SE/AT/WH lub inna o nie
gorszych parametrach technicznych niz podane|
w specyfikacji

EW4

2.4.7 Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

W projektowanych instalacjach zastosowano jako $rodek ochrony od porazen przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa)
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA, realizowane przez zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowych (zgodnie z PN-IEC60364-41).
Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wytaczniki réznicowopradowe.

Punkt rozdziatu sieci TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielnicy gféwnej RG

W poblizu wejécia sieci branzowych do budynku, mozliwie w poblizu rozdzielnicy giéwnej nalezy zamontowaé Gidwng Szyne
Wyréwnawcza - GSW zamocowang wtynku. GSW nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z istniejgcym uziomem fundamentowym lub
otokowym budynku za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm2 oraz pofaczy¢ przewodem LgY 25 mm? p.t. z szyng PE
rozdzielnicy gtéwnej

Z gléwna szyng wyréwnawcza GSW nalezy pofaczy¢é przewodem LgYzo 25 mm? metalowe czesci wszystkich instalacji
nieelektrycznych wchodzacych, w poblizu, do budynku (m.in. rurociggi wodne, centralnego ogrzewania i inne), ew. wszystkie
metalowe urzadzenia automatyki (pompy, elektrozawory) i instalacje wodne (metalowe rury, zbiorniki). GSW potaczyé z uziomem
fundamentowym budynku, lub uziomem sztucznym. Potaczenia do rur metalowych, kanatéw wentylacji, drabinek z instalacjami
teletechnicznymi, wykonaé przy pomocy tasmowych ztgczek srubowych.

W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe tzw. miejscowe szyny
wyréwnawcze {(MSW). Powinny one obejmowaé wystepujace w ich zasiggu czeéci przewodzace dostepne i czesci przewodzgce
obce, ktére moga wprowadzaé do pomieszczenia okreélony potencjat. Potaczenia faczonych czesci ze sobg oraz z miejscows szyng
wyréwnawcza i szyna PE najblizszej rozdzielnicy lokalowej, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 6 mm?
np.LgY6rnm2. Zastosowac szyny wyréwnawcze tazienkowe w obudowie , montowane pod tynkiem.

2.4.8 Instalacja przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG przewiduje sie ochrone przeciw-przepigciowa poprzez zastosowanie ochronnika klasy
B+C. W rozdzielnicach mieszkaniowych zastosowac¢ ochronniki klasy C.
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2.5 Instalacja odgromowa

Przed przystapieniem do modernizacji instalacji odgromowej na budynkach w pierwszej kolejnosci nalezy wykonal prace
przygotowawcze. Sprawdzi¢ rezystancje uziemienia na wszystkich istniejacych ztaczach kontrolno-pomiarowych, wyrywkowo
odkopa¢ istniejacy uziom otokowy i ocenic jego stan, oraz mozliwoéé podigczenia projektowanej instalacji odgromowej. Dopiero
po sprawdzeniu uzioméw i usunigciu ewentualnych dodatkowych usterek mozna przystapi¢ do etapowego demontazu starych
zwoddw poziomych i pionowych, przewoddw odprowadzajacych, az do zaciskéw kontrolno-pomiarowych. Nastepnie nalezy
zmodernizowaé instalacje odgromowa. Nalezy unikaé pozostawiania wigkszych potaci dachu bez jakiejkolwiek ochrony
odgromowej. Prace demontazowe oraz wykonywanie nowej instalacji powinno odbywa¢ sie etapami, stosownie do postgpu prac
termomodernizacyjnych.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych projektuje sie nowg instalacje odgromowa jednolitego
systemu oparta na elementach stalowych cynkowanymi elektrolitycznie lub na goraco. Zaprojektowano dla przedmiotowego
budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami do oszacowania ryzyka odpowiednio: dla Il klasy LPS — oka siatki zwodoéw o
wymiarach maksymalnych 15x15 m — poziom ochrony lil. Odlegios¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi ca. 15m.

Instalacja oparta na zwodach poziomych oraz pionowych z drutu ocynkowanego FeZN ér.8mm. Zwody poziome na dachu
mocowane za pomoca Systemowego osprzetu ochrony odgromowej jak min.: uchwytéw przyklejanych, zfacz krzyzowych,
uchwytéw rynnowych, uchwytéw wkrecanych W celu ochrony betonowych kominkéw dachowych, zastosowaé nalezy iglice
kominowe. Zwody pionowe prowadzone wzdtuz prostych i pionowych tras na Scianie, zastosowa¢ kotwy whijane fi:18mm, L=35cm,
kotwy whijane z blokada, uchwyty naciggowe kabfgkowe oraz uchwyty uniwersalne. Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu
FeZn $r.8mm. Ziacza kontrolne 4xM6x16. Ztacza montowane na Scianie na wysokosci ca.1,5m od podioza.

Uziom nalezy wykona¢ za pomoca zespotu uziomoéw pretowych wbhijanych z zamkiem walcowym fi:16mm, fi:18mm, FeZnf
16x1500mm przedtuzek/grotéw-tacznikéw FeZnf 16x1500mm oraz zigcz uziomowych 4xM8x40 B do 40mm Potaczenia uzioméw
sztucznych z przewodami uziemiajacymi oraz faczenie poszczegélinych uktadéw uziemiajacych nalezy wykonywac przez spawanie
lub zaprasowywanie. Dopuszcza sig rowniez potaczenia Srubowe (ztgcza uziomowe) . Wszelkie potgczenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Zaleca sig¢ w miare mozliwosci technicznych wykorzystanie uziomu fundamentowego
budynku i potgczenie go z projektowanym sztucznym uziomem pretowym Dla przedmiotowego budynku projektuje sie uziomy
pionowe, pretowe dtugosci 6m

Szczegdty na rysunku instalacji odgromowej.
Zestawienie elementdw instalacji odgromowej:

— iglica kominowa stalowa, H=2000 mm- 4szt

—  uchwyt przyklejany z obcigz.,H=7 cm,- 160szt

—  zfgcze krzyzowe 4xM6x20,- 1752t

—  uchwyt rynnowy 1xM8x30,- 6szt

—  kotwa whbijana, fi 18 mm, z blokadg, L=35cm- 6szt
—  uchwyt naciggowy M10x110,-6szt

—  kotwa whbijana, fi 18 mm, L=35 cm- 6szt

—  ztacze kontrolne 4xM8x16,- 65zt

—  uchwyt uniwersalny L=8cm,- 6szt

—  uziom sktadany stalowy, ocynk, fi 16x1500 mm- 24szt
—  ztgcze uziomowe 4xM8x40,- 6szt.

—  Bednarka 30x4mm- 18m

—  DrutFeZn $r.8mm- 240m

2.6 Instalacja internetowa
Instalacja wykonana bedzie kablami U/UTP kat. 6. W wydzielonej czgsci rozdzielnicy gtéwnej, w czedci teletechnicznej ,Telefon”
bedzie znajdowat sie GPD (gféwny punkt dystrybucyjny) . Z punktu tego zostang poprowadzone potaczenia do wszystkich gniazd
abonenckich 2xRJ45 (1 gniazdo internetowe + 1 gniazdo telefoniczne). Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ dwoma kablami
U/UTP kat. 6 uktadanymi pod tynkiem do kazdego z mieszkar. Szczegdty na planie.

2.7 Instalacja domofonowa

We wszystkich lokalach mieszkalnych przewidziano zainstalowanie domofonoéw. Projektuje sie analogowe urzadzenie domofonowe
firmy Commax. Centralka domofonowa 2-przyciskowa wraz z 2 rozszerzeniami 12-przyciskowymi oraz 4 przyciskowym,
zainstalowana bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku. W mieszkaniu umieszczony bedzie unifon DR-2UM. Drzwi wejsciowe
do budynku wyposazy¢ nalezy w elektrozaczep ES-512 uruchamiany przyciskiem w unifonie. Zasilacz domofonu typu MDR-60-12
zainstalowany zostanie w wydzielonej czesci teletechnicznej ,Domofon” w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Instalacje przewodowa systemu nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym podziatem:
—  do sterowania elektrozaczepem: przewdd OMY 2x1mm uktadany pod tynkiem
—  dla magistrali: YTDY 4x1mm2 (3 zyty magistrali + 1 zyta wywotania) uktadany pod tynkiem
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Lp. Producent |Opis llo$¢jm

1. Commax DR-2UM Stacja bramowa dwuprzyciskowa 1
2 Commax DR-12US Ekspander 12-przyciskowy do stacji DR-nUM 2
3. Commax DR-4US Ekspander 4-przyciskowy do stacji DR-nUM d;
4. Commac DP-SS Unifon do systemu wielomieszkaniowego 25
5. MW MDR-60-12 Zasilacz24VDC/2,5 A, montaz na szynie DIN 1
6. Scot ES-S12AC/DC Elektrozaczep standardowy (NC), symetryczny, 8-12V AC/DC 1

2.7 Oswietlenie terenu

Planuje sie montaz linii kablowej nn odwietlenia terenu wokét budynku wykonanej kablem typu YKY 5x6mm2 ufozonym w ziemi.
Obwéd wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w przyziemiu budynku.

Zastosowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym stupy aluminiowe wysokosci H=8m np. typu ROSA SAL-80 z wysiegnikiem WR-15/1. Na
stupach zamontowa¢ oprawy oéwietleniowe Cuddle LED 72 ze #rédtami LED o mocy 72W.

Istniejagce 4 stalowe stupy oéwietlenia terenu przy budynku wraz z istniejgcymi oprawami o$wietlania zamontowanymi na
wysiegnikach nalezy zdemontowa¢ a istniejace kable oswietlenia unieczynnic

Zatgczanie projektowanych obwoddw oéwietlenia tereny- zegarem astronomicznym i recznie w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Zastosowac w rozdzielnicy giéwnej budynku odrebny licznik energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia terenu

2.8 Bilans mocy

Dobér przewodéw WLZ i zabezpieczen:

L.p. Trasakabla u Pi Ps coso | tge Q Ib Typ zabezp. In 12
Zw arciow.
- - [V] [kW] [kW] = & [kvar] [A] = [A] [A]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
zlacze kablow e ZK-3 - | 405 | 346200 | 77,400 0,95 033 |25440| 1176 | wT-1/F gF150 150 | 240

1 |rozdzielnica RG

2 [Rozdzielnica RG- 230 1,400 1,300 0,95 0,33 | 0,427 5,9 ETIMAT-T 20A 20 32

Rozdzielnica RWC

rozdzielnica RG- 400 12,300 8,610 0,95 0,33 | 2,830 13,1 ETIMAT-T 25A 25 40
3 [|rozdzielnica T22
Typ ida (| WERSE [ Lz =T dd| 1,45 1 du Ib <In <l z 12<1,45*1z
przewodu zmniej. x kg 1dd
- [A] [A] [A] [m] [%] - -
14 15 16 17 18 19 20 21 22
YKXS 4x95 | 265,00 | 090 | 23850 | 345,83 20 0,18 WaTUnEk w.arinek
spetniony spetniony
YDY 5x4 27,00 0,95 | 2565 | 37,19 40 0,15 w arunak w arunek
spetniony spetniony
YDY 5x10 46,00 | 090 | 4140 | 0,03 60 0,58 warunek W arunsk
spetniony spetniony

Dla WLZ zasilajgcego wezet cieplnych projektuje sie {przewidujac ewentualny wzrost obcigzenia wezta w przysztodci ) WLZ 5-cio
przewodowy mimo tego iz w chwili obecnej Warunki techniczne przewidujg odbiory 1-faz,
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3.0swiadczenia projektantow

Gdarnsk, 30.01.2017

OSWIADCZENIE BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dla tematu: Projekt wielobranzowy przebudowy
" budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

[

mgr inz. Tomasz Pyskto
upr. proj. POM/OOOZ/PWOE/OS\

i

mgr inz. tukasz Marczuk
upr. bud. proj. POM/0213/POOE/09
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4.Uprawnienia i zaswiadczenia z izby projektantow

® POLSKA

SRR
NN
/"‘

= [NZYNIEROW

=0 | suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BUW-428-YL1 *

Pan Tomasz Pyskto o numerze ewidencyjnym POM/IE/0311/05

adres zamieszkania ul.Nieborowska 36/61, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} danew postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow. Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

R

i2BA INZYNIEROW LUDGWNICTWA
£0-840 Gdadsk, ul. Swig'onnska 43,44

3

- 24.89.77 » .
bt o L < : Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 r

Syg. akt 08/POM/OKK/05
DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z200] r. nr § poz. 42, z p62n. zm.} iart. 12 ust.
3,art, 13 ust. I pkt1i2iart 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U. 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U.z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pén. zm.) oraz art. 104.ust. 1 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (1. i

Dz. U, 22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpéin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PYSKEO
magister inzynier
urodzony dnia 22.12.1974 rw Piszu

" ugyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

~

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/05

do prejektowanié ikierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes elektrycznych |
' i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia. -
Sklad orzekajacy Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnej:

L8 j%:
P Tomke WICEPRZEWODNICZACY
80-041 Gdansk, ul. Antczaka 1.¢/3 Okrogowe] Eamisil K ﬁmﬁ gl
2.0krggowa Rada Izby ) .

Lg.iz iedostathiewics

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a :

o
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® POLSKA
L 1 7 B A
=
CINZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YFE-ZFI-69W *

Pan tukasz Maciej Marczuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/10

adres zamieszkania ul. Burzyniskiego 6a/9, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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POMORSKA CKREGOWA
{ZBA INZYNIBEROW BLDOWNICTWA
£0-840 Gdafisk, ul. Swiglojudeka 45744

3 Tel (0-58) 324-80-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 214/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 tipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §24 ust. 1 plt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicziych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyinego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MACIEJ MARCZUK
magister inZynier
urodzony dnia 23.01.1980 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0213/POOE/09

do projektowania bez ograniczed w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniemn w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji KTaﬁﬁkacyjnej
k Niedostatkiewicz

_CZLONEK

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Maciej Marczuk

80-462 Gdansk, ul. Burzyaskiego 62/9
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a
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5.Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w ,sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sig informacje dotyczace
zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z proj. instalacjg elektryczng do tematu:
Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku

1. §2 pkt.3 ust 1 w/w Rozporzadzenia- Zakres robét uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Rozdzielnice elektryczne

Instalacje WLZ

Instalacja o$wietlenia zewngtrznego

Instalacja gniazd wtykowych i oéwietlenia wewnatrz budynku

Instalacja domofonowa i internetowa

1l §2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporzadzenia: wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
istniejacy budynek budynek produkeyjny I. Pilska 30 w Szczecinku

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidrce
brak
ll. §2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporzadzenia - Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa izdrowia ludzi
sieci elektroenergetyczne-oéwietleniowe oraz instalacje elektryczne, rozdzielnice i ztacza kablowe oraz licznikowe
znajdujace sie pod napigciem.
IV. § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporzadzenia - Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

przy pracach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej istnieje zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci
oraz ewentualnym porazeniem pradem, prowadzenie prac z uzyciem narzedzi udarowych do kucia, wiercenia—
zagrozenie zdrowia zwigzane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnieciem  nadgarstka i stawu
tokciowego prace te moga wylacznie wykonywad pracownicy posiadajacy przeszkolenie w zakresie obstugi tych
urzadzen i i posiadajacy aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne

V. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Dla zagrozeri wystepujacych w pkt.1,2 oznakowanie obszaru pracy oraz rozdzielnic. Stosowaé sprzet ochronny i
ochrony osobistej zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci.

Dla zagrozen wystepujacych w pkt.1,2 — Brygadzista deleguje do wykonania powyzszych prac pracownikdw
przeszkolonych i posiadajacych aktualne uprawnienia — stosowac sprzet ochronny i ochrony osobistej.

VI § 2 pkt.3 ust 5 w/w Rozporzadzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace powinni przez brygadziste zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
ze wskazaniem wystepujacych zagrozefi oraz oméwieniem sposobu wykonywania robdt. Brygadzista przeprowadzi
instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robét i odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy a pracownicy obok
wpisu o instruktazu podpisuja fakt jego przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w
porozumieniu z kierownikiem robét  wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastapi¢ dopiero po
upewnieniu sie ze zagrozenie jakie zaistniato zostato usunigte

Vil § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporzadzenia — wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przeprowadzanie instruktazu pracownikéw, rozmieszczenie i oznaczenie obszaréw stref pracy ludzi i sprzetu - nalezy
dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy , w celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowiazani sa do stosowania
odziezy ochronnej oraz sprzetu ochrony osobistej a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem, prace
wyszczegdlnione w pkt. IV jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego na budowie bezpoérednio
nadzoruje brygadzista.

VIl Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Sprzet ochrony osobistej, Wygrodzenia miejsca rob6t/ znaki ostrzegawcze, zapory, barierki, Przerwy w pracy, Plan
BlOz
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6. Zataczniki i czes¢ rysunkowa

- Warunki techniczne przytgczenia Energa Operator SA Oddziat w Koszalinie
Rys.E1 — zagospodarowanie terenu-instalacje elektryczne

Rys.E2 — rzut przyziemia- instalacje oswietlenia

Rys.E3 — rzut parteru-instalacje oswietlenia

Rys.E4— rzut pietra-instalacje oswietlenia

Rys.E5 — rzut przyziemia- instalacje gniazd i WLZ

Rys.E6 — rzut parteru-instalacje gniazd i WLZ

Rys.E7— rzut pietra-instalacje gniazd i WLZ

Rys.E8— rzut dachu- instalacja odgromowa

Rys.E9— schemat rozdzielnicy mieszkaniowej

Rys.E10— schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

Rys.E11- schemat rozdzielnicy wezta cieplnego RWC

Rys.E12 — rzut przyziemia- instalacje domofon-internet

Rys.E13 — rzut parteru-instalacje domofon-internet

Rys.E14- rzut pietra-instalacje domofon-internet

Rys.E15- instalacje domofon-internet- wyposazenie rozdzielnicy RG
Rys.E16- instalacja domofon-schemat logiczny
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi
Adres (Nr dziatki): Szczecinek, ul. Pilska 30
gm. Szczecinek , dziatka numer 55/10 obr, 22

Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 84.5 kW (zwigkszenie mocy o: 00 kW)
W tym:

Zlgceze kablowe 81 kW

ztgcze kablowe 3.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczecinek Lesna [4020]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Le$na - Jelonek [416]
Stacja SN/nn Kwieciszewo RDP [41115]
Obwod nn ZK piekarnia [1]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] ZK/Pilska dz. nr 55/10-11 [4Z0]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylgcza: kablowe 7

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wybudowac instalacje wiz kablem wg obliczen od ztgcza kablowego posadowionego przy budynku nr 30 dziatki nr 55/10 ul.
Pilskiej do szafy pomiarowej usytuowanej na klatce schodowej. Od wiw szafy pomiarowej wybudowag instalacje zalicznikowe
do rozdzielni gldwnych mieszkar. Przed wykonaniem rob6t sposob ich wykonania wraz ze schematem jednokreskowym
zasilania i opomiarowania uzgodni¢ w Szczecinku w Dziale Zarzadzania Eksploatacja.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafie pomiarowej na klatce schodowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: wg. zalgcznika nr 1
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Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieC migjsce do zainstalowania
koncentratorow. '
- Qd licznikdw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposodb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Lesna
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parameltry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacjg warunkéw
przylaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. '
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego: '

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej:
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowians 3

L &Y <\§¥;0

Franczak Jarostaw

OPRACOWAL
tel. 3714721

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddziat w Koszalinie
ZALACZNIK nr1

lNumer P/17/007820

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi

Adres (Nr dziatki):Szczecinek , ul. Pilska 30

gm. Szczecinek, dziatka numer-55/10 obr. 22

Numer
budynku

Miejsce dostarczenia

Typ odbioru

flosc¢

Rodzaj instalacii

Wielko$¢
zabezpieczenia

Rodzaj
zabezpieczenia

Moc
przylgczeniowa
dla lokalu

Szt.

A

kW

30

Zlacze kablowe

o$wietlenie
ferenu

3faz

10

wylacznik
nadmiarowo -
pradowy bez
czionu
zZwarciowego
{ogranicznik
mocy)

35

30

Ztacze kablowe

mieszkanie

25

3faz

25

wylacznik
nadmiarowo -
pradowy bez
czionu
zwarciowego
{ogranicznik
mocy)

125

30

Ztacze kablowe

Wezet C.0.

{-faz

20

wylgcznik
nadmiarowo -
pradowy bez
czlonu
Zwarciowego
{ogranicznik
mocy)

35

30

ztacze kablowe

pofrzeby
administracyjne

3-faz

10

wytacznik
nadmiarowo -
pradowy bez
czionu
Zwarciowego
(ogranicznik

mocy)

35
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