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Przytacze cieptownicze. Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne ul. Pilska w Szczecinku

[I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego

Przylcze cieptownicze
Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne ul. Pilska w
Szczecinku
ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Opracowanie niniejsze jest projektem pgegla cieplowniczego w technologii rur
preizolowanych.
Opracowanie obejmuje pragze cieplownicze zasikgge budynek przy ul. Pilskiej w

Szczecinku od P2 do budynku — zgodnie z planemsgagtarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

- Podkiad architektoniczno-budowlany;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinno odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. $90
wraz z aktualizacjami;

- Warunki techniczne — Miejska Energetyka CieplnazSp.o. w Szczecinku;

- Uzgodnienia nidzybrarrowe;

- Obowigzujace normy i przepisy zwzane z tematem

3. Opis projektowanych rozwiazan

Miejsce lokalizacji przydcza cieptowniczego do zasilanego budynku zostakazsne na
dolgczonej mapce sytuacyjnej.

Przylacze cieptownicze naky utozy¢é po trasie wg zatzonej mapki. Ruroggi nalery
posadowt na podsypce piaskowej. Prasg przeziciare zewretrzng wykona z zastosowaniem
piersicieni gumowych, tamy smarnej oraz kmowek termokurczliwych. Ruroggi przylkczy
zakaczy¢ zaworami kulowymi spawanymi PN40.

Podhczenie ruroeigéw cieptowniczych do zasilanychetOw cieptowniczy wykoné nalezy
na scianie wewwtrznej budynku w pomieszczeniu technicznym, gdzezke zlokalizowany
dwufunkcyjny wezet cieplny.

Trag przylacza cieptowniczego zaprojektowano w uktadzie samgdensacyjnym.

Z uwagi na megliwos¢ wystepowania na trasie przydzy kolizji z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym, w miejscach skrzywan roboty ziemne naly prowadzé systemem gcznym.

Doktadne potaenie istniegcego uzbrojenia ustélimetod, przekopéw kontrolnych systemem
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recznym. Prowadzenie robét w pohli istniepcego uzbrojenia natg zgtost do wiaciciela

danego uzbrojenia w celu zapewnienia nadzoru.

4. \Wytyczne budowy sieci

Przewiduje si prowadzenie sieci po trasie wg. zat. mapki. Rugigdreizolowane montovwéa
na podsypce piaskowej o wysgkomin. 10 cm.

Podsypka musi @ywolna od ostrych kamieni i innych ciat mmych uszkodz ostonow
rurg zewrgtrzng.

Po utaeniu rur, przeprowadzeniu prob i mufowaniu cglge przykry¢e 10 cm warstwy
piasku, podczas wykonywania podsypki i nadsypkéiyale warstwowo zagszcza przy pomocy
wibratora mechanicznego. Na warstwie piasku, neahmuutazy¢ taéme ostrzegawcg
Pozostad cz$¢ wykopu przesypawarstwami (grubg warstwy 20 cm) ziemiz wykopu, kada

warstwe zag:szczagc. Teren budowy przywréeido stanu pierwotnego, nadmiar ziemi wyitiie

5. Roboty instalacyjno — montaowe

6.1. Rurociagi, izolacja termiczna, obudowa

6.1.1. Rurociaqi uktadane w gruncie

Siet cieplg podziemig projektuje s z rur preizolowanych odpornych na dziatanie medaim
maksymalnej temperaturze roboczej wyngsy 152C. Rura preizolowana sktadacsk trzech
integralnych cgsci: rury stalowej, pianki poliuretanowej oraz rugwretrznej wykonanej z twardego
polietylenu.

Rura stalowa bez szwu wykonana jest ze stali S0-87g DIN 1629.

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), rowigonie wypetniajca przestrae
migdzy rurami na catej dtugoi, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 288stas¢ p=
60 kg/ni, wspétczynnik przewodrsoi Ag=0,029 W/m*K).

Rura zewntrzna wykonana jest z polietylenu o wysokigjstpci (PEHD) w klasie PE 100,
spetnia wymogi norm PN-EN 253 oraz zapewnia skutgachror pianki i rury stalowej przed

wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dobranosrednic; przylcza cieptowniczego DN4O.

Obliczenia
Zapotrzebowanie na moc:
a) na cele c.0. @= 65,0 kw
b) na cwu Quumax= 102,0 kW
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Parametry nénika ciepta:
a) 80/50 - w sezonie grzewczym;
b) 70/40 — w okresie letnim.

Sezon grzewczy:
* (= (65 *3600) :[980,5*4,2*(80-50)] = 1,89%h
*  Qewu = (102*3600) : [980,5*4,2*(80-50)] = 2,97 %h

Dobér dla sezonu grzewczego: q= 2,8Fm
DN40,

v= 0,58 m/s.

Okres letni:
* Q= (102*3600) : [985,6*4,2*(70-40)] = 2,95%h

Dobér dla okresu letniego: gq= 2,99m
DN40,
v= 0,58 m/s.

Srednie; dobrano zgodnie z obliczeniami.

6.2 Kompensacija rurociagéw

Kompensacja wydtten termicznych sieci cieplnej zapewni system samola@rspcyjny.

6.3 Armatura odcinaj aca, odpowietrzenie i odwodnienie sieci

Na projektowanym odcinku przgdza, naley zamontowdé zawory odcinajce wewntrz
budynku. Na ww. odcinku przyt¢za c.o. nie przewiduje esiodwodnigé i odpowietrzé sieci.

Odpowietrzenie sieci przewidujegpoprzez odpowietrzenia wedle cieptowniczym.

6.4 Kolana rurociagdw i zmiany kierunkow trasy

Zmiany kierunkéw sieci cieplnej projektujeest wykorzystaniem kolana prefabrykowanego o

kacie 90 oraz trojnika redukcyjnego.

6.5 Lt aczenie rur, mufy

Poszczegdblne odcinki rur naletaczy¢ przez spawanie elektryczne spoinami w klasie II.
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W czasie spawania nalechront izolaci rurocggow poprzez zalaenie piefcieni ochronnych.
Badanie radiologiczne przeprowaglzigodnie z wymaganiami inwestora jednak nie mniej 1©%
pofaczen.

Do izolowania paiczen rurockgow naley zastosowd& zlgcza termokurczliwe sieciowane

radiacyjnie z klejem i mastikiem.

6.6 Zabezpieczenie przed korozj i izolacja rurociagdw

Powierzchnie zewgtrzne rurocigdw w budynku oraz elementéw stalowych sieci hale
zabezpieczy przed korozj zgodnie z instrukgj KOR-3 A, za pomag powtok ochronnych. W tym
celu rury oczyci¢ do II° czystéci. Nastpnie oczyszczone powierzchnie zagruntowiarby
epoksydow do gruntowania, przeciwrdzegnminiowg, srednioprocentow o symbolu 7421-002-
270. Po zagruntowaniu pomalofva dwukrotnie emali aluminiowo-silikonovq (400C)
0 symbolu 7860-654-850.

Na rurocggach hczagcych zamontowaizolacg PUR z tupek izolacyjnych.

6.7 Kolizje
Na podstawie planu sytuacyjnego stwierdzono gp@ivanie na trasie przydza kolizji z
istniegcym przewodem wodoggowym. Z uwagi na kolizje nalg zachowa ostraznos¢ przy
wykonywaniu wykopow i stosowasie do treéci uzgodni@ miedzybrarrowych. Lokalizacja kolizji
wg profilu podhznego przydcza cieptowniczego.
Wszystkie poprzeczne kolizje z przewodami kablow{telefoniczne i elektryczne) zabezpiecza
rurami dwudzielnymi ,Arota”. Wszystkie odkryte kmje inwentaryzowé& geodezyjnie (tras i

rzedne).

6.8 Prowadzenie i mocowanie rurocigoéw nascianach

Rurochgi wysokoparametrowe w pomieszczeniu technicznyncawat na uchwytach lub

podporach.

7 Préby hydrauliczne

Przed wykonaniem préby siieniowej sieci cieptowniczej nalg przeptuké rurockgi w celu
usungcia zanieczyszcze Plukanie przeprowadziprzy wyciu wody wodocigowej, pod jej
cisnieniem; wskanikiem skuteczngi ptukania jest czystdé wody poptucznej.

Po wykonaniu ptukania przeprowadzprélty szczelnéci rurockgbw na zimno z armatar
na R= 2,4 MPa.
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8 Uwaagqi koncowe

= Wszystkie roboty budowlano-morntawve wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych, cz. Il - Roboty instalacji przemystowych”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioredicieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” — Wymagania Techniczne COBRTI IN&T-Azeszyt 4 (czerwiec 2002 r.),

= Odbioru rob6t dokortazgodnie z PN-B-10405, wyd. sty@zd 999 r.: ,Cieptownictwo. Sieci
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”,

= Rozpoczcie robot, wszelkie proby, roboty zanikowe i uruetienia sieci zgtaszado MEC w
Szczecinku,

= Montaz rurociggdw preizolowanych przeprowadzcisle w/g instrukcji producenta rur,

= Przed zakryciem kanatéw, wykonane parge zleat do inwentaryzacji uprawnionym sioom
geodezyjnym.

= Wszystkie wymiary diugéciowe naniesione na trassieci i schemat montawy dotycz osi
symetrii sieci rur.

= Wszystkie prace budowlano-momtave naley wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. Wymaigartechniczne COBRTI INSTAL
Warszawa 09-2002.

= Dopuszcza si zastosowanie innych wdzen i materiatdbw pod warunkiem spetnienia wymogu
identycznych parametrow jak zastosowane w projekcd@igzania.

= Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore Wwyniw trakcie realizacji wyjgnione zda przez

projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego

Opracowat:

mgr inz. Marcin Cichowicz
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO
Rura preizolowana prosta L=6,0m DN40/ ¢$110

Ksztattka preizolowana — kolano 90° DN40/¢$110

Ksztattka preizolowana — tréjnik redukcyjny ptaski (DN65/DN40)/ ¢110
Zakonczenie rurociggu — nasuwka koricowa na rure preizolowang DN65/ ¢140
Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy ¢110

2 szt.
2 szt.
2szt.
2 szt.
2 szt.
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Elblag, 01.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, # projekt wykonawczy pod tytutem

Przytacze cieptownicze. Projekt wielobranowy przebudowy budynku produkcyjnego na
mieszkania socjalne ul. Pilska w Szczecinku

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejst

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgtu

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Cichowicz mgr in Piotr Greinke
upr nr WAM/0121/POOS09 upr nr POM/0041/POOS09



