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OPIS TECHNICZNY

architektoniczny do projektu Przebudowy budynku produkcyjnego na

mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku

|. Podstawa opracowania

o Zlecenie Zamawiajgcego.

o Opis przedmiotu zaméwienia - specyfikacja.

o Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

o Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych

= w skali 1:500.

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RACIBORKI” w

Szczecinku.

o Wizja lokalna

A. Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie:

Przebudowe budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne (Nr 1 na rysunku planu
zagospodarowania terenu)

Demontaz zewnetrznych schodéw oraz rampy od strony potudniowo-zachodniej budynku
Demontaz schoddw od strony potudniowo-wschodniej budynku

Zadaszone miejsce gromadzenia odpadow statych ( Nr 4 na rysunku planu zagospodarowania
terenu)

Niwelacje terenu przy lokalach mieszkalnych wraz z murami oporowymi od strony pétnocno -
wschodniej (Nr 5 na rysunku planu zagospodarowania terenu)

Schody w poziomie przyziemia od strony potudniowo — wschodniej (Nr 6 na rysunku planu
zagospodarowania terenu)

Pochylnie dla os6b niepetnosprawnych od strony potudniowo — zachodniej (Nr 7 na rysunku planu
zagospodarowania terenu)

Niwelacje terenu przy lokalach mieszkalnych wraz z murami oporowymi od strony potudniowo-



zachodniej (Nr 8 na rysunku planu zagospodarowania terenu)
Nowe chodniki, Dla czesci chodnika na dzialce drogowej nr 55/15 projektuje sie remont nawierzchni.

— Opaski wokot budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1 Istniejace obiekty kubaturowe

W Srodkowej czesci dziatki znajduje sie istniejacy budynek produkcyjny (Nr 1 na rysunku planu
zagospodarowania terenu) objety opracowaniem.

Budynek produkcyjny przylega do budynku biurowego (Nr 2 na rysunku planu zagospodarowania
terenu)

Budynek biurowy przylega do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 3 na rysunku planu
zagospodarowania terenu)

W czesci pétnocno-wschodniej znajduje sie parking (Nr 9 na rysunku planu zagospodarowania terenu)

2.2 Istniejgcy uktad komunikacyjny

Istniejacy zjazd na dziatke nr 55/10 znajduje sie w potudniowo - wschodniej czesci dziatki (przy
graniczniku E na rysunku planu zagospodarowania terenu) i obstuguje parking przeznaczony dla budynku
produkcyjnego .

Gtowne dojscie piesze na teren dz. Nr 55/10 zlokalizowane jest od strony pétnocno-wschodniej czesci

dziafki ( przy graniczniku C na rysunku planu zagospodarowania terenu).

2.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

Na dziatce wystepuja:

- instalacja wodociggowa w80

- instalacja kanalizacji sanitarnej ks200

- instalacja kanalizacji deszczowej kd 200,
- instalacja elektryczna

- instalacja teletechniczna

- instalacja cieptociagu

2.4 Istniejace uksztattowanie terenu

Dziatka nr 55/10, na ktérej planuje sie przebudowe budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale
socjalne jest na przewazajgcym terenie rowna. Potinocno-wschodnia czes$¢ dziatki zwienczona jest
skarpg o przewyzszeniu maksymalnym ok 0.8m. Dziatki 55/1, 55/9 na ktérych projektuje sie nowe
oswietlenie zewnetrzne sg w przewazajgcym terenie réwne. Pétnocno -wschodnia cze$¢ dziatek

zwienczona jest skarpg o przewyzszeniu maksymalnym 0.8 m.



2.5 Istniejace zazielenienie terenu

Dzialtki z zielenig urzgdzong gtéwnie trawinkami. Na dziatce nr 55/10 wystepuje zielen wysoka- drzewa od
strony potnocno-wschodniej wzdtuz granicy C-D. Na dziatkach 55/1, 55/9 wystepujg drzewa od strony

potnocno-wschodniej wzdtuz granicy A-C.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

3.1 Projektowane obiekty budowlane

Projektuje sie:

— Przebudowe budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne (Nr 1 na rysunku planu
zagospodarowania terenu)

— Demontaz zewnetrznych schodéw oraz rampy od strony potudniowo-zachodniej budynku

— Demontaz schoddéw od strony potudniowo-wschodniej budynku

— Zadaszone miejsce gromadzenia odpadow statych( Nr 4 na rysunku planu zagospodarowania
terenu)

— Niwelacje terenu przy lokalach mieszkalnych wraz z murami oporowymi od strony pétnocno -
wschodniej (Nr 5 na rysunku planu zagospodarowania terenu)

— Schody w poziome przyziemia od strony potudniowej

— Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych od strony potudniowej (Nr 7 na rysunku planu
zagospodarowania terenu)

— Niwelacje terenu przy lokalach mieszkalnych wraz z murami oporowymi od strony potudniowo-
zachodniej (Nr 8 na rysunku planu zagospodarowania terenu)

Nowe chodniki. Dla czesci chodnika na dziatce drogowej nr 55/15 projektuje sie remont nawierzchni.

— Opaski wokét budynku.

3.2 Projektowany uktad komunikacyjny

Istniejacy ukfad komunikacyjny adaptuje sie. Projekt przewiduje adaptacje istniejacego uktadu komunikacji
kotowej i pieszej. Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni chodnikéw oraz wykonanie nowych

chodnikéw wg rysunku planu zagospodarowania terenu.

3.3 Projektowane uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu adaptuje sie. Projekt przewiduje przetozenie istn. cieptociggu po

nowej trasie ( wg. projektu instalacji sanitarnej ).

Projektuje sie nowe przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ( wg. projektu
instalacji sanitarnej ).

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne na dz. nr 55/10, 55/1, 55/9.



3.4 Projektowane sktadowanie odpadow

Projekt przewiduje wykonanie nowego zadaszonego miejsca gromadzenia odpadow- statych, wedtug (Nr 4

na rysunku planu zagospodarowania terenu).

3.5 Projektowane uksztattowanie terenu

Projekt przewiduje adaptacje istniejgcego uksztattowania terenu. Projekt przewiduje wykonanie niwelacji

terenu przy lokalach mieszkalnych wraz z murami oporowymi (Nr 5i 8 na rysunku planu

zagospodarowania terenu)

3.6 Projektowane zazielenienie terenu

Na terenie wolnym od zabudowy, planuje sie adaptacje istniejacego zazielenienia terenu bez zmian.

Miejscowo projektuje sie nowy trawnik.

4. Zestawienie powierzchni

4.1 Zestawienie powierzchni dz. nr 55/10

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. Pow
L.p | Nazwa powierzchni [m?] [%]
1. | Powierzchnia dziatki nr 55/10 1889,00| 100,00
Powierzchnia zabudowy facznie 489,27 25,90
w tym: istn. pow. zabudowy - budynek objety przebudowg 477,27
proj. pow. zabudowy - zadaszone miejsce gromadzenia
odpaddw statych 12,00
3. | Powierzchnie utwardzone tacznie 736,90
wtym:  istn. pow. drég i parkingdw 498,90
istn. pow. chodnikéw 178,00
proj. pow. chodnikéw i pochyini 60,00
4. | Powierzchnia biologicznie czynna tacznie 662,83 35,08
wtym:  istn. pow. biologicznie czynna 377,60
proj. pow. biologicznie czynna 285,23

Analiza zgodnosci z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

4. 2.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci ,RACIBORKI” w Szczecinku

karta terenu U/MN14

.Pkt 1 Funkcja podstawowa — zabudowa ustugowa”

Pkt 2 Funkcja uzupetniajgca — zabudowa mieszkaniowa. Dopuszcza sie zabudowe i zagospodarowanie
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stuzgce komunikacji zbiorowej”

Projektuje sie przebudowe budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne - zgodne z MPZP

Zaprojektowano:

Pkt 3.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Pkt 4.
1)

Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne — zgodne z MPZP
Niwelacje terenu przy lokalach mieszkalnych wraz z murami oporowymi - zgodne z MPZP
Zadaszone miejsce gromadzenia odpadow na potrzeby projektowanych mieszkalnych lokali
socjalnych - zgodne z MPZP

Docieplenia budynku - zgodne z MPZP

Nowe oswietlenie zewnetrzne — zgodne z MPZP

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:.

Linie zabudowy zgodne z rysunkiem’™ projekt nie zmienia linii zabudowy istn. budynku objetego
przebudowa; istniejacy budynek objety przebudowa nie przekracza wyznaczonych linii zabudowy
~Maksymalna powierzchnia zabudowy- 60% powierzchni dziatki budowlanej™ - projekt nie zmienia
powierzchni zabudowy istn. budynku objetego przebudowa; projektuje sie zadaszone miejsce
gromadzenia odpaddw statych; powierzchnia zabudowy tacznie wynosi 489,27m2=25,9%<60% -
zgodne z MPZP

~-Minimalna powierzchnia biologicznie czynna- 25% pow. dziatki budowlanej - taczna powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 662,83 m2 = 35,08%>25% - zgodne z MPZP

~maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych- 4”- budynek objety projektem zabudowy ma 3
kondygnacje nadziemne- zgodne z MPZP

~maksymalna wysoko$¢ zabudowy- 14m”- projektowana przebudowa istniejacego budynku nie
zmienia wysokosci zabudowy- wysoko$¢ zabudowy wynosi 11,00m- zgodne z MPZP

Maksymalna wysoko$¢ do gornej krawedzi elewacji (gzymsu, attyki)- 12m- nie dotyczy (zabudowa
istniejgca przed wejsciem planu w zycie)

Dla zabudowy mieszkaniowej dachy dwu Ilub wielospadowe o spadkach gtéwnych potaci
dachowych od 27° do 45°, dla pozostatej zabudowy nie ustala sie. Dopuszcza sie dachy ptaskie lub
o spadku mniejszym niz 27° oraz nie ustala sie maksymalnej wysokosci do gérnej krawedzi elewacji
(gzymsu, attyki) w przypadku zabudowy istniejgcej przed wejscie planu w Zycie’- Istn. budynek
objety projektem przebudowy ma dach jednospadowy o nachyleniu 4,57° (zabudowa istniejaca

przed wejsciem planu w zycie)- zgodne z MPZP

Zasady i warunki scalania i podziatu na dziatki budowlane:
Minimalna szeroko$c¢ frontu dziatki budowlanej : 21,0 m™- szer. istn. dziatki nr 55/10 wynosi 37,68m-
zgodne z MPZP

2) ,Minimalna powierzchnia dziatki budowlanej. 1000,0 m?”~ istn. dziatka nr 55/10 ma pow. 1889,00m2-

zgodne z MPZP
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3)

Pkt 5.
1)

2)

Pkt 6.
1)

2)

3)
4)

5)

,Kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 80 ° do 100 °- istn. granice dziafki

nr 55/10 potozone sg w stosunku do pasa drogowego od 80° do 100°- zgodne z MPZP

Warunki urbanistyczne:

Dopuszczalne sg wolnostojgce budynki towarzyszace - garaze, budynki gospodarcze™
zaprojektowano wolnostojgce zadaszone miejsce gromadzenia odpaddéw statych, w zgodnych z
przepisami odlegtosciach od granicy dziatki i okien z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi - zgodne z MPZP

Dopuszczalne jest sytuowanie budynku w granicy dziatki budowlanej z zachowaniem okreSlonych
na rysunku planu linii zabudowy. Budynek stojgcy na granicy nie moze mie¢ wiecej niz jedna
kondygnacje i nie moze by¢ dtuzszy niz 25 % dfugosci granicy, przy jakiej jest potozony.- projekt
obejmuje przebudowe budynku istniejgcego, budynek s$ciang szczytowg przylega do budynku
znajdujgcego sie na dzialce sagsiedniej , w/w $ciana szczytowa znajduje sie na granicy dziakki

( granica C-H) zachowane zostajq linie zabudowy- zgodne z MPZP

Zasady obstugi infrastruktury:

Komunikacja — dojazd od drog publicznych lub wewnetrznych;- dziatka nr 55/10 oraz budynek
objety projektem przebudowy ma dostep do drogi publicznej dz. nr 12 (ul. Pilska) poprzez droge -
dziatke drogowag dz. nr 55/15- zgodne z MPZP

~Woda — z sieci wodociggowey;”- istn. budynek objety projektem przebudowy zasilany jest w wode z
istn. sieci wodociggowej, projekt nie zmienia sposobu przytgczenia obiektu do sieci wodociggowej-
zgodne z MPZP

,Gaz — z sieci gazowej; - nie dotyczy

,Scieki sanitarne | deszczowe — do oczyszczalni $ciekéw poprzez kanalizacje sanitarng i
deszczowq. Dopuszcza sie odprowadzenie Sciekow deszczowych bezposrednio do wod i do ziemi
bez oczyszczania, jesli przepisy odrebne nie stanowiq inaczej; - z istn. budynku objetego projektem
przebudowy Scieki sanitarne i deszczowe odprowadzane sg do oczyszczalni sciekdw poprzez
kanalizacje sanitarng i deszczowa, projekt nie zmienia sposobu odprowadzenia sciekow sanitarnych
i deszczowych- zgodne z MPZP

sEnergia elektryczna — z sieci elektroenergetycznej. ;”- istn. budynek objety projektem przebudowy
zasilany jest w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej, projekt nie zmienia sposobu
przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, projekt przewiduje nowe oswietlenie

zewnetrzne- zgodne z MPZP

Pkt 7. Stawka procentowa jednorazowej optaty za wzrost warto$ci nieruchomosci wynosi 30 %™ nie

dotyczy

5. Dane o0 ochronie szczegolnej

Nie dotyczy
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6. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Przewiduje sie :

- odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej

- odprowadzenie woéd opadowych — do istn. kanalizacji deszczowej

- segregacje odpadow,

- zastosowanie materiatdéw atestowanych,

- zachowanie wymaganych terendw zielonych

12



A. Projekt architektoniczno- budowlany

. Dane stanu istniejaceqo

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne

parametry techniczne- stan istniejacy

Przeznaczenie i program uzytkowy istn. budynku - budynek produkcyjny.
Powierzchnia zabudowy: = 477,27 m?

Powierzchnia uzytkowa: = 1190,11 m?

Kubatura =3726,51 m?
Wysokosc¢ budynku : =11,00 m

Dtugos¢ budynku : =30,65m
Szerokos$¢ budynku : =15,75m

llos¢ kondygnacji- 3 kondygnacje nadziemne

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy- stan istniejacy

Istniejacy budynek produkcyjny jest trzy kondygnacyjny, zbudowany na planie prostokgta. Dach
jednospadowy. Prosta forma architektoniczna. Brak detalu architektonicznego.

Budynek petni funkcje produkcyjng. W przyziemiu zlokalizowane sg pomieszczenia szatni, pomieszczenia
magazynowe, wezet. Na parterze znajduje sie, cze$¢ produkcyjna. Na | pietrze znajduje sie czesé

produkcyjna, z czescig biurowa.

10. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych, ocena

techniczna- stan istniejacy

Uktad konstrukcyjny poprzeczny
Sciany zewnetrzne:

— cegfa kratowka 25 cm, styropian 4 cm, cegta kratéwka 12 cm, tynk cem.-wap.
Sciany wewnetrzne:

— bloczek betonowy gr. 25 cm

— bloczek z gazobetonu gr. 12 cm

Stan $cian w przyziemiu i parterze dobry pod wzgledem konstrukcyjnym. Na | pietrze zarysowania $cian
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poprzecznych od strony potudniowo — zachodniej. Tynki w dolnej czesci ostabione, czesciowo odspojone.

Podtogi na gruncie i posadzki w dobrym stanie technicznym.

Hydroizolacje scian i podtég w dobrym stanie technicznym.

Dach nad budynkiem jednospadowy, kryty papa. Konstrukcja dachu: ptytki korytkowe gr. 10 cm /
plyty dachowe zebrowe PZ — FF gr. 30 cm. Stan dachu dobry. Pota¢ dachu ocieplona wetng
mineralng gr. 10 cm Stropy plytowe kanatowe prefabrykowane (ptyta zeranska). Nie
zaobserwowano zadnych objawdw mogacych swiadczy¢ o ztym stanie konstrukcji stropu.

Stolarka okienna zewnetrzna z PVC do wymiany. Gtéwne drzwi wejsciowe z PVC kwalifikujgce sie
do wymiany, w czesci potudniowo — zachodniej drzwi drewniane do wymiany.

Kominy w dobrym stanie technicznym.

Stan elementow konstrukcyjnych na parterze i pietrze — dobry.

Stan elementoéw konstrukcyjnych na | pietrze - dostateczny

Stan elementow wykonczeniowych budynku— sredni.

Budynek obecnie nie spetnia przepisdw zwigzanych z izolacjg termiczng przegrod.

11. Sposéb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne- stan istniejacy

Budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

12. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego

- stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- Elektryczna;:

Instalacja elektryczna ( gniazda wtykowe)

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

- Telefoniczng

- Sanitarna;

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja wodociggowa

Instalacja grzewcza c.o

- Odgromowg
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Il Dane projektowane

Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej obejmuje roboty majgce na celu przebudowe budynku
produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne, zwiekszenie termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych,

zagospodarowanie terenu

13. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne

parametry techniczne- stan projektowany

Projekt przewiduje przebudowe budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne, zwiekszenie
termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych oraz zagospodarowanie terenu.

W wyniku przebudowy zmieni sie przeznaczenie i ukfad funkcjonalno-przestrzenny obiektu.

Parametry techniczne po przebudowie i ociepleniu:

Powierzchnia zabudowy - 477,27 m?
(budynku objetego proj. przebudowy)

Powierzchnia uzytkowa wewnetrzna - 1148,39 m?
Kubatura wewnetrzna - 3563,23 m?
Kubatura do ogrzania- 3371,88 m?
Wysokos$¢ budynku: 11,00 m
Dtugos¢ budynku: 30,97 m
Szerokos$¢ budynku: 16,07 m
llos¢ kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne

Zakres inwestycji objetej niniejszym projektem obejmuje:

Roboty demontazowe:

- demontaz zewnetrznych schoddw oraz rampy od strony potudniowo-zachodniej budynku
- demontaz schodoéw od strony potudniowo-wschodniej budynku.

- demontaz wewnetrznych $cianek dziatowych,

- wybicie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach dziatowych i nosnych.

- demontaz wewnetrznych schodow w dwéch klatkach schodowych

- demontaz stropu w klatce schodowej od strony potudniowo — wschodniej

Roboty budowlane:

- wykonanie elementow projektowanych zwigzanych z przebudowg budynku produkcyjnego na mieszkalne
lokale socjalne (wydzielenie lokali)

- wykonanie nowych schodéw w klatce schodowej od strony potudniowo — wschodniej

- wykonanie stropu na miejscu schodoéw w klatce schodowej od strony potudniowo — zachodniej
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- docieplenie budynku

- wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyty g-k na ruszcie systemowym

- ocieplenie scian zewnetrznych i fundamentowych do gtebokosci fundamentow,

- wykonanie hydroizolacji pionowej i $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- ocieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng

- przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach

- wykonanie remontu z uzupetnieniem scian w miejscach zmniejszanych okien

- wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wymiana stolarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej i wewnetrznej drzwiowej wg. zestawienia stolarki

- wykonanie opaski wokot budynku i odwodnienia

- wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie niwelacji terenu przy
lokalach mieszkalnych, muréw oporowych, budowa chodnika, do nowo projektowanych schodéw
i pochylni dla oséb niepetnosprawnych

- wykonanie podbicia fundamentow

14. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana przebudowa powoduje zmiane sposobu uzytkowania budynku i zagospodarowania terenu .
Przebudowa zmienia forme architektoniczng budynku w zakresie niezbednym zwigzanym ze zmiang funkcji
budynku.

Projekt zmienia funkcje budynku, z budynku produkcyjnego na mieszkalny, socjalny

15. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania
konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych,

ocenatechniczna

Jak w czesci pt. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ niniejszego opracowania .
Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Warunki gruntowe- proste.

Warunki posadowienia- dogodne.

15.1. Podstawowe dane elementéw konstrukcyjnych

15.1.1 Projektowana przebudowa budynku

- 8ciany wydzielajace lokale mieszkalne - bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm
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- Scianki dziatowe wewnatrzlokalowe - bloczki gazobetonowe gr. 12cm
- bloczki wapienno piaskowe gr. 8cm
- uzupetnienie stropu - w miejscu po demontowanej klatce schodowej od strony potudniowo-
zachodniej projektuje sie uzupetnienie stropu ptyta zelbetowa grubosci
10cm z betonu klasy C20/25 zbrojong stalg RB500 opartg na belkach
stalowych

- nadproza - nadproza typu L19
- hadproza z 2 dwuteownikéw stalowych
wysokosci (wg. rysunkéw) osadzanych metodg remontowq i

wzajemnie potgczonych na Sruby, osiatkowane przed otynkowaniem.

- klatka schodowa - Zzelbetowa monolityczna ptytowa, bieg i ptyta spocznikowa stanowi jeden
element konstrukcyjny , z jednej strony oparty na $cianie, z drugiej na
belce podestowej, cato$¢ zaprojektowano z betonu klasy C20/25
zbrojonego stalg RB500

- posadzki na gruncie- posadzka gr. 2cm

- folia w ptynie (tylko w pom. mokrych)

- wylewka betonowa gr. 5cm

- folia PE 0,2mm wywinieta 15,0cm na $ciany( tylko w pom. mokrych)
- styropian podtogowy 11cm

- folia PE 0,7mm wywinieta 15cm na Sciany

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 20cm

- grunt rodzimy

- posadzki na stropach- posadzka gr. 2cm
- wylewka cementowa zbrojona siatkg @4 o oczkach 10x10cm
- folia PE 0,2mm
- styropian podtogowy 5 cm
- strop istniejacy gr. 24cm
- tynk istniejacy 1,0cm
- stropodach wentylowany - 2x papa termozgrzewalna
- stropodach istniejacy
- wetna mineralna gr. 25cm
- paroizolacja
- strop istniejacy

- zadaszenie nad wejsciem - 2x papa termozgrzewalna , ptyta zelbetowa istniejaca
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15.2. I1zolacje- elementy projektowane
15.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe
tawy, fundamentowe i $ciany w gruncie — 2 x papa termozgrzewalna
Posadzki na gruncie- folia polietylenowa zbrojona o gr. 0,7mm wywinieta 15cm na sciany
pozioma- na styropianie podtogowym folia pe 0,2mm wywinieta 15,0cm na $ciany ( tylko w pom. mokrych)
izolacja przeciwwilgociowa scian w pomieszczeniach mokrych- tzw. 2x folia w ptynie
15.2.2 Paroizolacje.
Folia polietylenowa
15.2.3 Wiatroizolacje
Folia paroprzepuszczalna. ( opcjonalnie na wetnie mineralnej w przestrzeni stropodachu wentylowanego )
15.2.4. 1zolacje termiczne
- §ciany w gruncie - styropian wodoodporny gr. 16cm

0 wspotczynniku A< 0,033 W/mK

obtozy¢ folig kubetkowg zwienczong listwg wg systemu

- Sciany zewnetrzne nadziemia - styropian fasadowy gr. 16cm
0 wspotczynniku A< 0,038 W/mK
- dach ( stropodach wentylowany) - wetna mineralna gr. 25 cm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK

- posadzki na gruncie - styropian podtogowy gr. 11cm

15.3. Rozwigzania materialowe- termomodernizacja czesci istniejacej z pracami remontowymi

15.3.1. Naprawa hydroizolacji

Brak zawilgocen obiektu wskazuje na dobry stan hydroizolacji — ze wzgledu na planowang
termomodernizacje nalezy je wykona¢ na nowo. Poszczegolne typy izolacji pionowych i poziomych do
zastosowania w budynku wg rysunku przekroju.

Hydroizolacje poziome $cian potaczy¢ z ich hydroizolacjg pionowa.

W pomieszczeniu mokrym (pom. sanitarne) wykonac na $cianie dodatkowg hydroizolacje w postaci dwéch

warstw folii w ptynie naniesionych krzyzowo do wysokosci 50 cm, w miejscach kabin natryskowych do

18



wysokosci 2,0m. Kafle do wysokosci 2,0 m .

Zdemontowaé nawierzchnie przy budynku i wykonaé wykopy w celu odstoniecia scian fundamentowych do
fundamentéw. Po odstonieciu scian wokét catego budynku, zweryfikowaé stan fundamentéw i Scian
fundamentowych.

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy osuszyé $ciany, wyremontowaé ubytki w podtozu i oczyscic
podioze. Wykonaé hydroizolacje.

Hydroizolacje pionowe scian zewnetrznych od fundamentéw do wysokosci 50 cm ponad gruntem z 2
warstw papy termozgrzewalne;j.

Po wykonaniu hydroizolacji mocowaé ptyty termoizolacji na klej, nie uzywajac tgcznikbw mechanicznych.
Zamontowac listwe cokotowg. Przed zasypaniem wykopdw, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig

kubetkowg zwienczona listwg wg systemu. Wykonac¢ opaske wg dalszej cze$ci opisu.

Po pracach zwigzanych z wymiang instalacji i naprawg hydroizolacji, wykona¢ prace naprawcze ubytkow

Scian i sufitdw powstatych w wyniku w/w robot.

15.3.2. Opaska i nawierzchnie wokot budynku

Po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji scian fundamentowych i cokotow wykona¢ opaske wokot
budynku. Uksztattowa¢ odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek 3%). Stosowaé¢ nastepujgce
warstwy podbudowy pod opaske wokét budynku:

-zwir frakcji 2-5mm gr. 10 cm

-geowtdknina wywinieta na $ciane

-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

-podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona
Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

Nawierzchnie zdemontowane w celu odkopania fundamentéw odtworzyé¢ ze spadkiem od budynku.

15.3.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych
- §ciany nadziemia - styropian gr. 16 cm, fasadowy o wspodtczynniku A< 0,037 W/mK.
- Sciany podziemia - styropian wodoodporny gr. 16 cm, o wspoétczynniku

A< 0,032W/mK, do gtebokosci fundamentow

- OScieza okien i drzwi - polistyren ekstrudowany gr. 4 cm

Technologia wykonania:
Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy wyremontowac¢ ewentualne ubytki w podtozu i oczysci¢
podfoze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian zewnetrznych

i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac¢ osuszenia.
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Ptyty styropianowe przykleic do muru, a nastepnie pokry¢ siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajac

2. kaczniki mechaniczne stosowaé tylko ponad

tacznikami mechanicznymi w ilosci 6 szt/ m
hydroizolacjg pionowa $cian, tj. od poziomu 50cm nad gruntem.

Oscieza okien dociepli¢ warstwag polistyrenu ekstrudowanego gr. 4 cm. Przed ociepleniem osciezy, styk
oscieznicy okna ze $ciang, uszczelni¢ tasmg izolacyjng samoprzylepng uszczelniajacg (tzw. ciepty
montaz). Narozniki zbroi¢ siatka.

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci rysunkowej opracowania.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowaé systemowe rozwigzanie jednego z producentow
docieplen fasadowych. Wszelkie szczegély docieplenia wykonywaé wg rozwigzan

szczegotowych wybranego producenta docieplen fasadowych.

15.3.4. Wykonczenie i kolorystyka elewaciji

Wykonczenie posadzek:

Projektuje sie uzycie na ciggach komunikacji ogolnej paneli winylowych.( pom. -1.8, 0.8, 1.8)

Projektuje sie uzycie piytek gresowych w pomieszczeniach technicznych, przedsionku (-1.1), klatce
chodowej (-1.13, 0.1, 1.1)

Projektuje sie uzycie ptytek gresowych w czesci kuchennej mieszkan, w tazienkach

Projektuje sie uzycie paneli podtogowych w pokojach dziennych i sypialniach.

Wykonczenie scian

Projektuje sie wykonczenie scian gladzig gipsowg i malowanie farbami akrylowymi, w czesciach
narazonych na wieksze zabrudzenie farbami lateksowymi.

W aneksach kuchennych fartuchy z ptytek gresowych nad blatem.

W pomieszczeniach mokrych ( tazienki, wezet c.0) kafle do wysokoséci 2,0 m.

Projektuje sie wykonczenie scian zewnetrznych cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi barwionymi w
masie. Cokotéw tynkiem mozaikowym.

Kolorystyka tynkow:

KOLOR SCIAN - tynk silikonowy barwiony w masie, w kolorze szarym jasnym

( NCS S1000-N) struktura tynku o uziarnieniu 1,5mm

KOLOR COKOtU - tynk mozaikowy, barwiony w masie w kolorze szarym

struktura tynku o uziarnieniu 1,5mm

15.3.5. Sufity
Na parterze i | pietrze pomieszczeniach komunikacji ogolnej i lokalach mieszkalnych projektuje sie sufit

podwieszony z g-k — jako rozwigzanie systemowe.
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15.3.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej zewnetrznej na PVC w kolorze biatym, RAL 9016

Wspotczynnik U max okien zewnetrznych = 0,9 W/m2K.

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych na aluminiowe, w kolorze szarym, RAL 9006. Szczegotowe
parametry  nowych drzwi zgodnie z  rysunkiem  zestawienia  stolarki.  Wspdtczynnik
U max drzwi zewnetrznych = 1,3 W/m2K.

Grunt na poziomie przyziemia nie wptywa na zacienianie lokali mieszkalnych. Wysokos¢ parapetu wynosi
85 cm. Grunt zostat zniwelowany przy budynku od stron gdzie sg mieszkalne lokale socjalne o0 2 cm
ponizej poziomu posadzki w lokalach. W odlegtosci 294 cm od lica sciany zewnetrznej grunt podnosi sie o

9 cm wzgledem parapetéw.

15.3.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek, parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych na
elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze
szarym, RAL 9006. Grubos¢ blachy 0,6mm.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym, RAL 9006. Grubosé

blachy 0,6mm. Blache taczy¢ na rabek i uszczelniaé silikonem o zwiekszonej odpornosci na temperatury.

15.3.8. Elementy zainstalowane na elewacjach

Kable elektryczne zainstalowane na elewacjach ukry¢ w warstwie styropianu. Pozostate elementy, ktérych

nie przeznacza sie do likwidacji przetozy¢ na ocieplenie.

15.3.9 Elementy stalowe

Do remontu przeznacza sie elementy stalowe
Sposob remontu:

zdemontowac

— oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich

— usung¢ ewentualne fragmenty rdzy

~ odttusci¢

~— zabezpieczy¢ antykorozyjnie (gruntowanie oraz jednokrotne malowanie farbg podktadowa do
metalu na bazie rozpuszczalnikow. Podczas gruntowania i aplikacji powierzchnia powinna by¢
czysta i sucha)

— pomalowaé jednokrotnie farbg olejng, nawierzchniowa, o wysokiej wytrzymatosci, do
jednokrotnego krycia, w kolorze szarym, RAL 9006

— zamontowaé

15.3.10 Podjazd dla niepetnosprawnych

. Konstrukcja podjazdu:
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e Scianki oporowe wg. projektu konstrukciji

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6,0 cm, miedzy sciankami oporowymi
- kostka betonowa gr. 16cm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm
- ptyta betonowa C20/25 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
- grunt rodzimy

e podjazd o szerokos¢ 120 cm w Swietle ( zabezpieczy¢ kraweznikiem ze stali nierdzewnej o
wysokosci min.7 cm)

Porecze podjazdu:

e  Stupki: rura @42,4x2 mm.

e Pochwyty: rura @50,8x2 mm.

¢ Stupki kotwi¢ do ptyty betonowej za pomocg stalowej marki ,.

e Porecze przy dolnym i gérnym spoczniku wysung¢ na 30 cm na spoczniki i potgczy¢ potokregiem.

Wszystkie elementy barierek ze stali nierdzewne;.

15.3.11 Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Wg. rysunku

16.0 Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

W wyniku projektowanej przebudowy budynku, bedzie on dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez
projektowang pochyinie.

17.0 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego

Jak w czesci pt. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ i PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

niniejszego opracowania.

18.0 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno- uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacym wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem

Projekt nie przewiduje specjalistycznego wyposazenia technologicznego.
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19.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Jak w czesci pt. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA niniejszego

opracowania.

20.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikdw ani stanu obiektéw
sgsiednich.

Ucigzliwo$¢ inwestyciji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Projektowana termomodernizacja budynku istniejgcego ma na celu zmniejszenie zuzycia energii.
Rozbudowa budynku projektowana jest w sposéb umozliwiajacy oszczednos$é energii cieplnej (wtasciwa

izolacja przegréd budowlanych)

20.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposob odprowadzenia sciekow.

Jak w czesci pt. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ niniejszego opracowania.

20.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych.

20.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady w formie papieru, opakowan z tworzyw sztucznych, szkta, odpadéw mokrych beda segregowane i
magazynowane w szczelnych pojemnikach w zadaszonym miejscu gromadzenia odpadow i wywozone
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

Masa przewidywanych odpadéw komunalnych na jednego mieszkanca 268 kg/rok.

20.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla terenu

projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

20.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
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powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno- budowlanych, poprawiajg warunki termiczne i izolacyjne budynku. | eliminujg wptyw

obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

20.6 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

20.7 Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

20.8 Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej — nie dotyczy.

Uwaga: Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe pod nadzorem os6b o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami.

Do docieplenia scian, docieplenia stropodachu, wykonania hydroizolacji metoda iniekcji nalezy
stosowaé systemowe rozwigzania konkretnego producenta, wszystkie elementy kazdego systemu
powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé¢é wg rozwigzan
szczegotowych wybranego systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skiadowych z

réznych systemow.
Wykonujac prace dociepleniowe $cian nalezy stosowac¢ sie do zasad zawartych w Instrukcji

I.T.B. nr 447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”.
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21. Warunki ochrony przeciwpozarowej
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU WIELOBRANZOWEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNEGO
NA MIESZKALNE LOKALE SOCJALNE
UL. PILSKA 30 W SZCZECINKU
WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz. U. nr 1422 z 2015 r.)).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 — przepis [3]).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14
grudnia 2015 r, poz. 2117).

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 462 z pézniejszymi zmianami).

II.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku , wynikajace z
funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu

budowlanego - § 4 ust. 1 przepis [4], wynikajace z podjecia przebudowy przedmiotowego budynku.

lIl. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotowy obiekt tworzy zwartg zabudowe z budynkami sasiednimi od strony pétnocnej. Od sasiedniej
zabudowy oddzielony bedzie sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz REl 60 w wykonaniu we wszystkich warstwach z materiatow niepalnych.
W obiekcie bedzie przebywa¢ maksymalnie do 88 osob jako stali mieszkancy.
Zewnetrzna architektura obiektu prosta, bez detali architektonicznych.
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W dalszej tresci niniejszego opracowania budynek nazywany bedzie obiektem lub budynkiem. Projekt

przewiduje przebudowe budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne.

Obiekt po rozbudowie charakteryzowac bedg parametry:

Powierzchnia zabudowy - 477,27 m?
Powierzchnia uzytkowa wewnetrzna - 1148,39 m?
Kubatura wewnetrzna - 3563,23 m?
Kubatura do ogrzania- 3371,88 m?
Wysokos$¢ budynku: 11,00 m
Dtugos¢ budynku: 30,97 m
Szerokos¢ budynku: 16,07 m
llos¢ kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne

Budynek objety opracowaniem kwalifikuje sie do budynkow niskich (N) - § 8 przepisu [1].

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Przedmiotowy obiekt przylega bezposrednio do budynku sasiedniego znajdujgcego sie od strony pétnocnej
(oznaczonego nr 2 na rysunku planu zagospodarowania terenu). Oddzielonego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie nie nizszej niz REI 60. Odlegtosci do pozostatych budynkéw sasiednich
wynoszg 35,88m i 25,20m.

Projektowana przebudowa obiektu nie spowoduje zblizenie go do obiektéw sasiednich. Projektowana
termomodernizacja — zmniejsza odlegtosci od budynkéw sgsiednich w stopniu pomijalnym.

Budynek objety projektem przebudowy stanowi oddzielng samodzielng strefe pozarowa.

Przy przyjeciu opisanych zasad, wydzielen i zabezpieczen jak wskazano wyzej, posadowienie
obiektu bedzie spetnia¢ wymagania wynikajgce z tresci § 271 ust. 1 przepisu [1], a dotyczgce

wymaganych odlegtosci miedzy Scianami budynkow ze wzgledu na ochrone przeciwpozarows.
3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie zakfada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
definiowanych jak w tresci § 2 ust. 1 przepisu [2]. Wyposazenie i zastosowane materiaty typowe dla

budynkow mieszkalnych.

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Q)

Opiniowany obiekt ze wzgledu na funkcje, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL i z tego to

wzgledu nie okresla sie jego gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen
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technicznych zwigzanych funkcjonalnie z budynkiem, zawarta bedzie w przedziale do 500 MJ/m?
Przewiduje sie, ze wezet cieplny obstugujacy budynek posiada¢ bedzie gesto$¢ obcigzenia ogniowego

zawarta w przedziale do 500 MJ/m?.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Stosownie do wskazan § 209 ust. 1 i 2 przepisu [1] i zatozonej funkcji budynek kwalifikuje sie kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV,

Zaktada sie, ze w poszczegdlnych pomieszczeniach nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 50 osbb, nie
bedacych statymi uzytkownikami budynku. Nie przewiduje sie rowniez pobytu w poszczegdlnych

pomieszczeniach wiecej niz 50 osdb bedacych statymi uzytkownikami tego budynku.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja uzytkowa budynku nie przewiduje korzystania z substancji mogacych powodowac

wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z trescig § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego, przy kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?® Przyjete powierzchnie wewnetrzne

poszczegodlnych stref pozarowy opiniowanego obiektu nie beda przekraczaty 1000 m?.

Przedmiotowy obiekt zostanie podzielony w pionie na 2 strefy pozarowe jak nastepuje:

1. strefe pozarowg nr 1 stanowi¢ beda: lokale mieszkalne na wszystkich kondygnacjach obiektu

wydzielone $ciang oddzielenia przeciwpozarowego,

2. strefe pozarowa nr 2 stanowi¢ bedzie: klatka schodowa na wszystkich kondygnacjach
i po jednym lokalu mieszkalnym na kondygnacjach parteru i | pietra oraz pomieszczenia rowerowni i
wozkowni na kondygnaciji przyziemia.
Strefa pozarowa wydzielona bedzie drzwiami o odpornoéci nie mniejszej niz EI 30 i stropem o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI 60 oraz scianami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz REI 60
Przyjety podziat obiektu na strefy pozarowe wynika z funkcji uzytkowych oraz warunkéw ewakuacji. Zadna
z przyjetych stref nie bedzie przekraczaé powierzchni wewnetrznej wiekszej niz 1000 m?. W Zadnej ze stref

pozarowych nie bedzie jednocze$nie przebywa¢ maksymalnie wiecej niz 100 osob. Podziat pozarowy
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wskazany jest na rysunkach architektury.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu [1], obiekt wymaga wykonania w klasie odpornosci pozarowej ,D”.

Wobec tego wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku - § 216 ust. 1

przepis [1] to:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna . -
Sciana Sciana ]
kon- konstruk- 1 przekrycie
i ) strop zewnetrz- wewne - 3
strukcja | cja dachu 1.2) ) dachu™
na” trzna™
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (=) RE130 E130 (o«~i) |(-) =)

Oznaczenia w tabeli:

R -

E -

nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornoSci ogniowej elementéw budynku,
szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)—nie stawia sie wymagan.

1)

2)

3)

Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.

2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem™*,

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,

w ktérym nad najwyzszq kondygnacjgq znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajgca kryteria okreSlone w kol. 4.
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* " Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy
E I 30.
®  Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami
ztqczy i dylatacjami.
(o) kryteria szczelnosci ogniowej (E) oraz izolacyjnosci ogniowej (1) muszg

byc¢ spetnione przy oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz.

* wskazana klasa nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktdrych

okresla sie facznie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego.

** klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem oraz
tych przeszklen, ktdére sg wymagane do wykonah $cian na wymaganej powierzchni w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej. Wymagana wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie mniejsza niz 0,80 m. Za
réwnorzedne rozwigzanie uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow i balkonéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru
pionowego co najmniej 0,80 m. Elementy poziome, wymienione wyzej, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang w stosunku do scian zewnetrznych budynku i by¢ wykonane z materiatoéw niepalnych.

Wymaganie wykonania pasa miedzykondygnacyjnego nie dotyczy scian holu i drég komunikacji ogélnej w

danej strefie pozarowe;j.

Elementy budynku, o ktorych mowa wyzej (wskazane w powyzszej tabeli), powinny byé¢

nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO (niepalne lub zabezpieczone ogniochronnie do niezapalnosci).

Brak jest danych co do stanu zabezpieczenia konstrukcji stropow i konstrukcji dachéw do NRO i
wymaganej klasy. Przewiduje sie ze wymagane zabezpieczenia zostang okreslone i wykonane w

czasie przebudowy budynku.

Elementy okfladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie czasie krétszym niz 1/2 godzina, w wykonaniu NRO.
Ponadto:
e klasa odpornosci ogniowej scian klatek schodowych, w tym réwniez elementéw tych S$cian
wykonanych w szkle (naswietli) — El 30,
e klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw klatek schodowej — R 30,
e klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych bedacych obudowg poziomych drég ewakuacyjnych
— EI 15. Wymdg ten dotyczy réwniez Scianek szklanych o tej funkgji
e klasa scian bedgcych scianami oddzielenia przeciwpozarowego izolowane materiatami niepalnymi —

jak wskazano wyze;j.
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Szczegotowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat we wtasciwej czesci projektu budowlanego.

Sposoby wykonania lub zabezpieczenia elementéw, tym wynikajace z tresci § 204 ust. 1 przepisu [1], dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej lub inne szczegdine wymagania, wskazane sg w tresci
tego projektu lub jego czesci konstrukcyjnej. W oparciu o powyzszy opis stwierdza sie, ze obiekt bedzie

spetniat wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku i klasy elementéw podziatu na strefy pozarowe.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Wymagang szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku oblicza sie liczac nie mniej niz 0,60 m na
kazde 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20 m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej

niz 20 osob. Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

W obiekcie zapewniono wymagane szerokosci drog ewakuacyjnych, gdzie szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej jest 1,4 m. przy wymaganej nie mniejszej niz 1,40 m, - § 242 ust. 2 przepisu
[1],

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,

zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do kategorii ZL do 40 m.
Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tacznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia § 237 ust. 8

przepisu [1].

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL IV od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyijscia do innegj strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, wymagana jest:
o) do 60 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - § 256

ust. 3 przepisu [1],

Podziat obiektu na strefy pozarowe daje mozliwos¢ zapewnienia dojscia ewakuacyjnego ze stref
pozarowych kwalifikowanych do kategorii ZL IV, do wyjScia zewnetrznego po przez inng strefe pozarowg o

dopuszczalnej dtugosci.

W budynku zaprojektowano drzwi ewakuacyjne o wymaganej szerokosci.

W zwigzku z kwalifikacjg obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL |V, klatka schodowa powinna by¢
wykonana z szerokoscig biegu nie mniejsza niz 1,20 m, mierzong w poreczach, szerokoscig spocznika nie
mniejszg niz 1,50 m, przy wysokosci stopnia do 0,175 m.
Powyzsze wymagania spetnia projektowana klatka schodowa
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Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i
wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu [1].
W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane tylko z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykohczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) t=4s,

2) t:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonagce krople.
Wystrdj i wykonczenie wewnetrzne poszczegdélnych pomieszczen budynku wymagajg zaprojektowania z

uwzglednieniem wymagan wskazanych wyze;j.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

10.1. PRZEPUSTY WSZELKICH INSTALACJI UZYTKOWYCH
W budynku zaprojektowano podziat na strefy pozarowe, jak wskazano wyze;.
Podziatu pozarowego w czesci nadziemnej dokonano elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

nie mniejszej niz REI 60 dla scian z drzwiami o klasie El 30 i stropéw REI 30.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w sScianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REIl 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw

tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodow instalacji elektroenergetycznej nalezy
zastosowac¢ masy peczniejgce w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych

mas.

Do wykonania zabezpieczen przepustdéw rur palnych nalezy zastosowac opaski peczniejace, w wymaganej

klasie, z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych zabezpieczen.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢

zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

10.2. WENTYLACJI MECHANICZNEJ I/LUB KLIMATYZACJI

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Budynek

posiada podziat na strefy pozarowe jak wskazano wyze;.

10.3. INSTALACJI OGRZEWCZEJ I/LUB GAZOWEJ
Budynek ogrzewany bedzie cieptem systemowym miejskim.

W budynku nie projektuje sie instalacji gazowej

10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu

[1] — zasadami wiasciwej PN.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespoftami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez

czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

11.1. STALE URZADZENIA GASNICZE

Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzagdzenia gasnicze.

11.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)

Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowe;j.

11.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

11.4. URZADZENIA ODDYMIAJACE
Obiekt nie wymaga wyposazenia w samoczynne urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub samoczynne

urzadzenia stuzace usuwania dymu.
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11.5. OSWIETLENIE BEZPIECZENSTWA (AWARYJNE) — EWAKUACYJNE

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krotszym niz 1 godzina wymagane jest na
wszystkich drogach komunikacji ogélnej — ewakuacji budynku, ktére nie posiadajg oswietlenia naturalnego.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie o$wietlenia min. 1 Ix przy posadce na osi
drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix w miejscach lokalizacji sprzetu lub urzadzen ochrony przeciwpozarowe;.
Instalacja ta powinna spetnia¢ rowniez pozostate wymagania wskazane w Polskich Norm, w zakresie ich
obowigzywania wskazanym przepisem [1]. Oprawy oswietlenia powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia (certyfikaty) do uzytkowania.

11.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowaé w poblizu gtéwnych wejs¢ do budynkéw lub gtéwnego
ztgcza sieciowego i odpowiednio oznakowad.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowaé do wszystkich obwodow z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

11.6. OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU
Obiekt nie wymaga oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN- 92/N-01256/02

oraz znakami ochrony przeciwpozarowej wg PN-92/N-01256/01.

11.7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy zlokalizowa¢ w poblizu gtdwnego wejscia do budynku lub
gtbwnego zigcza sieciowego i odpowiednio oznakowaé. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien
umozliwi¢ odtgczenie wszystkich obwodow elektrycznych, w tym réwniez obwodow zasilanych ze Zrodet
rezerwowych, tj. agregatow pradotworczych lub UPS, oprocz obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,

ktérych funkcjonowanie w czasie pozaru jest niezbedne.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek ZL 1V nie wymaga wyposazenia w gasnice.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie w wode nie podlega zmianom. Obiekt jest zaopatrzony w wode w dwa hydranty zewnetrzne
DN 80. Pierwszy posadowiony w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wiekszej niz 75 m. Drugi w

odlegtosci nie wigkszej jak 150 m. Kazdy z hydrantéw zapewnia wydajno$¢ nie mniejszg niz 10 dm/s.

14. DROGI POZAROWE
W mysl - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynek N kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie wymaga drogi

pozarowe;j.
IV. WYMAGANIA - UWAGI DLA INWESTORA I/LUB WYKONAWSTWA

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako wymagania do
wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:
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¢ Do wykonania instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te wyroby, ktore
posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno$ci.

Podane wymiary w Swietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy rozumiec¢ jako
uzyskane po wykornczeniu powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle oScieznicy. GrubosS¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokoSci w $wietle oscieznicy. Szerokos¢ uzytkowg schodoéw statych
mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokosci te nie mogq by¢ ograniczane
przez zainstalowane urzgdzenia oraz inne elementy budynku.

Systemowe elementy o wskazanej klasie odpornosci ogniowej El, takie jak $ciany, obudowy, stropy
ito. powinny by¢ w wykonane zgodnie z przyjetym atestowanym systemem np.: Knauf, Rigips lub
odpowiednio innym.

Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne wymagajg zastosowania systemu samozamykania
(samozamykacze).

Elementy drewniane budynku nalezy zabezpieczy¢ do wymaganego stopnia rozprzestrzeniania
ognia (NRO).

° Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlang. Dokumenty
dopuszczajace materiaty, urzadzenia | elementy budowlane do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne). Protokoty
zawierajgce wyniki badania stanu technicznego instalacji uzytkowych (w szczegdlnosci:
elektrycznej, odgromowej, natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantow i
oddymiania). Dziennik budowy i wymagane o$wiadczenie kierownika budowy

V. UZGODNIENIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej i poddane badaniom potwierdzajacym prawidtowos¢ ich dziatania - § 3 ust. 1
przepisu [2].

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sie: urzgdzenia state lub poétstate, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego
skutkdw, a w szczegolnosci state i pétstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia
inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji
pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i
urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce, urzadzenia oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczajgce jego
skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sga
wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki prgdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Opracowanie

arch. Piotr Zysk
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