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SCIANA ISTNIEJACA
ZAPRAWA KLEJOWA DO
MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONANIA
WARSTWY ZBROJONEJ

PODKtAD TYNKARSKI

TYNK CIENKOWARSTWOWY

LISTWA COKOLOWA 2

MASA SILIKONOWA ZWIR WIELOFRAKCYJNY 20-50 mm 10 cm

GEOWEOKNINA WYWINIETA NA SCIANE
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 4cm
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

O FRAKCJI 0/3110/63 mm 10 cm
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA
O FRAKCJI 0/2 mm 3-5¢cm
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temat:  Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na
mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.

adres: ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek

rysunek: OPASKA ZWIROWA

projektant: arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej
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