PROJEKT BRANZY DROGOWE]

. Projektowane zagospodarowanie terenu — czgs¢ drogowa

1.1 Dane ogdlne
Projektuje sie chodnik dla pieszych na terenie objetym opracowaniem

1.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany chodnik ma spadek podtuzny 5%, spadki poprzeczne 1-3%
w kierunku terenéw zielonych, umozliwiajace sprawny sptyw wody.

1.3 Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto grunt podtoza kategorii-G3.
1.3.1 Nawierzchnia chodnika

- kostka wibroprasowana fazowa o grubo$ci 6 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa o grubosci — 3 cm
- podbudowa z kruszywa }amanego stabilizowanego mechanicznie — 10 cm.
- grunt rodzimy zageszczony ustabilizowany
Obramowanie:
- Prefabrykowane obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce
cementowo- piaskowej od strony zieleni- trawnikéw
- Prefabrykowane krawezniki betonowe 15x30cm na tawie z oporem

od strony jezdni

1.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa chodnika polega¢ beda na usunigciu
warstwy humusu, korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce
wskazane przez Inwestora i plantowaniu terenu pod trawniki.

45 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo tak jak dotychczas.

4.6 Urzadzenia obce

Wszelkie roboty w poblizu kabli, przytaczy i innych urzadzen podziemnych
wykonywaé nalezy recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru. Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac
nalezy jako czynne
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warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 6em

podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza — kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 15¢m
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