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[. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego

Przylcza wod-kan.

dla budynku wielorodzinnego Szczecinek ul. Ril8K dz. Nr 55/10

1. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania projektu posju

- podkiady architektoniczno-budowlane

- uzgodnienia ngdzybrarzowe

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@( roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinno odpowiadaudynki i ich usytuowani@z. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz z
pézniejszymi zmianami

- Warunki techniczne na dostawody i odbiorsciekdw dla projektowanej inwestycji wydanych
przez PWiK w Szczecinku ul. Bugno 2;

- obowgzujace normy i przepisy zwkane z tematem

2. Zakres opracowania

Opracowanie to stanowi projekt wykonawczy pgeyly wod-kan. dla budynku
wielorodzinnego Szczecinek ul. Pilska 30 dz. ni85
W zakres opracowania wchagz

- przylacze wodocigowe @75 PE PN10x1szt.

- przykanalik kanalizacji deszczowe j @160PVC x2szt

- przykanalik kanalizacji sanitarnej @160PVC x2szt

3. Dane ogolne budynku

Projektuje s3 przebudow istniegcego budynku produkcyjnego na lokale socjalne w
Szczecinku przy ul. Pilskiej 30. Na kondygnacji yaiemia znajdowé si¢ beda lokale mieszkalne
oraz pomieszczenia techniczne, takie jak pomiesiezeczia cieptowniczego, wbdzkownia czy
pomieszczenie na rowery. Na kolejnych dwoch kondggach znajdowasic beda lokale mieszkalne.
Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych zgodnie zgtejn architektonicznym.

Zasilanie w wod wodociagows dla przebudowywanego budynku , zgodnie z warunkami
technicznymi nr TEK/7031-186/10/207/16 wydanymizgz PWiK w Szczecinku, przewiduje; &
miejskiej sieci wodogigowej DN80 w ul. Pilskiej (dz.nr 55/10). Odprowadiee sciekow do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Pilski€dprowadzanie wédd opadowych , zgodnie z
warunkami technicznymi nr TEK/7031-186a/10/207/1§danymi przez PWIK w Szczecinku,

przewiduje s} do sieci deszczowej DN200mm.
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4. Opis rozwiazan projektowych

4.1 Instalacja wodocagowa

Projektowana przebudowa dotyczy budynku trzykondgginego. Na kondygnacji
przyziemia znajdowa sie bedzie pomieszczenie emta cieptowniczego, wozkarnia, pomieszczenie
komunikacyjne, pomieszczenie na rowery oraz lokaleszkalne. Na kondygnacji parteru Etpa
znajdowa sie beda lokale mieszkalne wraz z komunikacBzczegbty budowlane oraz rozmieszczenie
przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem architekiznym i konstrukcyjno-budowlanym.

Zasilanie w wod z istniepcej sieci wodocigowej w ulicy Pilskiej zgodnie z warunkami
technicznymi nr TEK/7031-186/10/207/16 wydanymizger PWiK w Szczecinku.

4.1.1 Bilans wody. Zasilanie budynku w woelwodociagowa

Obliczeniowy rozbiér zimnej wody wg PN-92/B-01706:

suma wyptywoéw
) ) wyplyw normatywny
urzadzenie ilosé normatywnych
gn[dm3/s]
2.an[dm3/s]
umywalka 25 0,07 1,75
ptuczka zbiornikowa 25 0,13 3,25
zlewozmywak 25 0,07 1,75
wanna 25 0,15 3,75
pralka 25 0,25 6,25
zmywarka 25 0,15 3,75
zawor czerpalny 1 0,3 0,3

Obliczeniowy rozbiér cieptej wody wg PN-92/B-01706:

suma wyptywow
) ] wyptyw normatywny
urzadzenie ilgsé normatywnych
gn[dm3/s]

20n[dm3/s]
umywalka 25 0,07 1,75
zlewozmywak 25 0,07 1,75
wanna 25 0,15 3,75

¥q,= 28,05 dri¥s

Qo= 2,92 dni/s = 10,51 ifh

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodardia budynku wynosi:
Qo= 10,51 nh

Obliczeniowy przeptyw catkowity dla opracowywaneggnosi:
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Ocat = 10,51 nYh

Do rozliczania budynku dalzie shiyt projektowany zestaw wodomierzowy zlokalizowany w
pomieszczeniu wzta cieptowniczego na kondygnacji przyziemia. Prage s¢ zamontowanie
wodomierza JS16 DN40 o charakterystycznych paracietr

- Dn40

- Ohor=16,0 ni/h

- Oma=20,0n/h

Zestaw wodomierzowy wyposg w zawory odcinajce i zawor zwrotny antyskaniowy typu BA
zamontowany za wodomierzem, od strony instalacjymerznej.

Zestaw zamontowazgodnie z PN-B-10720 :1998 oraz PN-ISO 4064-2+Allljpomieszczeniu gezia
cieptowniczego zaprojektowano odwodnienie w postaatistu podtogowego.

Przefcie przewodu przez przegrody zemmne naley wykona& jako szczelne w tulei ochronne;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TEK/7031-1&82D7/16 wydanymi przez PWiK w
Szczecinku dostagvwody zimnej na cele bytowo-gospodarcze dla budynéilezy przewidzié z
istniejgcej sieci wodoeigowej DN80 w ul. Pilskiej. Dla budynku zaprojektavea 1 przyhcze
wodociggowe @75 PE PN10. \Wzenie do wodoggu za pomog trojnika i zasuwy odcinage).
Zasuwe uzbrot w obudove teleskopow i skrzynle zasuwowy oraz oznakowaw terenie.

Przewody od wzta ,W” do budynku wykon&z rur PE PN10 SDR17 PE104ctonych za pomac
ztaczek wceiskanych 1SO.

Istniejace przyhcze naley przewidzi€ do demontzu poprzez trwate odgtie i zamulenie, w miejscu
odckcia na sieci nalg/ zainstalowé opask naprawcz DN 80.

Rury wodocagowe naley utozy¢ na podsypce o grubo 20cm z wyprofilowanym rowkiem
pod rury o lgcie podparcia co najmniej @0Rury uktadéa na zagszczonym podtau, a zagszczenie
powinno wynosi 95% osignigte przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego. Bay&opu ze
spadkiem zgodnym z profilem podhym przyhcza wody. Nad przewodem zalecana jest minimalna
warstwa ochronna nadsypki gruéleo 30cm. Podsypk obsypk i nadsypk wykona& zgodnie z
instrukcp uktadania rur, kontroli uktadania i moatawydary przez producenta.

Trasg wodochgu oznacz§ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawgz koloru biato-niebieskiego z wtopign
wktadka metalovg. Taéme prowadzé na wysokéci 20 cm nad grzbietem rur i wyprowadzio

skrzynki zasuwy kciany budynku.

Miejsce whczenia do wodoggu naley oznakowa w sposéb trwatly. W poldu tréjnika umidci¢ na

stupku lub punkcie statym tabliczlknformacyjn.

Przewody uktadat i montowaé¢ wg wytycznych producenta

Prace ziemne wykonywane podczas budowy pczg zaleca giwykona recznie. W pobliu drzew
przewdd zabezpiecézyurami ochronnymi.

W trakcie rob6t w otwartym wykopie naewykona inwentaryzagj geodezyjn.

Przy ka&dym kolanie, trojniku zastosowav gruncie bloki oporowe.
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Przy montau przewodowscisle przestrzega instrukcji producenta rur, w szczeg&nb zwrocié

uwag na prawidtowe zagszczenie podsypki i obsypki przewoddw.

Przed zasypaniem wykopow najeprzeprowaddi proke szczelnéci wodockgu zgodnie z norm Po
wykonaniu proby &hieniowej naley wykona ptukanie i dezynfekej wodochgu. Oddanie
wodocihgu do uytku maze nasipi¢ po pozytywnym wyniku badeabakteriologicznych.

Przewody uktadaponiej gikbokadsci przemarzania gruntu.

4.2 Kanalizacja sanitarna

4.2.1 llosé sciekdw i miejsce odprowadzenia

Scieki sanitarne de odprowadzane z budynku pionami i poziomami do gkimjwanych
przylaczy kanalizacji sanitarne;j.
W oparciu o0 dane projektowanego zapotrzebowaniavode, przyjgto maksymala ilos¢ sciekow
rowng ilosci wody w budynku:
Q« = 10,51 n¥h

4.2.2 Opis rozwiazania projektoweqgo

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TEK/7031-186200/16 wydanymi przez PWiK w
Szczecinkuscieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadmde do istniegcej kanalizacji
sanitarnej @200mm w ul. Pilskiej projektowanymi yazzami kanalizacji sanitarnej @160 PVC.
Istniejace przyhcze kanalizacji sanitarnej @160 PVC rglerzebudowé zgodnie z cgicia graficzry
opracowania. Wiczenie wykoné z rur PVC kanalizacyjnych, grubtennych o gladkigjciance litej,
o klasie sztywngci nie mniejszej i SN8 hczonych na uszczelki gumowe. W pahlidrzew przewod
zabezpieczy rurami ochronnymi.

Przewody ukladanalezy na zagszczonym podtau z podsypki piaskowej gruba 20cm na
gruncie nénym z wyprofilowanym rowkiem pod rury -gkpodparcia min.90
Zaggszczenie powinno wynasimin.95% osjgniete przy zastosowaniu Proctoranodyfikowanego.
Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilami kanaizeanitarne;j.

Podsypk, obsypk i nadsypk wykona zgodnie z instrukej uktadania rur, kontroli uktadania i
montau wydan przez producenta. Przewody uktadanontowa wg wytycznych producenta.

W trakcie robdt w otwartym wykopie nalewykona inwentaryzagj geodezyjn.

Prace ziemne wykonywane podczas budowy przykanaldaeca si wykona rgcznie.

Przy montau przewodowscisle przestrzega instrukcji producenta rur, w szczeg&nb zwrocié
uwag na prawidtowe zagszczenie podsypki i obsypki przewoddw.

Przewody uktada ponizej gikbokdsci przemarzania gruntu. Wszystkie prace mpmige naley
wykona zgodnie z wytycznymi PWiK.
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4.3 Kanalizacja deszczowa

4.3.1.Bilans wod opadowych

Zatozenia do obliczf:

Omax = 130,0 dr¥(s x ha) natzenie deszczu miarodajnego

t =15 min czas trwania deszczu miarodajnego

v1=0,8 wspotczynnik sptywu dla dachéus’

v, =0,9 wspotczynnik sptywu dla poveiehni utwardzonych
y3= 0,6 wspotczynnik sptywu dla chodnik pokrytytami

Powierzchnie zlewni: F
Powierzchnia dachéw: Bud= 478m0,048 ha

Powierzchnia chodnikow:
F = 250m= 0,025ha

Powierzchnia miejsc parkingowych : F= 522+0,052ha

Wspéitczynnik opénienia (retencja terenowa):

Ny F
¢ = z n = 6 (dla warunkoéw przetnych), przygtoe = 0,97

Maksymalny przeptyw obliczeniowy

Queszez dach+chodnik+jezan@Omax X F Xy X ¢ = 130 x [(0,048x0,8)+ (0,025x0,6) +(0,052x0,9) 0,97 =
=130x(0,0384+0,015+0,0468)x0,97=12,63m

Quesze,= 12,63 driY's

4.3.3 Opis rozwazania projektowego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TEK/7031-1864207/16 wydanymi przez PWIiK w
Szczecinku wody opadowe naje odprowadzi do istniejcej kanalizacji deszczowej @200mm
zlokalizowanej w ul. Pilskiej za pomgestudni(D1list, D2ist). Zaprojektowano stuglnewizyjrng z

tworzywa sztucznego @ednicy @425mm (D1) ze zwiezeniem teleskopowym.
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W trakcie rob6t w otwartym wykopie nale wykona inwentaryzagj geodezyjn. Przewody
prowadzé ze spadkiem w kierunku studzienek kanalizacji des#ej, zgodnie z g%cia graficzry
opracowania. Wody opadowe z dachu budynkdabodprowadzane za pompcur spustowych.
Projektuje s odwodnienie wdgia do budynku na poziomie przyziemia za pognodwodnienia
liniowego (Wpl2). Wody opadowe z powierzchni stedmk, petnicych funkcg doprowadzenia
swiatta stonecznego do okien w ¢8zi przyziemia budynku, odprowadzanedd za pomog
odwodnienia liniowego (Wpl1, Wpl3) do istrdeych studni (D1list, D2ist) . Projektowane przewod
kanalizacji deszczowej wykota rur PCV kanalizacyjnych, grubtennych o gtadkiegciance litej
taczonych na uszczelki gumowe. Przewody uktadanontowa& wg wytycznych producenta. W
poblizu drzew przewdd zabezpie¢zyurami ochronnymi. W trakcie rob6t w otwartym wyle
nalezy wykon& inwentaryzagj geodezyjn. Przewody uklada ponizej glkbokasci przemarzania

gruntu. Wszystkie prace moutave naley wykona zgodnie z wytycznymi PWiK.

5. Uwagi kaicowe

Przylhcza wykond zgodnie z obowdzujgcymi polskimi normami, przepisami ogolnymi i
BHP, ,Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru edi kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL oraz ,Warunkami technicznymi wykonariiodbioru sieci z tworzyw sztucznych”,
Wszystkie materiaty i ugdzenia zastosowane w instalacjach mupesiada wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza si zastosowanie innych wdzeh i materiatdbw pod warunkiem spetnienia wymogu
identycznych parametrow jak zastosowane w projekcd@igzania.
Przy montau elementow systemicisle przestrzegainstrukcji producentow.
Trasa uzbrojenia winna bygeodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoem robot. Przed
zasypaniem wykopu wykotanwentaryzagj powykonawcg trasy i rednych posadowienia sieci i
przylaczy wod-kan.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Cichowicz
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Elblag, 12.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1 projekt wykonawczy pod tytutem:
Przylgcza wod-kan. dla budynku mieszklanego w Szczecimtay ulicy Pilskiej dz. Nr 55/10
zostat sporgdzony zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejst

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

mgr inz. Marcin Cichowicz mgr in Piotr Greinke
upr. nr WAM/0121/POOS/09 upr.nr POM/004 18309



