PROFIL KAN.SANIT.  SKALA

156,00
155,00
154,00
153,00
152,00
151,00
150,00
149,00
146,00
147,00

[m npm]146,00

LEGENDA

—PROJEKTOWANY PRZEWOD K.S.
—ISTNIEJACY PRZEWOD KS DO LIKWIDAC
ST —PROJEKTOWANA STUDNIA K.S. #1200mm

STist  —ISTNIEIACA STUDNIA K.S. #1200mm

1:100

40,00
155,61 ISTNIEJACY PRZEWOD
KS DO LIKWIDACJI
S
N
{9358 < 153,59
]
Y, N7
wq instalacji wewn. |87,
— kan.sanit. , 1 151,81 151,68
{ N e 9200PVC
151,77
_ 151,72 151,39
. S R S ]

rzedna terenu projekt.  [m npm] o) g ) g

. N N - ©
rzedna osi przewodu  [m npm] W W W m
zaglebienie przewodu [m] m W m S
srednica [mm] g160PVC

spadek [%] 1.5 % 08 %
dtugose [m] 3,36m 4,57m
odleglos¢ [m] m m M m
budynek ST STist

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

nr archiwalny
2016/01

temat:  Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na
mieszkania socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.
adres:  ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek
rysunek: PROFIL KAN.SANIT. 1/2
projektant: mgr inz. Marcin Cichowicz WAM/0121/PO0S/09
w specjalnosci sanitarnej
sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Greinke POM/0041/PO0OS/09
w specjalnosci sanitarnej
12.2016r. branza: sanitarna skala 1:100 mL. _U<<—A




