1. Doboru zaworu bezpieczeristwa wg przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego
Obieg cieptej wody uzytkowej.

[adres: | Szczecinek

Dobér przeprowadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami UDT:
WUDT-UC-KW/04

WUDT-UC-WO-A
WUDT-UC-ZS/E
P dane oblic
Najwieksza trwata moc wymiennika 113,2]kw
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej 1,6]MPa
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,6|MPa
Cisnienie zrzutowe 0,66|MPa
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 70]°C
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 40]°C
1. Przep $¢ zaworu bezpieczeristwa
a) Ze ledu na moc wymiennika ciepta

N
m; =3600x — kg/h
r

N= 113,2[kW] - najwieksza trwata moc wymiennika
r= 2066[kl/kg] - ciepto parowania wody przy cisnieniu

przed zaworem bezpieczenstwa

my = [kg/h]

b) Ze ledu na peknigcie 6Inej Scianki wy

Wymiennik ciepta, w ktérym cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej réznia sie o wiecej niz 10%,
powinien by¢ zabezpieczony na wypadek peknigcia wspdlnej Scianki.

my=503%a, XAX/(p-p2)%qi, kg/h

A= [3Tmm2] - przyjeta powierzchnia przebicia ptyty wymiennika zgodnie z aprobata techniczng tego wymiennika.
W przypadku braku takiej informacii, to: A = 100 mm2

Py = 1,6[MPa] - ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej

P, = 0,6[MPa] - ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzanej

Y= 977,7f[kg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowica bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1 i temperaturze T1

a; -1 - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu cieczy dla peknietej Scianki

m = [85L3{ka/h]

Uwaga:

Dla wymiennikdw rurowych za podstawe do obliczenia wymaganej przepustowosci urzadzenia zabezpieczajgcego przyjmuje sie wyptyw:
a) zjednego petnego przekroju peknietej rury, jezeli réznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap < 0,5 MPa

b) z dwdchpetnych przekrojéw peknietej rury, jezeli réznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap > 0,5 MPa

przy zatozeniu, Zze wspdtczynnik wyptywu jest rowny jednosci

Zabezpieczenie na wypadek pekniecia wspdlnej Scianki oblicza sie,
jesli cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej rdznia sie o wiecej niz 10%.

c) Sumaryczna przep $¢ zaworu bezpieczenstwa

m=mg+my+m3= 5088,6][kg/h]



2. Srednica kanatu przeply go zaworu bezpi istwa

a) Udziat pary w mi parowo-
X __h-h
r

697,5[kJ/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa
419,04[kJ/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa
2066fkJ/kg] - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa
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b) Powierzchnia wyplywu pary
X2%xm

Ay = 10xKy xKy xax(p +0.1) . mm

o
| 0,541 - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenstwa dla par i gazéw
Ki = 0,54[ -1 - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem
lub gtowica bezpieczeristwa
Ky = -1 - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem

lub gtowica bezpieczeristwa

Py = MPa] - ci$nienie zrzutowe
A= [ 318,93]imm2)

Uwaga:
Sprawdzi¢, mozliwos¢ powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjetych wartos¢ cisnien i temperatury czynnika grzewczego.
Dla braku udziatu pary w mieszance parowo-wodnej, to: x2 = 0 i Ap = 0 mm2
c) Powierzchnia wyptywu wody
A = (1-x, )xm mm?

503%az  (p1-p2)xaq

oo -1 - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla cieczy

P1= 0,66 [MPa] - ci$nienie zrzutowe

Py = 0 [[MPa] - cinienie odptywowe

Y= 977,7 Jkg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowica bezpieczenstwa przy nadcisnieniu pl i temperaturze T1

Aw= [1139]imm2]

d) Sumaryczna powierzchnia wyptywu

A=Ayt Aw= [ssa75kmman

e) Najmniejsza srednica | tu doply go zaworu lub glowicy bezpieczenstwa
da=\/4ern _mm
7
do= (mm]
3. Dobér typu i wielkosci zaworu bezpieczeristwa
Typ - ]
n= 2[-1 - ilos¢
P= 0,6[MPa] - warto$¢ ciSnienia poczatku otwarcia
DN 25[mm] - $rednica nominalna
d= 20fmm] - wewnetrzna $rednica kré¢ca dolotowego
Wybrany do obliczeri zawér bezpieczeristwa spetnia wy ia PN-76/B-02440
Wybrany wariant zab enia ukladu spetnia wy ia UDT



