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[. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego

I nstalacje sanitarne

Instalacje sanitarne. Projekt wykonawczy budynkelevibdzinnego przy
ul. Pilskiej 30 dz.nr 55/10 w Szczecinku

1. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania projektu posju

- podkiady architektoniczno-budowlane

- uzgodnienia ngdzybrarzowe

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@( roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinno odpowiadaudynki i ich usytuowani@z. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz z
pé&zniejszymi zmianami

- obowhzujace normy i przepisy zwkane z tematem

- wytyczne inwestora

2. Zakres opracowania

Opracowanie to stanowi projekt wykonawczy instalasgnitarnych wewgtrznych dla
budynku wielorodzinnego przy ul. Pilskiej 30 dz.587/10 w Szczecinku.
W zakres opracowania wchagdzastpujace instalacje sanitarne:
- instalacje wody, kan. sanit., kan. deszcz.

- instalacja centralnego ogrzewania

3. Dane ogolne budynku

Projektuje s3 przebudow istniegcego budynku produkcyjnego na lokale socjalne w
Szczecinku przy ul. Pilskiej 30. Na kondygnacji yaiemia znajdowé sic beda lokale mieszkalne
oraz pomieszczenia techniczne, takie jak pomiesiezeczta cieptowniczego, wozkownia czy
pomieszczenie na rowery. Na kolejnych dwdch kondggach znajdowasic beda lokale mieszkalne.
Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych zgodnie zgtejn architektonicznym.

Zasilanie w wod wodociagows dla przebudowywanego budynku , zgodnie z warunkami
technicznymi nr TEK/7031-186/10/207/16 wydanymizgz PWiK w Szczecinku, przewiduje; s
miejskiej sieci wodogigowej DN80 w ul. Pilskiej (dz.nr 55/10). Odprowadiee sciekow do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Pilski€dprowadzanie wédd opadowych , zgodnie z
warunkami technicznymi nr TEK/7031-186a/10/207/1§danymi przez PWIiK w Szczecinku,
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przewiduje s do sieci deszczowej DN200mm. Projekt pszyly wody, kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowej wg agimego opracowania.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1 Instalacja wodocagowa

Zasilanie w wod z istniejcej sieci wodocigowej w ulicy Pilskiej zgodnie z warunkami
technicznymi nr TEK/7031-186/10/207/16 wydanymigr PWiK w Szczecinku.

4.1.1 Bilans wody. Zasilanie budynku w woewodocihgowa

Obliczeniowy rozbiér zimnej wody wg PN-92/B-01706:

suma wyptywow
) ) wyptyw normatywny
urzadzenie ilosé normatywnych
gn[dm3/s]
> qn[dm3/s]
umywalka 25 0,07 1,75
ptuczka zbiornikowa 25 0,13 3,25
zlewozmywak 25 0,07 1,75
wanna 25 0,15 3,75
pralka 25 0,25 6,25
zmywarka 25 0,15 3,75
Zawor czerpalny 1 0,3 0,3
Obliczeniowy rozbior cieptej wody wg PN-92/B-01706:
suma wyplywow
) ) wyptyw normatywny
urzadzenie ilosé normatywnych
gn[dm3/s]
> qn[dm3/s]
umywalka 25 0,07 1,75
zlewozmywak 25 0,07 1,75
wanna 25 0,15 3,75

¥qg,= 28,05 dn¥s

Qoo = 2,92 dni/s = 10,51 nifh
Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodardia budynku wynosi:

Qoni= 10,51 nh
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Do rozliczania budynku dalzie shiyt projektowany zestaw wodomierzowy zlokalizowany w
pomieszczeniu wzta cieptowniczego na kondygnacji przyziemia. Proge sé zamontowanie
wodomierza JS16 DN40 o charakterystycznych paracietr

- Dn40

- Ohor=16,0 ni/h

- Oma=20,0n/h

4.1.2 Bilans wody dla 1 lokalu mieszkalnego

Obliczeniowy rozbiér zimnej wody wg PN-92/B-01706:

suma wyptywow
) ) wyptyw normatywny
urzadzenie ilosé normatywnych
gn[dm3/s]

20n[dm3/s]
umywalka 1 0,07 0,07
ptuczka zbiornikowg 1 0,13 0,13
zlewozmywak 1 0,07 0,07
wanna 1 0,15 0,15
pralka 1 0,25 0,25
zmywarka 1 0,15 0,15

Obliczeniowy rozbiér cieptej wody wg PN-92/B-01706:

suma wyptywow
) ] wyplyw normatywny
urzadzenie ilgsé normatywnych
gn[dm3/s]

> gn[dm3/s]
umywalka 1 0,07 0,7
zlewozmywak 1 0,07 0,7
wanna 1 0,15 0,7

Obliczeniowy rozbior zimnej wody:

¥q,= 1,11 dni's

Qobi = 0,57 dn¥/s = 2,05 rivh

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodardia lokalu wynosi:
Qo= 2,05 ni/h

Obliczeniowy rozbiér cieptej wody:

¥0,= 0,29 dni's
Ooni= 0,25 dni/s = 0,9 n¥h
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Przeptyw obliczeniowy na potrzeby c.w.u. dla lokalynosi:
Qo= 0,9 N¥/h
Do rozliczania kadego lokalu mieszkalnegoedizie shiyt projektowany zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w szafce pomiarowej na klatce . Prajje sé zamontowanie wodomierza do zimnej
wody JS 2,5 DN15 o charakterystycznych parametrach:
- Dn15
- Ohor=2,5M/h
- Oma=3,12n/h
Proponuje si zamontowanie wodomierza do cieptej wody JS 1,085 o charakterystycznych
parametrach:
- Dn15
- Ohor=1,6M7/h
- Oma=2,0m/h

Na kondygnacji przyziemia zaprojektowano przewstblowe prowadzone pod stropem od
pomieszczenia gzlta c.0. do pionéw wody, znajdigiych sé w szachtach-w &#ci komunikacji
budynku. Na pozostatych kondygnacjach budynku ghtoje s¢ przewody rozprowadzaje w
posadzce przyziemia z rur wielowarstwowych. Insfalalosrednicy 32 nalegy wykona z rur typu
PE-RT/AL/PE-RT (spetnigty norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszezon
posrodku przekroju przewodu, rmr z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspotczynnik
przewodnéci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. paramgirgcy 95°C i 10 bar. Daézenia rur
stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane zigpg cynowanego (zwkszona
odpornd¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w keciw z tulej zaciskowy ze stali
nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne petdzenie zaprasowaniaaekki). Pohczenia
wykona zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody rozprowadzge na kondygnacji przyziemia oraz piony wykéna rur stalowych
ocynkowanych. Przewody poziome prowadzone podpstropowinny spoczywana podporach
statych w uchwytach usytuowanych w aghstch nie mniejszych hito wynika w wymaga
materialowych dla rur instalacyjnych. Maksymalnelegtbsci miedzy punktami mocowania
przewodow poziomych dla stali ocynkowanej wyrgsto DN20-1,5m, DN25-2,2m, DN40- 3,0m,
DN50-3,5m, DN65-3,8m.
Instalacje odsrednicy 32 wykoné& z rur typu PEX-c/AL/PEX (spetniagy norng PN-EN ISO 21003;
DVGW DW 8501BR0402) z umieszczpnpaosrodku przekroju przewodu, raurz aluminium
zgrzewanego doczotowo o gri#iso od 0,4 do 1,2 mm w zaleosci od srednicy, wspoétczynnik
przewodnéci cieplnej dla rury 0.43 W/ifK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Bazénia rur
stosowa ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane zigipg cynowanego (zwkszona

odpornd¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w keciw z tulej zaciskowy ze stali
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nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne petdzenie zaprasowaniageiki). Pohczenia
wykona zgodnie z wytycznymi producenta

Przewody w bruzdachlciennych i w posadzce nale prowadzt w rurze ostonowej ,peszel”.
Przewody uktada zgodnie z wytycznymi producenta. Pkog rurocigdbw przez przegrody
budowlane wykona w tulejach ochronnych. W tulei nie gm@a wykonyw& zadnych paiczen na
przewodzie. Pod pionami zamontawaawory odcingce i zawory termostatyczne do cyrkulacji
ciepte] wody uytkowe;.

Ciepfta woda #ytkowa przygotowywana dalzie w pomieszczeniu ¢zta cieplnego na kondygnaciji
przyziemia budynku istniggego. Instalacja cieptej wodyytkowej kedzie wyposaona w instalag
cyrkulacyjra, pokczory z pionem cwu na ostatniej kondygnaciji. Pion cyakyjny we wspolnym
szachcie.

Przewody wodoagowe do rozprowadzenia wody zimnej, ciepte] orazkahacji cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano we wspolnych szachtach lasygnych razem z instalacjc.o. Dla
kazdego lokalu zaprojektowano osobne rozliczanie pepeestaw wodomierzowy dla wody zimnej i
cieptej. Dla lokali mieszkalnych zaprojektowanaféz pomiarow dla instalacji zimnej wody, c.w.u.
i c.0.

Przewody w przestrzeniach nieogrzewanych izotowaruba¢ izolacji dla srednic @ 15 — @ 20
grubaci 20 mm, a powiej @ 20 mm grubgei 25 mm z pianki poliuretanowej wg KB1-8.5.(6) lub
KB1-8.5(1). Rury w posadzkach i bruzdagbiennych w karbowanych ostonach typu peszel z

przykryciem min. 4 cm warstwbetonu do wierzchu rury

Dobor grubdci izolaciji:

. Minimalna grubo ¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiat 0,035 W/(nf K)
1. srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm
srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
srednica wewstrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewgtrznej rury
4. srednica wewagtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgmzprzezciany lub stropy, skrzpwania 1 wymaga z poz. 1-4
przewodov
przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4, ulone w komponentach budowlany¢h
6. . . . . 3 o 1 wymaga z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch wytkownikow
7. przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm
8. przewody ogrzewania powietrznego @aoe wewntrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9. przewody ogrzewania powietrznego @atoe na zewstrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10. przewody instalacji wody lodowej prowadzone wawe budynku 50 % wymagez poz. 1-4

11. przewody instalacji wody lodowej prowadzonezaergtrz budynku 100 % wymadea poz. 1-4
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Zestawienie urmzer sanitarnych:

Urzadzenie sanitarne Typ Wymiar losé
Umywalka ceramika L=0,6m 24szt
V=4-6|

Umywalka ceramika L=0,8m lszt

(w tazience przystosowanej V=46l

dla oso6b niepetnosprawnych

Miska ustpowa Zbiornik fajansowy osadzony na misdg6mx0,4m | 24szt
uskpowej — typu kompakt

Miska us¢powa Zbiornik fajansowy osadzony na misg@,7mx0,5m 1szt

(w fazience przystosowanejusepowe] — typu kompakt

dla os6b niepetnosprawnych

Zlewozmywak Z Dblachy nierdzewnej Ilub stalowefd=0,45m 25szt

jednokomorowy emaliowanej, lub granitowy V=8-9I

Brodzik natryskowy Stalowy emaliowany 0,8mx0,8m 24s7]

Brodzik natryskowy Stalowy emaliowany 0,9mx0,9m 1szt

(w tazience przystosowanej

dla os6b niepetnosprawnych

Zlew jednokomorowy Z blachy nierdzewnej @=0,40m | 1szt

(w pomieszczeniu yzta)

4.1.3 Proby szczeln&i, ptukanie, dezynfekcja

Nalezy przeprowadd préby wodne na énienie max 0,9 MPa oraz eksploatagyjrzegodnie z
Poradnikiem montera w technologii PE oraz PN i w&ami technicznymi.
Do pomiarow dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begiiy odczyt
zmiany cgnienia o 0,1 bar oraz umdig¢ go maliwie w najblizszym punkcie instalacji. Z proby
cisnienia naley sporadzi¢ protokoét, ktory musi by podpisany przez inwestora, ktérego reprezentuje

inspektor nadzoru i wykonawcz podaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia.cPasl badania
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szczelnéci nalezy utrzyma w instalacji stag temperatuy wody, gdy: zmiana jest temperatury o 10°K
powoduje zmia& cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed prébamin@niowymi wykon& ptukanie
instalacji, a wod poptuczm odprowadzi do kanalizacji. Ptukanie wykonywalo uzyskania czyssoi
wody. Ponownie przeplukadnstalacg po prébach énieniowych i poddaja dezynfekcji. W protokole

prob wpis& réwniez wyniki ptukania instalacji.

4.2 Kanalizacja sanitarna

4.2.1 llosé sciekdw i miejsce odprowadzenia

Scieki sanitarne e odprowadzane z budynku pionami i poziomami do gktmjwanych
przylaczy kanalizacji sanitarne;j.
W oparciu o dane projektowanego zapotrzebowaniavode, przyjgto maksymala ilos¢ sciekow
réwna ilosci wody w budynku:
Q« = 10,51 n¥h

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TEK/7031-186207/16 wydanymi przez PWIK w
Szczecinkuscieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadgde do istniegcej kanalizacji
sanitarne] @200mm w ul. Pilskiej projektowanymi yazzami kanalizacji sanitarnej @160 PVC.
Przewody uktadanalezy na zagszczonym podizu z podsypki piaskowej gruba 20cm na gruncie

nosnym z wyprofilowanym rowkiem pod rury -gkpodparcia min.90

Zageszczenie powinno wynasimin.95% osignicte przy zastosowaniu Proctoranodyfikowanego.
Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilami kanajizsanitarnej.

Podsypk, obsypk i nadsypk wykona zgodnie z instrukej uktadania rur, kontroli uktadania i
montau wydan przez producenta. Przewody uktadanontowa wg wytycznych producenta.

W trakcie robét w otwartym wykopie nalewykona inwentaryzagj geodezyjn.

Prace ziemne wykonywane podczas budowy przykanaldaeca si wykona rgcznie.

Przewody uktada ponizej glebokadsci przemarzania gruntu. Wszystkie prace mazmige naley
wykona zgodnie z wytycznymi PWIiK. Projekt pragizy kanalizacji sanitarnej stanowi ebne

opracowanie.

4.2.2 Opis rozwazania projektowego

Scieki sanitarne dre odprowadzane z budynku pionami i poziomami, pap®jektowane
przewody instalacji zewttrznej do projektowanego prazgiza kanalizacji sanitarnej. Poziomy
kanalizacji sanitarnej wykoikaz rur kanalizacyjnych PVC grubaennych klasy ,S" dciance litej
taczonych na uszczelki gumowe.

Wszystkie piony sanitarne i podeja naley wykona z rur kanalizacyjnych PVC. Piony

wyprowadz¢ ponad dach i zakezy¢ rurami wywiewnymi. Odpowietrzenie piondw zgodnie z
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dokumentagj rysunkows. Podejcia do pionu wykonaw miar mazliwosci w bruzdachiciennych ze
spadkiem minimum 2,0%.

Podhczenie wszystkich poziomow z poszczegélnych pragwor urzdzen sanitarnych do
pionéw wykona za pomog trojnikow odpowiednichrednic o kcie rozwarcia 45°. Przewody naje
uktada zgodnie z warunkami technicznymi uktadania i méateurochgéw z tworzyw sztucznych i
wytycznymi wybranego producenta. Przy mant&analizacji sanitarnej nafg zachowa odlegtaci
normatywne.

Przejcia przezciare fundamentow w rurze ochronnej z ptozami.

Nalezy umiesci¢ czyszczaki na instalacji kanalizacji sanitarnej:

- na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co15

- na pionach przed przejem ich do przewodow odptywowych;

- na podejciach dhiszych ni 2,5m bezpérednio przed wiczeniem ich do pionu;

- na pionach przed kda odsadzl

Przewody naley podwieszé do konstrukcji lub mocowado scian pod kadym kielichem, ale w
odstpach nie przekraczgjych 2,0m lub zgodnie z instrukcj wytycznymi producenta. Przewody
mocowa& za pomog wspornikdw dostpnych powszechnie na rynku. Wypesaie pomieszcze
sanitarnych i kuchennych wykohagodnie z projektem architektonicznym. Trasy pragééw oraz
srednice podano w dokumentaciji rysunkowej.

Projektowane przewody zewtnznej instalacji kanalizacji sanitarnej wyk@naz rur PCV
kanalizacyjnych, gruld@iennych o gtadkiejciance litej, czonych na uszczelki gumowe.

Przewody uktadai montowa& wg wytycznych producenta. W pohli drzew przewdd zabezpieczy
rurami ochronnymi.

W trakcie robét w otwartym wykopie nalewykona inwentaryzagj geodezyjn.

Przewody uktadaponiej gicbokasci przemarzania gruntu.

4.3 Kanalizacja deszczowa

4.3.1.Bilans wod opadowych

Zatozenia do oblicze:

Omax = 130,0 dr¥(s x ha) natzenie deszczu miarodajnego

t =15 min czas trwania deszczu miarodajnego

v1=0,8 wspotczynnik sptywu dla dachéus’

v, =0,9 wspotczynnik sptywu dla poveiehni utwardzonych
y3= 0,6 wspotczynnik sptywu dla chodnik pokrytytami

Powierzchnie zlewni: F
Powierzchnia dachéw: Bud= 478m0,048 ha
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Powierzchnia chodnikow: F= 2506m0,025ha
Powierzchnia miejsc parkingowych : F= 522.0,052ha

Wspéitczynnik opénienia (retencja terenowa):

Ny F
@ = Z n = 6 (dla warunkow przegnych), przygtoe = 0,97

Maksymalny przeptyw obliczeniowy

Queszcz dach+chodnik+ezanaOmax X F Xy X ¢ = 130 x [(0,048x0,8)+ (0,025x0,6) +(0,052x0,9)0.97 =
=130x(0,0384+0,015+0,0468)x0,97=12,63m

Queszez= 12,63 dri¥s

4.3.2 Opis rozwazania projektoweqgo

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TEK/7031-186#207/16 wydanymi przez PWIiK w
Szczecinku wody opadowe naje odprowadzi do istniejcej kanalizacji deszczowej @200mm
zlokalizowanej w ul. Pilskiej za pomgestudni(D1ist, D2ist). Projekt przydza kanalizacji deszczowej

stanowi odgbne opracowanie.

Zgodnie z projektem architektonicznym wody opadangachu bda odprowadzane za pompcrur
spustowych na zewirz budynku. Wody opadowe z dachu odprowadzaulg poprzez projektowan
zewretrzng instalacg kanalizacji deszczowej do projektowanych studnnatizacji deszczowej

znajdujcych st na dzialce inwestora. Przewody uktadanontowa wg wytycznych producenta.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykorz rur PCV kanalizacyjnych,
grubaciennych o gtadkiegciance litej 4czonych na uszczelki gumowe. Zaprojektowano studaie
zewngtrz budynku z ksgow betonowych dgrednicy 1000mm (D1, D2, D4-D11), oraz studai
tworzywa sztucznegosrednicy 425mm ( D12). Studnie z¢kibw betonowych przykdy wlazami z
zeliwno-betonowymi o klasie ohgienia D 400kN, zabezpieczonymi przed obrotem w posta
wypustow w pokrywie (min. 2 szt) i gniazd na wypust piescieniu (4 szt.), powierzchnie stykow
pokrywy i korpusu obrobione mechaniczne, amortyaovavkiadly tlumigca umieszczoa w
pokrywie (rowek) w sposéb trwaty, ramy o wysé&bmin. 140 mm, gizar kompletu nie mniej ai
135 kg.

Studnie z kggow betonowych wykoréaz betonu kl. C35/45. Przewody uktgdamontowa

wg wytycznych producenta. W pohli drzew przewdd zabezpiec€zyurami ochronnymi. W trakcie
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robét w otwartym wykopie naky wykona inwentaryzag geodezyjn. Przewody uktadaponiej
gtebokaéci przemarzania gruntu. Wszystkie prace maotge naley wykona zgodnie z wytycznymi
PEWIK.

W trakcie robdét w otwartym wykopie nale wykona inwentaryzagj geodezyjn. Przewody
prowadzé¢ ze spadkiem w kierunku studzienek kanalizacji des#ej. Wody opadowe z dachu
budynku lgda odprowadzane za pompeur spustowych. Projektuje ¢siodwodnienie wdgia do
budynku na poziomie przyziemia za pormpaadwodnienia liniowego (Wpl2). Wody opadowe z
powierzchni studzienek, pejuych funkcg doprowadzenigwiatta stonecznego do okien wéei
przyziemia budynku, odprowadzanedi{p za pomog odwodnienia liniowego (Wpll, WpI3) do
istniejgcych studni (D1ist, D2ist) . Projektowane przewd@nalizacji deszczowej wykoéaa rur
PCV kanalizacyjnych, gruBoiennych o gtadkiejsciance litej 4czonych na uszczelki gumowe.

Przewody ukfadai montowa& wg wytycznych producenta.

4.4 Instalacja c.o.

4.4.1 Zapotrzebowanie na ciepto orazrodto ciepta

Dla projektowanego przedsiziecia wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na
podstawie obovdzujacych norm PN-EN 12831.
Zapotrzebowanie na ciepto na pokrycie strat cippt@z przenikanie wynosi:

Q =60.987 kW

Zrédtem ciepta dla opracowywanego budynku jest jtojeany wezet c.o. zlokalizowany na
kondygnacji przyziemia w pomieszczeniwzala c.0. Podiczenie wzia z istniejcego przyicza
cieplnego 76,1/140 poddanego przebudowie. Z uwadoni istniegce przyhcze cieplne do budynku
wchodzi w miejscu projektowanego mieszkania, zaoetazaprojektowane przetenie przyhcza
cieplnego, tak by wchodzit bezfrednio do wzta cieplnego . Projekt przydza cieptowniczego wraz

oraz z wztem stanowi odibne opracowanie.

4.4.2 Opis rozwazania projektoweqo

Dla budynku zaprojektowano uktad grzewczy opartygozewanie grzejnikowe. Ogrzewanie
bedzie pracowato na parametrach 75@5
Przewody na kondygnacji przyziemia ngleprowadzt¢ ze spadkiem 0,3%, w kierunkue¢ma
cieplnego. Przewody rozprowadgeg oraz piony wykortaz rur stalowych ocynkowanych. Przewody
poziome prowadzone pod stropem powinny spoczywa podporach statych w uchwytach
usytuowanych w odgpach nie mniejszych hito wynika w wymaga materiatowych dla rur
instalacyjnych.
Maksymalne odlegkei migdzy punktami mocowania przewodow poziomych dlai steynkowanej
wynosz; do DN20-1,5m, DN25-2,2m, DN40- 3,0m, DN50-3,5nN@5-3,8m.
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Ogrzewanie budynku za pompagrzejnikdw plytowych. Instalagj rozprowadzajca od pionow
(szachtéw z opomiarowaniem) do grzejnikow w posadggkona z rur wielowarstwowych.

Instalacje dosrednicy 32 nalgy wykona z rur typu PE-RT/AL/PE-RT (spetnigjy norme PN-EN
ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszcgoposrodku przekroju przewodu, rarz
aluminium zgrzewanego doczotowo, wspoétczynnik praémcici cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz
max. parametry pracy 95°C i 10 bar. dozZenia rur stosowaksztattki systemowe, zaprasowywane,
wykonane z mogdzu cynowanego (zwkszona odpornig na agresywne oddziatywanie betonu) lub
PPSU w komplecie z tulgjzaciskows ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (w&ine
potwierdzenie zaprasowaniaaki). Pohczenia wykoné&zgodnie z wytycznymi producenta
Instalacje odsrednicy 32 wykoné& z rur typu PEX-c/AL/PEX-c (spetniggy norne PN-EN 1SO
21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczopasrodku przekroju przewodu, rarz aluminium
zgrzewanego doczotowo o grdiso od 0,4 do 1,2 mm w zaleosci od srednicy, wspotczynnik
przewodnéci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parameirgcy 95°C i 10 bar. Da¢zenia rur
stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane zigtpg cynowanego (zwkszona
odpornd¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w keciw z tulej zaciskowy ze stali
nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne petdzenie zaprasowaniagetki). Pohczenia
wykona zgodnie z wytycznymi producenta

Przewody w bruzdachlciennych i w posadzce nale prowadzt w rurze ostonowej ,peszel”.

Przewody ukladazgodnie z wytycznymi producenta.

Po wykonaniu catinstalacg nalezy podd& prébie cénieniowej na zimno przy émieniu
Pp=0,3MPa z armatgr oraz na geico przy roboczym énieniu i temperaturze. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw cat instalacg nalery zala betonem. Rury instalacji c.o. najeprowadzé w
rurze ochronnej typu peszel. Do odcinania instalaastosowano zawory odcigeg kulowe na
parametry p=0,6MPa i t=100. Przewody uktadazgodnie z wytycznymi producenta, w warstwie
styropianu, zachowag minimalry wysoka¢ przykrycia wylewlg betonovd. Przewody prowadziw
rurze ochronnej typu peszel.

Do ogrzewania pomieszazeaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe oraz gride tazienkowe
Regulacja grzejnikéw typu KV odbywasic bedzie za pomag wkiaddédw zaworowych z nastaw
wsteprg, natomiast grzejnikow tazienkowych za pompamworéw termostatycznych typu R858 z
nastavg wstpng . Podejcie do grzejnikdw wykona w scianie lub w poditodze. Grzejniki typu KV
polaczy¢ z instalacy za pomog zaworow odcinaicych lgtowych typu RLV-KD natomiast grzejniki
tazienkowe za pomaczawordw odcinajcych na powrotach typu RLV.

Odpowietrzenie instalacji co za pomocsamoczynnych odpowietrznikbw umieszczonych w

grzejnikach c.o.
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Opomiarowanie instalacji c.0. we wspolnych szafkpomiarowych z instalagjwodochgows. Dla
instalacji c.o. zaprojektowano cieptomierze DN15.

Przewody nalgy izolowa izolacp prefabrykowan ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli dlasrednic pontej DN32 oraz izolagj z prefabrykowanej welny mineralnej w
ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej digednic pozostatych.

Rurocggi rozprowadzone pod posadzkowo izoléveduling prefabrykowas o gr. 6mm.

Dobdr grubdci izolaciji:

Minimalna grubo ¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ]
(materiat 0,035 W/(nf K)

1. srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm
srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
srednica wewstrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewgtrznej rury
srednica wewagtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgmz przezciany lub stropy, skrzpwania 1 wymaga z poz. 1-4
przewodov
przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4, ulone w komponentach budowlany¢h

6. . . . . 3 o 1 wymaga z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch wytkownikow

7. przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

8. przewody ogrzewania powietrznego @atoe wewatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. przewody ogrzewania powietrznego @aoe na zewstrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. przewody instalacji wody lodowej prowadzone wgiwz budynku 50 % wymagez poz. 1-4

11. przewody instalacji wody lodowej prowadzonezaergtrz budynku 100 % wymadea poz. 1-4

Pomieszczenie grta c.o.:

Pomieszczenie yzta cieplnego to projektowane pomieszczenie zlakalane na najnszej
kondygnacji. Zaprojektowano emet wymiennikowy dwufunkcyjny. \&zet cieplny zasilany z sieci
cieplnej lzdzie wytwarzat ciepto do celéw centralnego ogrzdavacwu.

Wszystkie przegrody budowlane powinnyébyykonane z materiatéw niepalnycciany i
strop powinny by gtadko otynkowane i pomalowane na kolor jasny. \ageme g powtoki malarskie
chronice przed przenikaniem wilgoci.

Podloga w pomieszczeniueta powinna by odporna na uderzenia mechaniczne i zmiany
temperatury, jak rownieniepalna i gtadka. Natg zapewnt spadek >1% w kierunku projektowanej
kratki sciekowej pohczonej ze studzienkschtadzajca o srednicy 600mm wykonanej w posadzce.

W pomieszczeniu wzta naley przewidzi€ wentylacg nawiewra w postaci przewodu
zlokalizowanego 0,30m nad posaglzikaz wentylag wywiewn wyprowadzogn ponad dach.

Zaprojektowano doprowadzenie wody do pomieszczerida cieptowniczego w postacy
zaworu czerpalnego z kodwka do weza zlokalizowanego nécianie. Przewéd Dn20 wykonany ze

stali ocynkowanej. Zawor zearizka podhczy¢ do projektowanej instalacji w budynku.
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W pomieszczeniu gzta zaprojektowano odwodnienie w postaci wpustulgopmvego podiczonego
do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarpejprzez studri schtadzajca o srednicy 600mm.
Spadki posadzki wykoaw kierunku kratki sciekowej. W pomieszczeniu nale zainstalowa
oswietlenie sztuczne. Natg przewidzi€ oddzielne zasilanie ¢zta w energi elektryczn.

Projekt wezta c.o. i przydcza cieptowniczego stanoywodrebne opracowania.

5. Uwagi kaaicowe

Wszystkie prace budowlano-montave naléy wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. Wymaigatlechniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09-
2002.

Dopuszcza si zastosowanie innych wdzen i materiatdbw pod warunkiem spetnienia wymogu
identycznych parametréw jak zastosowane w projekdwigzania.

Szczegodly monteowe oraz inne wytyczne niegine do wykonania rob6t zostamawarte w projekcie
wykonawczym.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Cichowicz
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Elblag, 02.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, % projekt wykonawczy pod tytuleminstalacje sanitarne dla budynku
wielorodzinnego przy ul. Pilskiej 30 dz. nr 55/10 wszczecinku
zostat sporgdzony zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejst

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Cichowicz mgr in Piotr Greinke
upr. nr WAM/0121/POOS/09 upr.nr POM/0041P%309



