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1. SCIANA ISTNIEJACA O OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI
2. ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

3. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

4. ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ

5. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

6. PODKLAD TYNKARSKI GRUNTUJACY
7. TYNK CIENKOWARSTWOWY
8. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO
ISTNIEJACEJ SCIANY

UWAGA: SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.
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nr archiwalny
2016/01

temat:  Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na
mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.

adres: ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek

rysunek: DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

projektant: arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011

w

sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
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