Instrukcja Techniczna

StoColor Dryonic

Farba elewacyjna z technologig Dryonic,
wykorzystujaca zasady bioniki, z efektem szybko -)Q
wysychajgcej elewacji odpornej na algi i grzyby,
bez biobdjczej warstwy ochronnej
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Charakterystyka

Zastosowanie

e na zewnatrz

e na mineralne i organiczne, nieelastyczne podioza

¢ na niemal wszystkie podtoza budowlane

¢ nadaje sie rowniez do powierzchni skosnych, o nachyleniu do 45°, nie nadaje sie
na podtoza chtongce wilgo¢ i powierzchnie dachowe, systemy elewacyjne muszag
zosta¢ indywidualnie dobrane do konkretnego obiektu

e beton

e elewacje z blachy trapezowej (np.powlekane fabrycznie)

e ocynkowane podtoza metalowe (np. rury spustowe)

e elewacje z ptyt widkno-cementowych

e elewacje HPL (high pressure laminate)

e drewno i ptyty drewnopochodne (np. przy podsufitkach, itp.)

Wiasciwosci

¢ zastosowanie zasady bioniki pozwalajgce na najszybsze wysychanie po deszczu
lub pojawieniu sie rosy

e najwyzszy stopien bieli

e najwyzsza stabilnos¢ i wybor kolorow

e minimalne odbarwienie wypetniacza/brak ,efektu zarysowania"
e bardzo wysoka wyrzymato$¢ mechaniczna

e zachowuje strukture

e SpOiwo na bazie czystego akrylu

e CO,-dyfuzyjnos¢: klasa C1 wg EN 1062-1

e bardzo dobrze kryjagcy

e otwarty dyfuzyjnie

¢ odporny na dziatanie alkaliow

e bardzo dobra przyczepnos$¢ na wszystkich podtozach

e bez biobdjczej warstwy ochronnej

Wyglad

Dane techniczne

e matowy (G3) wg EN 1062-1

Kryterium Norma/ przepis Wartos¢/ Informacje
kontrolny Jednostka

Gestos¢ PN-EN 1SO 2811 1,2-1,4 glcm?

Rowng\’/vazna dyfuzyjr)le EN ISO 7783-2 073-0,84m V2 $rednia

grubo$¢ warstwy powietrza

Wspétczynnik <0,05 s

przepuszczalnosci wody w EN 1062 -3 kg/(m?*h°®°) W3 niski
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