Panasonic

karre plus

Switches (complete)

WKTC0001-2[ | ]

One-way Switch

10AX, 250V~
Color OO IZ_]

)
2

WKTC0011-2[ ||

2-gang Two-way Switch
10AX, 250V~

Color OO

e

a a
9 2

e

WKTC0015-2[ ][ ]

3-gang One-way Switch
T0AX, 250V~

Color OO

|

")
e

WKTC0007-2[ [ ]

2-pole Switch

10AX, 250V~

Color OO

")
2

WKTC0019-2[ ][]
Push Button with

Bell Symbol
10AX, 250V~ @

Color OO

K3
3

WKTC0009-2[ |[ ]
2-gang One-way Switch
10AX, 250V~

Color OO

]

)

WKTC0002-2[ |[ ]

One-way Switch, Illum.
10AX, 250V~

Color OO s

A
'l

")
e

WKTC0005-2[ ][ ]

Intermediate Switch
' @ 2

10AX, 250V~

Color OO

")
»

WKTC0025-2[ |[ ]

Emergency Push

Button with Cord
10AX, 250V~

Color OO

")
e

WKTC0020-2[ |[ ]
Push Button w Label,
llum. 24V

10AX, 250V~

Color OO

K3
2

WKTC0003-2[ | ]

Two-way Switch
10AX, 250V~ ! 2

Color OO

")

WKTC0010-2[ | ]
2-gang One-way

Switch, Illum. 4

10AX, 250V~

Color OO

&
K

WKTC0012-2[ | ]

Double One-way Switch

10AX, 250V~
|
\

WKTC0016-2[ ][ |
One-way Push Button

10AX, 250V~ @
Color O O

")

WKTC0022-2[ ][]

Shutter Control,

Push Button L
10AX, 250V~ B

Color OO

U
®

WKTC0004-2[ | ]

Two-way Switch, Illum.
10AX, 250V~

Color OO

a®

U]
®

WKTC0013-2[ ][]

Double One-way
Push Button

10AX, 250V~ @]
Color OO
T
| J
& L
R

WKTC0017-2[ | ]

Push Button, Illum.
10AX, 250V~ $

Color OO & > i

B

U]
.
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karre plus

Panasonic

Dimmers (Complete)

WKTC0526-2 | |
Rotary Dimmer RL 60-400W

Sockets (complete)

WKTC0201-2[ | ]

Socket 2P
16A, 250V~
Color OO
e
ece |

WKTC0213-2[ | ]

Socket 2P+E French, Child Prot.

16A, 250V~

Color OO

WKTC0216-2[ ][]

Double Socket 2P+E French,
Child Prot.
16A, 250V~

Color OO

WKTC0525-2[ | |
Rotary Dimmer RC 40-400W

WKTC0202-2[ ][]
Socket 2P+E

16A, 250V~
Color OO
—
freoce
| n

WKTC0211-2[ ][]

Socket 2P Child Prot.
16A, 250V~

Color OO

WKTC0215-2[ ][]

Double Socket 2P+E,
Child Prot.
16A, 250V~

Color OO

Variety of Colors

White Beige

WKTC0524-2 [ ]
Rotary Dimmer RLC 30-300W

WKTC0210-2[ ][]

Socket 2P+E, Lid and Child Prot.
16A, 250V~

Color OO

WKTC0204-2 ][ ]

Double Socket 2P
16A, 250V~

Color OO

WKTC0527-2[ ||
Rotary Dimmer 1-10V

Color OO

WKTC0212-2[ ][]

Socket 2P+E, Child Prot.
16A, 250V~

Color OO

WKTC0205-2[ ][]

Double Socket 2P+E
16A, 250V~

Color OO

Type of Terminals and Electrical Cables

The last 2 characters

in JJ of product numbers
show the item color.

(O White — WH
() Beige — BG

Solid Stranded Flexible
Wire Wire Wire
\\s‘ Screw 1.0-2.5mme | 1.0-2.5mme —
N Terminal
& Screw R ) ~ ) _
Terminal 1.5-2.5mm? | 1.5-2.5mm

18
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Panasonic

karre plus

Telephone and Data Sockets (complete)

WKTC0402-2[ ][]
RJ11 Cat3

Color OO

WKTC0406-2[ ][]
Double RJ45 Cat5e

Color (OO

WKTC0412-2[ ][]

Double Keystone Socket
w/o conn.

Color OO

WKTC0466-2[ ||

SAT-SAT-TV Socket,
Terminated

Color (OO

WKTC0460-2 ||

TV-SAT Socket,
Terminated

Color () (O

WKTC0403-2[ ][] WKTC0404-2[ ][]
Double RJ11 Cat3 RJ45 Cat5e

Color OO Color (OO

WKTC0407-2[ | ] WKTC0408-2[ | |
Double RJ45 Cat6 RJ45 Cat5e + RJ11 Cat3

Color OO Color OO

Television Sockets (complete)
I
WKTC0451-2[ ][] WKTC0454-2 ||

TV Socket, Terminated TV Socket, Lossless

Color OO Color () (O

WKTC0458-2[ ][] WKTC0459-2] |[]
SAT Socket, Terminated SAT Socket, Thr.-pass (10dB)

Color OO Color () (O

WKTC0461-2] |[]
TV-SAT Socket, Thr.-pass (11dB)

Color OO

WKTC0405-2 ||
RJ45 Cat6

Color OO

WKTC0409-2[ ][]
RJ45 Cat6 + RJ11 Cat3

Color () (O

WKTC0452-2 | |
TV Socket, Thr.-pass (12dB)

Color () (O

WKTC0463-2[ ||

TV-RAD-SAT Socket,
Terminated

Color () O

19



karre plus

Panasonic

Audio Control and Audio Socket (Complete)

WKTC0561-2[ | ]

Volume Control Switch

Color (OO

WKTC0563-2[ ][]

Audio Channel
Selection Switch

Color OO

Audio Control and Audio Socket (complete)

WKTC0702-2[ ][ |
Cable Outlet

Color O O

WKTC0712-4 [ ][]

1P44 Gasket Kit for Switch

WKTC0701-2[ ][]
Blank Cover

Color O O

WKTC0713-4 | ]

1P44 Gasket Kit for
2-gang Switch

Variety of Colors

White Beige

—

WKTC0560-2] | ]
Audio Socket

Color OO

Q0O

Accesories (Complete)
I
WKTC0791-9[ | |

Surface Mounting Box, Single

Color (H (O

WKTC0711-4 ][]

IP44 Gasket Kit for Socket
with Lid

Keycard Switch (complete)

WKTC0576-2[ ][]

Energy Saver
Mechanical (220V)

Color OO

=

N
= N2 =
v

WKTC0792-9[ ][]

Surface Mounting Box, Double

Color (H O

Type of Terminals and Electrical Cables

Solid Stranded Flexible
Wire Wire Wire

The last 2 characters

1.0-2.5mm? | 1.0-2.5mm? -

in (JO of product numbers & Screw
show the item color. \\\\ Terminal
(O White — WH ‘

Beige — B > Screw
O 9 ¢ Terminal

1.5-2.5mm? | 1.5-2.5mm? —

20
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Panasonic

Switches (Mechanism + Rocker)

WKTT0001-2[ | ]

One-way Switch

10AX, 250V~

Color OH OO

)

oce

WKTT0011-2[ | ]

2-gang Two-way Switch
10AX, 250V~ ! 2

Color O OO

oce

WKTT0015-2[ | ]

3-gang One-way Switch
T0AX, 250V~

color O OO

o

WKTT0007-2[ ][]
2-pole Switch

10AX, 250V~

Color O OO

v |

[=

WKTT0019-2[ | ]

Push Button w Bell Symbol
10AX, 250V~

Color

000
oce

WKTT0009-2[ | ]

2-gang One-way Switch
10AX, 250V~

Color OO O
ce

WKTT0002-2[ | ]

One-way Switch, Illum.

10AX, 250V~
Color OO O M
Vi
ce v

WKTT0005-2[ | ]

Intermediate Switch
10AX, 250V~ 2 2

color O OO
@) )

WKTT0025-2[ | ]

Emergency Push Button w Cord
10AX, 250V~

Color OO O
ce

n
*

WKTT0020-2[ | ]

Push Button w Label, Illum. 24V
10AX, 250V~

Color OO O
O )

WKTT0003-2[ | ]

Two-way Switch
10AX, 250V~

Color OO O
ce

WKTT0010-2[ | ]

i m——

2-gang One-way Switch, Illum.

10AX, 250V~
Color OO O
ce

Y/

WKTT0012-2[ | ]

Double One-way Switch
10AX, 250V~

color O OO
@) )

K/,

WKTT0016-2[ ]

One-way Push Button
10AX, 250V~

Color OO O
ce

i

N

EA

karre plus

WKTT0022-2[ | ]

Shutter Control, Push Button

10AX, 250V~ u

Color O OO @
oe

WKTT0004-2[ | ]

Two-way Switch, lllum.
10AX, 250V~

Color O OO

WKTT0013-2[ | ]

Double One-way Push Button
10AX, 250V~

Color O OO
oe

= =]

WKTT0017-2[ | ]

Push Button, lllum.
T0AX, 250V~ E
Color O OO

21



karre plus

Panasonic

Dimmers (Mechanism + Cover Plate)

WKTT0526-2[ ][ ]
Rotary Dimmer RL 60-400W

Sockets (Mechanism + Cover Plate)
I

WKTT0201-2[ | ]

Socket 2P
16A, 250V~

Color OO0 ®

WKTT0213-2[ | ]

Socket 2P+E French, Child Prot

16A, 250V~

color OOOO0@

WKTT0216-2[ | ]

Double Socket 2P+E French,
Child Prot
16A, 250V~

Color OOOO0@®

- emo =

o o
@3> ¢o
o ©

KR — 4

Variety of Colors

White Beige

Silver

WKTT0525-2[ ][ ]
Rotary Dimmer RC 40-400W

WKTT0202-2[ | ]

Socket 2P+E
16A, 250V~

Color OOOO0@®

WKTT0211-2[_ ||

Socket 2P, Child Prot
16A, 250V~

color OOOO0 @

WKTT0215-2[ | ]

Double Socket 2P+E,
Child Prot
16A, 250V~

Clor OOO0OO0@®

Bronze Smoke

The last 2 characters

WKTT0524-2[ |[ ]

Rotary Dimmer RLC 30-300W

WKTT0210-2[ | ]

Socket 2P+E, Lid and Child Prot

16A, 250V~

Color OOOO0®

WKTT0204-2[ ][]

Double Socket 2P
16A, 250V~

color OOOO0@®

WKTT0527-2[ |[ |
Rotary Dimmer 1-10V/

Color OOOO0O®

WKTT0212-2[ | ]

Socket 2P+E, Child Prot
16A, 250V~

Color OOOO0O®

WKTT0205-2[ ][]

Double Socket 2P+E
16A, 250V~

Color OOOO0®

Type of Terminals and Electrical Cables

in [JJ of product numbers
show the item color.

(O White — WH
(O Beige — BG
O Silver — SL
© Bronze — BR
@ Smoke — DG

Solid Stranded Flexible
Wire Wire Wire
Screw
Terminal 1.0-2.5mm? | 1.0-2.5mm? —
Screw
Terminal | 1.5-2.5mm? | 1.5-2.5mm? —

22

21



22

Panasonic

karre plus

Telephone and Data Sockets (Mechanism + Cover Plate)

WKTT0402-2[ | ]
RJ11 Cat3

Color OOOO0O®

WKTT0406-2 ][]
Double RJ45 Cat5e

Color OOOO0@®

WKTT0412-2[ | ]

Double Keystone
Socket w/o connector

Color OOOO0@®

WKTT0466-2[ | ]

SAT-SAT-TV Socket,
Terminated

Color OOOO0®

WKTT0460-2[ | ]

TV-SAT Socket,
Terminated

Color OOOO0®

WKTT0403-2[ ][]
Double RJ11 Cat3

Color OOO0OO0@

WKTT0407-2[ [ ]
Double RJ45 Cat6

Color OOOO0@

WKTT0404-2[ ][]
RJ45 Cat5e

Color OOO0OO0@

WKTT0408-2[ |[ |
RJ45 Cat5e + RJ11 Cat3

Color OOOO0@

Television Sockets (Mechanism + Cover Plate)

I
WKTT0451-2[ | ]

TV Socket, Terminated

Color OOOO0®

WKTTO0458-2[ | ]
SAT Socket, Terminated

Color OOOO0®

WKTT0461-2[ ][]
TV-SAT Socket, Thr.-pass (11dB)

Color OOOO0 @

WKTT0454-2[ | ]

TV Socket, Lossless

Color OOO0OO0@

WKTT0459-2[ | ]
SAT Socket, Thr.-pass (10dB)

Color OOO0OO0O@

WKTT0405-2[ | ]
RJ45 Caté

Color OO0 @

WKTT0409-2[ | ]
RJ45 Cat6 + RJ11 Cat3

Color OOOO0@®

WKTT0452-2[ ][]
TV Socket, Thr.-pass (12dB)

Color OOO0OO0@

WKTT0463-2[ | ]

TV-RAD-SAT Socket,
Terminated

Color OOO0OO0@

23



karre plus Panasonic

Keycard Switch

Audio Control and Audio Socket (Mechanism + Cover Plate) (Mechanism + Cover Plate)
WKTT0561-2[ ][] WKTT0563-2[ [ ] WKTT0560-2[ ][] WKTT0576-2[ ]
Volume Control Switch Audio Channel Selection Switch Audio Socket Energy Saver Mechanical
Color Color Color (220v)

O000e OO000e O000e clor OO000 @
"Q

=L N2 =

v

Thermostats Motion Detectors
[ [
WKTT0541-5] || WKTT0542-5] | ] WKTT0543-5 | | WKTT0551-5 ][ ]
Room Thermostat Program. Room Thermostat Program. Shutter Control Motion Detector
Coll Coll Coll 2Wire-5
dor OOOO0® dor OOO0 @ odor OOO00® ey

Cable Outlet and Blank Covers (Mechanism + Cover Plate)
I

WKTT0552-5] ][ | WKTT0553-5 || WKTT0702-2[ ][] WKTT0701-2[ ][]
Motion Detector Motion Detector Cable Outlet Blank Cover

2Wire-8m 3Wire-8m Color Color
CO'IorOOOO. CollorOOOO. 0000 @ O000@

0 0 o 0

Variety of Colors Type of Terminals and Electrical Cables
Solid Stranded Flexible
White Beige Silver Bronze Smoke Wire Wire Wire
7 The last 2 characters

in (JO of product numbers & Screw -

show the item color. Terminal 1.0-2.5mm? | 1.0-2.5mm?

(O White — WH ‘

Beige — O Screw - R _

O ‘ g BG Terminal | 1:6725mm? | 15-2.5mm:

QO Silver — sL

© Bronze — BR

@ Smoke — DG

24
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PXF

Bari ECODL LED
e\ P4 A S

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight
o wysokich parametrach swietlnych oparta na module
LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, re-
stauracje, korytarze, galerie handlowe.

Wykonanie: Ring z aluminium, malowany elektrostatycz-
nie (w standardzie kolor biaty), obudowa z blachy stalo-
wej. Klosz OPAL, odbtysnik z polerowanego aluminium
0 czystosci 99,85%.

Montaz: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE CERTYFIKATY | OZNACZENIA
Zrédto $wiatta LED Stopien ochrony (IP) P44
Liczba zrodet $wiatta 1 Stopien ochrony od géry | IP20
Napiecie znamionowe 220..240V (IP)
Zawiera zrodio $wiatta Tak Klasa energetyczna A
Rodzaj LED 5630 CE Tak
Klasa przeciwpozarowa ,F | Tak
DANE MECHANICZNE 7z dachem”
Rodzaj montazu Wbudowany DANE SWIETLNE
Materiat obudowy Aluminium . .
Barwa swiatfa Biata
DANE INFORMACYJNE Wskaznik oddawania barw |80
Kolor Biaty Podziat swiatta Sredniostrumieniowy
Zakres temperatur pracy |-15...40°C Rozsyt swiatta DI
Klasa oprawy I
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L80
Swietlnego w czasie
Zywotnoé¢ diod LED > 54000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia |87 %
poczatkowego po czasie
60 000h
DANE OPTYCZNE
Kolor klosza/pokrywy Biaty
Materiat klosza Tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe
WYKONANIA
Kod Moc S'trgntilier'l p S.k::JItecznos'é Temperatura Inf Klasa Waga
° oprawy [W] OSI“ZI\:y?I‘r,n ! swie "l:: /‘(’)vpll'awy barwowa [K] nto ochronnosci [kgl
PX1487050 = 10 | 1140 | 114 . 3000 - | | 0,70
PX1487057 | 10 | 1160 | 116 4000 | - | | 0,70
25
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PXF

WYKONANIA
Mo | Stumier | Sktenol | temperatwa |y Kasa  Waga
oprawy [W] oprawy [Iyrn] [Im/WFi y barwowa [K] nto ochronnosci [kgl
PX1487064 15 1560 104 3000 = | 0,70
PX1487071 15 1590 106 4000 - | 0,70
PX1487001 15 1620 108 3000 = | 0,75
PX1487008 15 1660 110 4000 - | 0,75
PX1487015 19 2060 108 3000 = | 0,85
PX1487022 19 2090 110 4000 - | 0,85
PX1487029 28 2780 100 3000 = | 0,95
PX1487036 28 2830 101 4000 - | 0,95
PX1487085 10 1150 115 3000 LOW Il 0,70
PX1487087 10 1170 17 4000 LOW Il 0,70
PX1487089 15 1560 104 3000 LOW Il 0,70
PX1487091 15 1590 106 4000 LOW Il 0,70
PX1487073 15 1620 108 3000 LOW Il 0,75
PX1487075 15 1650 110 4000 LOW Il 0,75
PX1487077 19 2060 108 3000 LOW Il 0,85
PX1487079 19 2090 110 4000 LOW Il 0,85
PX1487081 28 2780 99 3000 LOW Il 0,95
PX1487083 28 2830 101 4000 LOW Il 0,95
PX1487443 10 1100 110 3000 LOW MAT Il 0,70
PX1487450 10 1120 112 4000 LOW MAT Il 0,70
PX1487457 15 1500 100 3000 LOW MAT Il 0,70
PX1487464 15 1530 102 4000 LOW MAT Il 0,70
PX1487401 15 1550 103 3000 LOW MAT Il 0,75
PX1487408 15 1580 105 4000 LOW MAT Il 0,75
PX1487415 19 1970 104 3000 LOW MAT Il 0,85
PX1487422 19 2000 105 4000 LOW MAT Il 0,85
PX1487429 28 2660 95 3000 LOW MAT Il 0,95
PX1487436 28 2710 97 4000 LOW MAT Il 0,95
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5-9-2018 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



PXF

@

2G
LOW
LOW MAT
i

2G

H

WYMIARY

Kod

PX1487050
PX1487057
PX1487064
PX1487071
PX1487001
PX1487008
PX1487015
PX1487022
PX1487029
PX1487036
PX1487085
PX1487087
PX1487089
PX1487091
PX1487073
PX1487075
PX1487077
PX1487079
PX1487081
PX1487083
PX1487443
PX1487450
PX1487457
PX1487464
PX1487401
PX1487408
PX1487415
PX1487422
PX1487429
PX1487436

H
[mm]

156
156
156
156
156
156
156
156
160
160
102
102
102
102
111
111
111
111
111
111
102
102
102
102
111
111
111
111
111
111

F
[mm]

195
195
195
195
235
235
235
235
235
235
195
195
195
195
235
235
235
235
235
235
195
195
195
195
235
235
235
235
235
235

G [mm]

160
160
160
160
210
210
210
210
210
210
160
160
160
160
210
210
210
210
210
210
160
160
160
160
210
210
210
210
210
210

H =Wysokos¢ / gtebokos¢ | F = Srednica zewnetrzna | G =

Srednica wewnetrzna

27
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PXF

Fibra LED

ce 7 IPeo) K10

(0[00)
LED

& EAL

i

Oprawa hermetyczna na zrodfa LED o stopniu szczelnosci

IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliweglanu PC odpornego
na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia-
fanie promieniowania UV, wykonany z poliweglanu PC.
Klipsy wzmocnione wiéknem szklanym.

Montaz: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE CERTYFIKATY | OZNACZENIA
Zrédto éwiatta LED Stopien ochrony (IP) P66
Rodzaj osprzetu Zasilacz Stopien ochrony od géry | IP66
Napiecie znamionowe 230V (IP)
Zawiera zrodto $wiatta Tak Odpornos¢ udarowa IK10
Rodzaj LED 5630 Klasa ochronnosci I
Ochrona Zrédta swiatta Tak
DANE MECHANICZNE Klasa energetyczna A+
Rodzaj montazu Uniwersalny CE Tak
DANE INFORMACYJNE EAC Tak
Klasa przeciwpozarowa ,F | Tak
Kolor Szary 7 dachem”
DANE SWIETLNE
Barwa Swiatta Biata
Rozsyt $wiatta DI
Klasa oprawy I
Spadek strumienia L80
$wietlnego w czasie
MacAdam SDCM 3
WYKONANIA
i L LLMF - poziom
Strumien | Skutecznos¢ ; . -
Moc P P . Zywotnos¢ strumienia Zakres
tiny Swietlna Temperatura | Degradacja .
Kod oprawy swie : diod LED | poczatkowego | temperatu
W] oprawy oprawy barwowa [K] diod LED [h] po czasie 60 pracy [°C]
[Im] [Im/W] 000h [%]
PX2040101 17 2040 120 3000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040151 17 2080 122 4000 B10 > 54000 88 -25..40
PX2040107 30 4080 136 3000 B10 > 54000 88 -25..40
PX2040157 30 4160 139 4000 B10 > 54000 88 -25..40
PX2040471 42 6130 146 3000 B10 > 54000 88 -25..40
PX2040478 42 6260 149 4000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040113 37 5100 138 3000 B10 > 54000 88 -25...40
28
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PXF

WYKONANIA
. L LLMF - poziom
Strumien | Skutecznos¢ ; Lz -
Moc P P .| Zywotnos¢ strumienia Zakres
Kod opra Swietlny Swietlna Temperatura Degradaqa diod LED oczatkoweqo = temperat
p[w\]lvy oprawy oprawy barwowa [K] diod LED ! th ppozc?zasi‘:6g pra‘::y [ocl;‘
[Im] [Im/W]
000h [%]
PX2040163 37 5200 141 4000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040169 30 4030 134 3000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040187 30 4110 137 4000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040175 58 8070 139 3000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040193 58 8230 142 4000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040181 72 10090 140 3000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040199 72 10290 143 4000 B10 > 54000 88 -25...40
PX2040401 37 5100 138 3000 B10 > 54000 88 -40 ...50
PX2040408 37 5200 141 4000 B10 > 54000 88 -40 ...50
PX2040415 58 8070 139 3000 B10 > 54000 88 -40 ...50
PX2040422 58 8230 142 4000 B10 > 54000 88 -40...50
PX2040429 72 10090 140 3000 B10 > 54000 88 -40 ...50
PX2040436 72 10290 143 4000 B10 > 54000 88 -40 ...50
NPX2040501 58 7470 129 4000 B20 > 50000 - -20...40
NPX2040508 71 9100 128 4000 B20 > 50000 - -20...40
W W
S 6
L
A
| — - -
WYMIARY
Kod L[mm] | W[mm] | H[mm]
PX2040101 662 95 111
PX2040151 662 95 111
PX2040107 1272 95 111
PX2040157 1272 95 111
PX2040471 1272 95 111
PX2040478 1272 95 111
PX2040113 1572 95 111
PX2040163 1572 95 111
PX2040169 662 145 111
PX2040187 662 145 111
PX2040175 1272 145 111
PX2040193 1272 145 111
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PXF

WYMIARY

Kod Limm] | W[mm]  H[mm]
PX2040181 1572 145 111
PX2040199 1572 145 111
PX2040401 1572 95 111
PX2040408 1572 95 111
PX2040415 1272 145 111
PX2040422 1272 145 111
PX2040429 1572 145 111
PX2040436 1572 145 111
NPX2040501 1172 145 111
NPX2040508 | 1452 145 111

L = Dtugos$¢ | W = Szerokos¢ | H = Wysokos¢ / gtebokos¢

OTWORY
MONTAZOWE

Kod A

PX2040101 =
PX2040151 -
PX2040107 =
PX2040157 -
PX2040471 =
PX2040478 -
PX2040113 =
PX2040163 -
PX2040169 =
PX2040187 -
PX2040175 =
PX2040193 -
PX2040181 =
PX2040199 -
PX2040401 =
PX2040408 -
PX2040415 =
PX2040422 -
PX2040429 =
PX2040436 -
NPX2040501 | 700 mm
NPX2040508 | 940 mm

A = Dhugos¢ rozstawu
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PXF

N

DANE ELEKTRYCZNE
Zr6dto $wiatta

Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera zrédto $wiatta
Rodzaj LED

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Kolor
Zakres temperatur pracy

LED
Zasilacz
230V
Tak
COB

Uniwersalny
Aluminium

Czarny
-25..40°C

Flash New LED

GhaLAIE
A < PH HI

Oprawa FLASH NEW LED zaprojektowana zostata z mysla
o oswietleniu pomieszczen wysokich, gdzie najwazniejsza
kwestig jest uzyskanie jak najlepszej efektywnosci ener-
getycznej.

Do pojedynczego modutu dodatkowo zamoéwic¢ nalezy
elementy montazowe. Przyktady:

- wersja nastropowa/zwieszana:

modut 135W i dodatkowo uchwyt 1x

dwa moduty 135W i uchwyt 2x,

- wersja zwieszana: dodatkowo zawieszenie,

« wersja wpuszczana: modut 135W i dodatkowo uchwyt
1x, zawieszenie oraz ramka maskujgca do sufitéw G/K,

+ wersja nascienna: modut 135W i dodatkowo uchwyt
$cienny regulowany 1x

Wykonanie: korpus wykonany z profilu aluminiowego
w kolorze czarnym, szyba hartowana malowana w kolorze
szarym, diody LED COB, odbty$niki aluminiowe o trzech
dostepnych katach rozsytu, uchwyt 1x lub 2x stalowy ma-
lowany elektrostatycznie w kolorze czarnym, ramka ma-
skujgca G/K aluminiowa w kolorze czarnym.

Montaz: nastropowy, zwieszany, wpuszczany, nascienny

Akcesoria: ramka maskujaca G/K (wersja wpuszczana),
uchwyt Tx lub 2x (wersja natynkowa i zwieszana), uchwyt
scienny regulowany (wersja $cienna), zwieszenie

Zasilanie: 230V
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PXF

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP66

Stopien ochrony od géry | IP66
(IP)

Odpornos¢ udarowa IK10
Klasa ochronnosci I
Ochrona zZrédta swiatta Tak
Klasa energetyczna A+
CE Tak
PZH Tak
EAC Tak
Klasa przeciwpozarowa ,F | Tak
zdachem”

DANE SWIETLNE

Barwa Swiatfa Biata
Wskaznik oddawania barw | 80
Temperatura barwowa 4000K
Rozsyt swiatta DI

Klasa oprawy I
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L90
Swietlnego w czasie

Zywotnos¢ diod LED > 60000 h
MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia |90 %
poczatkowego po czasie

60 000h
DANE OPTYCZNE
Raster / przestona SH
Kolor klosza/pokrywy Szary
Materiat klosza Szkto przezroczyste
WYKONANIA
Kod Moc oprawy [W] Str::‘::\';:ﬁ:ﬁ;'"y Sku;le;:w;é[c'hs;‘vy‘iﬁlna Kat rozsytu [°] Waga [kg]
PX2063871 128 15000 117 30 5,20
PX2063878 128 15000 117 50 5,20
PX2063885 128 15000 117 70 5,20
PX2063886 166 21000 126 30 6,60
PX2063887 166 21000 126 50 6,60
PX2063888 166 21000 126 70 6,60
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WYMIARY

Kod

B W‘
L PX2063871

PX2063878

PX2063885

H PX2063886

PX2063887
W PX2063888

L [mm]
610
610
610
720
720
720

WImm]
130
130
130
130
130
130

H[mm]
110
110
110
110
110
110

L = Dtugos¢ | W = Szeroko$¢ | H = Wysokos¢ / gtebokos¢

AKCESORIA

Klosz

PX2063897 IK10; 5x Czarny
% Flash New Led Siatka
PX2063867 IK10; 6x Czarny
Element konstrukcyjny
PX2063896 x5 Czarny
% Flash New LED Ramka maskujaca
PX2063864 X6 Czarny
Element montazowy
Flash New LED Uchwyt 1x PX2063890 Czarny
Flash New LED Uchwyt 2x regulowany PX2063893 Czarny
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Element montazowy

Flash New LED Uchwyt $cienny regulowany PX2063899 Czarny
Flash New LED Zawieszenie PX2063894 Srebro
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DANE ELEKTRYCZNE
Zr6dto $wiatta

Moc zrédta Swiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera zrédto swiatta
Rodzaj LED

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Kolor
Zakres temperatur pracy

LED
14W
Zasilacz
230V
Tak
5630

Wbudowany
Blacha stalowa

Biaty
-15...40°C

Quaset LED
ce PN © R e HI

Nowoczesna oprawa na zrédta LED o bardzo dobrych
parametrach technicznych i optycznych do wbudowania
w sufity podwieszane. Charakteryzuje sie symetrycznie
roztozonymi rastrami aluminiowymi, energooszczedno-
$cig i wysokiej jakosci whasciwosci swietlne.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elek-
trostatycznie w kolorze biatym, raster paraboliczny z wy-
sokiej czystosci aluminium satynowanego.

Montaz: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej
konstrukcji nosnej lub G/K

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP20

Stopien ochrony od géry | IP20
(IP)

Klasa ochronnosci |

Klasa energetyczna A+

CE Tak

EAC Tak

DANE SWIETLNE

Sprawnos¢ oprawy 70 %
Barwa swiatfa Biata
Wskaznik oddawania barw | 80
Podziat $wiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt $wiatta DI

Klasa oprawy I
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L90
$wietlnego w czasie

Zywotnos¢ diod LED > 54000 h
MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia |89 %
poczatkowego po czasie

60 000h

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona PAR-S
Materiat rastra Aluminium
Odbtysnik Matowy
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PXF

WYKONANIA
Moc opraw Strumien swietin Skutecznosc swietlna Temperatura
Kod [v51 Y Moduty LED oprawy [Im] Y oprawy [Im/W] barwowa [K] Info
PX4087016 31 2X 3250 105 3000 2x
PX4087023 31 2X 3320 107 4000 2X
PX4087002 45 3x 4880 108 3000 3x
PX4087009 45 3x 4980 111 4000 3x
WYMIARY
| | L [mm] ‘ W [mm] ‘ H[mm] ‘ C[mm] ‘ D [mm] ‘ E [mm]
506 596 | 50 | 580 580 | 60
C ‘ L = Dtugos¢ | W = Szeroko$¢ | H = Wysokosc¢ / gtebokos¢ | C = Dtugos¢ wbudowania | D =

Szeroko$¢ wbhudowania | E = Gteboko$¢ wbudowania

H] .
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

EXITS

WYKONANIE:

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliweglanu

Klosz transparentny z poliweglanu

MONTAZ:

Natynkowy (Sciana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy** ($ciana, sufit)

Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego*** (sufit)
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

TW, 2W, 3W LED

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h
STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h
STANDARD: 1h lub 3h
PREMIUM: 1h lub 3h
KLASA OCHRONNOSCI:

IHub N

STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:
Wersja autonomiczna:
t,: 0°C+40°C

t,:-25°C + 40°C - opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25

Wersja CB:

t,:-25°C + 50°C

OPCJE:

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

PT - przycisk testu

AT - autotest

RU - system monitorowania RUBIC UNA

RW - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Oprawa w Il klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu centralnej

baterii FZLV
Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (1K08)

**wymaga akcesoriow do montazu podtynkowego, wersja RW niedostepna

**%¥wymaga akcesoriow do montazu sufitowego

** aktualna lista produktéw z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostepna na www.awex.eu

WYMIARY (mm):

|
\
EUD

125

|2

105

| 226 |42 |
!
WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO (mm):
+ $ciana
« sufit
re=-=3|-=-=--- 7
/
/
/ /
’ (R ——
107 x 208
220-240V 162 »av
76-275V|
AC LED 1P65
50-60Hz pc be T
LiFePO, Ni-Cd
urepo K| (K| | s

bsi.

Luminaires and
Lighting Products
KITEMARK"

KM 618355

BS-EN 60598-2-22
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EMERGENCY LIGHTING

KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNE)

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM

STRUMIEN [Im]

KOD moc MODUL AUTONOMIA[h] TRYB  OPCJA moc
ETS ETSR ETSU
ECO LED ECO LED
ETS W 1 3 SE |PT AT X |WH GR BL 1w 125 125 135
:I:S 3w 1 SE |PT AT X |WH GR BL 3w 340 340 380
STANDARD STANDARD
- 1w 1 3 [sE sA| PT X |WH GR BL w 125 125 135
ETSR 2w 1 3 |SE SA| PT X |WH GR BL 2w 235 235 270
EISU 3w 1 SE SA| PT X |WH GR BL 3w 340 340 380
PREMIUM PREMIUM
ETs 1w 1 3 [SE SA|AT RU RW|WH GR BL w 130 130 150
ETSR 2w 1 3 |SE SA|AT RURW|WH GR BL 2w 265 265 300
ETSU 3w 1 3 | SE SA|AT RURW|WH GR BL 3w 360 360 425

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE) BATERII

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM

STRUMIEN [Im]
SYSTEM
ETSR
ETs 1w F B CBS X |WH GR BL 1w 130 130 150
ETSR 2w E B CBS X |WH GR BL 2w 265 265 300
ETSU 3w F cB CBS X |WH GR BL 3w 360 360 425

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM

STRUMIEN [Im]

OPCJA KOLOR

ETSR
ETS W z cB ADE ADP |WH GR BL W 130 130 150
ETSR 2w z cB ADE ADP |WH GR BL 2w 265 265 300
EISU 3w z B ADE ADP |WH GR BL 3w 360 360 425

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE) BATERII FZLV

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM

STRUMIEN [Im]

SYSTEM
ETSR
ETs 1w FZLV WH GR BL 1w 130 130 150
ETSR 2w FzLV WH GR BL 2w 265 265 300
ETSU 3w FZLV WH GR BL 3w 360 360 425
LEGENDA:

ETS - oprawa EXIT S

ETSR - oprawa EXIT S z optyka do drogi ewakuacyjnej

ETSU - oprawa EXIT S z optyka uniwersalng

E - uktad zasilajacy dla oprawy w wersji ECO LED

C - ukfad zasilajacy dla oprawy w wersji STANDARD

B - uktad zasilajacy dla oprawy w wersji PREMIUM

F - uktad zasilajacy dla oprawy do centralnej baterii

Z - zintegrowany ukfad zasilajacy dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno, mozliwos$¢ pracy w trybie SE)

PT - przycisk testu

X - oprawa bez dodatkowych opgji

AT - autotest

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless

CB - system centralnej baterii

CBS - oprawa do centralnej baterii CBS

ADE - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADE w technologii SMART
ADP - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV - oprawa do centralnej baterii 24VDC

WH - oprawa w kolorze biatym

GR - oprawa w kolorze szarym

BL - oprawa w kolorze czarnym

*Aktualne wartosci strumieni umieszczone sg na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

SK-8

WYKONANIE:

Obudowa z biatego poliweglanu

Klosz transparentny z poliweglanu z dodatkowymi soczewkami
MONTAZ:

Natynkowy ($ciana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy (sufit**)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATEA:

3,2W LED

CZAS tADOWANIA:

STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:
STANDARD: 1hlub 3h
PREMIUM: 1h lub 3h
KLASA OCHRONNOSCI:

Iub 11

STOPIEN OCHRONY:

P44

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

t,: 0°C+40°C

Wersja CB:

t,:-25°C + 50°C

OPCJE:

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT - autotest

PT - przycisk testu

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Oprawa w lIl klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu centralnej

baterii FZLV
Opcja doswietlania powierzchni pod oprawg

**wymaga akcesoriéw do montazu podtynkowego, wersja RW niedostepna

*lista piktograméw dostepna w Akcesoriach

WYMIARY (mm):

325 41
o
n
o~
o
)
310 20
220-240V
AC 175[')2‘:7 v 204: LED 1Paa f M
50-60Hz
Ni-Cd LiFePO,
?i iy CE &

bsi.

Luminaires and

Lighting Products
KITEMARK"

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

** aktualna lista produktéw z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostepna na www.awex.eu

e

*patrz Piktogramy
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNE] STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
KOD moc MODUt AUTONOMIA[h] TRYB OPCJA  KOLOR moc STRUMIEN [Im]
STANDARD STANDARD
sk [ 32w | ¢ [ 1 3 [sE sa[pr x| wr 32w | 100
PREMIUM PREMIUM
sk8 | 32w | B | 1 3 [SE SA[ATRURW] wr 32w | 120
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
KOD mMoc MODUL SYSTEM OPCJA  KOLOR
SK-8 3,2W F B CBS X WT 32W 120
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE] BATERII - ADRESOWALNE] STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
KOD moc MODUL SYSTEM OPCJA  KOLOR
SK-8 32W z cB ADE ADP| WT 3,2W 120
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE] BATERII FZLV STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
KOD moc SYSTEM KOLOR
SK-8 3,2W FZLV wWT 32W 120
LEGENDA:

SK8 - oprawa SK-8

C - ukfad zasilajacy dla oprawy w wersji STANDARD

B - uktad zasilajgcy dla oprawy w wersji PREMIUM

F - uktad zasilajgcy dla oprawy do centralnej baterii

Z - zintegrowany uktad zasilajacy dla oprawy adresowej do centralnej baterii

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno, mozliwos$¢ pracy w trybie na ciemno)

PT - przycisk testu

X - oprawa bez dodatkowych opcji

AT - autotest

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless

CB - system centralnej baterii

CBS - oprawa do centralnej baterii CBS

ADE - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADE w technologii SMART
ADP - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV - oprawa do centralnej baterii 24VDC

WT - korpus biaty, klosz przezroczysty gtadki

*Aktualne wartosci strumieni umieszczone sg na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

LOVATO P

WYKONANIE:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAZ:

Podtynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

TW, 2W, 3W power LED

Optyka:

C - korytarz

R - droga ewakuacyjna

O - przestrzen otwarta

U - uniwersalna

A - asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h
STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h
STANDARD: 1h lub 3h
PREMIUM: 1h lub 3h
KLASA OCHRONNOSCI:

IHub 1N

STOPIEN OCHRONY:

1P20

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

t,: 0°C+40°C

Wersja CB:

t,:-25°C + 50°C

OPCJE:

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT - autotest

PT - przycisk testu

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiegcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Oprawa w lIl klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu
centralnej baterii FZLV

Elektronika oraz pakiet akumulatoréw montowany w dodatkowej obudowie

WYMIARY (mm):

)

95
2
95

| 95 | L7 |
-
= g =]
\ 195 |8
3
<
403 \
WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO (mm): @ 83mm
« sufit
” h min. 150 mm\/
220-240V
AC 176;(;'5\' ZI:X LED 1P20 f
50-60Hz
Ni-Cd LiFePO,

bsi.

Luminaires and

Lighting Products
KITEMARK™

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

** aktualna lista produktéw z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostepna na www.awex.eu
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNE) STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
STRUMIEN [Im]

KOD MoC MODUt AUTONOMIA[h] TRYB  OPCJA KOLOR MOC
LVPR LVPU LVPO LVPC LVPA
ECO LED ECO LED
LVPR LVPU LVPO 1w E 1 3 SE |[PT AT X |WH GR BL 1w 135 135 130 135 130
LVPC LVPA 3W E 1 SE |PT AT X |WH GR BL 3w 340 325 325 325 320
STANDARD STANDARD
1w C 1 3 |[SE SA| PT X |WH GR BL W 135 135 130 135 130
LVPR LVPU LVPO
R M 2w C 1 3 [SE SA| PT X |WH GR BL 2w 250 250 250 250 250
3W C 1 3 |SE SA| PT X |WH GR BL 3w 340 325 325 325 320
PREMIUM PREMIUM
1w B 1 3 |[SE SA| AT RU |WH GR BL W 150 150 140 150 140
LVPR LVPU LVPO
e o 2w B 1 3 |[SE SA| AT RU |WH GR BL 2w 270 280 270 270 270
3W B 1 3 |SE SA| AT RU |WH GR BL 3w 370 390 360 350 360
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE) BATERII STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
STRUMIEN [Im]
SYSTEM
LVPR LVPU LVPO  LVPC
1w F cB CBS X |WH GR BL 1w 150 150 140 150 140
LVPR LVPU LVPO
e W 2w F cB CBS X |WH GR BL 2w 270 280 270 270 270
3w F cB CBS X |WH GR BL 3w 370 390 360 350 360

STRUMIEN [Im]

SYSTEM
LVPR LVPU LVPO  LVPC
1w z CB ADE ADP |WH GR BL 1w 150 150 140 150 140
LVPR LVPU LVPO
R A 2W z CB ADE ADP |WH GR BL 2W 270 280 270 270 270
3W z CB ADE ADP |WH GR BL 3w 370 390 360 350 360
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE) BATERII FZLV STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
STRUMIEN [Im]
SYSTEM
LVPR LVPU LVPO  LVPC
1w FZLV WH GR BL 1w 150 150 140 150 140
LVPR LVPU LVPO
VEE Ve 2W FZLV WH GR BL 2W 270 280 270 270 270
3w FZLV WH GR BL 3w 370 390 360 350 360
LEGENDA:

LVPR - oprawa Lovato P z optyka do o$wietlenia drogi ewakuacyjnej

LVPU - oprawa Lovato P z optyka uniwersalng

LVPO - oprawa Lovato P z optyka do odwietlenia przestrzeni otwartej

LVPC - oprawa Lovato P z optyka do oswietlenia korytarzy

LVPA - oprawa Lovato P z optykg asymetryczng

E - ukfad zasilajacy dla oprawy w wersji ECO LED

C - uktad zasilajacy dla oprawy w wersji STANDARD

B - uktad zasilajgcy dla oprawy w wersji PREMIUM

F - uktad zasilajgcy dla oprawy do centralnej baterii

Z - zintegrowany ukfad zasilajacy dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno, mozliwos$¢ pracy w trybie SE)

PT - przycisk testu

X - oprawa bez dodatkowych opcji

AT - autotest

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV - oprawa do centralnej baterii 24VDC

CB - system centralnej baterii

CBS - oprawa do centralnej baterii CBS

ADP - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADP w technologii SMART
ADE - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADE w technologii SMART
WH - oprawa w kolorze biatym

GR - oprawa w kolorze szarym

BL - oprawa w kolorze czarnym

*Aktualne wartosci strumieni umieszczone sg na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.

42



aJeX

EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

OUTDOOR LED

WYKONANIE:

Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor biaty
MONTAZ:

Natynkowy ($ciana)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

3x1W LED

CZAS tADOWANIA:

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny ukfad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA: B = .
STANDARD: 1h lub 3h \
PREMIUM: 1h lub 3h A
KLASA OCHRONNOSCI:

I'lub 1l

STOPIEN OCHRONY:

IP66 WYMIARY (mm):

TEMPERATURA OTOCZENIA:
Wersja autonomiczna:

t,: 0°C+40°C 222
t,:-25°C + 40°C - opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25

Wersja CB:

t:-25°C = 50°C

OPCJE:

227

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno) —
=2
PT - przycisk testu E A

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora 220240V
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem AC 176:‘:75" z;Z LED 1P66 M @
Oprawa w lll klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu 50-60Hz

centralnej baterii FZLV

Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (1K10) Ni-Cd LiFePO
c € 1K10

** aktualna lista dopuszczert CNBOP jest dostepna na www.awex.eu
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 18.1

OPRAWY EWAKUACYINE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNE] STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
KOD Moc MODUL AUTONOMIA[h] TRYB  OPCJA moC STRUMIEN [Im]
STANDARD STANDARD
obB [ 3w | ¢ [ 1 3 [sE sA[pT X B 330
PREMIUM PREMIUM
obB | 3w | B | 1 3 [SE sA| AT RU R 360
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
KOD mMoc MODUL SYSTEM OPCJA
oDB 3x1W F B cBS X 3x1W 360
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE] BATERII - ADRESOWALNE] STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
KOD MoC MODUL SYSTEM OPCJA
ODB 3xTW z cB ADE ADP 3x1W 360
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE] BATERII FZLV STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM
oDB 3x1W FZLV 3x1W 360
LEGENDA:

ODB - oprawa Outdoor LED

C - uktad zasilajacy dla oprawy w wersji STANDARD

B - uktad zasilajgcy dla oprawy w wersji PREMIUM

F - uktad zasilajgcy dla oprawy do centralnej baterii

Z - zintegrowany uktad zasilajacy dla oprawy adresowej do centralnej baterii

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno, mozliwos$¢ pracy w trybie na ciemno)

PT - przycisk testu

X - oprawa bez dodatkowych opcji

AT - autotest

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

CB - system centralnej baterii

CBS - oprawa do centralnej baterii CBS

ADE - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADE w technologii SMART
ADP - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV - oprawa do centralnej baterii 24VDC

*Aktualne wartosci strumieni umieszczone sg na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.
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Karta katalogowa CD-112RDS/BT

CD-112RDS/BT, Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS

o e

Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS, oraz odbiornikiem Bluetooth.

+ Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3

+ QOdbiornik Bluetooth pozwalajgcy na bezprzewodowe potgczenie z notebookiem, smartfonem lub

tabletem

* Mozliwos¢ bezposredniego podigczania nosnikéw USB

+ Odpowiednie karty SD/MMC do 32GB (FAT16/FAT32), dostepne jako wyposaz. dodatk.

¢ Tuner FM z pamigcig 30 stacji

+ System anti-shock

+ Obstuga znacznikéw ID3 tag

* Nawigacja w folderach

* Funkcja autoplay (automatyczny start)

» Szybkie przewijanie

* Programowanie utworow

* Funkcja powtarzania (powtérz 1, powtérz wszystko, powtérz folder)

+ QOdtwarzanie losowe

+ Port RS-232 do zdalnego sterowania

W komplecie pilot sterujgcy IR oraz antena

+ Montaz w racku 482mm (19"), 1U, za pomocg dotgczonych uchwytéw
Do zastosowan PA. proaudio.de 12/2013 "Intuicyjna obstuga oraz prosta, zrozumiata instrukcja obstugi.
Doskonata jako$¢ dzwieku. Dzieki wbudowanemu odbiornikowi Bluetooth, odtwarzacz CD-112RDS/BT
sprawdza sie w systemach domowych oraz profesjonalnych zastosowaniach np. systemach PA."

Parametry techniczne
Typ urzadzenia odtwarzacz CD i MP3 z tunerem FM RDS
Media CD, MP3, FM, USB, SD, MMC
Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
Separacja kanatow >60 dB
Dynamika >96 dB
Stosunek S/N >70 dB
Wyijscie, analogowe 1,2V
Zasilanie 230V~/50Hz/50VA
Napigcie zasilajgce ~230V
Zasilanie sieciowe 50 Hz
Pobér mocy w trybie pracy 50 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 482 x 44 x 265mm, 1U
Waga 4,1 kg
Potgczenia 1 x XLR L/R, sym. (CD) 1 x XLR L/R, sym. (priorytet) 1 x RCA L/R (Blueto
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A www.monacor.com

MONACOR ETS-220TW/WS - Page: 1

ETS-220TW/WS

Price upon request

PRODUCTINFOS

Slim Design, Weatherproof Version
PA column speakers,

in extruded aluminium cabinets.

Weatherproof and hose-proof

100 V line technique

e 2-way version (with additional integrated tweeters for a clearly improved sound)
Connection cable with 5-step power taps

2 x M6 threaded bushing

Aluminium front grille

Supplied with mounting brackets
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MONACOR ETS-220TW/WS - Page: 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ETS-220TW/WS
Active/passive

Transmission method
Frequency range
Number of speakers
Power rating
Sensitivity

Housing material

Colour

Admiss. ambient temp.

Width
Height
Depth
Weight

passive

100V
150-20,000 Hz
4+2
20/15/10/5/2.5 W
89 dB
aluminium

white

-20 °Cto 450 °C
80 mm

469 mm

70 mm

1.6 kg
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Karta katalogowa IN-264TH/5

IN-264TH/5, Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem wieloczestotliwosciowym U

Reliability and flexibility: improving the transmitting quality and maximising the operating range ensure
reliability and provide flexibility! These features of the IN-264 system have been realised by an innovative
circuit design and a switchable transmitting power. A high-quality wireless audio transmission of up to 300m
in a free field outdoors is thus possible without any problems.

Rapid transmission: due to REMOSET, the frequency of a corresponding hand-held transmitter or pocket
transmitter can easily be set up via the receiver. It is possible to remotely set the desired transmission
channel at the transmitter via radio signal, no visual contact required. This can be done in a split second,
even during a live performance! An active carrier analysis method provides user support by only allowing
transmission channels on which no other transmitter is active. Mikrofon doreczny z wbudowanym nadajnikiem

wieloczestotliwosciowym UHF PLL
+ Dynamiczna wktadka mikrofonowa

+ Technologia REMOSET do synchronizacji z odbiornikiem

* Regulowana czutos$¢ (-18dB do 12dB)
* Funkcja blokady/wyciszenia

+ Solidna obudowa, dobre ttumienie dzwiekdéw zwigzanych z trzymaniem

* Niska podatnos¢ na sprzezenia

+ 5-stopniowy wskaznik stanu baterii, pod$wietlany wyswietlacz LCD

Wymaga licencji w niektérych krajach UE! Prosimy zapoznac¢ sie z uwagami w dziale "WAZNE INFORMACJE"!

Odpowiednie odbiorniki: IN-164R/5 oraz IN-264R/5.

Parametry techniczne

Typ urzadzenia

mikrofon doreczny

Metoda transmisji bezprzewodowa
Charakterystyka kardioida

System dynamiczny
Czestotliwos¢ nosna 506-542 MHz
Moc nadajnika 10mwW/50mwW
Zasilanie 2 x 1.5V bateria AA
Czas pracy >25h

Pasmo przenoszenia 50-16000 Hz
Czutos¢ -18dB do +12dB
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Wymiary @ 50mm x 250mm
Waga 350 g
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Karta katalogowa DMIX-20

DMIX-20, 20-kanatowy cyfrowy mikser audio

= il = 5

Mikser cyfrowy DMIX-20 Zaprojektowany pod kgtem tatwej i intuicyjnej obstugi. Dzieki kompaktowej
konstrukciji jest idealnym rozwigzaniem do obstugi niewielkich oraz srednich scen, a takze do zastosowan w
domowych studiach nagrah. W potgczeniu z zewnetrznym routerem, DMIX-20 pozwala na zdalng obstuge z
poziomu iPadl] poprzez sie¢. Odpowiednia aplikacja dostepna jest bezptatnie (app store).
Mikser posiada 16 kanatéw wejsciowych mono (z zasilaniem phantom 48V) oraz 2 kanaty wejsciowe stereo
liniowe. Ponadto, oferuje 8 wyjs¢, ktdre mozna wykorzysta¢ jako 4 wysytki aux oraz 4 subgrupy lub jako 8
wyj$¢ aux. Urzadzenie wyposazone jest w 2 procesory DSP z 12 typami efektow, bramke szumoéw,
kompresor/limiter, delay oraz jeden 100mm fader sterujacy.
Kolorowy ekran dotykowy LCD pozwala na szybkie wprowadzanie i zapisywanie ustawien dla
poszczegolnych kanatdéw: korektora parametrycznego i graficznego oraz wybér opcji poszczegodinych
efektéw. Urzgdzenie umozliwia zapisanie 24 ogdéinych ustawien. Poprzez port USB (full duplex) mozliwe jest
réwnoczesne nagrywanie oraz odtwarzanie nagran z pamieci komputera. 20-kanatowy cyfrowy mikser audio
z ekranem dotykowym, dwoma wbudowanymi urzgdzeniami efektowymi DSP oraz interfejsem USB.

* 16 kanatéw wejsciowych mikrofonowych z przypisywanymi regulatorami

+ 8 kanatéw insertowych

« 2 kanaty wejsciowe liniowe stereo

* 1 kanat USB audio

+ Port USB full-duplex (réwnoczesne nagrywanie i odtwarzanie) do odtwarzania plikéw cyfrowych audio

z komputera oraz rejestracji miksow na komputerze

+ 2 wbudowane procesory DSP, korektor, bramka szumoéw, kompresor/limiter oraz delay

* 4 wysyiki aux, 4 wyjscia subgrup lub 8 wyjs¢ aux

+ 6 grup DCA

* Funkcja control room

* 100mm zmotoryzowany fader

+ Probkowanie: 24 bity/48kHz

* Mozliwosc¢ zapisywania ustawien

+ Zdalne sterowanie za pomocg iPad(l (poprzez zewnetrzny router)

* Gniazdo sieciowe RJ45 do zdalnego sterowania

» Zasilanie phantom +48V

* 2 regulowane wyjscia stuchawkowe

+ 17.8cm (7") kolorowy ekran dotykowy LCD do wprowadzania i wy$wietlania ustawien

* Moduly rozszerzajgce dostepne jako wyposaz. dodatk.

+ Montaz w racku 482mm (19") za pomocg dotgczonych uchwytéow
EVENT Rookie 05/2016 "The DMIX-20 is available for less than 1,000 Euros but youll get a live console with
fantastic features for your band or studio: everyone was sceptical at first about the operation with one fader
only, but absolutely impressed after just a few minutes. The compact design allows you to place the console
anywhere on stage; the number of channels available is more than sufficient and the device provides ample
possibilities for its size."

Parametry techniczne

Liczba kanatéw

19

Liczba wejsc

19

Wejscie mikrofonowe

3mV, sym. (gniazdo Combo)

Wejscie liniowe

750mV, sym. (stereo),100mV (mono)

Wejscie Insert 800 mV

Wyjscie master 750mV, sym. (XLR)750mV (6.3mm)

Wyijscia Aux 8V

Wyjscie Insert 800 mV

Control room 2,3V

Stuchawki >8 Q0
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Karta katalogowa DMIX-20

DMIX-20, 20-kanatowy cyfrowy mikser audio

= il = 5

Mikser cyfrowy DMIX-20 Zaprojektowany pod kgtem tatwej i intuicyjnej obstugi. Dzieki kompaktowej
konstrukciji jest idealnym rozwigzaniem do obstugi niewielkich oraz srednich scen, a takze do zastosowan w
domowych studiach nagrah. W potgczeniu z zewnetrznym routerem, DMIX-20 pozwala na zdalng obstuge z
poziomu iPadl] poprzez sie¢. Odpowiednia aplikacja dostepna jest bezptatnie (app store).
Mikser posiada 16 kanatéw wejsciowych mono (z zasilaniem phantom 48V) oraz 2 kanaty wejsciowe stereo
liniowe. Ponadto, oferuje 8 wyjs¢, ktdre mozna wykorzysta¢ jako 4 wysytki aux oraz 4 subgrupy lub jako 8
wyj$¢ aux. Urzadzenie wyposazone jest w 2 procesory DSP z 12 typami efektow, bramke szumoéw,
kompresor/limiter, delay oraz jeden 100mm fader sterujacy.
Kolorowy ekran dotykowy LCD pozwala na szybkie wprowadzanie i zapisywanie ustawien dla
poszczegolnych kanatdéw: korektora parametrycznego i graficznego oraz wybér opcji poszczegodinych
efektéw. Urzgdzenie umozliwia zapisanie 24 ogdéinych ustawien. Poprzez port USB (full duplex) mozliwe jest
réwnoczesne nagrywanie oraz odtwarzanie nagran z pamieci komputera. 20-kanatowy cyfrowy mikser audio
z ekranem dotykowym, dwoma wbudowanymi urzgdzeniami efektowymi DSP oraz interfejsem USB.

* 16 kanatéw wejsciowych mikrofonowych z przypisywanymi regulatorami

+ 8 kanatéw insertowych

« 2 kanaty wejsciowe liniowe stereo

* 1 kanat USB audio

+ Port USB full-duplex (réwnoczesne nagrywanie i odtwarzanie) do odtwarzania plikéw cyfrowych audio

z komputera oraz rejestracji miksow na komputerze

+ 2 wbudowane procesory DSP, korektor, bramka szumoéw, kompresor/limiter oraz delay

* 4 wysyiki aux, 4 wyjscia subgrup lub 8 wyjs¢ aux

+ 6 grup DCA

* Funkcja control room

* 100mm zmotoryzowany fader

+ Probkowanie: 24 bity/48kHz

* Mozliwosc¢ zapisywania ustawien

+ Zdalne sterowanie za pomocg iPad(l (poprzez zewnetrzny router)

* Gniazdo sieciowe RJ45 do zdalnego sterowania

» Zasilanie phantom +48V

* 2 regulowane wyjscia stuchawkowe

+ 17.8cm (7") kolorowy ekran dotykowy LCD do wprowadzania i wy$wietlania ustawien

* Moduly rozszerzajgce dostepne jako wyposaz. dodatk.

+ Montaz w racku 482mm (19") za pomocg dotgczonych uchwytéow
EVENT Rookie 05/2016 "The DMIX-20 is available for less than 1,000 Euros but youll get a live console with
fantastic features for your band or studio: everyone was sceptical at first about the operation with one fader
only, but absolutely impressed after just a few minutes. The compact design allows you to place the console
anywhere on stage; the number of channels available is more than sufficient and the device provides ample
possibilities for its size."

Parametry techniczne

Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz
Stosunek S/N >104 dB
Przestuch >80 dB

Korektor basy

+24dB/21-19 200Hz (zal. od filtru)

Korektor $rednie

+24dB / 21-19 200Hz (zal. od filtru)£24dB / 21-19 200Hz (zal. od filtru)

Korektor wysokie +24dB / 21-19 200Hz (zal. od filtru)

Korektor graficzny DSP

Zasilanie phantom +48 V

Zasilanie 230V ~/50Hz/60VA

Napiecie zasilajgce ~230V

Zasilanie sieciowe 50 Hz EN
Pobdr mocy w trybie pracy 60 VA




Karta katalogowa DMIX-20

DMIX-20, 20-kanatowy cyfrowy mikser audio

e

Mikser cyfrowy DMIX-20 Zaprojektowany pod kgtem tatwej i intuicyjnej obstugi. Dzieki kompaktowej
konstrukciji jest idealnym rozwigzaniem do obstugi niewielkich oraz srednich scen, a takze do zastosowan w
domowych studiach nagrah. W potgczeniu z zewnetrznym routerem, DMIX-20 pozwala na zdalng obstuge z
poziomu iPadl] poprzez sie¢. Odpowiednia aplikacja dostepna jest bezptatnie (app store).
Mikser posiada 16 kanatéw wejsciowych mono (z zasilaniem phantom 48V) oraz 2 kanaty wejsciowe stereo
liniowe. Ponadto, oferuje 8 wyjs¢, ktére mozna wykorzystaé jako 4 wysyiki aux oraz 4 subgrupy lub jako 8
wyj$¢ aux. Urzadzenie wyposazone jest w 2 procesory DSP z 12 typami efektow, bramke szumoéw,
kompresor/limiter, delay oraz jeden 100mm fader sterujacy.
Kolorowy ekran dotykowy LCD pozwala na szybkie wprowadzanie i zapisywanie ustawien dla
poszczegolnych kanatdéw: korektora parametrycznego i graficznego oraz wybér opcji poszczegodinych
efektéw. Urzgdzenie umozliwia zapisanie 24 ogdéinych ustawien. Poprzez port USB (full duplex) mozliwe jest
réwnoczesne nagrywanie oraz odtwarzanie nagran z pamieci komputera. 20-kanatowy cyfrowy mikser audio
z ekranem dotykowym, dwoma wbudowanymi urzgdzeniami efektowymi DSP oraz interfejsem USB.

* 16 kanatéw wejsciowych mikrofonowych z przypisywanymi regulatorami

+ 8 kanatéw insertowych

« 2 kanaty wejsciowe liniowe stereo

* 1 kanat USB audio

+ Port USB full-duplex (réwnoczesne nagrywanie i odtwarzanie) do odtwarzania plikéw cyfrowych audio

z komputera oraz rejestracji miksow na komputerze

+ 2 wbudowane procesory DSP, korektor, bramka szumoéw, kompresor/limiter oraz delay

* 4 wysyiki aux, 4 wyjscia subgrup lub 8 wyjs¢ aux

+ 6 grup DCA

* Funkcja control room

* 100mm zmotoryzowany fader

+ Probkowanie: 24 bity/48kHz

* Mozliwosc¢ zapisywania ustawien

+ Zdalne sterowanie za pomocg iPad(l (poprzez zewnetrzny router)

* Gniazdo sieciowe RJ45 do zdalnego sterowania

» Zasilanie phantom +48V

* 2 regulowane wyjscia stuchawkowe

+ 17.8cm (7") kolorowy ekran dotykowy LCD do wprowadzania i wy$wietlania ustawien

* Moduly rozszerzajgce dostepne jako wyposaz. dodatk.

+ Montaz w racku 482mm (19") za pomocg dotgczonych uchwytéow
EVENT Rookie 05/2016 "The DMIX-20 is available for less than 1,000 Euros but youll get a live console with
fantastic features for your band or studio: everyone was sceptical at first about the operation with one fader
only, but absolutely impressed after just a few minutes. The compact design allows you to place the console
anywhere on stage; the number of channels available is more than sufficient and the device provides ample
possibilities for its size."

Parametry techniczne
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Szerokos¢ 442 mm
Wysokos$¢ 130 mm
Gtebokosé 355 mm
Waga 7,3 kg
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Karta katalogowa PA-6M120

PA-6M120, 6-strefowy wzmacniacz miksujacy PA

MONACOR

S hoov| a0 | |13l

Dostepne jesienig 2018 6-strefowy wzmacniacz matrycowy PA

* Moc 120Wgus na strefe
+ 6 stref, sterowanych indywidualnie

« Cicha praca dzieki chtodzeniu bez wentylatora

* 4 regulowane wejscia mikr./linia, z 3-punktowym korektorem oraz wtgczanym zasilaniem phantom
* 4 regulowane wejscia liniowe z 2-punktowym korektorem

+ Kazde wejscie z przyciskami adresujacymi do stref

* Funkcja talkover (dla kanatu 1) oraz telefoniczne

* Regulowane wyjscie odstuchowe

» Ztagcze dla mikrofonu strefowego

« Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
+ Montaz w racku 482mm (19")

Parametry techniczne

Kanaty 8

Strefy 6

Moc znamionowa RMS 6x 120 W

Moc muzyczna MAX 6x 170 W

Wejscia 1.5 mV/20 kQ (mic), 24.5 V/20 kQ (line), 0.775 V/600 Q (remote)
Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz

Korektor niskie

+ 15 dB/80 Hz (kanaty 1-4) £ 15 dB/100 Hz (kanaly 5-8)

Korektor $rednie

+ 15 dB/2.5 kHz (kanaty 1-4)

Korektor wysokie + 15 dB/15 kHz (kanaty 1-4) £ 15 dB/10 kHz (kanaty 5-8)
Stosunek S/N >70 dB

Zasilanie 230 V~/50 Hz/1800 VA, 24 V DC/33 A

Napiecie zasilajgce ~230V

Zasilanie sieciowe 50 Hz

Pobor mocy w trybie pracy 1800 VA

Alternatywne napigcie zasilania DC24 V

Zasilanie (alternatywne) DC33 A

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Wymiary 420 x 132 x 320 mm, 3U

Szerokos¢ 420 mm

Wysokos¢ 132 mm

Gtebokos¢ 320 mm

Wysokos¢ (U) 3

Waga 23 kg

Ztacza 4 x XLR, sym. (mic 1-4), 4 x 6.3 mm (line 1-4), 4 x 6.3 mm (line 5-8), 1 x Ry
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4/B60

@114mm przy podstawie

060, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
—‘ Wykoniczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
o Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatos$ciowej
o
e Pakowanie: witdknina polipropylenowa
85 § 5
U QO)\
o114 | 3
Er—
CE|| Al ||200] 108 |RAL
EN 40 NE2 | | vas¥
) ) ) Typ Kod
.. Grubosc Orientacyjna Komplet
Wysokos¢ | Waga o fundamentu/  fundamentu / .
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311150/
42102 SAL-4/B60 4m 3mm 11,4kg  0,09m B-50/ Z-50 311205 4006
SAL-4/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42102 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
. dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. : 9 Il strefa, Il kateg. 9
typ wysiegnika ) . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 20 0,53 045 0,36 0,30
WA-1 10 041 0,34 0,26 0,21
WA-4 10 0,28 0,21 0,14 0,10
WA-5/1 10 0,17 0,13 0,09 0,07
WA-14/1 10 0,23 0,18 0,13 0,09
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED
_'1
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ELBA LED

Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku
z zakoriczeniem ¢ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 65

Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

daszek — uksztattowana blacha aluminiowsa,

klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,45
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 57A / 210us

Oprawa ELBA LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez analogowy sygnat 1-10V.

CE|O| e li 16‘:\/ Al

Moc Prad Temperatura Strumien L » L Waga
) ) L Strumien Swietlny Efektywnos$¢ Objetos¢
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny 7 L, ) oprawy
. 7 oprawy Swietlna jednostkowa
oprawy LED Swiatta LED netto
213050/3 ELBA LED czarna 33w 38W 940mA 3500K 4 600Im 3800Im 100Im/W 0,06m?3 5kg
2131050/3/C45 ELBA LED inox 33w 38W 940mA 3500K 4 600Im 3800Im 100lm/W 0,06m? 5kg
1) ze wzgledu na klasg doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
- ) g j y

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz.
Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011,
str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN

530

cC\1> 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN
~ 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
o Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug
N IESNA LM 79-08
— -
60 | E
2600 0,1156m?

cd/kim
==C0-C180 ===C90-C270

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ELBA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 2 4 7 12 15 18 ELBA LED 4 8 12 19 31 39 49
ELBA LED
C 1 4 7 12 20 24 31
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Karta katalogowa DMIX-20WIFI

DMIX-20WIFI, Modut WiFi dla DMIX-20

Modut WiFi do cyfrowego miksera DMIX-20 Pozwala na zdalne sterowanie cyfrowym mikserem DMIX-20
poprzez aplikacje na iPadl] lub zewnetrzny router.

* Przenosny router WLAN do bezprzewodowej transmisji sygnatu

+ Darmowa aplikacja sterujgca dostepna w sklepie Apple App Store

+ Whbudowana antena WiFi (2.4GHz)

» Ztacze: gniazdo USB typu B

Parametry techniczne
Typ urzadzenia modut WiFi
Kolor czarny
Przeznaczenie DMIX-20
Waga 91g
Potgczenia 1 x gniazdo USB typu B
llos¢ 1
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Karta katalogowa IN-264R/5

IN-264R/5, Podwojny odbiornik wieloczestotliwosciowy UHF PLL

Reliability and flexibility: improving the transmitting quality and maximising the operating range ensure
reliability and provide flexibility! These features of the IN-264 system have been realised by an innovative
circuit design and a switchable transmitting power. A high-quality wireless audio transmission of up to 300m
in a free field outdoors is thus possible without any problems.
Rapid transmission: due to REMOSET, the frequency of a corresponding hand-held transmitter or pocket
transmitter can easily be set up via the receiver. It is possible to remotely set the desired transmission
channel at the transmitter via radio signal, no visual contact required. This can be done in a split second,
even during a live performance! An active carrier analysis method provides user support by only allowing
transmission channels on which no other transmitter is active. Podwojny odbiornik wieloczestotliwosciowy
UHF PLL w technologii REMOSET.

+ tatwe ustawianie czestotliwos$ci (124 kanaty podzielone na szes$¢ grup)

* Mozliwos¢ réwnoczesnego wykorzystywania do 10 odbiornikéw (20 kanatéw)

+ Szybka synchronizacja nadajnika dzieki technologii REMOSET

+ Inteligentna funkcja skanowania, umozliwiajaca wybér tylko wolnych kanatéw

* Funkcja Pilot tone oraz wyciszanie szumoéw (squelch)

+ Plynna regulacja poziomu wyjsciowego oraz ttumik 20dB (2-stopniowy) dla idealnego dopasowania do

kolejnego urzadzenia
+ Podswietlane wyswietlacze LCD: stan baterii nadajnika, kanal/grupa, poziom sygnatu RF/audio,
wyciszenie, blokada, aktywna antena

* Wytrzymata metalowa obudowa

+ Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy UB-900I

* Montaz w racku 482mm (19") za pomocg dot. uchwytéow
Wymaga licencji w niektérych krajach UE! Prosimy zapoznac¢ sie z uwagami w dziale "WAZNE INFORMACJE"!
Odpowiednie nadajniki: IN-264TH/5 oraz IN-264TB/5.

Parametry techniczne
Typ urzadzenia odbiornik bezprzewodowy
Czestotliwos¢ nosna 506-542 MHz
Pasmo przenoszenia 40-18000 Hz
Kanaty 2
Dynamika >105 dB
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Odbiornik, wyjscia audio 100mV (XLR), 100mV (6.3mm)
Odbiornik, zasilanie z dot. zasilacza
Odbiornik, szerokos¢ 420 mm
Odbiornik, wysoko$¢ 54 mm
Odbiornik, gtebokos¢ 230 mm
Odbiornik, waga 2 kg
Odbiornik, ztagcza XLR, sym., 6.3mm, sym.
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Karta katalogowa IN-264TB/5

IN-264TB/5, Wieloczestotliwosciowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL z mikrofonem kraw

Reliability and flexibility: improving the transmitting quality and maximising the operating range ensure
reliability and provide flexibility! These features of the IN-264 system have been realised by an innovative
circuit design and a switchable transmitting power. A high-quality wireless audio transmission of up to 300m
in a free field outdoors is thus possible without any problems.

Rapid transmission: due to REMOSET, the frequency of a corresponding hand-held transmitter or pocket
transmitter can easily be set up via the receiver. It is possible to remotely set the desired transmission
channel at the transmitter via radio signal, no visual contact required. This can be done in a split second,
even during a live performance! An active carrier analysis method provides user support by only allowing
transmission channels on which no other transmitter is active. WieloczestotliwoSciowy nadajnik kieszonkowy

UHF PLL

+ Wspotpraca z mikrofonami do instrumentéw muzycznych serii CX oraz mikrofonami nagtownymi i

krawatowymi serii CX i CM
* W komplecie mikrofon krawatowy CM-501

+ Technologia REMOSET do synchronizacji z odbiornikiem

* Regulowana czuto$¢ (12dB do -18dB)
* Przetgczany ttumik (0dB/-6dB/-20dB)
* Funkcja blokady

+ 5-stopniowy wskaznik stanu baterii, pod$wietlany wyswietlacz LCD

Wymaga licencji w niektérych krajach UE! Prosimy zapoznac¢ sie z uwagami w dziale "WAZNE INFORMACJE"!

Odpowiednie odbiorniki: IN-164R/5 oraz IN-264R/5.

Parametry techniczne

Typ urzadzenia

nadajnik kieszonkowy

Czestotliwo$¢ nosna 506-542 MHz
Pasmo przenoszenia 40-18000 Hz
Czas pracy >25h
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Moc nadajnika 10 mwW

Nadajnik, zasilanie

2 x 1.5V bateria AA

Nadajnik, gtebokos¢ 68 mm
Nadajnik, wysokos$¢ 172 mm
Nadajnik, gtebokos¢ 21 mm
Nadajnik, waga 774

Nadajnik, ztgcza

4-pinowy mini XLR
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B Akcesoria komputerowe

HOT4E8
Konsola modulowa KVM LCD, Wave KVM , 17", 8-portowy KVM,
1U, pojedyncza szyna

HKonsola KVM ze zintegrowanym wyswietisczem LCD duej rozdzialczosal,
klawiatura oraz touchpadem porwala Za0szczedzic 75% migsca w azafhe
sarwerowe] (w pordwnaniu e slandandowa kiawlaturg, mysza | monliorem),

Modwowa budowa porwala na tatwg rozbudows urzgdrenia o wymlenny
modut KM z wiekszg iodcig portdw (16 portdw) | dodatkowy modut do
komunikach 1P,

Prasmsczenie 8 PG do 1 konacli
Wabryce | pkbpena TRFT LCD,

1T EXGA,

fermeat 4=3

Readeislrodd maksymalna 1900080
Roedzielzsoht Ina | 130k W

T e T

Awsnodd | 250 oded
Kty widranias | 127 w
1207 w s

Podiwistanis

Licaba koloréa

Sradni cans bezawaryjme pracy (MTOF]
Liczba portdw PC |ub KM |

Hlawiaiura

Zasilanis

LED:
16T milsnda
100 G0 gocdzin
BPEZ b SR
108 Kiswiszy,
novuch pad
230V AC

URTCrana Eurs G = 50°C
; Dep . "'""“-‘p H“'I'ﬂvﬂ_'
Cortyhikaty CE ;
Wymiary E3EuddEadZmm
Waga 125 kg
Dyvarancs | < bin
Producent | Wave KVW

Pasjop= prephisea;
WOT20 Proplgors KW, comba (PS2 = LSE), 18 mi[Winve KR WC-CHE)
WOT129 Prodeors KWL combs (P52 = USSR, 200 m W K WE-CI0)

Opjrmainy medut
MOE0AE Mackd IP (Wana KM KL}
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NoVus

Rejestrator IP NMS
NMS NVR 5-4U

FUNKCJE

Wideo

H.264 | [H2644]  nere

Wspierane kamery/protokoly

r 1 Obsfugiwana rozdzielczoé¢
H.265 250 mu/s *3 | ompresia
Stream [l onitor |[EEEPARERSRIN

Wsparcie dwustrumieniowosci

Audio

Wyjécia audio

KOMPATYBILNOSC

Nagrywanie

]\! m Bhlh‘lsboar d Predkoé¢ nagrywania

Wielko$¢ strumienia

VENo "
1 Tryb:
E’ v Compatible Yy nagrywania
Harmonogram
T EYYA Prealarm/postalarm
am Windows10

Wyswietlanie

Predkos¢ wyéwietlania

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Odtwarzanie

«kanaty wideo i audio: 40

*nagrywanie do 1200 kl/s w rozdzielczosci Predkosc odtwarzania
1280 x 720

«obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

X 2 C Wyszukiwanie nagraf
swielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s

tacznie ze wszystkich kamer [zt
*obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie Metody kopiowania
sopcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5" Format plikéw kopii
*system operacyjny: Microsoft Windows 10 Dyski

loT Wewnetrzne
*system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Wewnetrzny systemowy
Management System) Alarmy

*wspdtpraca ze wszystkimi kamerami IP
NOVUS

«Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS,
systemami SSWiN DSC, systemami NMS
ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne)  Sie¢

Interfejs sieciowy

Detekcja ruchu

Reakcja na zdarzenia alarmowe

Obsfugiwane protokoly sieciowe

WYMIARY Programy na PC/MAC

Programy na Smartphone
Przepustowos¢
PTZ
177 mm  Funkcje PTZ
Dodatkowe interfejsy

Porty USB
483 mm System operacyjny
System operacyjny
System rejestracji i nadzoru
Tryb pracy
Menu ekranowe
Sterowanie

Diagnostyka systemu

Bezpieczefistwo

Integracja
Integracja

Parametry instalacyjne
Wymiary (mm)
Masa

500 mm Pobér mocy oraz $lad cieplny.
Temperatura pracy
Mocowanie RACK 19"

Wejscia/wyjécia alarmowe w kamerach

do 40 kanatéw w rozdzielczosci 1920 x 1080 (wideo + audio)
NOVUS, ONVIF, RTSP#+*x
maks. 4000 x 3000

H.264, MJPEG, H.264+, H.265

gléwne (podziat, peiny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x DVI-D (do 3 monitoréw
jednoczesnie)*

tak

1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 1 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne)

1200 kl/s (40 x 30 kl/s dla 1280 x 720),
1080 kl/s (36 x 30 ki/s dla 1920 x 1080),
540 kl/s (36 x 15 kl/s dla 2048 x 1536),
432 kI/s (36 x 12 kl/s dla 2560 x 1440),
270 kl/s (18 x 15 ki/s dla 3072 x 2048)

250 Mb/s facznie ze wszystkich kamer
ciagly, wyzwalany: recznie, wejéciem alarmowym, detekcja ruchu

odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego dnia tygodnia, specyficznych dni (éwieta itp.), konfiguracja
2 dokfadnoscia: 15 min, mozliwoé¢ taczenia dowolnych trybow nagrywania

do 30 s/do 600 s

1200 kifs (40 x 30 klfs przy nagrywanych 40 kanatach w rozdzielczosci 1280 x 720)*,
1080 kifs (36 x 30 klfs przy nagrywanych 16 kanatach w rozdzielczosci 1920 x 1080)**,
540 kifs (30 x 15 kifs przy nagrywanych 16 kanatach w rozdzielczosci 2048 x 1536)**,
432 kifs (36 x 12 kifs przy nagrywanych 16 kanatach w rozdzielczosci 2592 x 1944)**,
375 kifs (25 x 15 kifs przy nagrywanych 13 kanatach w rozdzielczosci 3072 x 2048)**

270 kI/s (9 x 30 kifs dla 1280 x 720),
240 kl/s (8 x 30 klfs dla 1920 x 1080),
90 klfs (6 x 15 ki/s dla 2048 x 1536),
48 klfs (4 x 12 kI/s dla 2592 x 1944),
60 Ki/s (4 x 15 kI/s dla 3072 x 2048)

wedlug czasu/daty, powi hze i h 2 ciagiem znakéw

port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa
JPEG, BMP, AVI, NMS

mozliwos¢ montazu: 5 x HDD 3.5” przeznaczonych do rejestracji 24/7+++
wbudowany: 1 x HDD 3,5" SATA

wsparcie wejé¢/wyjé¢ dostepnych w kamerach*+*
wsparcie detekdji ruchu dostepnej w kamerach*++

sygnat dzwiekowy, e-mail, SMS, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ

1 x Ethernet - ziacze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
NMS, Internet Explorer/-

NMS Mobile

250 MbJs facznie do wszystkich stacji klienckich

obrét/uchyt/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania***

2xUSB2.0,6xUSB 3.0

Microsoft Windows 10 loT
NMS (Novus Management System)
pentapleks

jezyki: polski, angielski, rosyjski, inne

mysz i klawiatura (w zestawie), sie¢
automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty pofaczenia z kamerami

hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potaczefi

Integracja z: AHD NOVUS, i SSWiN DSC, i NMS ANPR, i POS
(Posnet, Upos i inne)

483 (szer.) x 177 (wys.) x 500 (gt.)
14 kg (bez dyskow)

Pobor mocy 380W, $lad cieplny 304W
5°C ~35°C

4

* Do obstugi wiecej niz dwéch monitorow konieczne jest uzycie wyjscia Display Port.

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowosci

++ Kompatybilnosc funkcji uzalezniona jest od uzytych urzadzer i protokolow komunikacji

*+¢ Informacje o kompatybilnych modelach twardych dyskow oraz maksymalnych ich pojemnosciach znajduja sie w pliku dostepr
weex Do obstugi wigcej niz 1 kanatu RTSP oraz 1 kanalu ONVIF wymagany jest dodatkowy klucz licencyjny.

0d numeru seryjnego: XX 2417 4170, na jednostkach instalowany jest system operacyjny Microsoft Windows 10 foT.

w zakfadce PLIKI DO POBRANIA
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NoVus

Kamera IP koputkowa do

zastosowan wewnetrznych
NVIP-4DN3516D/IR-1P

<000
P SERIES)

FUNKCJE
Obraz
VCA [ H.264 Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
AMALYSIS

Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V)

| o 0.07 IX/FL.4 - tryb kolorowy,
Cautos¢ 01 (IR wt.) - tryb czarno-biaty

[‘ Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/100000 s

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwéjne skanowanie przetwornika), 120dB
“-m-. Ge ‘} @ Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak
Kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak
Obiektyw
L. Typ obiektywu ze zmienna ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
KOMPATYBILNOSC orieimoc

OnviF

Rodzaj przefaczania
Tryb przefaczania

Regulacja poziomu przefaczania

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy
tak

Opoznienie przetaczania 2~120s
d NMS Harmonogram przefaczania tak
Compatible Caujnik éwiatta widzialnego tak
siec

9 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),
Rozdzielczos¢ strumienia wideo

320 x 240 (QVGA)
NAJWAZNIEJSZE CECHY Predhost przetuarzania 50Kl da 1930 » 1080 (ullHD) sy roveeezoc
Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie
*rozdzielczo$¢ 4 MPX Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/G.711
«funkcja dzien/noc - filtr IR Liczba jednoczesnych pofaczen maks. 5
«obiektyw ze zmiennga ogniskowa, f=2.8 ~ 12  Przepustowosc tacznie 30 Mb/s

mm/F1.4
*zaawansowane funkcje analizy obrazu
«obstuga kart microSD
*WDR z podwéjnym skanowaniem Konfiguracja kamery
przetwornika

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, SNTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS,
IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S/G

Obstugiwane protokoly sieciowe

2 poziomu przegladarki Internet Explorer, Chrome
jezyki: polski, angielski, rosyjski, | inne

L, Kompatybilne oprogramowanie NMS
eczutos¢ od 0.07 Ix (0 Ix z wtgczonym IR)
«oéwietlacz IR, zasieg do 30 m CeEHEDILED
Strefy prywatnosci 4 typu kolor lub 4 typu mozaika
Detekcja ruchu tak
WYM IARY Obszar obserwacji (ROI) 3
Analiza obrazu sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, detekcja tumu
Obrobka obrazu obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
. Prealarm/postalarm do 65s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD
[ pe——— Oswietlacz IR
Novus” o ewaleo 30
O\ Zasieg 30m
3 Kat $wiecenia 90°
3 Interfejsy
2 Wyjscie wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wejécia/wyjécia audio 1 x Jack (3.5 mm)/- + wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ziacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamieci microSD - pojemnoé¢ do 128GB
Parametry instalacyjne
Wymiary (mm) 122 () x 96 (wys.)
122 mm (Q) Masa 0.36 kg
Obudowa plastikowa, w kolorze biatym
Zasilanie PoE, 12 VDC
- Pty B

‘ Temperatura pracy 20°C ~ 50°C
®

Czes¢ funkeji dostepna od wersji Firmware 4.2.1
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L) ~ /
\ =/
Kamera IP w obudowie |
ar
p 4 Obraz
VCA ‘ " Illll Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3", OV
ANaLrRIS Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V)
) 0.07 IX/F1.4 - tryb kolorowy,

Czutos¢ 0.034 [x/FL.4 - tryb kolorowy (DSS),

r ) T 0 1 0/1x (IR wk.) - tryb czarno-biaty

f.a
0032 v ﬁ i @ Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s

[ im | w 20m | Wydiuzona migawka (055) G015

4 v 4 Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 20,30
Obiektyw

KOMPATYBI LNOSC Typ obiektywu ze zmienna ogniskowa i automatyczna przystona typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4

Dziefi/noc
Rodzaj przefaczania mechaniczny filtr podczerwieni

O n VI F Tryb przefaczania automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przefaczania tak
Opéznienie przetaczania 0-~180s

d m CN:glfnpatible Harmonogram przefaczania tak

Czujnik $wiatfa widzialnego tak
Sie¢

2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)

NAjWAZNlE]SZE CECHY . 20 ki/s dla 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD),
Predkos¢ przetwarzania 25 kifs dla 2304 x 1296,
30 kifs dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
erozdzielczo$¢ 4 MPX Tryb wielostrumieniowy 2 strumienie
«funkcja dzien/noc - filtr IR Kompresja wideo/audio H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM
«obiektyw ze zmienng ogniskowg, przystona Liczba jednoczesnych potaczeft maks. 8
typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4 Przepustowos¢ tacznie 15 Mb/s
*zaawansowane funkcje analizy obrazu Obstugiwane protokoly sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, Multicast, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP
*obstuga kart microSD Wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF2.2)
eczuto$¢ od 0.034 Ix (0 Ix z wigczonym IR) . p 2 poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
«oéwietlacz IR, zasieg do 20 m iquracja kamery jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie NMS
Pozostate funkcje
WYMIARY Strefy prywatnoci 5
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwacji (ROI) 5

sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, przekroczenie
Analiza obrazu dwdch linii, detekcja watesania, detekcja tumu, p sie z ni predkoscia, siew
niedozwolonym kierunku, niedozwolone parkowanie

» 4 Obrobka obrazu obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
Prealarm/postalarm do 5 MB/do 86400 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z zatacznikiem, zapis na karte SD
Oswietlacz IR
Liczba LED 10
Zasieg 20m
43. > Kat $wiecenia 90°
798 mm (@) Interfejsy
Wyjécie wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celéw serwisowych
Wejécia/wyjécia audio 1x RCA/L X RCA
Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamieci microSD - pojemnoé¢ do 64GB
Parametry instalacyjne
X! : Wymiary (mm) z uchwytem: 83 (szer.) x 79.8 (wys.) x 264.5 (dt.)
L Masa 0.83 kg
Klasa szczelnoéci IP 66 (szczegdly w instrukeji obstugi)
Obudowa aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt écienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie PoE, 12 VDC
5w,
Pobér mocy 9 W (IR wt),
— 11 W (IR i grzatka wt.)
. Temperatura pracy 25°C ~ 55°C
N g Whbudowana grzatka/wentylator tak/nie
265,5mm
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NnoVus

Przetacznik sieciowy

zarzadzalny PoE+ 24-portowy
NVS-50245P+

NAJWAZNIEJSZE CECHY

+24 X 100Mb/s PoE+ OGOLNE
+2 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP Typ urzadzenia Przetacznik sieciowy zarzadzalny PoE+
UPLINK SIEC
Porty zewnetrzne Pchy PoE: 24 x 10.Mb/S/ 100Mb/s
Uplink Combo x 2 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s)
WYM IARY Standardy PoE IEEEB02.3 af, IEEE802.3 at
taczna przepustowos¢ 8.8 Gb/s
t Obstugiwane protokoty |EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, |EEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q
: 5 Dodatkowe funkcje sieciowe VLAN, IGMP snooping
3 Wsparcie QoS tak
‘ gt Lista adreséw MAC 4K
440 mm FUNKCJE
i Przyciski 1 przycisk reset dla catego urzadzenia
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe tak
PARAMETRY INSTALACYJNE
% Mocowanie RACK 19" 1w
B Obudowa Metal, kolor granatowy
g Wymiary (mm) 284 (szer.) x 44 (wys.) x 440 (dt.)
Masa 4.35kg
Zasilanie 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
v Pobér mocy 420w
Wydajnos¢ portéw 370 W dla portéw 1 do 24, nie wiecej niz 38 W dla jednego portu
Temperatura pracy 0°C ~ 40°C
Zasieg zostat osiagniety w Srodowisku testowym, niniejsza wartos¢ moze ulec zmianie ze wzgledu na e w danej akidcenia lub by innych urzadzer
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Ares 1600 Rack

Zasilacz klasy line interactive przeznaczony do ochrony 3-4 serweréw i osprzetu sieciowego w szafach 19'

Gtowne cechy:

Technologia line interactive
Moc 1600VA (960W)
Czas podtrzymania (dla 80% obc.) 9 min

Uktad AVR tak

Interfejs komunikacyjny tak
Oprogramowanie UPS Monitor Do pobrania
Ochrona linii telefonicznej tak

Wysokos¢ 3uU

Gwarancja 2 lata

Zastosowanie

Zasilanie 3-4 serwerow LAN, osprzetu sieciowego w szafach 19'".

Charakterystyka

Ares 1600 Rack to zasilacz awaryjny zbudowany w technologii line-interactive o mocy 1600VA (960W) pozwalajgcy zabezpieczy¢ kilka
serwerdw oraz sprzet sieciowy montowany w szafach 19'.

Whbudowany mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidtowosci podejmuje odpowiedni dziatania aby
zapewni¢ petng synchronizacje z siecig energetyczng oraz minimalne czasy przetgczenia. Dzigki uktadowi AVR zasilacz moze pracowacé
ciggle przy znaczacych spadkach napiecia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii zasilania procesor
kontroluje prace falownika, stan baterii i sieci zasilajacej. W przypadku powrotu sieci zasilajacej do wasciwego stanu procesor zapewnia
odpowiednie przetgczenie z pracy bateryjnej na sieciowa.

Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomocg diod LED na panelu przednim oraz stany alarmowe (awaria zasilania, baterie roztadowane,
przecigzenie) sg dodatkowo sygnalizowane akustycznie.

Zasilacz posiada interfejs komunikacyjny i wraz z dotgczonym oprogramowaniem UPS Monitor pozwala na zamykanie systemu
operacyjnego.

Przetgczniki konfiguracyjne pozwalaj takze na zamiang takich parametroéw zasilacza jak : prég zatgczenia, autotest, samoczynne zatgczanie
wyjscia, czuto$¢ co pozwala uzytkownikowi dostosowac go do wtasnych potrzeb.

Dodatkowo zasilacz posiada mozliwo$¢ zwigkszenia czasu pracy poprzez dotgczenie dodatkowych modutéw baterii MB4814.

Czas podtrzymania zasilacza w zaleznosci od obcigzenia

Moc [VA] 100 200 300 500 800 1000 1200 1600
Czas bez modutu [min] 170 100 55 30 15 1 9 6
Czas z 1xMB4814 [min] - 320 195 130 75 60 48 30
Czas z 2xMB4814 [min] - 640 470 265 155 110 95 70
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http://phavi.fideltronik.com/ph/r,1024,800/multimedia/2013/0122/ups-mb4814-rack.gif
http://fideltronik.com.pl/pl/pobierz-oprogramowanie,87.htm
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