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OPIS TECHNICZNY

TEMAT PROJEKTU
Projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji:Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem ze Szkotg

Podstawowsa Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejacej sali sportowej przy PLAC WAZOW
1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282 powiat Szczecinek, woj. Pomorskie
Projekt swoim zakresem obejmuje zasilanie budynku ze zigcza poprzez licznik energii elektrycznej

umieszczony w ztagczu ZKP , instalacje wewnetrzne, oraz instalacje odgromowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji

e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
e projekty branzowe instalacji i architektury
e obowigzujace normy i przepisy

e Podstawg opracowania instalacji okablowania strukturalnego sa nastepujace normy:

e  Warunki wynikajace z planowanej funkcji obiektu i pomieszczen.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e -TIA/EIA 569 A, TIA/EIA 568-B.2-1

e - zgodnos¢ systemu okablowania strukturalnego z normg europejska ISO/IEC 11801:wersja 2.0 i

e EN 50173-1 wydanie drugie z roku 2003.

e - PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1 Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

e - PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2 Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkoéw.

e - PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3 Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow.

e - PN-EN 50310 Stosowanie potagczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

e -PN-EN 50310 61935 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie Zainstalowanego

okablowania.
o system okablowania strukturalnego musi by¢ objety minimum 20-letni gwarancja producenta systemu
o - Norma BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjna przewodowe — Instalacje wewnetrzne.
e - Norma BN-88/894-19. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe — Linie kablowe.
e - Norma BN-88/894-17/03. Telekomunikacyjne sieci miejscowe — Linie kablowe.

Aktualne przepisy, zarzadzenia, normy, informacje.

BILANS ENERGETYCZNY
Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspoétczynnikéw jednoczesnosci

uzyskano nastepujace moce obliczeniowe:
-RG
Pins= 66,67kW Pobl= 33k W
Kz=0,5 lobl=51A



LINIE ZASILAJACE
Zasilanie obiektu projektuje si¢ ze ztacza P1-Rs/LZV/F umieszczonego przy granicy dziatki 270/2 (ztacze

projektowane przez dostawce energii elektrycznej) . Do w/w szafy nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY
5x25mm? ukladany po trasie kabla wskazanej na planszy zagospodarowania terenu. Kabel po calej swojej
trasie prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce 15cm piasku. Kabel zasypa¢ 10cm warstwom piasku
nastegpnie przykry¢ niebieska folia i nastepnie zasypac ziemia rodzima. Pod przejazdami i parkingami kabel
nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej minimum fi 110.

Poszczegoblne linie WLZ do rozdzielnic lokalnych zgodnie z rysunkiem schematu zasilania i rysunkami

rzutow.

ROZDZIELNICE PROJEKTOWANE
Zakres opracowania obejmuje nastepujace rozdzielnice elektryczne:

RG - rozdzielnica gtéwna budynku — natynkowa zasilana kablem YKY 4x25mm?,
To - rozdzielnica Sali - natynkowa zasilana kablem YKY 5x10mm?
RWC - rozdzielnica wezta cieplnego — natynkowa zasilana kablem YKY 5x6mm?

INSTALACJE ODBIORCZE

W budynku projektuje si¢ zastosowanie jednego gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego umieszczonego
w rozdzielnicy gtownej. Do wytgcznika podiagczony jest przewodem NKGs FE180/PH90 2x1mm przycisk
przeciwpozarowy umieszczony przy gtéwnym wyjsciu z budynku. Kabel uktada¢ innymi trasami niz pozostate
instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych atestowanych uchwytéw.

Przy istniejacym budynku umieszczone jest ztacze kablowe ktore koliduje z projektowanym budynkiem.
Nalezy je zdemontowa¢ i umiesci¢ w scianie projektowanego budynku jako ztacze wtynkowe zabudowane w
elewacji. Okablowanie bgdace w zigczu nalezy przedtuzy¢ i podiaczyé tak samo jak pyly potaczone i

zabezpieczone wczesniej.

Instalacje odbiorcza gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm2 wedtug rysunkow.
Instalacje wykona¢ jako wtynkowe w $cianach. W tazience, hali gniazda montowa¢ na wysokosci ok. 1,3m,
gniazda zasilajace urzadzenia technologiczne na wysokosci ok. 1,3m. Gniazda ogblne w pozostatych
pomieszczeniach montowaé na h=0,3m.
W pomieszczeniu magazynku sprzetu nalezy zamontowaé zestaw gniazd 1x16A 230V; 1x16A 400V, 1x32A
400V np. firmy Garo typ 01101 lub réwnowazne.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytacznikami réznicowo pradowymi 0 AJ=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajac puszek taczeniowych i podtaczania wigcej
niz dwoch przewodow pod zaciski osprzgtu. Obowigzkowo zachowaé strefe ochronng 60cm od krawedzi

natrysku, w ktorej zabrania si¢ montowania urzadzen elektrycznych.

Instalacja odbiorcza os$wietleniowa



Wytyczne odnosne o$wietlenia poszczeg6lnych czeséci i pomieszczen zawarte na rysunkach rzutow.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm?, oraz YDYp4x1,5mm? dla obwodéw w ktérych zastosowano
oprawy oswietlenia awaryjnego, dodatkowa zyta do zasilania opraw awaryjnych.

Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,3m, dla tazienek, pom. sanitarnych o
stopniu ochrony 1P44, dla pozostatych pomieszczen o 1P20. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek
taczeniowych.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosowa¢ oprawy do wbudowania w sufit

Niezbedne potaczenia przewodéw wykonywaé w giebokich puszkach instalacyjnych pod wytacznikami
oswietlenia.

Dla celéw obliczeniowych do uzyskania wymaganego natgzenia oswietlenia przyjeto lampy ledowe firmy

PXF, istnieje mozliwos¢ wymiany lamp na lampy o réwnowaznych parametrach.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na korytarzach minimalne
natezenie oswietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s oswietlenie uzyska¢ musi 50%
wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy oprawy zasilanej z inwertera —
1h.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie
oprawy z piktogramami $wieca na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziataja.

Oprawy wyposazone W inwerter oznaczone na rys.

Pozostafe odbiorniki
W projekcie przewidziano zasilanie poszczeg6lnych zespotdw wentylacyjnych (pozostawi¢ 2m zapasu
kabla zasilajgcego do rozdzielnicy automatyki ). Rozdzielnica automatyki wentylacji w zakresie dostawy
wykonawcy wentylacji.
Dodatkowo projektuje si¢ montaz wentylatorow wspomagajacych wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach
toalet/prysznicéw. Wentylator zasilany bedzie z obwodu oswietleniowego, uruchamiany tacznie z oswietleniem i

wylaczany z opdznieniem

INSTALACJE BEZPIECZENSTWA
Wyfgczniki bezpieczenstwa
W budynku projektuje si¢ zamontowanie wylacznika przeciwpozarowego uruchamiajacego wyzwalacz
wzrostowy umieszczony w RG Do wytacznika uktada¢ kabel NKGs FE180/PH90 2x1mm. Kabel uktada¢ innymi

trasami niz pozostate instalacje, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych uchwytéw.

Uszczelnianie przepustéw instalacyjnych
Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami ppoz. i do
klasy El przegréd.



Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Uziom sali gimnastycznej
Projektuje si¢ uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4mm. Uziom umiesci¢ nad podtozem fundamentu tak,
aby beton tworzyt jego otuling o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tasme nalezy utozy¢ po konturach budynku.
Elementy uziomowe zatapia si¢ w fundamentach $cian zewnetrznych budynku, tak by tworzyty zamkniety
kontur. Jesli jego wymiary sa wieksze niz 20x20m, to dodaje si¢ dalsze elementy uziomowe, zwlaszcza w
fundamentach scian wewngtrznych, by poszczegdlne kontury mialy wymiary nie przekraczajace podanej
wartosci.
Dodatkowo potaczy¢ zbrojenia fundamentdw stupéw konstrukcyjnych zadaszenia , oraz potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku.
Uziom potaczy¢ z przewodami odprowadzajacych instalacji odgromowej i z gtéwna szyna wyréwnawcza
budynku GSW (szyne potaczy¢ przewodem LgY 6). Do gtéwnej szyny wyréwnawczej podiaczac listwe PE
rozdzielni gtéwnej RG oraz wchodzace do budynku instalacje metalowe i piony instalacji sanitarnych (o ile
wykonane sg z rur miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 6. Miejscowe szyny wyréwnawcze przytaczy¢
do GSW przewodem LgY 6. Do miejscowych szyn potaczy¢ koryta metalowe oraz wszystkie instalacje
metalowe przewodem LgY 4.
GSW wykona¢ za pomoca systemowej szyny do potgczen wyréwnawczych np. producenta Dehn. Szyng nalezy

zamontowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Instalacja odgromowa
Przyjeta klasa ochrony odgromowej I\V+ochrona przeciw porazeniowa
Jako instalacj¢ odgromowa wykona¢ drutem Fe-Zn @8mm. Przewody odprowadzajace wykona¢ z preta Fe-Zn
@8mm w rurach DVK50 pod izolacja $cian budynku, a nastepnie potaczy¢ je z uziomem fundamentowym.

Szczego6towy sposéb potaczenia uziomy z poszyciem dachu wg projektu wykonawczego.

Metalowe rynny nalezy potaczy¢ do zwoddw instalacji odgromowej, metalowe rury odprowadzajace taczy¢ do

przewod6éw odprowadzajacych na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.

Ochrona przeciwporazeniowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV+ochrona przeciw porazeniowa.

Jako instalacje odgromowa wykorzysta¢ pokrycie dachu. Wszystkie przejscia i zmiany powierzchni
dachu taczy¢ w sposéb galwaniczny gictki w celu uzyskania potaczenia wszystkich elementdw.
Projektowane poszycie dachu potaczy¢ z uziomem za pomoca zwoddw pionowych w ziaczu
kontrolnym. Przewody odprowadzajace wykona¢ z preta Fe-Zn @8mm w rurach DVK50 pod izolacja
scian budynku, a nastepnie potaczy¢ je z uziomem fundamentowym. Szczegdtowy sposob potaczenia

uziomy z poszyciem dachu wg projektu wykonawczego.

Metalowe rynny nalezy potaczy¢ do zwoddéw instalacji odgromowej, metalowe rury odprowadzajace 1g-

czy¢ do przewod6éw odprowadzajacych na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.



2. Nagtosnienie

2.1 Cele i funkcje instalacji nagtosnienia

W ramach wykonywanego projektu, przewidziano system
Nagtosnieniowy sktadajacy sie z jednej szaf rack19” umieszczonej w pomieszczeniu spikera.
Zadaniem systemu bedzie umozliwienie emisji tta muzycznego, prowadzenia konferansjerki podczas
organizowanych zawoddw sportowych, nagtasnianie imprez okolicznosciowych, oraz wspomaganie podczas
prowadzonych zaje¢ sportowo-edukacyjnych.
Nagtosnienie ma mie¢ charakter staty, a sposob wykonania ma zapewnia¢ mozliwos¢ uzytkowania bez
koniecznosci wezesniejszych diugotrwatych przygotowan do uzytkowania instalacji. Przyjete rozwigzania
techniczne, maja zapewni¢ maksymalna uzytecznos¢ instalacji nagtosnieniowej PA do ztozonych celéw. Emisja
programu z mikrofonu, jak i ze zrodet liniowych (odtwarzacz CD, MP3, tuner radiowy, komputer.) bedzie
jednakowa dla wszystkich stref w danym czasie lub osobno. Z poziomu realizatora mozliwa bedzie regulacja sity
emitowanego dzwicku w kazdej strefie oraz mozliwos¢ sterowan z poziomu iPada przez sie¢ wifi.
System zostanie wyposazony w mikrofony doreczne bezprzewodowe, mikrofony nagtowne oraz nadajniki wraz z
mikrofonami krawatowymi.

2.2 Centrale nagtosnienia

Ze wzgledu na uksztattowanie obiektu, oraz specjalnie
przewidzianego do tych celu pomieszczenia spikera centrala systemu nagto$nieniowego zostata zaplanowana w
formie statego stanowiska w pomieszczeniu spikera.
Szafa rack19” wyposazona zostanie w wzmacniacz 6 strefowy oraz nadajnik CD / TUNER / MP3, odbiornik
mikrofonowy oraz mikser z mozliwoscia obstugi po sieci wi-fi.

Zastosowano urzadzenia:

Kolumna gtosnikowa

e System: 100V

e Moc: 20/10/5/2.5/1.25Wrms

e Liczba gtosnikow: 4+2

e Pasmo przenoszenia: 150-20,000Hz

e Sprawnos¢: 89dB

o Potaczenia: kabel z 5 odczepami mocy

o Kilasa szczelnosci: IP66

o Wymiary: 80x469x70mm

e Waga: 1.7kg

¢ Inne: Kolumna gtosnikowa PA, w obudowie z ttoczonego aluminium. odporna na warunki
atmosferyczne, bryzgoszczelna. Technika 100V. 2-drozna, z dodatkowymi gtosnikami
wysokotonowymi. Kabel potaczeniowy z 5 odczepami mocy. Gwint 2 x M6. Aluminiowa
maskownica. W komplecie akcesoria montazowe.



Wzmachiacz mocy 6 - strefowy

e Moc 120Wews na strefe

e 6 stref, sterowanych indywidualnie

e Cicha praca dzieki chtodzeniu bez wentylatora

e 4 regulowane wejscia mikr./linia, z 3-punktowym korektorem oraz witgczanym zasilaniem
phantom

e 4 regulowane wejscia liniowe z 2-punktowym korektorem

e Kazde wejscie z przyciskami adresujgcymi do stref

e Funkcja talkover (dla kanatu 1) oraz telefoniczne

¢ Regulowane wyjscie odstuchowe

e Zigcze dla mikrofonu strefowego

e Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

e Montaz w racku 482mm (19")

Mikser

Mikser pozwala na zdalng obstuge z poziomu iPad
poprzez sie¢. Odpowiednia aplikacja dostgpna jest bezptatnie (app store).
Mikser posiada 16 kanatéw wejsciowych mono (z zasilaniem phantom 48V) oraz 2 kanaty wejsciowe stereo
liniowe. Ponadto, oferuje 8 wyjs¢, ktére mozna wykorzystaé¢ jako 4 wysytki aux oraz 4 subgrupy lub jako 8 wyjs¢
aux. Urzadzenie wyposazone jest w 2 procesory DSP z 12 typami efektdw, bramke szumdw, kompresor/limiter,
delay oraz jeden 100mm fader sterujacy.
Kolorowy ekran dotykowy LCD pozwala na szybkie wprowadzanie i zapisywanie ustawien dla poszczeg6lnych
kanatéw: korektora parametrycznego i graficznego oraz wybdr opcji poszczegélnych efektdw. Urzadzenie
umozliwia zapisanie 24 ogo6lnych ustawien. Poprzez port USB (full duplex) mozliwe jest réwnoczesne
nagrywanie oraz odtwarzanie nagran z pamieci komputera.
20-kanatowy cyfrowy mikser audio z ekranem dotykowym, dwoma wbudowanymi urzadzeniami efektowymi DSP
oraz interfejsem USB.

e 16 kanatoéw wejsciowych mikrofonowych z przypisywanymi regulatorami

e 8 kanatéw insertowych

e 2 kanaly wejsciowe liniowe stereo

e 1 kanat USB audio

e Port USB full-duplex (réwnoczesne nagrywanie i odtwarzanie) do odtwarzania plikéw cyfrowych audio z

komputera oraz rejestracji mikséw na komputerze

e 2 whudowane procesory DSP, korektor, bramka szuméw, kompresor/limiter oraz delay

o 4 wysylki aux, 4 wyjscia subgrup lub 8 wyjs¢ aux

e 6grup DCA

e Funkcja control room

e 100mm zmotoryzowany fader

e  Probkowanie: 24 bity/48kHz

e Mozliwos¢ zapisywania ustawien

e  Zdalne sterowanie za pomocg iPad

(poprzez zewnetrzny router)
e Gniazdo sieciowe RJ45 do zdalnego sterowania
e Zasilanie phantom +48V



e 2 regulowane wyjscia stuchawkowe

e 17.8cm (7") kolorowy ekran dotykowy LCD do wprowadzania i wyswietlania ustawien
o  Moduly rozszerzajace dostepne jako wyposaz. dodatk.

e Montaz w racku 482mm (19") za pomoca dotgczonych uchwytéw

+ modut wi-wi dla miksera

Pozwala na zdalne sterowanie cyfrowym mikserem DMIX-20 poprzez aplikacj¢ na iPad
lub zewnetrzny router.

e  Przenosny router WLAN do bezprzewodowej transmisji sygnatu

e Darmowa aplikacja sterujaca dostepna w sklepie Apple App Store

o Whbudowana antena WiFi (2.4GHz)

e  Zlacze: gniazdo USB typu B

Odtwarzacz CD/MP3/TUNER z portem USB

Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS, oraz odbiornikiem Bluetooth. Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-
RW/MP3 Odbiornik Bluetooth pozwalajacy na bezprzewodowe potaczenie z notebookiem, smartfonem lub
tabletem

e Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3

e Odbiornik Bluetooth pozwalajacy na bezprzewodowe potaczenie z notebookiem, smartfonem lub
tabletem

e Mozliwos¢ bezposredniego podiaczania nosnikow USB

e  Odpowiednie karty SDHC do 32GB (FAT16/FAT32), dostepne jako wyposaz. dodatk.

e  Tuner FM z pamigcig 30 stacji

e  System anti-shock

e  Obstuga znacznikoéw ID3 tag

e Nawigacja w folderach

e Funkcja autoplay (automatyczny start)

e Szybkie przewijanie

e  Programowanie utworéw

e Funkcja powtarzania (powtorz 1, powtorz wszystko, powtorz folder)

e Odtwarzanie losowe

e Port RS-232 do zdalnego sterowania

e W komplecie pilot sterujacy IR oraz antena

e Montaz w racku 482mm (19"), 1U, za pomoca dotgczonych uchwytow

Odbiornik mikrofonowy

Podwajny odbiornik wieloczestotliwosciowy UHF PLL w technologii REMOSET.
e Latwe ustawianie czestotliwosci (124 kanaty podzielone na szes¢ grup)

e Mozliwos¢ rownoczesnego wykorzystywania do 10 odbiornikéw (20 kanat6w)
e Szybka synchronizacja nadajnika dzieki technologii REMOSET

o Inteligentna funkcja skanowania, umozliwiajaca wybor tylko wolnych kanatéw
e Funkcja Pilot tone oraz wyciszanie szumow (squelch)



e  Ptynnaregulacja poziomu wyjsciowego oraz ttumik 20dB (2-stopniowy) dla idealnego dopasowania do
kolejnego urzadzenia

e Podswietlane wyswietlacze LCD: stan baterii nadajnika, kanat/grupa, poziom sygnatu RF/audio,
wyciszenie, blokada, aktywna antena

e  Wytrzymata metalowa obudowa

e Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy UB-900I

e Montaz w racku 482mm (19") za pomocg dot. Uchwytow

Mikrofon doreczny z nadajnikiem

_Mikrofon dorgczny z wbhudowanym nadajnikiem wieloczestotliwosciowym UHF PLL
e Dynamiczna wktadka mikrofonowa
e Technologia REMOSET do synchronizacji z odbiornikiem
e Regulowana czutos¢ (-18dB do 12dB)
e Funkcja blokady/wyciszenia
e Solidna obudowa, dobre ttumienie dzwigkéw zwigzanych z trzymaniem
e Niska podatnos¢ na sprzezenia
e  5-stopniowy wskaznik stanu baterii, podswietlany wyswietlacz LCD

Nadajnik z mikrofonem krawatowym i obstuga mikrofonu nagtownego

Wieloczestotliwosciowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL
e  Wspotpraca z mikrofonami do instrumentéw muzycznych serii CX oraz mikrofonami nagtownymi i
krawatowymi serii CX i CM
W komplecie mikrofon krawatowy CM-501
Technologia REMOSET do synchronizacji z odbiornikiem
Regulowana czutos¢ (12dB do -18dB)
Przetaczany ttumik (0dB/-6dB/-20dB)
Funkcja blokady
5-stopniowy wskaznik stanu baterii, podswietlany wyswietlacz LCD

Mikrofon nagtowny

Elektretowy mikrofon nagtowny

e Idealny do zastosowan scenicznych

e  Gwarantuje czyste przetwarzanie pasma mowy oraz duza dynamike dzwicku

e  Pierscien ochronny wktadki (chroni przed wilgocia)

e W komplecie odtgczany kabel potaczeniowy z 4-pinowym ztgczem mini XLR do taczenia z nadajnikami
kieszonkowymi JTS

e  Odpowiednie kable do taczenia z innymi nadajnikami (801CS, 801CR oraz 801C3) dostepne jako
wyposaz. dodatk.
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Zestaw montazowy anten nadajnika mikrofonowego

Zestaw montazowy do anten
e Dwa 20m koncentryczne kable antenowe RG-58U z wtykami BNC do podtaczania alternatywnych anten
zewnetrznych do odbiornikdw JTS serii UF/US/IN lub nadajnika systemu SIEM-111/...
e W komplecie panel rack (1U) z dwoma gniazdami przelotowymi BNC

2.3 Okablowanie

Okablowanie gtosnikowe, wykona¢ odpowiednio przewodem: 2x2,5mm
Przewody uktada¢ pod tynkowo w rurkach ostonowych.
Szafe nagtosnienia nalezy potaczy¢ z uziomem ochronnym budynku linka miedziana LgY 16 mmz2
Po wykonaniu potaczen z uziomem budynku wykona¢ pomiary, wartos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10 om.

2.4 Dokumentacja powykonawcza

Po dostarczeniu urzadzen i wykonaniu instalacji nagtosnieniowej, konieczne jest uzupetnienie
dokumentacji o wprowadzone zmiany i modyfikacje systemu, odbiegajace od projektu. Dokumentacja musi
zosta¢ uzupetniona o indywidualne instrukcje obstugi. Dokumentacja moze zosta¢ uzupetniona o Skrécong
Instrukcje Obstugi Systemu — SIOS, zawierajaca wypunktowane czynnosci wykonywane podczas uruchomienia i
podstawowej obstugi. Jeden egzemplarz instrukcji winien znajdowac si¢ w pomieszczeniu centrali.

Uzytkownik powinien zatozy¢ tzw. Ksiazka Eksploatacji Systemu Nagtosnieniowego - KESN, w ktdrej to,
wpisywane beda wszelkie uwagi o systemie, wykonane przeglady, oraz ew. awarie i naprawy.

2.5 Szkolenia i eksploatacja

Ze wzglgdu na mozliwosci systemu i stopien jego skomplikowania, przed oddaniem do uzytkowania,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie dla uzytkownikéw systemu nagtosnieniowego.
System powyzszy moze by¢ obstugiwany wyltacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone i do tego
upowaznione. Niedopuszczalne jest udostepnienie urzadzen systemu nagtosnieniowego osobom postronnym i
nieprzeszkolonym.

3.Instalacja CCTV

3.1 Opis Instalacji

Celem zaprojektowanej instalacji CCTV jest umozliwienie nadzoru rejestracji oraz podgladu obrazu z
poszczegdlnych miejsc budynku

Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych zdarzen na wymienionej kondygnaciji.

Podstawowe funkcje jakie powinien spetnia¢ system CCTV:

. Wykrywanie 0s6b intruzéw naruszajacych strefg chroniong w kazdych warunkach
atmosferycznych
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. Automatyczne przetaczenie na ekran monitora zobrazowania z kamery obserwujacej strefe
chroniong w ktérej nastapito naruszenie strefy.

. Mozliwos¢ obserwacji jednoczesnie ze wszystkich kamer, wyboru obrazu z okreslonej kamery.
. Mozliwos¢ przegladania listy zdarzen

. Mozliwos¢ analizy zdarzen w czasie rzeczywistym obserwowanych stref

. Rejestracje i odtwarzanie wszystkich zdarzen wykrytych i zaistniatych w systemie

. Ciagta rejestracje zdarzen w czasie wyszukiwania i przegladania archiwalnych zapisow

. Mozliwos¢ kasowania przedawnionych zapisdw archiwum

. Ciggla analize¢ obecnosci sygnatu wizyjnego

. Ciagla prace systemu w czasie przejscia z zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne

Ze wzgledu na przeznaczenie miejsca zaprojektowano sie 2 rodzaje kamer
Kamery zostaty rozmieszczone w taki sposéb aby mozliwej jak najbardziej optymalnie obja¢ swoim
zakresem widzenia teren obserwowany.

6 szt. - Kamera zewngetrzna stata typu BULET 4MPX, IR, f=2,8-12mm/F1.4 zasilanie PoE. ( obserwacja
parkingu na zewnatrz budynku )

8 szt. - Kamera wewnetrzna koputkowa 4MPX, IR, f=2.8-12mm/F1.4 zasilanie PoE ( obserwacja biurek
Sali Egzaminacyjnej )

Catym systemem bedzie zarzadzat serwer zamontowany w szafie racj19” na parterze budynku w

pomieszczeniu Punktu Dostepowego.

Serwer 40 kanatow z taczna przepustowoscia 250Mb/s, 5 HDD x 8TB, maksymalna obstugiwana

rozdzielczos¢ 4000x3000.

Dla serwera nalezy przyja¢ ustawienie CBR ( Cosnstant Bite Rate ) 17 Mb/s dla kazdej z kamer.

Wykonawca po uzgodnieniu z inwestorem moze indywidualnie zmieni¢ wartos¢ wspétczynnika CBR dla kazdej
kamery, ale suma wartosci dla wszystkich kamer nie moze przekroczyé 250Mb/s.

Dla zapewnienia zapisu obrazu z monitoringu przewidziano 5 dyskdw HHD 8TB kazdy o tacznej pojemnosci
40TB, zapewni to trzymanie zapisanych danych na okres 31 dni przy kompresji obrazu H.264.

Dla 14 kamer 4MPX zapis z peina rozdzielczoscia ( 1920x1080 ) przez okres 31 dni zajmie pojemnos¢ dyskowa
37497 TB

Zapis ze érednia rozdzielczoscia 2 MPX - 18.748 TB

Lacznie jest to 40TB przy petnej rozdzielczosci kamer, oraz 20TB przy éredniej rozdzielczosci kamer, przyjeto w
serwerze 40TB dla bezpieczenstwa danych ( przy rozbudowie systemu CCTV nalezy pamieta¢ o ustawieniu CBR

dla wszystkich kamer ponownie, oraz wymiane dyskow HDD o wigkszej pojemnosci. )

3.2 Podziat punktu GPD na pola dla CCTV
Planuje budowe szafy rack19” o nastepujace urzadzenia:

- jeden panel krosowy 24xRJ45 ( oraz 14 modutéw RJ45 Cat.6 nie ekranowane )

- Jedna prowadnica kabli pozioma

Pole urzadzen aktywnych

- Jeden switche 24 portowy z zasilaniem PoE+ dla sieci CCTV
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- Serwer CCTV, 40 kanatow.
- Konsola KVVM do obstugo serwera CCTV
- UPS 1600VA

Specyfikacja kamery typu BULET

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Przetwornik — 4 MPX, CMOS, 1/3",

Rozdzielczos¢ - 2592 x 1520

Obiektyw - f=3 ~ 12 mm/F1.4

Wsparcie protokotu - ONVIF Profile S (ONVIF 2.6)

Zasigg oswietlacza IR - 20 m

Interfejs sieciowy - 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Zasilanie - PoE, 12 VDC

Specyfikacja kamery kopulkowej

)
B)
x)
d)
€)
)
Y)
n)

Przetwornik - 4 MPX, CMOS, 1/3”,

Rozdzielczos¢ - 2688x1520

Obiektyw - f=2.8-12 mm/F1.4

Wsparcie protokotu - ONVIF Profile S (ONVIF 2.3)

Zasigg Oswietlacza IR - 20 m

Wejscia/wyjscia audio - 1 x Jack (3.5 mm)

Interfejs sieciowy - 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Zasilanie - PoE, 12 VDC

Specyfikacja rejestratora ( Serwera ):

kanaty wideo i audio: 40

nagrywanie do 1200 Kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

wielkos¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer
obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

opcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5"

system operacyjny: Microsoft Windows 10 l1oT

system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
wspoOlpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS

Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami
systemami POS (Posnet, Upos i inne)

Specyfikacja konsoli KVM:

_Matryca aktywna TFT LCD, 17" SXGA, format 4+3
Rozdzielczosc maksymalna 1920x1080

NMS ANPR,
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Rozdzielczosc optymalna 1280x1024

Kontrast 1000 + 1

Jasnosc 250 cd/m2

Katy widzenia 120° w poziomie,

120° w pionie

Podswietlanie LED

Liczba koloréw 16,7 milionow

Sredni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) 100 000 godzin
Liczba portow PC lub KVM 8 PS2 lub USB

Klawiatura 105 klawiszy,
touchpad
Zasilanie ~230V AC

Dopuszczana temperatura pracy 0°C + 50°C
Dopuszczalna wilgotnosc powietrza 10% + 90%,

niekondensujaca
Certyfikaty CE

Wymiary 636x446x42mm
Waga 18,6 kg

Specyfiakcja urzadzenia aktywnego 24portéw z PoE+:

OGOLNE

Typ urzadzenia

SIEC

Porty zewnetrzne

Standardy PoE
taczna przepustowosc

Obstugiwane protokoty

Dodatkowe funkcje sieciowe
Wsparcie QoS

Lista adreséw MAC

FUNKCJE
Przyciski

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

PARAMETRY INSTALACYJNE

Mocowanie RACK 19"

Obudowa

Przetgcznik sieciowy zarzgdzalny PoE+

Porty PoE: 24 x 10Mb/s / 100Mb/s
Uplink Combo x 2 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s)

IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
8.8 Gb/s

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z,
IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, |IEEE 802.1w, |IEEE 802.1Q

VLAN, IGMP snooping
tak

4K

1 przycisk reset dla catego urzadzenia

tak

1U

Metal, kolor granatowy
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Wymiary (mm) 284 (szer.) x 44 (wys.) x 440 (dt.)

Masa 4.35 kg

Zasilanie 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

Pob6r mocy 420 W

Wydajnosc¢ portow 370 W dla portéw 1 do 24, nie wiecej niz 38 W dla jednego portu
Temperatura pracy 0°C ~ 40°C

3.3 Konserwacja systemu CCTV

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w trakcie przeprowadzonych okresowych przegladdw
konserwacyjnych

o ogledziny stanu technicznego systemu

o sprawdzenie rozmieszczenia i stanu zamocowania urzagdzen systemow

o sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gigtkich

o sprawdzenie stanu wszystkich zaciskéw srubowych, punktéw lutowniczych instalacji
o czyszczenie i odkurzanie , sprawdzenie stanu zamknie¢ urzadzen systemow,

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich kamer, obiektywow kamer oswietlaczy IR
(Infrared - podczerwien )

) Sprawdzenie pracy urzadzen decyzyjnych systemow zgodnie z procedurg zalecang
przez producenta.
) Skanowanie powierzchni dyskéw dla systemu CCTV

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokona¢
nastepujacego sprawdzenia i pomiaréw instalacji:

) kontrola zastosowan urzagdzen i materiatdw,

) kontrola wykonywanych potaczen,

¢ kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkdw z innymi instalacjami,

o sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistnie¢
o sprawdzenie rezystancji obwoddow

o sprawdzenie rezystancji zyt

4. Uwagi dla wykonawcy robét

Cato$¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami i normami ( PN, BN,

BHP, P.poz.).

Wszystkie potaczenia wykonaé szczegOlnie starannie, poniewaz instalacje w obiekcie muszg odznacza¢ sig
pewnoscia dziatania i odpornoscia na awarie.

Wszystkie kable sieci teleinformatycznej prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w telekomunikacji. Montaz

urzadzen wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno- ruchowe dostarczane wraz

z urzadzeniami.
Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora 0sdb oraz dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i
obstugi poszczegdlnych elementdw systemow.
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5. Uwagi dla uzytkownika

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jego stata konserwacj¢ zapewniajaca prawidtowosé i
pewnos¢ jej dziatania.
Nalezy wyznaczy¢ fachowa (przeszkolong) statg obstuge. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe
poszczegdlnych urzadzen dostarczane sa przez producenta wraz z urzagdzeniami.

Uwagi dla wykonawcy roboét

Cato$¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami i normami ( PN, BN,
BHP, P.poz.).
Wszystkie potaczenia wykonaé szczego6lnie starannie, poniewaz instalacje w obiekcie muszg odznacza¢ sig
pewnoscia dziatania i odpornoscia na awarie.
Wszystkie kable sieci teleinformatycznej prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w telekomunikacji. Montaz
urzadzen wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno- ruchowe dostarczane wraz
z urzadzeniami.
Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora 0sdb oraz dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i
obstugi poszczegdlnych elementdw systemow.

Uwagi koncowe

o cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem

przepiséw BHP.

o instalacje elektryczne uktadaé¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

o wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

o po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbgdnych pomiardw,

o wszystkie niescistosci dotyczace projektu wyjasni¢ na budowie,

o po wykonaniu przytacza nalezy wykona¢ po wykonawcze pomiary geodezyjne.

o Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jego stata konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ i pewnos¢ jej dziatania.

o Nalezy wyznaczy¢ fachowa (przeszkolona) stata obstuge. Instrukcje obstugi i dokumentacje

techniczno ruchowe poszczegdlnych urzadzen dostarczane s przez producenta wraz z
urzadzeniami.
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