ROCKFALL

ROCKFALL (SP), ROCKFALL (KSP)

OPIS PRODUKTU System ptyt spadkowych z wetny skalnej o jedno- lub dwukierun-
kowym spadku.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T5-DS(70,-]-DS(70;90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-
-WL(P)-MU1

NORMA EN 13162:2012 + A1:2015
CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0444/16/P

ZASTOSOWANIE Do ksztattowania spadkoéw z izolacji termicznej, odprowadzajacych
wode opadowa z ptaskich dachow.

PARAMETRY Naprezenie $ciskajace przy 10% 270 kPa
TECHNICZNE odksztatceniu wzglednym
Wytrzymato$¢ na rozciaganie 2 15 kPa

prostopadte do powierzchni

Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu € 1,0 kg/m?
Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu € 3,0 kg/m?

Sita Sciskajaca pod obciazeniem punktowym 2 650N

dajacym odksztatcenie 5 mm

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb 1 Elementy ROCKFALL (SP)
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A, 0,040 W/m K 2 Elementy ROCKFALL (KSP)

ROCKFALL (SP) - ptyty z jednokierunkowym spadkiem
Spadek 3%

Spadek 2%

/

60 | 60
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

covse e SRomommdemk e e
[mm] [mm] [mm] Ao [W/mK] [szt.] [m?]
1000 1200 20/40 0,040 4 4,80
1000 1200 40/60 0,040 2 2,40
1000 1200 60/80 0,040 2 2,40
1000 1200 60 0,040 2 2,40
1000 1200 30/60 0,040 2 2,40
1000 1200 60/90 0,040 2 2,40
[mm] [mm] [mml] Ao [W/mK] [szt.] [m?]
1000 1200 20/40 0,040 80 96,00
1000 1200 40/60 0,040 48 57,60
1000 1200 60/80 0,040 32 38,40
1000 1200 60 0,040 40 48,00
1000 1200 30/60 0,040 52 62,40
1000 1200 60/90 0,040 32 38,40

Elementy ujete w powyzszej tabeli pakowane sa na palety drewniane o wymiarach 2000 mm x 1200 mm.



