Instrukcja Techniczna
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Charakterystyka

Funkcja Wzmocnienie podtoza
Hydrofobizujacy
Optyka Transparentny

Zakres stosowania
Do wnetrz i na zewnatrz.
Jako systemowa powtoka gruntujgca pod farbe StoLotusan Color
Do wzmocnienia kredujgcych, lecz nosnych powtok i osypujacych sie tynkow
Zmniejsza nasigkliwos¢ nowych i zwietrzatych tynkéw, ptyt gipsowo-kartonowych i
innych materiatéw budowlanych o podobnym charakterze

Dane techniczne

Grupa produktéw Powtoka gruntujgca
Podstawowe skladniki Dyspersja polimerowa, woda, alkohole, dodatki, srodki konserwujgaco-wigzace
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe

Gestosé DIN 53217 1,0-1,1 glem® "

Zawartos$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 10,0-11,0 %

(Sto intern)
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern)  9,0-10,0
" glem? = kgll

Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Roznice te nie majg jednak wptywu na jakosc¢ i wiasciwosci produktu.

Obrébka - Wskazowki

Podloze Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie poditoza Nowe tynki nalezy podda¢ naturalnemu sezonowaniu, w zaleznosci od warunkéw
klimatycznych przez okres 2 do 4 tygodni (zasada ogolna: 1 dzien przerwy na kazdy
1 mm grubosci tynku).
Podtoza ze stabych tynkéw, nienosnych farb silikatowych i mineralnych nalezy me-
chanicznie oczyscic przez szlifowanie, szczotkowanie lub podobnie.
Podtoza z nienosnych farb dyspersyjnych lub tynkéw akrylowych nalezy zmigkczyé
przy uzyciu Sto-Fassadenabbeizer i doktadnie usuna¢ przy uzyciu parowego, wodne-
go agregatu wysokocisnieniowego, a nastepnie doktadnie umyc¢ podtoze.
Kredujace i osypujace sie powierzchnie oczyscic¢ na catej powierzchni przez szczot-
kowanie.
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