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DANE TECHNICZNE:
P 2 /;x Glebokosé stupéw 65 - 245 mm
5 N S Gighokosé rygli 64 - 244 mm
Sztywno$¢ stupow (zakres wsp. Ix) 35,41 - 1639,59 cm* N N . . . .
1 : 50 /X SZ&WHOéé rygll)i (zaf(res Wsp. I';) 28),53-1233,76 e M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8,
Grubos¢ szklenia do 64 mm 77-430 Krajenka
D / Max ciezar wypetnienia 600 kg Inwestor:
o PARAMETRY TECHNICZNE : Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
O Przepuszczalno$¢ powietrza klasa AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004 5 - -
|] = X Wodoszczelnos¢ klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 hes Nt W"l\(zg‘é‘é 1, 78 400 Szcaecinek. dz. r 281 ; 262, abreb
Odpornosé na obcigzenie wiatrem 2700Pa, EN 12179:2004, EN 13116:2004 zczecine » powiat szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Odpornosc na uderzenie klasa IS/ES, ENZ 13049:2004, EN 14019:2006 Temat Budowa hali sportowej wraz z facznikiem ze Szkota Podstawowa
lz:zlz}cgl'?zt;sl:;t:ar:]slgtz)rl‘:ri(: gv?:k?)y:\m(r?w?szklo niskoemisyjne Nr1, przebudowa budynku zap:- cza szatniowego istniejace] sal
b — " ' sportowej

-szyby samoczyszczace Obiekt: HAL ApSPORTJOWA

N Ze wzgledéw statycznych dopuszcza sie stosowanie konstrukcji wsporczej oraz PE———— —

H . . mgr Inz. arch. ladeusz lylka
dOdatKOWEQO pOdZIalu kwater Arch. Projektowat: Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczen
Drzwi w systemie fasadowym o podwyszonej odporno$ci na o " o _ Branza: Arch,
L, 625 |, 118 L, 625 |, wiamanie. Drzwi wyposazyé w kompletny system zamkniecia (zamek, klamki aluminiowe) pracowar. inz. Dawid Motdrzyk Faza
.. . Skata;lak zaznafzono
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