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obrébka blacharska
- blacha powlekana
-gr.0.5mm

- dachdwka (zastosowag jak istniejaca)
- fata 5 x 5 cm - drewno C24
(zamipregnowane)

- kontrtata 5 x 5 cm - drewno C24
(zamipregnowane)

- folia wiatroszczelna

- krokiew 10x20 drewno C27
(zamipregnowane)

- wetna mineralna 20cm

(miedzy krokwiami)

/

-ruszt stalowy

P4

1

-weina mineralna 15¢m
-belka drewniana 8x16 drewno C24 impregnowane

- folia paroszczelna

- plyta G-K ogniochronna F15

- podkfad gruntujacy

- masa szpachlowa wykorczeniowa
- podkfad gruntujacy

- farba lateksowa - kolor biaty

%&rana plyta izolacyjana

gr. 12.cm

250

-0.2

-weina mineralna 15¢m
-belka drewniana 8x16 drewno C27 impregnowane
-ruszt stalowy [/
- folia paroszczelna

- ptyta G-K ogniochronna F15

- podktad gruntujacy/ A

- masa szpachlowa wykoriczeniowa
- podktad gruntujacy~/]

- farba lateksowa - kolor biaty
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-Piytki podtogowe

Format:  19,8x19,8 cm

Grubos¢: 10 mm

Powierzchnia:struktura

Antyposlizgowosé: R11

Technologia:gres

stopnicowe z ryflowaniem

kolor jasny bez

- wylewka 13,5 cm beton C20/25
-2xfoliaPEO2MM — |

— -warstwa istniejgca do skucia (ptytki gres)
-podtoze wyréwnac i zagruntowaé

P1-DET2
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C200E

8, 50

- 50

819

belka drewniana 8x16 impregnowana

dt.53m

przelotowa ttumigca dzwiek szt. 7

Kratki wykonane sa z blachy stalowej i pomalowane sg
na kolor biaty RAL 9010. Ramki mocujace wykonane sg
z ocynkowanej blachy stalowej /||

30 mm , wysoko$¢ montazu 15 cm
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Warstwy projektowane:Plytki podtogowe
Format:  19,8x19,8 cm

Grubo$¢: 10 mm
Powierzchnia:struktura
Antyposlizgowos¢: R11
Technologia:gres

stopnicowe z ryflowaniem

kolor jasny bez

Sufit projektowany
-ruszt stalowy
- folia paroszczelna

- plyta G-K ogniochronna F15

- podkfad gruntujacy

- masa szpachlowa wykorczeniowa

- podkfad gruntujacy

- farba lateksowa - kolor biat
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strop istniejacy
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Sufit istniejacy
4 Nadproze stalowe
] H
" o N
g X 8§ :
Gres 30x30 1]
- isthiejace warstwy podtogowe usunaé
- wyréwnaé powierzchnie”,
2 P N "—AA,T'/

P1-DET
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- warstwa wyréwnawcza wylewka samopoziomujgca

C200E

2 x ptyta GK 1.25
- glodz szpachlowa
- farba lateksowa biata

4 C200E — 2xplytaGK 1.25
- godz szpachlowa
M16 - farba lateksowa biata
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Y Poduszka bet. C20/25
20 L

W $cianie zewnetrznej
nadproze wkué w $ciane

7 7 7 7 7

— Nadproze stalowe dla wszytkich otworéw drzwiowych
oznaczonych OD1 oraz drzwi D-1 - szt.10
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— Warstwy projektowane:Plytki podtogowe
Format:  19,8x19,8 cm
Grubos¢: 10 mm
Powierzchnia:struktura
Antyposlizgowo$é: R11
Technologia:gres
stopnicowe z ryflowaniem
kolor jasny bez
- warstwa wyréwnawcza wylewka samopoziomujaca
UWAGA:

dla podtog istnijgcych parkietowych uzupetni¢ wylewka do

poziomu projektowanego pod oktadzine z ptytek

77-430 Krajenka

M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8,

Inwestor:

Miasto Szczecinek PIl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obreb
Szczecinek 0020, powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie
Temat. Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowa
Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejacej sali
sportowej
Obiekt: HALA SPORTOWA

Arch. Projektowat:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczen

Opracowat:

inz. Dawid Motdrzyk

Branza, Arch.
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