Koszykéwka | Tablice

Tablica do koszykowki profesjonalna, szkfo
hartowane o wymiarach 105 x 180 c¢cm i gru-
bosci 12 mm

Tablica do koszykowki profesjonalna, przeiroczyste szkto hartowane
o wymiarach 105 x 180 cm i grubosci 12 mm, mocowane na ramie
metalowej, bezotworowy system mocowania ptyty szklanej do meta-
lowej ramy. Zastosowane mocowanie obreczy do konstrukeji tablicy
uniemozliwia przenoszenie na ptyte tablicy obciazen dziatajacych na
obrecz. Ze wzgledow bezpieczenstwa do tablicy ze szkta hartowanego
konieczne jest zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

Produkt zgodny z przepisami FIBA.

IEET] Tablica 105 x 180 cm, grubosé szkta 12 mm
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Tablice do koszykowki akrylowe o wymia-
rach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane
na ramie metalowe;j

Tablice do koszykéwki o wymiarach 105 x 180 cmi 90 x 120 cm, prze-
iroczyste szkto akrylowe, mocowane w odpowiedni sposdb do ramy
metalowej tablicy. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy
uniemozliwia przenoszenie na plyte tablicy obciazen dziatajacych na
obrecz. Ze wzgledow bezpieczenstwa do tablicy akrylowej zalecane
jest zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

IEEEN Tablica akrylowa105 x 180 cm, grubosé szkta 15 mm
IEEFN Tablica akrylowa105 x 180 cm, grubosé szkta 10 mm
IEELN Tablica akrylowa 90 x 120 cm, grubosé szkta 10 mm
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Tablice do koszykéwki epoksydowe o wymia-
rach 105 x 180 cm i 90 x 120 ¢cm, mocowane
na ramie metalowe;j

Tablice do koszykowki o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm,
nieprzezroczysta ptyta epoksydowa o grubosci 18 mm, w odpowiedni
sposdb mocowana do ramy metalowej tablicy.

Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy uniemozliwia prze-
noszenie na ptyte tablicy obciazen dziatajacych na obrecz.

B Tablica epoksydowa 90 x 120 cm
IEEEN Tablica epoksydowa 105 x 180 cm
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Koszykéwka | Obrecze

Obrecz do koszykéwki PRESSMATIC,
uchylna z sitownikami gazowymi, z
bezhakowym systemem mocowania siatki

za pomoca preta

Obrecz posiada dodatkowe wzmocnienia wptywajace na jej trwatosc,
zastosowany zamknigty mechanizm uchylajacy z systemem
sitownikdw gazowych gwarantuje petne bezpieczefstwo. Dzigki
zastosowaniu nowoczesnego rozwigzania technicznego powrot
obreczy do pozycji wyjSciowej jest natychmiastowy i pozbawiony
drgan. Bezhakowy system mocowania siatki za pomoca preta.
Obrecz malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami).
Montowana do tablic zainstalowanych w obiektach zamknigtych
(sale gimnastyczne, hale sportowe).

1-07

Obrecz mocowana bezposrednio do ramy tablicy

Sitownik
gazowy

Ostona

Rama
tablicy
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Obrecz do koszykéwki\
PRESSMATIC, wuchylna z
sitownikami gazowymi

Obrecz posiada dodatkowe wzmocnienia
wptywajace na jej trwato$¢, zastosowany
zamknigty mechanizm uchylajacy z systemem
sitownikdw gazowych gwarantuje petne
bezpieczenstwo. Dzigki zastosowaniu
nowoczesnego  rozwiazania  technicznego
powrdt obreczy do pozycji wyjSciowej jest
natychmiastowy i pozbawiony drgan. Posiada
12 uchwytéw mocujacych siatke. Obrecz
malowana lakierem  proszkowym  (kolor
zgodny z przepisami). Montowana do tablic
zainstalowanych w obiektach zamknietych
(sale gimnastyczne, hale sportowe).
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