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Konstrukcja podwieszana z napedem elek-
trycznym

Konstrukcja podwieszana koszykéwki z napedem elektrycznym mo-
cowana do konstrukcji nosnej stropu hali sportowej. Przeznaczona
do stosowania w halach sportowych o dtugosci powyzej 36,0 m.
Wykonana z profili stalowych zamknigtych gwarantujacych pet-
ng stahilno$¢ poszczegdlnych elementdw przy dziataniu wystepu-
jacych obciazen. Konstrukcja mocujaca tablice jest opuszczana
i podnoszona za pomoca linek stalowych nawijanych na beben silnika
elektrycznego o napieciu 230V, P=410W. Po opuszczeniu tablica
uktada sie w pozycji pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku do
podtoza - 3,05 m). Maksymalna wysoko$¢ mocowania koszy pod-
wieszanych: 10,5 m. W zaleznosci od konstrukeji hali sportowej
mozliwe jest sktadanie tablicy w przdd lub w tyt. Kazdorazowo wy-
konywany jest indywidualny projekt konstrukcji uwzgledniajacy
parametry obiektu sportowego. Sterowanie silnikami odbywa sie
za pomoca przyciskow sterowniczych umieszczonych w kasetach
montowanych w $cianie lub za pomoca modutu zdalnego sterowania
(pilot). Ciezar jednej konstrukeji opuszczanej wraz z tablica wynosi
250 - 350 kg (w zaleznosci od wysoko$ci mocowania).
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