Instrukcja Techniczna

StoColor Maxicryl

Matowa farba elewacyjna na bazie

dyspersji akrylowej

»Q gg’c +10% == <l
max. |/ 8

S

Charakterystyka

Funkcja

Paroprzepuszczalna

Bardzo dobre wtasciwosci kryjace
Doskonata przyczepnosé
Odporna na dziatanie wody
Zachowujaca fakture podtoza

Optyka

Biata i barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor

Zakres stosowania

Na zewnatrz.
Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone powierzchnie.

Dane techniczne

Grupa produktow

Dyspersyjna farba na bazie czystego akrylu

Podstawowe sktadniki

Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, wypetniacze silikatowe, talk,
woda, glikoeter, dodatki, srodki konserwujace

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé PN-EN ISO 2811-2 1,5 glem3 "
Zawartos¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 63 %

(Sto intern)
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) ~ 7,5-8,5
Gesto$¢ strumienia dyfuzji PN-EN ISO 778322  15-18 9 g/(m?d)
pary wodnej V
Ekwiwalentna grubo$é PN-EN ISO 7783-22  1,1-14 % m
warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej p ¥ PN-EN ISO 778322 5300-8200
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,05 % kg/(m2 h'"?)
Wsp. odbicia $wiatta DIN 5033-9 90 Y
Grubos$¢ powtoki PN-EN 1062-1 100-200 pum
Potysk PN-EN 1062-1 49

iglcm? = kg/l ? odbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C ¥ wyliczany z wartosci s i
grubosci warstwy lub wartosé obliczeniowa wg DIN 4108 * klasa Il ¥ klasa Ill ® przy 85° giebo-
ki mat

Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikdéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci podanych w
tabeli. Roznice te nie majg jednak wptywu na jakosc¢ i wkasciwosci produktu.
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