DANE TECHNICZNE

WEASCIWOSCI PRODUKTU

Postaé: pasta
Kolor: jasnoszary
Gestos¢ objetosciowa: 1,45 g/cm?
pH: 9
Zawartos¢ ciat statych: 73%

!.e;.:kosc B'rc!okflelda w-temp. +23 120000 (wirnik E-5 obrotéw na minute)
i wilgotnosci wzglednej 50%

Montaz kawatka
Mapeband PE 120 przy

EMICODE: EC1Pus — bardzo niska emisja VOC uzyciu Mapegum WPS

PARAMETRY UZYTKOWE ZAPRAWY W TEMPERATURZE +23°C | PRZY WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ 50%

Minimalna temperatura utworzenia si¢ filmu: +5°C

Zalecana temperatura stosowania: od +5 °C do +35°C

Czas oczekiwania pomiedzy aplikacja pierwszej i drugiej

k. in. h tyk
T ok. 60 min.(suchy w dotyku)

Czas oczekiwania przed montazem oktadzin: 12-24 godz.

Czas catkowitego schnigcia (w warstwie 2 mm) w temp. +23°C 5 godzin

Czas catkowitego schnigcia ( w warstwie 2 mm) w temp. +5°C 12 godzin

WEASCIWOSCI KONCOWE

Montaz elementow
Drain Vertical przy
uzyciu Mapegum WPS

Wydtuzenie przy zerwaniu (DIN 53504): 200%
Przyczepnosé poczatkowa zgodnie z EN 14891 - A6.2 1,6 N/mm2
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody 1,2 N/mme

zgodnie z EN 14891- A 6.3

Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym
zgodnie z EN 14891- A 6.5 143 (i

Przyczepnosé po cyklach zamrazania/rozmrazania

zgodnie z EN 14891- A 6.6 U0 N
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej 1.2 N/mme
zgodnie z EN 14891- A 6.9 ’
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody chlorowanej 0.6 N/mm2
zgodnie z EN 14891-6.7 ’
Zdolnos¢ do mostkowania rys w temp.+23°C 21 mm

zgodnie z EN 14891-A8.2

» L L Nanoszenie warstwy
Wodoszczelnos¢ przy dziataniu wody pod cisnieniem Brak przenikania Mapegum WPS

zgodnie z EN 14891-A.7 (150kPa) przez 7 dni watkiem

Przepuszczalnosé pary wodnej p zgodnie z EN ISO 12572 Sq =5 m na 1 mm suchej warstwy




