
 
 

 
Instrukcja Techniczna 
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StoPlex W 

Wodorozci czalna, wzmocniona siloksanem 

uniwersalna pow oka gruntuj ca 
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Charakterystyka 

Funkcja Dobre w a ciwo ci penetracji pod o a 

Poprawa przyczepno ci 

Regulacja ch onno ci pod o a 

W a ciwo ci lekko hydrofobizuj ce 

Zakres stosowania 

 Na zewn trz i do wn trz 

Jako pow oka gruntuj ca na pod o a mineralne oraz zwietrza e, no ne stare pow oki. 

Nie nanosi  na wilgotne i zabrudzone pod o a. 

Dane techniczne 

Grupa produktów Pow oka gruntuj ca 

Podstawowe sk adniki Dyspersja polimerowa, pigmenty mineralne, woda, glikoeter, dodatki, rodki konser-

wuj ce 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto  Jednostka Dodatkowe 

 G sto  DIN 53217  1,0  g/cm³ 1) 

 Zawarto  cz ci sta ych VIQP 033/VILS 001   8,0 % 

 (Sto intern) 

 Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5) 

 1) g/cm³ = kg/l 

 

Podane parametry s  warto ciami rednimi wyników uzyskanych podczas bada . Z uwagi na stosowa-

nie surowców naturalnych rzeczywiste warto ci mog  nieznacznie odbiega  od wielko ci podanych w 

tabeli. Ró nice te nie maj  jednak wp ywu na jako  i w a ciwo ci produktu. 

Obróbka - Wskazówki 

Pod o e Pod o e musi by  trwa e, czyste, suche i no ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i 

pow ok antyadhezyjnych. 

Przygotowanie pod o a rodki gruntuj ce oraz ich rozcie czalniki musz  by  dopasowane do danego pod o-

a. Nie mog  tworzy  b yszcz cej pow oki na powierzchni pod o a. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod o a +5 C 

Przygotowanie materia u Materia  gotowy do obróbki. Przed u yciem wstrz sn . 

StoPlex W mo na rozcie czy  wod  w zale no ci od ch onno ci pod o a. 

Uk ad warstw Na mocno ch onnych pod o ach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre na 

mokre”. 

Pow oka gruntuj ca po wyschni ciu nie mo e tworzy  b yszcz cej pow oki. 

 


