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Organiczny tynk wierzchni o fakturze baranka  

 

 

 

 

Charakterystyka 

Zastosowanie  na zewn!trz  

 na mur, elewacj" ocieplon! (ETICS) oraz wentylowan! z warstw! zbrojon!  

 na mineralne i organiczne pod#o$a  

 produkt nie nadaje si" na powierzchnie poziome lub nachylone, nara$one na 

dzia#anie czynników atmosferycznych  

 

W a!ciwo!ci  tynk zewn"trzny wg EN 15824  

 najwy$sza precyzja obróbki, nie traci swych parametrów, nie blaknie  

 A2-s1, d0 wg EN 13501-1  

 ochron" zapewniaj! %rodki biobójcze o wyd#u$onym uwalnianiu si"  

 bardzo wysoka ochrona przed p"kaniem, uderzeniami i gradem w po#!czeniu ze 

StoTherm Classic
®
  

 wysoka odporno%& na wilgo&  

 niska absorbcja wody  

 produkt odporny na dzia#anie czynników atmosferycznych  

 produkt wodorozcie'czalny  

 

Wygl"d  faktura baranka  

 

Specyfika/informacje   zobacz w rodziale Us#ugi/Silosy w katalogu produktów lub w cenniku  

  je$eli wybrany odcie' posiada wspó#czynnik odbicia %wiat#a * 15, nie jest 

konieczna dodatkowa pow#oki malarska  

 

Dane techniczne 

 

 
Kryterium 

Norma/ przepis 

kontrolny 

Warto!#/ 

Jednostka 
Informacje 

 G"sto%& PN-EN ISO 2811 1,7 - 1,9 g/cm³  

 Równowa$na dyfuzyjnie 
grubo%& warstwy powietrza 

PN-EN ISO 7783 0,18 - 0,19 m 
V2 %redni, 
ustalony zakres 
dla K 2 

 Absorbcja wody w EN 1062-1 
< 0,05 
kg/(m²h

0,5
) 

W3 ma#a 


