_—

KRAUSE

Elementy systemu

Pomost podstawowy Pomost dodatkowy

+ stal ocynkowana + stal ocynkowana

+ podstawa z kraty stalowej z dwiema konsolami + podstawa z kraty stalowej z jedna konsolg
+ porecze po stronie wzdtuznej i czotowej + porecz po stronie wzdtuznej

+ pomosty dodatkowe mozna w dowolnym miejscu potaczyé ze soba
sposob (potaczenia Srubowe)

+ przy montowaniu pomostu roboczego wieloelementowego ele-
mentem koricowym powinien by¢ z zasady pomost podstawowy
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Wielkosé w mm 1000 x 1000 Wielkosé wmm 500 x 1000
Ciezar ok. kg 68,0 Ciezar ok. kg 33,5
Nr kat. 835574 Nr kat. 835581
Przejsécie Porecz zejécia z uchwytem
+ kratka ze stali ocynkowanej + rozstaw 450 mm

Zalecenie: do zakonczenia zej$cia nalezy zastosowac regulowane
kotwy murowe lub ptyty fundamentowe, ktére nalezy zaméwi¢ osobno.

Zdjecie 2 Szt. 835314

Wersja Glebkosé Nr kat. Wersja Nr kat.
Krata stalowa 450 mm 835383 Stal ocynkowana 835314
Krata stalowa 750 mm 835888
Krata stalowa 900 mm 835895




