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OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ

PROJ. ROZDZ. RG — PROJEKTOWANA ROZDZ. OSW. ZEW.
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— projektowana oprawa osw. LED, H—-4M

)

NP.: Street Park LED 5400Im Street-M P65 E 750

UWAGI DOT. INSTALACJI OSWIETLENIOWE:

1. KABLE PRZY WPROWADZANIU DO SLUPOW CHRONIC RURA OSt.ONOWA DVRSD LUB ROWNOWAZNA O D

ZABEZPIECZYC FOLIA PRZED DOSTAWANIEM SIE, PIASKU.

MIN. 0,4M. OTWORY

2. DO ZASILANIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH STOSOWAC KABEL ALUMINIOWY WG OZNACZENIA, W OZNACZONYCH MIEJSCACH KABLE

UKLADAC W RURZE OCHRONNEJ TYPY DVK 75

3. POZOSTAWIC 3M ZAPAS KABLA PRZY SLUPACH. NA KABLACH W ODSTEPACH 10M | PRZY SLUPACH,

PR/ZEPUSTACH

STOSOWAC ~ OZNACZNIKI O TRESCI: TYP KABLA, UZYTKOWNIK, ROK ULOZENIA NP. (YAKY 5X16, OSWIETLENIE, 2017)

4. NA KONCACH KABLI ZASTOSOWAC GLOWCE TERMOKURCZLIWE SKE PROD. 3M LUB ROWNOWAZNE.

5. PRZEWOD W SEUPIE YDY 3x2,5MM.

6. W SLUPACH STOSOWAC ZYACZA 1ZK LUB ROWNOWAZNE.

7. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ NORMAMI KABLOWYMI PN-76,/E—05125,

SCHEMAT StUPA OSWIETLENIOWEGO

YDYzo 3x2,5mm

IZK—6A

sfup aluminiowy, gr. Scianki 4mm, na fundamencie prefabrykowanym

SKE

DVR#50mm
[~0,5m

DVRB5Omm
[~0,5m

YAKY Bx16mm

YAKY 5x16mm

N—-SEP—-004

M-K Projekt Dawid Mokdrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka

Inwestor:

Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Adres:

PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282
powiat Szczecinek, woj. Pomorskie

Temat:

Budowa hali sportowe] wraz z tacznikiem ze Szkola Podstawowa
Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejace] sali

sportowej
Oblekt: HALA SPORTOWA
iek v mgr inz. Radostaw Sadowski
Projektowat. NF upr.. ZAP/0142/PWOE/13 - upr. Ele. bez ograniczer
Lo mgr inz. Piotr Markowski
Sprawdzita: Nr upr. ZAP/0218/POCE/1L - upr. Ele. bez ograniczeri
Branza: IE.
Opracowat: =
WYK.
., Skala:
TRESC SCHEMAT OSWIETLENIA S —
RYSUNKU ZEWNETRZNEGO oS S




