
 
 

 
Instrukcja Techniczna 
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StoDeco Coll 

Mineralna zaprawa klejowa do profili StoDeco.   

 

__________________________________________________________________________________________________________________________  
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 +5°C

5 min

1 h

Charakterystyka 

Funkcja Mineralna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa 

Optyka Szara 

Obróbka Bardzo dobre w a ciwo ci klej ce 

Zakres stosowania 

 Do wn trz i na zewn trz. 

Na wszystkie mineralne i organiczne pod o a. 

Jako zaprawa klej ca do profili StoDeco 

Przy montowaniu StoDeco Sonderprofil zalecane jest dodatkowe mechaniczne 

mocowanie przy pomocy ko ków 

Dane techniczne 

Grupa produktów Mineralna zaprawa klejowa 

Podstawowe sk adniki Krzemian wapniowy, proszek polimerowy, wodorotlenek wapniowy, krzemionka, 

w glan wapnia, dodatki 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto  Jednostka Dodatkowe 

 G sto  stwardnia ej zaprawy DIN 18555  1,2  g/cm³ 1)
 

 Wytrzyma o  na rozci ganie DIN 18555 3 N/mm² 2) 

przy zginaniu po 28 dniach 

 Wytrzyma o  na ciskanie DIN 18555 8 N/mm² 2) 

po 28 dniach 

 Modu  dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000 N/mm² 2) 

 1)g/cm³ = kg/dm3  2)N/mm2 = MPa 

 

Podane parametry s  warto ciami rednimi wyników uzyskanych podczas bada . Z uwagi na 

stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste warto ci mog  nieznacznie odbiega  od wielko ci 

podanych w tabeli. Ró nice te nie maj  jednak wp ywu na jako  i w a ciwo ci produktu. 

Obróbka - Wskazówki 

Pod o e Pod o e musi by  trwa e, czyste, no ne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspoje . W 

zale no ci od stanu pod o a nale y przeprowadzi  gruntowanie. 

Przygotowanie pod o a W zale no ci od stanu pod o a nale y przeprowadzi  czyszczenie i/lub gruntowanie. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod o a +5 C. 

Proporcje mieszania 4 : 1 (proszek : woda)

Mieszanie Do przygotowanej wody wsypa  suchy materia . Miesza  przez ok. 2 minuty do 

uzyskania jednorodnej konsystencji, nast pnie odczeka  ok. 5 minut i ponownie 

przemiesza  

 


