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I. PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Informacje ogodlne

Obiekt: HALA SPORTOWA

Nazwa: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z tACZNIKIEM ZE SZKOtA
PODSTAWOWA NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SALI
SPORTOWEJ

Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obreb Szczecinek 0020,
powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Miasto Szczecinek PI. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediow
- dokumentacja badan podtoza gruntowego

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem, zagospodarowaniem terenu
oraz urzgdzeniami budowlanymi przy budynku istniejgcej sali sportowej Szkoty Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Szczecinku, oraz przebudows istniejgcego budynku sali sportowej.

Calos¢ obiektu sktada sie z nastepujgcych czesci:

Jednokondygnacyjna sala sportowa oraz dwukondygnacyjne zaplecze socjalne z galerig widokowg na
pietrze. W poziomie przyziemia zaprojektowano ukfady szatniowo — sanitarne oraz pomieszczenia
towarzyszace, na pietrze zaprojektowano galerie widokowg oraz toalety ogélnodostepne. Potgczenie z
budynkiem istniejgcej sali zaprojektowano poprzez przeszklony fgcznik w poziomie przyziemia w czesci
socjalnej. Catos¢ stanowi jedng bryte na planie prostokata.

W zakres projektowanej urzgdzen budowlanych oraz zagospodarowania wchodza:

- podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnetrzne

- zagospodarowanie terenu

- przebudowa istniejgcego placu utwardzonego

- budowa drogi pozarowe;j

- budowa chodnikéw

- Zielni

- prefabrykowanych $cianek oporowych

- strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placow zielni wraz z elementami matej
architektury.

Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem tworzy zwartg bryte na planie prostokata. Gtowny obiekt
halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym ptaskim. Catos¢
zaprojektowano od 0,1do 0,35 m ponad urzgdzonym terenem z jednoczesnym zapewnianiem dojs¢ dla
0s0b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.
Poziom projektowanej podiogi 0,00 = 139,9 m n.p.m

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

- hala sportowa

e -dlugosé: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

e - wysokos¢ do okapu dachu: 10,23 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 10,855 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy; 5,3% = 3°
- cze$¢ socjalna

e - wysokos¢ do okapu dachu: 8,65 m

e - wysokos¢ do kalenicy: 8,82 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy, 3,5% =2°
- przeszklony tgcznik

e - wysokos¢ do okapu dachu: 3,40m



- wysokos¢ do kalenicy:
- rodzaj dachu oraz spadek:

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

10,575 m
dwuspadowy, 75,4% =37°

e -dlugosc: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

o wysokos&c hali 10,855 m

o wysoko$c¢ czesci socjalnej 8,82m

e powierzchnia zabudowy: 1599,33 m?

e powierzchnia uzytkowa : 1608,06m?

e Kkubatura: 14 319,55 m3

e ilos¢ kondygnaciji

- hala sportowa I

- czesé socjalna I
4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje w Szczecinku na dz. nr 281 ; 282 ; w obrebie
Szczecinek 0020, bedgcymi wtasnoscig miasta Szczecinek w wojewodztwie Zachodniopomorskim.
Powierzchnia dziatek wynosi:
281 -1179,19 m?
282 - 10847,65 m?
Dziatka 281 jest dziatkg nie zabudowang, czesciowo utwardzong. W potudniowej czesci dziatki
znajduje sie utwardzone sktadowisko na opat z $cianami zelbetowymi prefabrykowanymi.
Skiadowisko jest nie zadaszone. Pozostata czesci dziatki porosnieta trawg oraz drzewami. Dziatka
jest wolna od zabudowy kubaturowej. Dziatka 282 jest dziatkg czeSciowo zabudowang. P6inocng
czes¢ zajmuje istniejgca zabudowa budynkéw szkoty wraz z utwardzonym dziedzihcem. W
potudniowej czesci znajduje sie utwardzone boisko sportowe. Pozostata czes¢ dziatki porosnieta
trawg oraz drzewami. Cato$¢ przedmiotowego terenu jest ogrodzona.
4.1. Bezposrednie otoczenie
Dziatki granicza:
- od pétnocy: dziatki miejskie o zabudowie mieszkaniowe]
- od potudnia: z ul. Pitsudzkiego
- od zachodu: z ul. Klasztorng
- od wschodu: z dziatkami miejskimi o zabudowie mieszkaniowej oraz gospodarczej
4.2. Dojscia i dojazdy
Dojazd do terenu inwestycji poprzez dwa wjazdy istniejgce. Pierwszy od strony ul. Klasztornej, drugi
od strony ul. Pitsudzkiego. Ponad to dziatki skomunikowane sg z ciggiem pieszym biegngcym wzdtuz
pétnocnej granicy dziatek.
4.3. Infrastruktura
W granicach opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:
- kablowe eNN,
- wodociaggi
- kanalizacja sanitarna, deszczowa
- sie¢ gazowa
- instalacja telefoniczna
- instalacja cieptownicza
5. Warunki terenowo gruntowe
W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéow czwartorzedowych wieku
holocenskiego, jak i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg
warstwe nasypéw antropogenicznych, w ktdrych skfad wchodzg: gleba, piaski préchnicze, piaski
drobne, zuzel, piaski gliniaste, Smieci oraz gruz. Ponizej w otworach nr 2 i 3 nawiercono piaski
drobne z domieszkami pytdbw oraz gliny pylaste, pyly piaszczyste oraz ity pylaste. Catkowita
migzszos¢ osaddéw holocenu w otworach badawczych nr 1, 2, 4 i 5 wynosi 0,4-1,6 m, natomiast w
otworze badawczym nr 2 dochodzi do 3,9 m. Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworow
akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Ponad to w
otworach badawczych nr 1 i 3 wodnolodowcowe piaski $rednie.




Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w otworach badawczych nr 1 -4 w warstwach piaskow drobnych i piaskéw $rednich, w
postaci zwierciadet o charakterze swobodnym jak i naporowym.

Szczegodtowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, ktora
stanowi integralng cze$¢ przedmiotowej dokumentaciji.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowane zagospodarowania terenu sktada sie:

- budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym

- wykonie instalacji podziemnych zewnetrznych zgodnie z opracowaniem branzowym.

- wykonanie nasadzen z drzew po zachodniej stronie oraz wykonanie trawnikbw w miejscach
oznaczanych w czesci graficzne;.

- wykonanie ciggéw pieszej komunikacji wokot projektowanego budynku.

- wykonanie drogi pozarowej wtgczonej do istniejgcego wjazdu z ul. Pitsudzkiego.

- wykonanie prefabrykowanej scianki oporowej w potnocnej czesci ciggu pieszego — zgodnie z kartg
T-1

W zwigzku z wyniesieniem $cianki oporowej w stosunku do chodnika na wysoko$¢ 77,5 cm na
$ciance zaprojektowano balustrade o wysokosci H=110cm, zgodnie z czescig graficzna.

Hale sportowg wraz z zapleczem zaprojektowano w pétnocnej czesci terenu w bezposrednim styku
z budynkiem istniejgcym sali sportowej. Projektowana hala sportowa zajmuje czes¢ dziatki 281 oraz
282, wolnej od zabudowy kubaturowej.

Wozdtuz potudniowej, wschodniej oraz potnocnej elewacji zaprojektowano cigg pieszy ktéry nalezy
wigczyé do istniejgcego ciggu pieszego. Ciag pieszy w formie chodnika z kostki betonowej o sredniej
szerokosci 2 m. Na koncu chodnika zaprojektowano furtke. Furtke nalezy zdemontowac z
istniejgcego ogrodzenia i przeniesé w miejsce wskazane w czesci graficznej. W zwigzku z réznicg
terenu zaprojektowano prefabrykowane $Scianki oporowe o tgcznej dtugosci 11,5m, pozostatg czesé
nalezy uformowac w postaci skarp.

W obszarze istniejgcego dziedzinca utwardzonego wydzielono kwadrat o boku 20 m , stanowiacy
plac manewrowy p.poz. Pond to w obrebie istniejgcego dziedzinca wydzielono trzy miejsca w formie
wysepek trawiastych z nasadzeniami drzew, wokét zaprojektowano tawki parkowe.

Catos¢ drog wewnetrznych i palcow znajduje sie na dzialce Inwestora i jest infrastrukturg
wewnetrzng, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115, z pbdzn. zm.) drogami wewnetrznymi sg drogi, parkingi oraz place
przeznaczone do ruchu pojazdéw, niezaliczone do zadnej z kategorii drég publicznych i
niezlokalizowane w pasie drogowym tych drog.

Projektowana inwestycja stanowi dla istniejgcej szkoty uzupetnienie o funkcje sportowe. Ze wzgledu
na powigzania funkcjonalne ukfad urbanistyczny na dzialce zostat dostosowany do istniejgcych
zabudowan. Do kazdego wejscia i wyjscia ewakuacyjnego projektuje sie uktad komunikacji pieszej
po obrysie budynku w  formie chodnika z  kostki betonowe] szerokosci
sredniej 2m. Ponad to projekt zagospodarowania obejmuje swym zakresem zaprojektowang
infrastrukture podziemng, przedstawiona w opracowaniach branzowych oraz na planszy zbiorczej.
Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejacego uktadu zabudowy,
komunikacji oraz uzbrojenia terenu.

6.1 Kolizje

Projektowany budynek koliduje:

- cze$¢ istniejacego utwardzenia (dziedziniec) do rozbiérki — pow. ok. 120 m?, kostke nalezy rozebra¢
w celu ponownego wykorzystania

- istniejgcy chodnik do rozbiérki — pow. ok. 60 m?, kostke nalezy rozebra¢ w celu ponownego
wykorzystania

- istniejgce ogrodzenie do rozbiorki ok. 28.5 m. Ogrodzenie nalezy zdemontowaé w i przekazac
zamawiajgcemu. Istniejgca furtke zdementowaé wraz ze stupkami w celu ponownego montazu w
miejscu wskazanym w czesci graficzne;j.

- plac utwardzony — sktadowisko opatu, utwardzony plac z scianami zelbetowymi prefabrykowanymi,
plac obecnie wytgczony z uzytkowania , plac do rozbiorki wraz ze $cianami, pow. 140 m?

- zaprojektowany obiekt koliduje z drzewami, 4 szt. do wyciecia, oznaczane w czesci graficzne;.

- na przedmiotowym terenie znajduje sie niezinwentaryzowany przewod podziemny. W zwigzku z
brakiem przynaleznosci przewodu do gestoréw mediéw, opierajac sie na sygnaturze na mapie,
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przewdd oznaczony jest jako SXPOD co oznacza przewdd poczty pneumatycznej, zaprojektowano
ostone przewodu w postaci stalowej rury dwudzielnej skrecanej na sruby. Rura o srednicy 300 mm,
grubosc scianki 12 mm, z ptozami prowadzgcym zgodnie z kartg techniczng T6. Utozenie rury oraz
montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Dtugos$c¢ rury ochronnej wynosi ok 39 m.
6.2 Dojscia i dojazdy
6.1.1. Opis rozwigzania
Dojazd do dziatki oraz palcu utwardzonego z istniejacego wjazdu z ulicy Klasztornej oraz od ul.
Pitsudzkiego. Zaprojektowano droge wewnetrzng (p.poz) taczacy istniejgcy dziedziniec z istniejgcym
wjazdem na dziatke z ul. Pitsudskiego. Szeroko$¢ wjazdu od ul. Klasztornej wynosi 4 m, od ul.
Pitsudzkiego 8,6 m.
Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikéw tgczacych wyjscia, wigczonych do
istniejgcej sieci ciggdw pieszych oraz dziedzinca szkoty. Drogi i chodniki o spadkach i przejsciach
bez barier architektonicznych dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
6.1.2. Przyjete szerokosci
- Szerokos¢ palcu p.poz. zawiera kwadrat o boku 20 m wydzielony w istniejagcym dziedzincu
- Chodniki utwardzone o szerokosci 2 ; 2,2 m tgczgce wyjscia z obiektu na zewnetrzne ciggi
piesze.
- Droga p.poz. o szerokosci 4 m
6.3 Konstrukcja - nawierzchnie
Spadki nawierzchni pieszo jezdnych nalezy uformowac w kierunku od budynku. Odprowadzenie wéd
opadowych z powierzchni utwardzonych do instalacji zewnetrznej zgodnie z projektem branzowym.
6.3.1. Droga p.poz
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 10 cm (1:4)
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16cm +
12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1s=0,95)
Obramowanie od strony trawnika z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm ukfadanych na
tawie betonowej z betonu C-20/35 z oporem
6.3.2. Chodnik
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm — szara, boczne pasy z kostki
czerwonej.
- podsypka cementowo — piaskowa 5cm ( 1:4)
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Catos¢ chodnika ujeta zostanie obrzeze chodnikowe 20 x 6 x 100 cm szare utozonym na fawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem.
6.4. Zielen
Zaprojektowano zielen niskg w postaci trawy z rolki w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania jako rozdzielenie terenéw utwardzonych. W powstatych ,wysepkach”
zaprojektowano nasadzenia z klonu jesionolistny VARIEGATUM szt. 6. Dodatkowo zaprojektowano
nasadzenia zastepcze. Lipa szerokolistna 3 szt, oraz Lipa drobnolistna 2 szt. Miejsca nasadzen
wskazano w czesci graficznej.
Wytyczne do wykonania trawnika:
Przed wykonaniem trawnika nalezy usungé wierzchnig warstwe ziemi wraz z darnig.
Nastepnie nalezy roztozy¢ warstwe 10 cm zyznej gleby oraz przed utozeniem trawnika wysia¢ nawoz
do trawnikéw.
Uktadanie
Darn najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu i catg prace wykona¢ w ciggu jednego dnia, bo
przetrzymywanie trawy w rolkach moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia (darh mozna przechowywac
najwyzej jedng dobe: rolki nalezy umiesci¢ w cieniu na pryzmie ztozonej nie wiecej niz z pieciu
warstw).
Prace koricowe
Brzegi trawnika przycigé ostrym nozem, aby nada¢ mu odpowiedni ksztatt (np. zaokraglony). Miejsca
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odcietych fragmentow uzupetnia sie ziemig, by uchroni¢ krawedzie darni przed wysychaniem.
Utozony trawnik wyréwnuje sie przez watowanie, po czym catosc obficie podlewa (aby sprawi¢, czy
jest dostatecznie podlany, mozna uniesé brzeg ptatu: powinien by¢ na wskro$ przesigkniety woda).
Powierzchnia trawnikéw 111,96 m2.

6.5. Ogrodzenie

Na potnocnej granicy oraz jako rozdzielnie dziedzinca i terendw zielonych znajduje sie ogrodzenie
istniejgce do rozbiorki zgodnie z czescig graficzng. Ogrodzenie nalezy rozebraé, furtke
zdemontowaé w celu ponownego zabudowania. Ogrodzenie biegngce wzdtuz pétnocnej granicy
nalezy rozebra¢ do miejsca nowej lokalizacji furtki , dalej ogrodzenie pozostawié¢, Zdemontowang
wczesniej furtke nalezy zamontowaé zgodnie z czescig graficzng. Wypetnienie miedzy ogrodzeniem
istniejagcym a nowym potozeniem furtki oraz salg sportowa wykona¢ z ogrodzenia panelowego
zgodnie z kartg techniczng T-2

7. Uzbrojenie terenu

7.1. Wodociag

Przytaczenie do sieci miejskiej wodociggowej wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczenia.

7.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $Sciekow sanitarnych wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z technicznymi
warunkami przytaczenia.

7.3. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalacje deszczowa do istniejgcej instalacji podziemnej jako rozbudowe instalaciji
na dziatce Inwestora wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia.

7.5. Instalacja elektryczna

Instalacja energii elektrycznej wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z warunkami przytgczenia.
7.6. Instalacja gazowa

Nie dotyczy

7.6. Instalacja cieptownicza

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia, gestor sieci gwarantuje dostawe ciepta
do projektowanego obiektu. Instalacja zgodnie z projektem branzowym.

8. Uksztaltowanie terenu

Teren na ktérym zaprojektowano przedmiotowa Inwestycje jest terenem w przewadze ptaskim.
Teren o nachyleniu z kierunku zachodniego na wschod.

- Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopoéw, i korytowania drog, chodnikéw i zakfadania nowego trawnika. Ziemie
wywiez¢ z terenu inwestycji.

- Po zakonczeniu budowy obiektéw kubaturowych oraz ufozeniu rurociggdw uzbrojenia
podziemnego, przystapi¢ do profilowania terenu — skarp, dla wykonania, drogi wewnetrznej i
pozostatych nawierzchni utwardzonych.

- Po zakonhczeniu prac ksztattujgcych teren — ziemie urodzajng z odktadu (pryzmy) zuzy¢ na
rekultywacje.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywrdcic¢ lub naprawi¢ elementy uszkodzone.
9. Bilans terenu, dane kubaturowo powierzchniowe

9.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e -dlugosc: 52,20 m

e -szerokosc: 32,70 m

o wysokos&c hali 10,855 m

o wysoko$c¢ czesci socjalnej 8,82m

e powierzchnia zabudowy: 1599,33 m?

e powierzchnia uzytkowa : 1608,06m?

e kubatura: 14 319,55 m3

e ilos¢ kondygnacji
- hala sportowa |
- cze$¢ socjalna Il



9.2 Bilans terenu

Powierzchnia dziatek 12026,84 m*  100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1599,65 m? 13,30%
Powierzchnia istniejgcych terendw utwardzonych 1980,2 m? 16,46%
Powierzchnie sportowe - boisko 947,28 m? 7,88%
Powierzchnia projektowanej zabudowy 1599,33 m? 13,26%
Powierzchnia utwardzen do rozbiorki 180 m? 1,50%
Powierzchnia projektowanych chodnikéw(opasek) 258,91 m? 2,15%
Powierzchnia projektowanej drogi p.poz. 533,76 m? 4,44%
Powierzchnia projektowanych trawnikow 111,96 m? 0,93%
Powierzchnia zieleni 4820,27 m? 40,08%

10. Elementy matej architektury

Na zagospodarowanie terenu sktada sie montaz elementéw matej architektury zgodnie z czescig
graficzng oraz opisem:

- stojak na rowery zgodnie z kartg techniczng T-3 — szt. 1

- tawka parkowa zgodnie z kartg techniczng T-4 — szt. 6

- kosz na $mieci zgodnie z kartg techniczng T-5 — szt. 1




. Czes$¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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1. Projekt zagospodarowania terenu: rys. A-1
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2. Rzut calosé: rys. T-1
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3. T-2, PRZEKROJE T1 T2

13



4. T-3, DROGA P.POZ.
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