KARTA TECH. NR 17.1
LEMBIT NRO
Papa odporna na ogien.

Papa LEMBIT NRO przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Mozna jg stosowaé do wykonywania nowych lub renowacji starych pokry¢
dachowych. Ze wzgledu na wysokg wytrzymatos¢ oraz zdolnos¢ do wydtuzenia przy rozcigganiu
zaleca sie stosowac jg na izolacje narazone na czynniki mechaniczne.Pape mocuje sie do podtoza
metodg zgrzewania za pomoca rozgrzanego powietrza lub po przeszkoleniu przy uzyciu palnika
gazowego oraz tgcznikami mechanicznymi.

Papa ma zastosowanie w systemach, ktére pozwalajg na realizowanie przekryé dachowych w zakresie
odpornosci ogniowej - REI; warstwowych przekry¢ dachowych wg. PN-EN 13501-2:2005. Badanie
przeprowadzono dla REI wg PN-B-02851-1 oraz PN-EN1363-1:2001 dla REI 15, RE 20, REI 30, REI 45.
Przekrycia dachéw oraz czesci nosne warstwowych przekry¢ dachéw klasyfikuje sie wedtug normy w
klasach odpornosci ogniowe REI.

PARAMETRY

Zastosowanie produktuWierzchniego krycia, do pokry¢ jednowarstwowych lub wielowarstwowych.
Papa spetnia kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(t1) oraz ma
zastosowanie w systemach, ktére pozwalajg realizowac przekrycia dachowe w zakresie odpornosci
ogniowej - REI.

Rodzaj montazu Zgrzewanie, mocowanie mechniczne
Rodzajmasy  Modyfikowana SBS

Rodzaj osnowy Specjalna, kompozytowa

Grubos$¢ (mm) 5

Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/1000N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4% do 10%
Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
Gietko$¢ w niskiej temperaturze -22°C
Wodoszczelnosé 10kPa

Dtugosé rolki, ilos¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 800kg
Reakcja na ogien Klasa E

Norma PN-EN 13707:2006

Gwarancja 15 lat



