Instrukcja Techniczna

Stolit® K
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Zastosowanie e na zewnatrz
e na mur, elewacje ocieplong (ETICS) oraz wentylowang z warstwg zbrojong,
e na mineralne i organiczne podfoza
« produkt nie nadaje sie na powierzchnie poziome lub nachylone, narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Wiasciwosci e tynk zewnetrzny wg EN 15824
e najwyzsza precyzja obrobki, nie traci swych parametrow, nie blaknie
e A2-s1, d0O wg EN 13501-1
e ochrone zapewniajg srodki biobdjcze o wydtuzonym uwalnianiu sie
e bardzo wysoka ochrona przed pekaniem, uderzeniami i gradem w potaczeniu ze
StoTherm Classic®
e wysoka odpornosc¢ na wilgo¢
e niska absorbcja wody
e produkt odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
e produkt wodorozcienczalny

Wyglad o faktura baranka

Specyfikal/informacje e zobacz w rodziale Ustugi/Silosy w katalogu produktow lub w cenniku
e jezeli wybrany odcien posiada wspétczynnik odbicia $wiatta = 15, nie jest
konieczna dodatkowa powtoki malarska

Dane techniczne ‘

. Normal przepis Wartos¢/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestos¢ PN-EN I1SO 2811 1,7-1,9 g/lcm?®
Roéwnowazna dyfuzyjnie V2 Sredni,
o yIuzyIr PN-EN ISO 7783 0,18-0,19 m ustalony zakres
grubos¢ warstwy powietrza
dla K2
Absorbcja wody w EN 1062-1 <005 05 W3 mata
kg/(m?h™7)
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