Siatkéwka | Stupki do siatkéwki

Profesjonalne, aluminiowe stupki do siatkéwki aluminiowe z naciagiem
wewnetrznym

Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm zapewniajacego wysoka
sztywno$¢ i odporno$¢ na zginanie. Urzadzenie naciagowe w catosci znajduje sie wewnatrz profilu.
Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106-250 cm, co
pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona. W stupkach zastosowane zostaty nowatorskie
rozwigzania mechanizmu naciagowego. Blokowanie wysoko$ci naciagu (siatki) dokonywane jest poprzez
zacisk mimosrodowy z wktadka teflonowa. Sktadana korbka naciagowa zostata zintegrowana ze stupkiem,
po naprezeniu siatki jest prostowana i chowana wewnatrz gtéwnego profilu. Stupki sa przystosowane do
6-punktowego zamocowania bokéw siatki. Koricowka linki naprezajacej siatke taczona jest z wyprowadzonym
fragmentem linki za pomoca szybkoztacza, co zapewnia bardzo wygodne zaktadanie siatki.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw stupka dwustronnego nalezy zaméwic
oddzielnie) stupki maja mozliwo$¢ dwustronnego zastosowania.

Stupki do montazu na boisku gtéwnym w salach sportowych o szerokosci powyzej 12 m oraz na boiskach
treningowych w salach powyzej 24 m, moga by¢ montowane réwniez na boiskach zewnetrznych. Nie
wymagaja odciggéw od podtfoza.
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Pofiauminowy | Tyleja montazowa profesjonalnego
.| stupka aluminiowego

Tuleja  montazowa  przeznaczona do  mocowania
profesjonalnego  stupka aluminiowego do  siatkowki

70 x 120 mm .. .
z naciagiem wewnetrznym. Wykonana z rury stalowej
0 $r.133mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.
Dekiel  Rama podiogowa z deklem
maskujacy
Przeznaczona do montazu w posadzce hali sportowej.
Rama Umoiliwia nalezyte zabezpieczenie otwordw pod stupki do

podtogowa  Siatkdwki w czasie, gdy stupki nie sa uzywane.
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Ostony profesjonalnych stup-
kow do siatkowki

Ostony profesjonalnych stupkow
do siatkdwki wykonane z gabki
0 grubos$ci 5 cm pokrytej skadenem
na konstrukcji wzmacniajacej,
zapinane na rzepy. Dostepne
kolory: niebieski, zotty.
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Ostony turniejowych stupkéw
do siatkowki

Ostony  turniejowych  stupkow
do siatkowki wykonane z gabki
o grubosci 5 cm pokrytej skadenem
na konstrukcji wzmacniajacej,
zapinane na rzepy. Dostepne kolory:

Ostony aluminiowych stupkéw
do siatkéwki

Ostony  aluminiowych  stupkéw
do siatkdwki wykonane z gabki
o grubo$ci 3 cm pokrytej skadenem,
zapinane na rzepy. Dostepne kolory:
niebieski, Zotty.

niebieski, zotty.

Dekiel maskujacy tuleje owalnego

stupka aluminiowego

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego
na boisku zewnetrznym z nawierzchnia
trawiasta lub asfaltowa.

Dekiel maskujacy tuleje kwadratowego

stupka stalowego

Stalowy  dekiel — maskujacy tuleje
stupka  stalowego, przeznaczony do
mocowania na hoiskach zewnetrznych
z nawierzchnig

trawiasta lub

asfaltowa.

Rama podtogowa z deklem

Dekiel podtogowy ze sklejki, maskujacy
otwory wykonane w posadzce w celu
tulei
montowany na ramce stalowej, cynkowanej
galwanicznie, przykrecanej do posadzki.

osadzenia

Rama PU z deklem maskujacym tuleje

Rama PU z deklem maskujacym tuleje stupka
aluminiowego lub stalowego, przeznaczona
do mocowania na hoiskach zewnetrznych z
nawierzchnia poliuretanowa.

mocujacych  stupki,

Nr art.

Siatki do siatkowki

Turniejowa siatka do siatkdwki, czarna z antenkami, boki usztywnione, obszyta

Antenki do siatkowki

Antenki jednoczesciowe z pokrowcem
HUCK.

207 | ; caterech stron tasma, gr. splotu 3 mm, PP.
Turniejowa siatka do siatkéwki, odpowiada najnowszym przepisom FIVB,
bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, $r. 3 mm, z linka kewlarowa
2-21 | (dt. 11,70 m), krawedzie wzmocnione wiéknem szklanym, linki naprezajace siatke

w 6 punktach. Biata taSma wzmacniajaca: gdrna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z
polipropylenu o szer. 50 mm, kolor czarny.

222

Siatka turniejowa wykonana z polipropylenu, catkowicie spetnia wymogi przepisow
gry w pitke siatkowa, a jej dodatkowym atutem jest wzmocnione wykonanie
pozwalajace na diuga eksploatacje. Stosowana w trakcie zawodow szkolnych i
podczas treningu. Grubo$¢ sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny.

Treningowa siatka do siatkéwki, czarna z antenkami, wzmocniona tasma.

2-09

Trenigowa siatka z antenkami do siatkdwki.
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Treningowa siatka do siatkéwki. Bez antenek.
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Stupki do siatkowki aluminiowe, na podstawie ramowej, przykrecane do podtoza

Stupki  aluminiowe owalne, na podstawie
ramowej. Wykonane ze specjalnego owalnego
profilualuminiowego 120/100 mm. Wyposazone
w kotka umozliwiajace tatwy i wygodny
transport. Naciag wewnetrzny umozliwia 120x100 mm
ptynna regulacje wysokosci zawieszenia siatki,
co pozwala na zastosowanie stupkéw do
rdznego rodzaju gier, a takze dostosowanie gry
do umiejetnosci zawodnikow.

Aluminium

Stupki do siatkowki na podstawie ramowej, przykrecane do podtoza

Stupki stalowe wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm, osadzone na podstawie ramowej, umoZliwiajacej szybki i bezpieczny
montaz do posadzki za pomoca kotwy. System przeznaczony jest do gtdwnie do zastosowania w halach sportowych, gdzie utrudniona jest
instalacja tulei, np. w przypadku hal na stropie.

Mocowanie stupka do podtoza odbywa sie za pomoca $ruby z uchwytem,
wkrecanej do kotwy osadzonej w wylewce betonowej hali sportowej.
Duza powierzchnia profili ramy dolnej bezpiecznie lezy na posadzce, bez
ryzyka uszkodzen jej nawierzchni. Po zdemontowaniu stupkami moina
przejezdza¢ do magazynu dzieki kétkom tworzywowym zainstalowanym
Z tytu ramy.

W stupkach zastosowano bezpieczne urzadzenie naciaggowe w postaci
bebna, na ktory nawijana jest linka siatki. Bardzo tatwe zakfadanie i
napinanie siatki za pomoca demontowanej korbki, obracajacej beben
poprzez samohamowna przektadnie §limakowa.

Wszystkie elementy sa bezpiecznie wykoriczone, wystajace elementy sa
ostonigte naktadkami plastikowymi, przez co zapewnione jest hezpieczne
uzytkowanie.

Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci
w przedziale 106 - 250 cm, co pozwalana zastosowanie ich do gry
zaréwno w siatkdwke jak i w tenisa czy badmintona.

Profil stalowy m

80 x 80 mm
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Stanowisko sedziowskie do siatkowki

Wykonane z cienko$ciennych rur stalowych, malowane lakierem
proszkowym. Posiada mechaniczna regulacje wysokosci podestu
oraz kotka utatwiajace transport. Wyposazone w oparcie i podstawe
do pisania.
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Ostona stanowiska sedziowskiego do siatkowki

Ostona stanowiska sedziowskiego do siatkowki wykonana z gabki
o grubosci 5 cm pokrytej skandenem na konstrukcji wzmacniajacej.
Zapinana na rzepy. Dostepne kolory: niebieski, zielony, Zétty.
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