
 

 

KARTA TECHNICZNA 

swisspor LAMBDA MAX fasada 

 

                                                                                    

OPIS                                                          g&adka                                           stabilizowana 

 

Uniwersalny materia! termoizolacyjny swisspor LAMBDA MAX  fasada produkowany metod$ spieniania 

polistyrenu, technologicznie ci'ty g!adko lub z frezem.  

Swisspor LAMBDA MAX fasada swoje wyj$tkowe parametry zawdzi'cza stosowanemu do produkcji 

surowcowi z zawarto"ci$ grafitu, który nadaje p!ytom ciemniejszy kolor i lepsz$ izolacyjno"&. 

Standardowy wymiar p!yty 500x1000 mm. Istnieje mo#liwo"& indywidualnego zamówienia w innych 

wymiarach. Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie. 

Podczas robót ociepleniowych materia! nie mo#e by& wystawiony na bezpo"rednie dzia!anie promieni 

s!onecznych. Jako os!ony przed promieniami s!onecznymi mo#na przyk!adowo u#y& siatek na 

rusztowania. Przed na!o#eniem kleju p!yt' nale#y zrysowa& np. papierem "ciernym w celu uzyskania 

lepszej przyczepno"ci. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012  

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 

deklarowany wspó!czynnik przewodzenia ciep!a lD� 0,031 [W/mK] 

klasa reakcji na ogie% � E 

grubo"&  T(1)  ± 1 mm 

d!ugo"&  L(2)  ± 2 mm 

szeroko"& W(2) ± 2 mm 

prostok$tno"& Sb(5)  ± 5 mm/1000 mm 

p!asko"&  P(5)  ± 5 mm 

wytrzyma!o"& na zginanie       BS115  ³  115 kPa 

stabilno"& wymiarowa w sta!ych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2    ±  0,2% 

stabilno"& wymiarowa w okre"lonych warunkach temperatury i wilgotno"ci DS(70,-)2 £  2% 

wytrzyma!o"& na rozci$ganie prostopadle do powierzchni czo!owych          TR100  ³ 100 kPa 

 

Tabela 1. Deklarowane warto$ci oporu cieplnego RD 
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