SPORTS
Linodur Sport

Specyfikacja zgodnie z norma EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548

(Armstrong

Charakterystyka Norma Jednostka miary Wynik

Rodzaj wyktadziny EN 548 Linoleum
Kalendrowana nawierzchnia Jednowarstwowa
Wzor smugowy
Podtoze juta

Kryteria bezpieczenstwa

Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 klasa Cq-s1*

Wartos¢ Scierania przy poslizgu EN 13893 0,4-06p spelnione*®
Thumienie dzwiekéw uderzeniowych 1SO 140-8 dB 6

Wiasciwosci ogolne

Szerokosc¢ rolki EN 426 cm 200

Dtugosé rolki EN 426 m okoto 28
Grubos$é catkowita EN 428 mm 4.0

Grubos¢é warstwy uzytkowej EN 429 mm okoto 3,4

Ciezar catkowity EN 430 g/m? 4700
Odksztatcenie EN 433 mm okoto 0,13
Trwatos$¢ barwy ISO 105-B02 klasa 6

Odbicie refleksow $wiatta DIN 5036-3 p >0,20 spelnione (z wyjatkiem koloréw 6151-17, -23, -24)
Antyelektrostatycznosé EN 1815 kV okoto 2,0
Izolacyjnosc¢ termiczna EN 12667 m2K/W 0,023
Przewodnos¢ cieplna EN 12524 W/mK 0,17
Wiasciwosci antybakteryjne JIS Z 2801 DLW Linoleum ma wtasciwosci antybakteryjne

DLW Linodur Sport moze by¢ stosowana w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z wytycznymi AgBB (Wersja 2008)

Obszar stosowania EN 14904 / DIN V 18032-2 moze by¢ stosowane w obiektach sportowych | widowiskowo-sportowych

Dodatkowa klasyfikacja

RAL

Klasyfikacja uzytkowa zgodnie z norma EN 685
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Obiektowa - bardzo wysoka
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Wyprodukowano przez:
Armstrong DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
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Wyktadziny podiogowe Armstrong powinny by¢ zainstalowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz obowigzujgcymi standardami na rynku. Regularne czyszczenie i konserwowanie wyktadziny
jest konieczne do utrzymania jej estetycznego wygladu. Produkty podtogowe Armstrong powinny
byé uzywane jako materiat na podtogi. Uwaga: Armstrong Floor Products zastrzega sobie prawo
do zmiany powyzszej specyfikacji bez wczesniejszej informacji. Najbardziej aktualne wersje
specyfikacji technicznych znajdg Panstwo na naszej stronie internetowej: www.dlwsports.com

Krétkotrwale odporne na
dziatanie rozciefnczonych
kwasow

ISO 9001

ISO 14001

* zgodnie z certyfikatem na stronie internetowej www.dlwsports.com PL  1.10.2009



