Instrukcja Techniczna =
StoLevell In Fine
Akrylowa masa szpachlowa. N +G_I'
Drobna. @ gwc / § (ﬂ;
Do obrébki recznej.
Charakterystyka
Funkcja Nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, bezemisyjna
Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza
Doskonata powtoka pod organiczne farby, tynki i oktadziny $cienne
Optyka Nadaje sie do techniki nakrapiania
Obrébka Do szpachlowania i nakrapiania
tatwa obrébka
Zakres stosowania
Do wnetrz.
Na powierzchnie $cian i sufitow.
Lekka w obrébce masa szpachlowa do recznej aplikacji na powierzchniach
betonowych, elementach betonowy oraz ptytach gipsowo-kartonowych.
Tylko jako gtadz szpachlowa o grubosci warstwy 1 mm na cykl roboczy.
Nie nanosi¢ na brudne i zawilgocone podtoza.
Nie nadaje sie do pomieszczen o duzej wilgotnosci.
Dane techniczne
Grupa produktow Masa szpachlowa
Podstawowe skladniki Dyspersja polimerowa, weglan wapnia, talk, woda, dodatki, srodki konserwujace
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe

Obrobka — Wskazowki

Podtoze

Gestosé DIN 53217 1,7 glem® "
" glem?® = kg/dm?®

Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci
podanych w tabeli. R6znice te nie majq jednak wptywu na jakos¢ i wiasciwosci produktu.

Podtoze musi by¢ suche, trwate, no$ne, wolne od kurzu i lodu, wykwitow i innych
substancji pogarszajacych przyczepnos$c.

Przygotowanie podioza

Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych powtok. Nienosne powtoki usungg.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C.

Uktad warstw

Gruntowanie:

W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza

Jamy skurczowe, pory, drobne nieréwnosci zaszpachlowaé¢ StolLevell In Fine i
wygtadzié.
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