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UWAGA DOTYCZY CALEJ DOKUMEN(‘I;ACJI: — — — 77-430 Krajenka
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE; W RAZIE I Irwestor:
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM i : : Zni :
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | Miasto Szczecinek PIl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY BIURA PROJEKTOWEGO . . . . . . . . . - -
- PRACE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM S1 - SCIANA ZEWNETRZNA S2 - SCIANA ZEWNETRZNA W1 - WYKONCZENIE SCIAN W2 - WYKONCZENIE SCIAN WKS - WYKONCZENIE SCIAN Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obreb
TECHNICZNYM | PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI Szczecinek 0020, powiat Szczecinek, woj. Pomorskie
- USUNAC WARSTWE GLEB LUB NASYPOW NIEBUDOWLANYCH | 1. WYKONCZENIE ZGODNIE Z OZNACZENIEM 1. WYKONCZENIE ZGODNIE Z OZNACZENIEM 1. FARBA LATEKSOWA 1. TYNK GIPSOWY 1. PREPARAT GRUNTUJACY P )
UZUPELNIG ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZANA 2. PREPARAT GRUNTUJACY 2. PREPARAT GRUNTUJACY - stopien polysku : mat - tynk maszynowy, o podwy? j wytrzymalosci 2. Izolacja akustyczna na ruszcie: Temat
MECHANICZNIE WARSTWAMI gr. 15 cm KAZDA DO STOPNIA 3. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm 3. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm -Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 2. PREPARAT GRUNTUJACY \Wykonaé zgodnie z karta techniczng . . o
ZV/;\/%ERSZ%(%RED,\}‘('G lS[)T-V?IiBERDZENIA NIEZGODNOSCI POMIEDZY - wytrzymato$é min. 3N/mm2 - wytrzymato$é min. 3N/mm2 - Farba do pomieszczen wilgotnych 3. PLYTKA $CIENNA h=2,5m przyjetego producenta. Budowa hali sportowej wraz z facznikiem ze Szkota Podstawowa
PROJEKTAM! KOLIZJI TTP. WYKONAWGA JEST ZOBOW? TANY - wspétczynnik lambda min. 0,14W/m*K - wspétczynnik lambda min. 0,14W/m*K 2. PREPARAT GRUNTUJACY - 20x20 cm - wetna mineralna 50 kg/m3 50 mm. Nr 1, przebudowa budynku istniejacej sali sportowej
POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTéRSKI 4. ZAPRAWA KLEJOWA (+ taczniki mechaniczne) | 4.ZAPRAWA KLEJOWA (+ taczniki mechaniczne) | 3. TYNK GIPSOWY - grubosé 0,7 cm - ruszt z profili gtownych typu CD 60 co 600 mm Obiekt: HALA SPORTOWA
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT 5. STYROPIAN gr. 20cm EPS031 5. WELNA MINERALNA gr. 20cm - tynk maszynowy, o podwyz j wytrzymatosci | - nasiakliwo$¢ wodna (%) >10 - piyty akustyczne gr. 35mm
MATERIALY | URZADZENIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE - wspétczynnik lambda 0,031 W/m*K 6. GRUNTOWANIE PODLOZA - odpornos¢ na plamienie klasa 5 - 60x240 cm . .| mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
NALEZY UZNAG ZA WYTYCZNE MINIMALNE, DOPUSZCZA SIE 6. GRUNTOWANIE PODLOZA 7. ZAPRAWA KLEJACA - na zaprawie klejowej zgodnie z karta techniczng producenta | - wsp. alfaw do 0.9 Arch. Projektowat: |\ o NN_8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczef
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ZAMIENNYCH NIE GORSZYCH OD 7. ZAPRAWA KLEJACA 8. MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA POW. 2m - do wysokosci 2.5m - odporne na uderzenia
ZASTOSOWANYCH. TECHNOLOGIE ZAMIENNE NALEZY 8. MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA POW. 2m | 9. DYSPERSYJNA ZAPRAWA ZBROJACA PON. 2m 4, POWYZEJ FARBA LATEKSOWA - zgodnosc z Kalsyfikacja p.poz obiekt ZL | Branza: Arch,
PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACI 9. DYSPERSYJNA ZAPRAWA ZBROJACA PON. 2m| 10. POWLOKA POSREDNIA - stopien polysku : mat Opracowat: inz. Dawid Motdrzyk e~
ROZMIESCZENIE ELEMENT(}W KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ICH 10. POWLOKA POSREDNIA 11. AKRYLOWY TYNK BARWIONY W MASIE - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 WK
WYMIARY NALEZY PRZYJAC ZGODNIE Z CZESCIA 11. AKRYLOWY TYNK BARWIONY W MASIE - farba do pomieszczen wilgotnych SkalaJak zaznagzono
KONSTRUKCYJNA PROJEKTU &z
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