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Farba elewacyjna z technologi  Dryonic, 
wykorzystuj c  zasady bioniki, z efektem szybko 
wysychaj cej elewacji odpornej na algi i grzyby, 
bez biobójczej warstwy ochronnej  

Charakterystyka 

Zastosowanie  na zewn trz 

 na mineralne i organiczne, nieelastyczne pod o a 

 na niemal wszystkie pod o a budowlane 

 nadaje si  równie  do powierzchni sko nych, o nachyleniu do 45°, nie nadaje si  
na pod o a ch on ce wilgo  i powierzchnie dachowe, systemy elewacyjne musz  
zosta  indywidualnie dobrane do konkretnego obiektu 

 elewacje z blachy trapezowej (np.powlekane fabrycznie) 

 ocynkowane pod o a metalowe (np. rury spustowe) 

 

W a ciwo ci  zastosowanie zasady bioniki pozwalaj ce na najszybsze wysychanie po deszczu 
lub pojawieniu si  rosy 

 najwy szy stopie  bieli 

 najwy sza stabilno  i wybór kolorów 

 minimalne odbarwienie wype niacza/brak „efektu zarysowania" 

 bardzo wysoka wyrzyma o  mechaniczna 

 zachowuje struktur  

 spoiwo na bazie czystego akrylu 

 CO2-dyfuzyjno : klasa C1 wg EN 1062-1 

 bardzo dobrze kryj cy 

 otwarty dyfuzyjnie 

 odporny na dzia anie alkaliów 

 bardzo dobra przyczepno  na wszystkich pod o ach 

 bez biobójczej warstwy ochronnej 
 

Wygl d  matowy (G3) wg EN 1062-1 
 

Dane techniczne 

 

 Kryterium 
Norma/ przepis 
kontrolny 

Warto / 
Jednostka 

Informacje 

 G sto  PN-EN ISO 2811 1,2 - 1,4 g/cm³  

 Równowa na dyfuzyjnie 
grubo  warstwy powietrza 

EN ISO 7783-2 0,73 - 0,84 m 
V2 rednia 
 

 Wspó czynnik 
przepuszczalno ci wody w 

EN 1062 -3 
< 0,05 
kg/(m²*h

0,5
) 

W3 niski 

 beton 

 elewacje z p yt w ókno-cementowych 

 elewacje HPL (high pressure laminate) 

 drewno i płyty drewnopochodne (np. przy podsufitkach, itp.) 


