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Sikaplan®-20 G

Sikaplan®-20 G

Membrana hydroizolacyjna na bazie polimerow

Opis produktu Sikaplan®-20 G (grubos¢ 2,0 mm) jest wielowarstwowa, wzmocniona siatka
poliestrowa, syntetyczng membrang dachowg na bazie wysokiej jakosci polichlorku-
winylu (PCW), zgodng z wymaganiami PN-EN 13956.

Zastosowanie Dachowa membrana izolacyjna uktadana swobodnie i mocowana mechanicznie do
podtoza konstrukcyjnego dachu.

Wiasciwosci B Wysoka odpornos¢ na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, takze state
promieniowanie UV

Wysoka odpornos$c¢ na starzenie

Wysoka odpornosc¢ na gradobicie

Odpornos¢ na typowe czynniki zanieczyszczenia Srodowiska
Wysoka odporno$c¢ na uszkodzenia mechaniczne

Wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie

Wysoka elastyczno$¢ w niskich temperaturach

Wysoka paro-przepuszczalnosc

Dobra zgrzewalnos¢

Mozliwos¢ recyklingu

Badania

Certyfikaty/ B Elastyczny wyréb wodochronny do pokry¢ dachowych zgodnie z PN-EN 13956,
Raporty z badan certyfikowany przez jednostke notyfikowang 1213-CPD-4125/4127 i oznakowany
znakiem CE

B Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501

B Oddziatywanie ognia zewnetrznego przebadane zgodnie z ENV 1187,
klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-5: Broor(t1), Broor(t3)

B Monitoring i ocena wykonywana przez aprobowane laboratoria.
B System zarzadzania jakoscig PN-EN ISO 9001 / 14001
B Produkcja zgodna z politykg Responsible Care dla przemystu chemicznego

Dane produktu

Postac / Barwa Powierzchnia: strukturalna
Barwy:
Warstwa wierzchnia: jasno szara (zblizona do RAL 7047)
szara (zblizona do RAL 7015)
Warstwa spodnia: ciemno szara
Mozliwa jest dostawa na specjalne zamowienie membran o innej barwie, jednak
wtedy okreslona zostaje minimalna ilo$¢ zamowienia.
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Opakowanie

Jednostka: wg cennika
Dtugos¢ rolki: 15,0 m
Szerokos¢ rolki: 2,0 m
Ciezar rolki: 72,0 kg

Sktadowanie

Warunki skltadowania

Rolki musza by¢ sktadowane w pozycji poziomej i chronione przed bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych, deszczu, $niegu, lodu itp.
Nie stawia¢ palet na rolkach w czasie transportu i sktadowania.

Dane techniczne

Dokument odniesienia

PN-EN 13956: 2005

Wady widoczne Spetniony PN-EN 1850-2
Diugos¢ 15,0 m (-0 / +5%) PN-EN 1848-2
Szerokosé 2,0m (-0,5/+1%) PN-EN 1848-2
Prostoliniowosé <30 mm PN-EN 1848-2
Ptaskos¢ <10 mm PN-EN 1848-2
Grubos¢ efektywna 2,0 mm (-5/ +10%) PN-EN 1849-2
Gramatura 2,4 kg/m? (-5/+10 %) PN-EN 1849-2
Wodoszczelnosé Spetniony PN-EN 1928
Odpornos¢ na dziatanie  Na zadanie PN-EN 1847

chemikaliéw ciektych
facznie z woda

Oddziatywanie ognia

BROOF(t1) < 20°

PN-EN 13501-5

zewnetrznego Broor(t3) < 10°
Czesc 1-4
Reakcja na ogien E PN-EN ISO 11925-2
Klasyfikacja po badaniu wg PN-EN 13501-1
Odpornosé¢ na grad PN-EN 13583
podloze sztywne >20 m/s
podloze elastyczne > 36 m/s

Wytrzymatos¢ zlaczy na
oddzieranie

> 300 N/50 mm

PN-EN 12316-2

Wytrzymatos¢ ztaczy na
scinanie

> 600 N/50 mm

PN-EN 12317-2

Przenikanie pary wodnej

u= 20 000

PN-EN 1931

Wytrzymatos¢ na

rozciaganie
wzdtuzna (MD)
poprzeczna (CMD)

> 1000 N/50 mm
>900 N/50 mm

PN-EN 12311-2

Wydtuzenie PN-EN 12311-2
wzdtuzne (MD) >15 %
poprzeczne (CMD) >15 %
Odpornosé¢ na uderzenie PN-EN 12691
podtoze twarde > 600 mm
podtoze miekkie >900 mm
Wytrzymatosé na PN-EN 12310-2
rozdzieranie
wzdtuzne (MD) 2150 N
poprzeczne (CMD) =150 N
Stabilnos¢ wymiaréow PN-EN 1107-2
wzdtuzna (MD) <10,5| %
poprzeczna (CMD) <10,5] %
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